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Inleiding 
De bestaande boerderij aan de Kanaaldijk West 27 wordt gesplitst in twee wooneenheden.  
Dit is mogelijk indien de karakteristieke cultuurhistorische waarden hierbij worden behouden en 
versterkt. Dit betreft zowel de waarden van het gebouw als van het erf.  
Om dit behoud te waarborgen is dit beeldkwaliteitplan opgesteld.  
 
Het achterhuis, nu nog bedrijfsgedeelte, wordt gewijzigd in een wooneenheid. Het beeldkwaliteitplan 
ziet daarom op dit deel van het gebouw. 

Beeldkwaliteit 

Hoofdvorm 
• De boerderij is een typisch voorbeeld van een dwarshuisboerderij, ook wel T-boerderij 

genoemd. Deze hoofdvorm wordt behouden. Het voorhuis dient daarom te allen tijde een 
dwarshuis te blijven. 

• Belangrijk aspect van de karakteristiek is het verschil tussen het voorhuis, dat van oorsprong 
het woonhuis bevatte, en het functioneel vormgegeven achterhuis, dat de werkruimtes van de 
boerderij bevatte. Dit onderscheid dient daarom afleesbaar te blijven. 

• Bij eventuele herbouw van (delen van) de boerderij worden nok- en goothoogtes 
gehandhaafd en blijven de gevels op dezelfde plaats. 

• Het wolfeind wordt gehandhaafd. 

• Behoud van de hoofddraagconstructie heeft de voorkeur. De mogelijkheid hiertoe wordt  
bepaald door de resultaten van het asbestonderzoek. 

• Geen dakkapellen op de dakvlakken van het achterhuis. 

• Eventuele grote glasvlakken voor een eigentijdse lichttoetreding kunnen eventueel worden 
aangebracht in het gebouwdeel dat van de openbare weg is afgekeerd. 

Gevelindeling 
• De ritmiek van gevelopeningen in de zijgevels is leidend voor een nieuwe gevelindeling. 

Raam- en deuropeningen mogen enigszins hierbij van plaats wisselen, mits het ritme 
herkenbaar blijft. 

• De symmetrische opzet van de achtergevel blijft gehandhaafd. 

• Behoud van de betonnen stalramen is uitgangspunt. Deze zijn een cultuurhistorisch zeer 
waardevol onderdeel van de wederopbouwarchitectuur en daarmee karakteristiek voor deze 
boerderij. Bij eventuele herbouw van (delen van) de gevels worden deze herplaatst. 

• Bestaande staldeuren worden zo veel mogelijk gehandhaafd dan wel herplaatst, inclusief de 
smeedijzeren duimen en duimhengen. 

• De grote staldeuropening in de achtergevel dient herkenbaar te blijven als opening. Een slank 
vormgegeven kozijn met beglazing is hier denkbaar. 

• Kleine staldeurtjes kunnen worden opengezet en afgesloten met achter het metselwerk 
geplaatste kozijnen.  

• Technisch goede geveldelen worden gehandhaafd. Vervanging van slechte delen vindt plaats 
met behoud van het oorspronkelijke beeld (steen, voeg, verband). 

Kap 
• Nieuwe dakramen worden tussen de sporen geplaatst in een logisch ritme. Aantallen blijven 

beperkt.  

• Bij nieuwbouw van (delen van) de kap dienen goede sporen te worden hergebruikt.  



• Het hooiluik wordt teruggebracht. Het oorspronkelijke bescheiden functionele karakter is 
uitgangspunt. 

Detaillering 
• Een (rookgas)afvoer op het achterhuis wordt zo onopvallend mogelijk gemaakt. In geen geval 

mag dit een beeldbepalende schoorsteen zijn. 

• Toevoegen van detaillering of toepassing van specifieke materialen moet er niet toe leiden 
dat het achterhuis een rijkere uitstraling krijgt. 

• Bestaande dakpannen worden hergebruikt. Slechte pannen worden vervangen door het 
gelijke type. 

• Kenmerkende detaillering in de gevel en de kap wordt zoveel mogelijk behouden. 
 


