Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk klefig

AN

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

-

[7777777]
22227273

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Klei, zwak siltig

\§§

Klei, matig siltig

\

Klei, sterk siltig
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Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klel, matig zandig
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Klei, sterk zandig
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Leem, zwak zandig

7

Leem, sterk zandig
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overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

UL

sterk grindig

Bijlage 4

geur |

[
O geen geur
© zwakke geur
® matige geur
@ sterke geur
@ uiterste geur
olie
{1 geen olie-water reactie
£} zwakke olie-water reactie
f8 matige olie-water reactie ‘
8 sterke olie-water reactie
8 uiterste olie-water reactie
p.i.d.-waarde
® >0 |
B >
D >10
@ >100
@ >1000
@ >10000
monsters
u geroerd monster
I ongeroerd monster
overig
A bijzonder bestanddeel
4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand
@ Gemiddeld laagste grondwaterstand




Boring: 01

Opmerking:

77777777720

Boring: 03

Opmerking:

Boring: 05

Opmerking:
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o tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
A humeus, matig roesthoudend, licht
bruinbruin
-50
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
A roesthoudend, lichtgeel
-100
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
A roesthoudend, lichtgeel
-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

-300
. Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs
[ qras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
A humeus, zwak roesthoudend,
bruinbruin
-50
9 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin
-40

A= Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtbruin

Boring: 02

klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs

puin

zwakke brandstofgeur, gebroken
puin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
bruin
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Boring: 04
Opmerking:
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Boring: 06
Opmerking:
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin
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