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1 INLEIDING 

1.1 Administratieve gegevens 
 

Projectnaam Project A926, BS Rembrandtkade 
Provincie Overijssel 
Gemeente Deventer 
Plaats Deventer 
Toponiem  Zandweerd 
Kaartbladnummer 33E 
Centrum x,y–coördinaten X: 205.867; Y: 475.390  

Kadastraal perceel 5379, 5315 – 5320, 7253-7357 
Onderzoeksmeldingsnummer 4583712100 
CMA/AMK-status n.v.t. 
Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 
Oppervlakte plangebied Ca.15.460 m²  
Huidig grondgebruik  Woningen en tuinen 
Globale hoogteligging t.o.v. NAP 5,75 – 6,75 m + NAP 

1.1 Kader, doelstelling en richtlijnen 
Aan de Rembrandtkade/ Nicolaas Maesstraat in Deventer heeft Eigen Bouw al langere tijd plannen om 
een zone her in te richten. In 2014 is voor het toenmalige plan door de gemeente Deventer al een 
bureauonderzoek geschreven, waarin een archeologisch advies werd gegeven.1 Voor het gebied wordt 
een masterplan opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor het ontwerp en de herinrichting nog 
bepaald moeten worden. Eerder is al een gedetailleerd schetsontwerp gemaakt, maar dit is slechts een 
indicatief ontwerp (afb. 3). Uitgangspunt is dat de flats aan de Rembrandtkade blijven en worden 
gerenoveerd en dat op het terrein achter de flats nieuwbouw plaats vindt in de vorm van appartementen. 
De werkzaamheden voor de nieuw te bouwen appartementen kunnen eventuele archeologische 
waarden ter plaatse verstoren. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde 
archeologische verwachting opgesteld. Wanneer de definitieve tekeningen bekend zijn, en daarmee de 
verstoringsoppervlakte en -diepte , dient het advies te worden geactualiseerd.  
 
Op het moment van opstellen van deze bureaustudie is ter plaatse het bestemmingsplan ‘Digitalisering 
analoge bestemmingsplannen.’ vigerend. In dit vigerende bestemmingsplan kent een deel van het 
plangebied geen dubbelbestemming archeologie. Het noordelijke deel van het plangebied kent wel een 
dubbelbestemming archeologie, namelijk ‘Waarde – Archeologie 4’. Voor de inhoudelijke onderbouwing 
van de archeologische beleidswaarden wordt verwezen naar de rapportages bij de verwachtingskaart2 
en de beleidskaart3. Deze rapporten kunt u vinden op de website van de gemeente Deventer onder het 
thema archeologie.  
 
De vraagstelling van het bureauonderzoek luidt als volgt: 
 
- Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en is archeologisch onderzoek voorafgaand 
aan de voorgenomen ingreep noodzakelijk? 
 
Met als deelvragen:  

- Wat is de aard, datering, omvang en diepteligging van de eventuele verwachte archeologische 
resten? 

- Wat is de verstoringsgraad van het plangebied? 
- Wat zijn de consequenties van de ingreep voor de eventuele archeologische resten in het 

plangebied? 
 

                                                      
1 Oosterwegel, 2014. 
2 Willemse, et al., 2013. 
3 Vermeulen, 2015. 



2 

 

 

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied van deze bureaustudie komt overeen met het plangebied van het 
nieuwbouwplan aan de Rembrandtkade en de Nicolaas Maesstraat. Afbeelding 2 geeft de ligging van 
het plangebied aan op een luchtfoto uit 2016.  
 

Afb. 1: De ligging van het plangebied. 
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Afb. 2: Het plangebied op de luchtfoto van 2016. 
 

1.3 Omvang en aard verstoring 
Stichting Eigen Bouw heeft het voornemen om het gebied van het plangebied aan de Rembrandtkade 
en de Nicolaas Maesstraat te laten herontwikkelen en nieuwe appartementen te laten bouwen. Op het 
moment van schrijven wordt een masterplan voor dit gebied opgesteld waarin de randvoorwaarden nog 
worden bepaald. Op basis van het masterplan zal een definitief ontwerp worden gemaakt. Daarom is 
vooralsnog onbekend in hoeverre werkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld zullen 
plaatsvinden en wat de oppervlakte van de nieuwe verstoringen zal zijn. Gedetailleerde 
inrichtingsplannen zijn immers nog niet beschikbaar. Wanneer de definitieve tekeningen bekend zijn, 
en daarmee de verstoringsoppervlakte en -diepte , dient het advies te worden geactualiseerd.  
 
Op de luchtfoto uit 2016 is te zien dat de locatie van de nieuwbouwplannen onbebouwd is (afb. 2). Tot 
2015 stonden hier nog rijtjeswoningen. In 2015 is begonnen met de sloop van deze woningen om plaats 
te maken voor nieuwbouw. Aangezien de woningen uit een lichte constructie bestonden, zal de 
fundering van de woningen niet tot diepe verstoringen hebben geleid. Daarnaast waren de kavels niet 
geheel bebouwd, de delen onder bijvoorbeeld de tuinen en de wegen en paden zullen 
hoogstwaarschijnlijk onverstoord zijn. Het is dan ook aannemelijk dat het bodemarchief op de 
nieuwbouwlocaties nog grotendeels intact is.  
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1.4 Werkwijze 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000 protocol 4002, conform de 
richtlijnen van de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm van de Nederlandse Archeologie (KNA 4.0, 
protocol 4002 Bureauonderzoek).4 Hierbij is de vigerende procesbeschrijving versie 1.0 van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Archeologie Deventer gevolgd. 
 
In deze bureaustudie wordt een beeld gegeven van de archeologische resten die in en om het 
plangebied kunnen worden verwacht. Daarvoor zijn diverse bronnen geraadpleegd (zie par. 2). Om een 
beeld te krijgen van de archeologische vindplaatsen en historische elementen in de omgeving, evenals 
de archeologische verwachting, zijn de digitale archeologische verwachtingskaart van de gemeente 
Deventer (versie 5) en ARCHIS geraadpleegd. Voor de aardwetenschappelijke situatie is de 
geomorfologische kaart geraadpleegd. Om de historische situatie te schetsen zijn diverse historische 
kaarten bestudeerd, zoals de kadastrale kaart van 1832, de Bonneatlas en jongere topografische 
kaarten. Om een beeld te krijgen van de hoogteligging van het plangebied is het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) geraadpleegd. Al deze gegevens zijn gebruikt om tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting te komen en een selectieadvies uit te brengen.  

2 BUREAUSTUDIE 

2.1 Geomorfologie  
Het natuurlijk landschap van de gemeente Deventer bestaat grotendeels uit dekzand. De basis van het 
landschap wordt gevormd door een Pleistoceen rivierlandschap. Als gevolg van opeenvolgende 
sedimentatie en erosie door afwisselend wind en water is in het pleniglaciaal (73.000 – 12.500 BP) een 
terrassenlandschap ontstaan. In het laat glaciaal (12.500 – 10.000 BP) is over dit terrassenlandschap 
als gevolg van (vaak lokale) verstuiving in de laatste ijstijd een pakket (jong) dekzand afgezet. Deze 
laag stuifzand vormde op de terrassen en in de oude rivierdalen kenmerkende ruggen en koppen, die 
goed geschikt waren voor akkerbouw. Vaak waren de dekzandruggen al vanaf de prehistorie door 
mensen in gebruik. De lagergelegen delen zijn veel minder intensief gebruikt, en werden vaak pas in de 
volle of late middeleeuwen en nieuwe tijd bewoond. 
 
Tijdens het laatste deel van de laatste ijstijd (ca. 15.000-10.000 jaar geleden) werd ook in het IJsseldal 
als gevolg van (vaak lokale) verstuiving een grote hoeveelheid dekzand afgezet. Deze laag stuifzand 
vormde op de terrassen en in de oude rivierdalen kenmerkende ruggen en koppen. Het gevolg was de 
vorming van een dekzandrug, die als waterscheiding ging fungeren. Het noordelijke deel van de IJssel 
bij Deventer stond nu niet meer in contact met de Rijn, zodat door het IJsseldal alleen water van de 
lokale beken naar het noorden werd afgevoerd. Pas tussen 350 en 600 n. Chr. was sprake van een 
doorbraak in deze waterscheiding, en ontstond een grote rivier in het IJsseldal. Het exacte tijdstip 
waarop de waterscheiding doorbrak, is onduidelijk. De exacte datering van deze gebeurtenis is tot op 
heden punt van discussie. De archeologische data in het IJsseldal lijken voorlopig te wijzen op een 
(eventueel geleidelijke) reactivatie van de IJssel in de laat-Romeinse tijd of vroege middeleeuwen, en 
dat er in de prehistorie en Romeinse tijd geen grote rivier door het IJsseldal stroomde.5  
 
Vanaf het doorbreken van de waterscheiding tot aan het aanleggen van de dijken in de late 
middeleeuwen stonden grote delen van het jonge dekzandlandschap (waaronder het plangebied) onder 
invloed van de IJssel. De IJssel was een meanderende rivier, waarvan de hoofdgeul zich insneed in 
oudere lagen en zich bij het insnijden geleidelijk verplaatste. In perioden van hoog water trad de IJssel 
regelmatig buiten de oevers. Na de bedijking vanaf de 14de eeuw nam de invloed van de IJssel af, maar 
vonden nog wel af en toe dijkdoorbraken plaats.  
 
Het plangebied ligt geomorfologisch gezien in een uiterwaardvlakte, een dynamisch gebied waarin de 
rivier veel invloed heeft gehad (afb. 3). Voor de gehele gebied van de Zandweerd geldt dat het tot de 
indijking een vloedgebied van de IJssel was waarin kreken en rivierarmen (meanders) lagen en de rivier 
vrij spel had. Het plangebied heeft op grond van de ligging in een gebied waarin de IJssel de oudere 
lagen heeft verspoeld een lage verwachting voor resten uit de periode van prehistorie tot de vroege 
middeleeuwen. 

                                                      
4 www.sikb.nl. 
5 Willemse et al., 2013. 
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Afb. 3: Het plangebied op de geomorfologische kaart. 
 

2.2 Bodemkunde 
Van het plangebied is de bodemsoort in verband met bebouwing niet gekarteerd op de bodemkaart van 
Nederland. Volgens een booronderzoek van Synthegra op het nabijgelegen perceel Rubensstraat 6 
bestaat de bodem uit ooivaaggronden, gevormd in de oeverafzettingen van de IJssel.6 In de diepere 
ondergrond (tot 3 m beneden maaiveld) zijn beddingafzettingen van de IJssel aangetroffen. Er zijn hier 
geen begraven bodems of archeologische lagen aanwezig. Op basis van de aanwezigheid van 
IJsselafzettingen is geconstateerd dat het plangebied van Rubensstraat 6 binnen de stroomgordel van 
de IJssel ligt en dat het dekzandlandschap hier geheel is geërodeerd. Uit het booronderzoek blijkt tevens 
dat er een plaggendek aanwezig kan zijn in het plangebied. Hier werd onder de bouwvoor een circa 30 

                                                      
6 Koeman, 2011. 
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cm dikke verploegde A-horizont aangetroffen.7 Omdat het perceel Rubensstraat 6 slechts op 25 m. 
afstand van het plangebied ligt en met het zuidwestelijke deel in dezelfde uiterwaardvlakte ligt, kan deze 
conclusie doorgetrokken worden naar het plangebied.  
 
Ten noorden van het plangebied is in 2017 door Archeologie Deventer eveneens een booronderzoek 
uitgevoerd rond de sportvelden.8 Hier werd het verwachte plaggendek niet aangetroffen; in het gehele 
plangebied zijn verstoringen van de top van het bodemprofiel geconstateerd. De geconstateerde 
verstoring van de bovengrond heeft echter niet direct invloed op de archeologische verwachting. De 
veronderstelde archeologische resten aldaar kunnen zich onder het verstoorde niveau tot diep in de 
ondergrond manifesteren.  

2.3 Historische situatie 
Hieronder wordt per tijdsperiode aangegeven welke historische elementen bekend zijn binnen en in de 
omgeving van het plangebied. 
 
Prehistorie en Romeinse tijd 
In het plangebied en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen 
uit de prehistorie en de Romeinse tijd bekend. Het plangebied ligt binnen de stroomgordel van de IJssel 
en het dekzandlandschap ter plaatse van het plangebied is vermoedelijk geërodeerd. Eventueel 
aanwezige archeologische resten uit de steentijd en de prehistorie zullen hierdoor vermoedelijk zijn 
verdwenen. De verwachting voor archeologische resten uit het laat-paleolithicum tot en met de 
Romeinse tijd is daarom laag.  
 
Vroege middeleeuwen tot en met de late middeleeuwen 
De IJssel is actief geworden in de vroege middeleeuwen. Aangezien het plangebied in de vroege 
middeleeuwen ter plaatse van een actieve stroomgordel heeft gelegen, is de kans op archeologische 
resten uit deze periode klein, waardoor er een lage verwachting is toegekend aan dit gebied. Ook voor 
de perioden vanaf de vroege middeleeuwen tot de late middeleeuwen is de verwachting laag. 
 
Op ca. 300 m ten noordwesten van het plangebied in 2009 een proefsleuvenonderzoek in het kader van 
het project Ruimte voor de Rivier door Archeologie Deventer uitgevoerd. Hier werden resten van een 
landweer uit de 13de en 14de eeuw en een artillerieschans uit de Tachtigjarige Oorlog verwacht (zie ook 
par. 2.4.1). De landweer omsloot de Deventer Enk aan de oostzijde van de IJssel om het vee en de 
akkers te beschermen. Landweren zijn een stelsel van wallen en greppels om de akkers en weilanden 
van de stad om deze te beschermen. Tijdens het onderzoek werden echter geen sporen van de 
landweer aangetroffen. Ook tijdens een archeologische begeleiding (2013) van ADC ArcheoProjecten 
in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ‘vindplaats 11 en 13’ zijn geen duidelijke aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van een landweer.9 Wel zijn in het noordelijke deel van het 
proefsleuvenonderzoek (Archeologie Deventer) en archeologische begeleiding (ADC) greppels met 
begeleidende paalsporen aangetroffen die zouden kunnen samenhangen met de aanwezigheid van een 
landweer.10  
 
De nieuwe tijd 
In de Tachtigjarige Oorlog werd Deventer twee keer belegerd. In 1578 en 1591 werd langs de IJssel op 
meerdere locaties geschut opgesteld. Soldaten van het Spaanse leger werden naar Deventer gebracht 
en er gelegerd vanwege de religieuze onrusten in de stad. In mei 1578 verklaarden de opstandige 
Staten-Generaal de bezettende legers van Deventer en Kampen de oorlog. Rondom de stad werden 
kampementen van het Staatse leger opgeworpen onder leiding van Rennenberg. Daarnaast vertoonde 
de Gelderse Hopman Hegeman zich op de oevers van de IJssel voor de oorlogsverklaring van de 
Staten-Generaal. Hij liet op de westoever van de IJssel verscheidende schansen opwerpen. In augustus 
1578 werd ook aan de overzijde van de IJssel begonnen met de aanleg van een schans; deze werd 
later de artillerieschans genoemd. In september legerde Hegeman zijn troepen in deze schans en werd 
er waarschijnlijk het kruit opgeslagen. Op afbeelding 4 is goed te zien dat er schansen aan de 
noordwestelijke kant van de IJssel werden opgeworpen. De Artillerieschans bevindt zich aan de 
overzijde van de IJssel (rode contour). In november 1578 kwam het Staatse leger tot een overeenkomst 

                                                      
7 Koeman et al., 2011. 
8 Ringenier, in voorbereiding 
9 Bot, 2016. 
10 Bot, 2016. 
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met de bezetters. De dag na de overeenkomst verliet het Spaanse leger de stad en nam Rennenberg 
de macht over.  
 

 
Afb. 4: De verwachtte artillerieschans (rood omlijnd) op het schilderij van het Beleg van Deventer door 
Rennenberg (1578) met de bekende wegen/ grenzen (groene lijnen), huizen (oranje), Galgenbelt (grijs) en 
landschapselementen (water = blauw). 
 
Het is twijfelachtig of de schans ook daadwerkelijk uit massief muurwerk is geconstrueerd. Wel is 
bekend dat Rennenberg en zijn compagnons verdedigingsschansen lieten opwerpen op alle natuurlijke 
en opgeworpen hoogten rond de stad. Daarbij werd vooral gebruik gemaakt van aarden wallen. Omdat 
het hier echter een schans voor de artillerie en de opslag van kruit betreft, is het goed mogelijk dat deze 
zwaarder is uitgevoerd. 
 
Hoewel het schilderij van het beleg van Rennerberg niet op werkelijke schaal of proportie is geschilderd, 
zijn er wel enkele bekende elementen en wegenpatronen te herleiden die overeenkomen met later 
opgestelde kaarten. Deze kaarten komen uit 1785 (Hottingerkaart), 1832 (kadastrale kaart) en 1844 
(rivierkaart). In een bureauonderzoek voor een plangebied ten noorden van het huidige plangebied, is 
aan de hand van de bekende elementen gepoogd de locatie van de artillerieschans te herleiden.11 De 
volgende componenten worden uitgelicht op onderstaande kaarten. 
 

                                                      
11 Buitenhuis & Ringenier, 2017. 
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Na 1500 zien we dat er verscheidene edelmanswoningen worden gebouwd (oranje cirkels op afb. 4 t/m 
6). Aanvankelijk waren het complexen met een beperkte omvang maar later ontwikkelden sommige van 
deze huizen zich tot grotere havezaten waar de Ridderschap woonde.12 Uit historische bronnen is 
bekend dat Rennenberg zijn intrek nam in het Brienenhuis, het hoofdgebouw van de Havezate te 
Borgele. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gebouwen ten oosten aan het uiteinde van deze verbindingsweg 
de Havezate te Borgele (eerste vermeldingsjaar 1457). Verder noordelijk staat een huis afgebeeld met 
de naam toe Borgel, oftewel huis Borgel. Het huis dat nabij een ven ligt, lijkt overeen te komen met de 
boerderij Ter Stege (eerste vermeldingsjaar 1399). Daar waar de dijk (Douwelerdijk) oostwaarts slingert 
staan boerderij de Kolk en het Hof van Colmschate. Deze elementen zijn ook te herleiden op de 
Hottingerkaart (afb. 5) en de kadastrale kaart uit ca. 1832 (afb. 6). De schans ligt min of meer op lijn met 
de Havezate Borgel.  

 
Afb. 5: De verwachtte artillerieschans (rood omlijnd gebied) en het plangebied (blauw omlijnd gebied) op de 
Hottingerkaart uit 1785 met de bekende wegen/ grenzen (groene lijnen), huizen (oranje), Galgenbelt (grijs) en 
landschapselementen (water = blauw).  
 
Naast gebouwen zijn op de verschillende kaarten wegen weergegeven die op het schilderij van het 
beleg van Rennenberg te herkennen zijn (groene lijnen). Gemarkeerd zijn de weg langs de IJssel naar 
Terwolde en een weg langs de Oude IJssel hier haaks op (1), de weg naar Zwolle (2), de 
Klinkenbeltsweg (3), en de Brinkgreverweg – Rielerweg (4). Van belang voor het plaatsen van de schans 
zijn vooral de eerste twee wegen. De schans ligt op het schilderij net ten noorden van het kruispunt van 
wegen aan de zuidzijde van de IJssel. Verder ligt de schans duidelijk ten zuidwesten van de 
doorlopende weg over de dijk naar Zwolle in het buitendijkse gebied dat onder invloed stond van de 
IJssel.  
 
Een exacte locatie van de schans is op basis van de beschikbare kaarten niet te geven. De schans ligt 
in het laaggelegen gebied langst de IJssel schuin tegenover de monding van de Oude IJssel. Dit is min 
of meer de locatie van het plangebied. Op basis van het beschikbare fysische geografische en historisch 
kaartmateriaal zijn meerdere mogelijke geulpatronen te herkennen waarbij onduidelijk is welk van de 
geulen rond het midden van de 16de eeuw actief was. Het is op basis van deze gegevens mogelijk dat 
de schans uit de Tachtigjarige Oorlog (deels) binnen het plangebied heeft gelegen. Het is echter ook 
mogelijk dat de schans op hoger gelegen gebied verder landinwaarts heeft gelegen. Doordat de exacte 
                                                      
12 Willemse et al., 2013. 
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plekken van deze schansen voorlopig dus onbekend blijven, zijn deze daarom niet op de 
verwachtingskaart aangegeven. 
 
De IJssel werd sinds de late middeleeuwen steeds meer bedijkt. De oude dijk ligt verder landinwaarts 
dan de huidige dijk (de IJsselkade – Rembrandtkade, waaraan het plangebied in het zuidwesten grenst). 
Het plangebied heeft dus tot in de nieuwe tijd in het buitendijks gebied gelegen. Dit is ook te zien 
wanneer het plangebied geprojecteerd wordt op de Hottinger kaart uit ca. 1787 (afb. 5). Van de oude 
dijk is de ouderdom niet bekend, maar duidelijk is wel dat die vermoedelijk diende om hoge en lage 
uiterwaard van elkaar te scheiden. Bij beperkt hoog water (vooral in de zomer) kwam zo een smaller 
gebied onder water te staan. Als het water hoger steeg kwam ook het gebied binnen deze zomerdijk 
onder water te staan. Resten van deze dijk zijn aangetroffen bij een booronderzoek ten noorden van 
het huidige plangebied (zie ook par. 2.4.1) 

 

Afb. 6: De verwachtte artillerieschans (rood omlijnd gebied) en het plangebied (blauw omlijnd gebied) op de 
kadastrale kaart uit 1832 met de bekende wegen/ grenzen (groene lijnen), huizen (oranje), Galgenbelt (grijs) en 
landschapselementen (water = blauw). 
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Op de kadastrale minuut uit 1832 (afb. 6) is te zien dat het plangebied, ten op zichtte van afb. 5, de 
inmiddels ontgonnen is en fungeerde als bouwland. Ook op topografische kaarten uit het begin van de 
20ste eeuw is te zien dat het gebied nog onbebouwd is (afb. 7). Tot circa 1935 maakte het onderdeel uit 
van de akkergronden van de es Grondsberg, gelegen op de hogere oeverwalgronden van de uiterwaard. 
Pas in de jaren 60 van de 20ste eeuw werd de zone van het plangebied bebouwd.  

Afb. 7: Het plangebied op de topografische kaart rond 1922, met in blauw het plangebied. 
 
Tweede Wereldoorlog 
Binnen het plangebied kunnen mogelijk sporen daterend uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen 
worden. Op een luchtfoto gemaakt door de geallieerden in maart 1945 is te zien dat ten zuiden en ten 
westen van het plangebied een loopgraaf loopt (afb. 8).Ten noorden van het plangebied loopt een anti-
tankgracht. Zowel de anti-tankgracht als de loopgraven maakten deel uit van uitgestrekte defensieve 
versterkingen die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers rond Deventer zijn 
aangelegd. De versterkingen vormden een verdedigingslinie rond Deventer. De loopgraaf is op de 
luchtfoto te herkennen als een ‘zigzagpatroon’ in het landschap. Deze loopgraaf liep vanaf de IJssel 
naar de Zandweerd om daar vervolgens op te houden (afb. 9).  
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Afb. 8: Uitsnede uit een geallieerde luchtfoto van maart 1945 met daarop het plangebied en omgeving. 
 
Naast de goed herkenbare loopgraven lagen er ook allerlei opstelplaatsen voor geschut rondom het 
plangebied. Op basis van luchtfoto’s zijn deze niet altijd even eenvoudig te interpreteren. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van de zogenaamde Defence Overprints (afb. 9). Op deze kaarten werd op 
overlegvellen door de geallieerde luchtfoto interpretatiediensten bijgehouden welke stellingen bekend 
waren. Kort voor de bevrijding zijn deze kaarten in drukwerk uitgegeven om deze ter beschikking te 
kunnen stellen aan de eenheden in het veld. Op afbeelding 10 is te zien dat er in de omgeving op 
verschillende plaatsen licht luchtafweergeschut (tot 50 mm) stond opgesteld. De opstelplaatsen 
betreffen een lichte stelling van Flugabwehr kanone (FLAK). Op de luchtfoto is de FLAK-stelling niet 
binnen het plangebied te zien. De opstelplaatsen lijken aan de Hobbemastraat te liggen, ca. 60 m ten 
noordwesten van het plangebied. Op de verwachtingskaart is rond de opstelplaats een buffer van 100 
m aangehouden waarbinnen rekening moet worden gehouden met sporen van deze opstelling (ID 2177 
op afb. 11). De meeste locaties liggen (net) ten zuiden en ten noordoosten van het plangebied. Ook 
binnen het plangebied is een symbool voor een luchtafweergeschut te zien. De aanduiding 3u betekent 
dat er drie opstelplaatsen waren, maar dat deze onbemand (unoccupied) waren op het moment dat de 
kaart werd gemaakt.  
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Afb. 9: Het plangebied geprojecteerd op de Defence Overprints – geallieerde stafkaarten met daarop Duitse 
stellingen ingetekend. 
 
Het is mogelijk dat zich nog restanten van deze activiteiten, waaronder mogelijk munitieresten, in de 
bodem van het plangebied bevinden. Indien deze sporen worden aangetroffen, kunnen zij aanvullende 
informatie leveren over het Duitse verdedigingssysteem.  
 
Risico niet-gesprongen munitie 
Binnen het plangebied geldt gezien de aanwezigheid van meerdere elementen uit de Tweede 
Wereldoorlog, een verhoogd risico op de aanwezigheid van niet-gesprongen munitie (afb. 10). Uit een 
inventarisatie van verschillende bronnen blijkt dat er in het plangebied vooral kans is op gedumpte 
munitie, aangezien het plangebied zich binnen 5 m van een loopgraaf en 25 m van een stelling bevindt.13 
Voor meer informatie zie de munitierisico-kaart van de gemeente Deventer.  

                                                      
13 Van Oers, 2014.  
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Afb. 10: Het plangebied op de munitierisico-kaart van de gemeente.  
 

2.4 Bekende archeologische waarden 
 
2.4.1 Archeologische verwachtingskaart  
Op de vigerende archeologische verwachtingskaart heeft het plangebied een lage archeologische 
verwachting gekregen vanwege de ligging in een uiterwaardvlakte (afb. 11). Indien er wel 
archeologische resten aanwezig zijn, zijn deze waarschijnlijk goed geconserveerd door een meer dan 
50 cm dik afdekkend plaggendek. 
 
Door de buffer van de FLAK-stelling in de omgeving van de Hobbemastraat is de lage archeologische 
verwachting in het archeologie beleid naar boven bijgesteld (zie ook par. 2.4.2). In het plangebied zelf 
zijn geen vindplaatsen bekend. In een straal van ongeveer 500 m rond het plangebied zijn zeven 
onderzoeken uitgevoerd.14  

                                                      
14 ARCHIS3, d.d. 16-01-2018. 
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Afb. 11: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart met de relevant onderzoeken in de direct 
omgeving. 
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Project 176 Rembrandtkade (ca. 1950, jaartal onduidelijk): 
Op ca. 310 m van het plangebied, ter hoogte van de huidige jachthaven, zijn bij baggerwerkzaamheden 
door amateurarcheoloog J. Butter verschillende losse vondsten gedaan (project 176 op afb. 11).15 Het 
gaat hier om botmateriaal afkomstig van dieren uit het Pleistoceen, zoals mammoeten, wolharige 
neushoorns, runderen, paarden en herten. Onder deze circa 2000 botten bevinden zich tevens enkele 
menselijke botresten en stukken bot en gewei die door mensen zijn bewerkt.16 Daarnaast zijn 
fragmenten van Merovingisch of Karolingisch aardewerk, zoals kogelpotten en Pingsdorf-aardewerk, 
aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze scherven verspoeld door de rivier zodat er geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over een eventuele vindplaats.17 
 
Project 380 en Project 381 WN Pieter de Bothstraat en WN Rembrandtkade (2008): 
In 2008 hebben ten zuiden van het huidige plangebied twee waarnemingen plaatsgevonden. Ca. 90 m 
ten zuiden van het plangebied werd in de Pieter de Bothstraat (project 380) bij bouwwerkzaamheden 
een profiel in een bouwkuip gedocumenteerd. Aan de Rembrandtkade (project 381, ca. 50 m van het 
plangebied) werd ook een waarneming gedaan in een bouwkuip. Bij beide projecten werden geen 
antropogene sporen gevonden. Wel werd duidelijk dat in de Pieter de Bothstraat het bodemarchief nog 
grotendeels intact was. Aan de Rembrandtkade was sprake van een diepere verstoring, op sommige 
plekken tot ca. 1,5 m onder maaiveld.  
 
Project 358 Ruimte voor de Rivier Landweer & Artillerieschans (2009-2010): 
In 2009 werd door Archeologie Deventer gestart met een grootschalig inventariserend 
proefsleuvenonderzoek in de uiterwaarden in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Het 
merendeel van de onderzoeken vond plaats aan de overzijde van de IJssel, maar een onderzoek werd 
in twee fasen aan de stadszijde uitgevoerd (project 358 op afb. 11).18 Ca. 300 m ten noordwesten van 
het plangebied werd een onderzoek uitgevoerd in een gebied waar de resten van een landweer werd 
verwacht. Ca. 50 m ten zuidwesten van het plangebied werden tijdens dit onderzoek resten van de 
schans uit de Tachtigjarige oorlog verwacht (zie ook par. 2.3). In dit zuidelijke deel werden het 
opgravingsvlak aangelegd op ca. 70-80 cm onder maaiveld. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 
de resten van zowel de landweer als de schans niet gevonden. Wel werd in het noordelijke deel een 
grote hoeveelheid loden kogels aangetroffen. Deze concentratie van loden kogels wijst op militaire 
activiteiten. Dit zou kunnen betekenen dat de verwachte schans uit de Tachtigjarige Oorlog in de directe 
omgeving was gesitueerd. Verder bleek uit het proefsleuvenonderzoek dat het gebied in de 20ste eeuw 
is gebruikt voor de winning van leem en zand. 
 
Synthegra project S110058 (Synthegra 2011) 
In 2011 is door Synthegra bv een booronderzoek uitgevoerd op een perceel in de Rubensstraat op 
slechts ca. 25 m van het huidige plangebied.19 Bij dit onderzoek werd in de meeste boringen een 
grotendeels intact bodemprofiel aangetroffen. Ook werd een plaggendek geconstateerd in de boringen. 
Verder werden er geen begraven bodems of archeologische niveaus waargenomen. 
 
Project 471 IVO-B Zandweerd Sportpark (RAAP, 2013)  
In 2013 werd door RAAP Archeologisch Adviesbureau op ca. 300 m ten noordoosten van het plangebied 
een verkennend booronderzoek uitgevoerd in verband met de inrichting van het sportpark.20 Tijdens het 
onderzoek is vastgesteld dat in het grootste deel van het plangebied een restgeul aanwezig is die zich 
in het pleistocene terras heeft ingesneden. Voorafgaand aan het onderzoek werden 
rivierduinafzettingen verwacht. Deze zijn in slechts één boring aangetroffen (op 1,8 m -mv).  
 
Project 599 BO Park Zandweerd (2017) 
Naast het onderzoeksgebied van project 471 is in 2017 door Archeologie Deventer eveneens een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd (project 599 op afb. 11).21 Binnen het onderzoeksgebied werd 
het voorafgaand aan het onderzoek verwachtte plaggendek, in tegenstelling tot in de Rubensstraat, niet 
waargenomen. Wel werden grondlagen van het laatmiddeleeuwse dijklichaam aangetroffen. Uit het 

                                                      
15 Archis 3 OMN 2698998100. 
16 Butter, 1955, 283. 
17 Hermsen, Smole & Kastelein, 2010, 7.  
18 Archis 3 OMN 2254808100. Hermsen, Smole & Kastelein, 2010 
19 Archis 3 OMN 2320644100. Koeman et al., 2011. 
20 Archis 3 OMN: 2396818100. Holl, 2013. 
21 Archis 3 OMN: 4577273100. Ringenier, in voorbereiding.  
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onderzoek bleek ook dat er in het onderzoeksgebied sprake is van een kleiner zandeiland dan op de 
geomorfologische kaart van de gemeente Deventer is weergegeven. Het verkennend booronderzoek 
heeft aangetoond dat in plaats daarvan ter plaatse crevasse- of kronkelwaardafzettingen en een 
restgeul voorkomen. Aan deze landschappelijke eenheden kan een lage archeologische verwachting 
worden toegekend. 
 
Project 476 Ruimte voor Rivier Deventer Vindplaats 11/ 13 (ADC ArcheoProjecten 4130623, 2013) 
Het bedrijf ADC ArcheoProjecten voerde in 2013 een archeologisch begeleiding uit in de uiterwaarden 
van de IJssel.22 Dit onderzoek volgde op het proefsleuvenonderzoek van Archeologie Deventer in 2009 
(project 358) en is uitgevoerd op de noordelijke locatie van het onderzoek in 2009. Voorafgaand aan 
het onderzoek werden resten van de eerdergenoemde landweer en eventueel resten van de 
artillerieschans uit de Tachtigjarige oorlog verwacht. Net als bij het proefsleuvenonderzoek werd er bij 
de begeleiding een grote hoeveelheid loden kogels gevonden. Echter wordt verondersteld in het ADC-
rapport dat de kogels verband houden met activiteiten uit de Tweede Wereldoorlog.23 De kogels zouden 
deel uitmaken van een kogellading van een zogenaamde kartetsgranaat (artilleriegranaten). 
Desalniettemin zijn de meningen hierover verdeeld en kan niet worden uitgesloten dat tussen de 
gevonden kogels ook musketkogels aanwezig zijn. Ook bij de archeologische begeleiding werden geen 
resten van de schans gevonden. Wel zijn er greppels en paalkuilen gevonden die eventueel 
geassocieerd kunnen worden met de landweer.  
 
2.4.2 Van verwachting naar beleid 
In 2015 is op basis van de archeologische verwachtingskaart uit 2013 een beleidskaart opgesteld.24 
Hierop zijn de verschillende archeologische verwachtingswaarden opgedeeld in zeven 
beleidscategorieën, met elk een eigen vrijstellingsdiepte en –grens. Voor de inhoudelijke onderbouwing 
van de archeologische beleidswaarden wordt verwezen naar de rapportages bij de verwachtingskaart25 
en de beleidskaart26. Deze rapporten kunt u vinden op de website van de gemeente Deventer onder het 
thema archeologie: http://www.deventer.nl/archeologie.  
 
De verwachtingswaarde van het plangebied is vertaald op de beleidskaart naar beleidswaarden ‘1’ en 
‘4’ (afb. 12). Voor de gebieden met een lage verwachtingswaarde (beleidswaarde '1') is de kans dat een 
bodemingreep het bodemarchief verstoort door de lage dichtheid aan vindplaatsen en de veelal relatief 
kleine oppervlakte van die vindplaatsen, zeer klein. Eigenlijk komt dit type resten vooral aan het licht bij 
archeologische begeleiding van grootschalige werkzaamheden. Daarom is voor deze beleidswaarde 
een vrijstellingsoppervlakte van 10.000 m² gehanteerd. Boven de 10.000 m2 geldt een meldingsplicht. 
Dit type omvangrijke werkzaamheden is over het algemeen op ruim op tijd bekend bij de gemeente. 
Een dubbelbestemming is daarmee een relatief zwaar middel dat voor deze groep die leidt tot onnodige 
administratieve last. Er wordt daarom voor deze ingrepen actief contact gezocht met de initiatiefnemer 
met het verzoek om medewerking te verlenen aan een archeologische waarneming tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden. Op deze manier kan de archeologische verwachting steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden. De geplande ingreep zal waarschijnlijk niet over de oppervlaktegrens van 10.000 
m2 heen gaan, dus voor het gebied met beleidswaarde ‘1’ is geen archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 
 
In het noordelijke deel van het plangebied is de beleidswaarde 4 vertaald in het bestemmingsplan naar 
een dubbelbestemming waarde – Archeologie 4. Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - 
archeologie 4' mogen werkzaamheden tot een oppervlakte van 100 m² zonder archeologische 
voorwaarden worden uitgevoerd. Ook werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. 
Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring tussen 100 m² en 200 m² dieper dan 0,5 m geldt een 
meldingsplicht. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m 
dient bij de aanvraag een archeologisch rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen 
voorwaarden aan de vergunning worden verbonden. Wanneer de definitieve tekeningen bekend zijn, 
en daarmee de verstoringsoppervlakte en -diepte , dient het advies te worden geactualiseerd. 
 

                                                      
22 Archis 3 OMN 2404260100. Bot, 2016. 
23 Bot, 2016, 14-16. 
24 Vermeulen, 2015. 
25 Willemse et al, 2013. 
26 Vermeulen, 2015. 
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Afb. 12: Het plangebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente. 
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3 CONCLUSIE EN GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE 
VERWACHTING 
 

3.1 Gespecificeerde verwachting 
In deze paragraaf wordt de archeologische verwachting voor het plangebied nader gespecifieerd, op 
basis van de in par. 2 verzamelde gegevens. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de volgende 
aspecten: 
 

a. Datering; 
b. Complextype (nederzetting, grafveld, etc.); 
c. Omvang; 
d. Diepteligging; 
e. Gaafheid en conservering; 
f. Locatie en/of begrenzing binnen het plangebied 
g. Verwachtingen ten aanzien van vondstmateriaal/ indicatoren (artefacten); 
h. Mogelijke verstoringen. 

 
Voor het plangebied wordt een masterplan opgesteld met daarin de uitgangspunten voor de 
herinrichting van het gebied. Op het moment van schrijven worden de randvoorwaarden behorende bij 
het masterplan nog bepaald. Op basis van het masterplan zal een definitief ontwerp worden gemaakt. 
Daarom is vooralsnog onbekend in hoeverre werkzaamheden dieper dan 0,5 m onder het maaiveld 
zullen plaatsvinden en wat de oppervlakte van de nieuwe verstoringen zal zijn. Wanneer de definitieve 
tekeningen bekend zijn, en daarmee de verstoringsoppervlakte en -diepte , dient het advies te worden 
geactualiseerd.  
 
Het plangebied kent de beleidswaarde 1 en 4. Het is zeer waarschijnlijk dat de bodemverstorende 
werkzaamheden ter plaatse de vrijstellingsgrenzen van beleidswaarde ‘4’ in het bestemmingsplan zullen 
overschrijden en dat archeologisch onderzoek nodig is. De gesloopte bebouwing bestond uit 
rijtjeshuizen van een lichte constructie. De fundering van de woningen zal daarom niet tot diepe 
verstoringen hebben geleid. Het is dan ook aannemelijk dat het bodemarchief op de nieuwbouwlocatie 
nog (groten)deels intact is. 
 
Vanwege de ligging van het plangebied in een uiterwaardvlakte geldt op basis van de fysische geografie 
een lage archeologische verwachting. Dit geldt met name voor resten archeologische resten uit de 
prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen. De archeologisch relevante lagen uit deze perioden zijn 
verspoeld geraakt door de activiteit van de IJssel. In de periode van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw 
lag het gebied in de uiterwaarden en werd gebruikt als bouwland. Tijdens het beleg van Deventer in de 
Tachtigjarige oorlog hebben ten noordwesten van Deventer schansen gelegen. De exacte plekken van 
deze schansen zijn niet bekend en daarom niet op de verwachtingskaart aangegeven. Echter door 
middel van analyse van verschillende historische kaarten is een globale verwachtte ligging te bepalen. 
Het is niet uit te sluiten dat resten van een van deze schansen in het plangebied worden aangetroffen. 
 
In het noorden bevindt zich een zone met een hogere verwachting door de aanwezigheid van de 
opstelplaatsen van luchtafweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog. Het plangebied ligt in de 100 m 
bufferzone rondom de FLAK-stelling aan de Hobbemastraat. Tevens bevinden zich loopgraven in het 
zuidwesten van het plangebied, net achter de dijk. Op de Defence Overprint is aangegeven dat er ook 
binnen het plangebied een lichte AA-gun-stelling heeft gestaan.  
 
Concreet dient op basis van resultaten van eerder onderzoek in ieder geval rekening te worden 
gehouden met resten uit de Tweede Wereldoorlog en mogelijk een schans uit de Tachtigjarige oorlog. 
De hier beschreven potentiele vindplaatsen hebben, op de schans na, vermoedelijk een relatief 
bescheiden omvang en kunnen dus geheel in het plangebied aanwezig zijn. Indien resten van de schans 
worden aangetroffen, zullen deze voornamelijk bestaan uit aarden wallen. Omdat het hier echter een 
schans voor de artillerie en de opslag van kruit betreft, is het goed mogelijk dat deze zwaarder is 
uitgevoerd en dat er eventueel ook muurwerk wordt aangetroffen.  
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Wat betreft het vondstmateriaal wordt hier voornamelijk rekening gehouden met de anorganische 
materiaalcategorieën zoals keramiek, glas en metaal. Indien resten van de schans worden aangetroffen, 
wordt hier keramiek uit de 16de eeuw verwacht en loden kogels zoals bij verschillende onderzoeken in 
de omgeving eveneens gevonden zijn. Wat betreft de complextypen daterend uit de Tweede 
Wereldoorlog wordt voornamelijk rekening gehouden met munitie(resten) en voorwerpen van metaal, 
leer of plastic afkomstig van afval van de soldaten.  
 
De verwachte conservering van de potentiele vindplaatsen is redelijk goed op de plekken die nog intact 
zijn. Onderzoek in de Rubenstraat heeft aangetoond dat hier op sommige plekken nog een plaggendek 
aanwezig is. Dit plaggendek zal een beschermde werking hebben gehad op de eventueel aanwezige 
archeologische resten. Op basis van onderzoeken in de omgeving wordt verwacht dat het sporenniveau 
zich op ca. 70-80 cm onder het maaiveld bevindt. Eventuele sporen uit de Tweede wereldoorlog zullen 
door hun relatief jonge datering hoger in het bodemprofiel aangetroffen kunnen worden. Doordat de 
gesloopte bebouwing een lichte constructie had, zal ook de conservering van dit complextype redelijk 
goed zijn. Daarnaast waren de kavels niet geheel bebouwd, de delen onder bijvoorbeeld de tuinen en 
de wegen en paden zullen hoogstwaarschijnlijk onverstoord zijn.  
 
De onderzoeksvragen van dit bureauonderzoek kunnen als volgt worden beantwoord:  
 

- Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en is archeologisch onderzoek 
voorafgaand aan de voorgenomen ingreep noodzakelijk? 

Op de archeologische verwachtingskaart heeft plangebied voornamelijk een lage archeologische 
verwachting gekregen vanwege de ligging in een uiterwaardvlakte. In het noorden van het plangebied 
is een zone die een hoge archeologische verwachting heeft voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. 
De verwachtingswaarde van het plangebied is vertaald op de beleidskaart naar beleidswaarden ‘, ‘1’ en 
‘4’. Aan de gronden met beleidswaarde 4 wordt in het bestemmingsplan de dubbelbestemming waarde 
– Archeologie 4 toegekend. Bij de herontwikkeling van het terrein zullen de grondwerkzaamheden, 
gezien de oppervlakte van het gebied, in ieder geval over de oppervlaktevrijstellingsgrens van waarde 
‘4’ gaan, en waarschijnlijk ook over de dieptevrijstellingsgrens van deze waarde gaan. Er is in het 
noorden van het plangebied dan ook archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. 
 

- Wat is de aard, datering en omvang van de eventuele verwachte archeologische resten? 
Binnen het plangebied worden voornamelijk resten uit de Tweede Wereldoorlog, loopgraven, gedumpte 
munitie en luchtafweerstellingen, verwacht. Tevens kunnen resten van een schans uit de tijd van het 
beleg van Deventer (1578) gevonden worden. Het plangebied heeft een lage verwachting voor het 
aantreffen van archeologische sporen uit de prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen. De 
verwachting is dat de IJssel de bodemlagen van de perioden vóór de middeleeuwen heeft verspoeld.  
 

- Wat is de verstoringsgraad van het plangebied? 
De exacte werkzaamheden binnen het plangebied zijn nog niet duidelijk. Bij het bouwen van nieuwe 
appartementencomplexen zal de fundering van de nieuwe gebouwen hoogstwaarschijnlijk over de 
dieptevrijstellingsgrens van 0,5 m onder maaiveld gaan. Bij de verstorende werkzaamheden dient niet 
alleen naar de bouw van de nieuwe appartementen gekeken te worden, maar ook naar bijvoorbeeld de 
aanleg van nieuwe riolering en andere infrastructuur, eventuele verdiept aangelegde parkeerplaatsen 
en het planten van bepaalde boomsoorten. 
 
De oude bebouwing, ondertussen al gesloopt, had vermoedelijk een lichte constructie en zal niet tot een 
verstoring tot grote diepte hebben geleid. Door middel van het uitvoeren van een verkennend 
booronderzoek kan de mate van verstoring van de bodemopbouw binnen het terrein onderzocht worden. 
 

- Wat zijn de consequenties van de ingreep voor de eventuele archeologische resten in het 
plangebied? 

Bij bodemverstorende werkzaamheden zal het eventueel nog aanwezige bodemarchief in het 
plangebied (deels) verstoord worden. Gezien de omvang van het plangebied zal deze nieuwe verstoring 
in het noorden van het plangebied boven de vrijstellingsgrenzen van beleidswaarde ‘4’ komen. Indien 
dit inderdaad het geval is, is hier archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. Door middel van het 
uitvoeren van een verkennend booronderzoek kan de mate van verstoring van de bodemopbouw binnen 
het terrein onderzocht worden. 
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3.2 Samenvatting 
Deze bureaustudie onderzoekt de archeologische verwachting van het terrein achter de flats aan de 
Rembrandtkade te Deventer, namelijk het voormalige bouwblok Rembrandtkade/Nicolaas Maesstraat, 
en de mogelijke gevolgen van de nieuwbouw van het terrein.  
 
Het plangebied ligt geomorfologisch gezien in een uiterwaardvlakte. Hierdoor kent het gebied een lage 
archeologische verwachting voor resten uit de perioden vanaf de prehistorie tot en met de 
middeleeuwen. De archeologisch relevante lagen uit deze perioden zijn verspoeld geraakt door de 
activiteit van de IJssel. In het noorden bevindt zich een zone met een hogere verwachting door de ligging 
van het plangebied in de bufferzone van een FLAK-stelling uit de Tweede Wereldoorlog. Ook kunnen, 
vooral aan de zuid- en westkant van het plangebied, loopgraven en een licht luchtafweergeschut uit de 
Tweede Wereldoorlog aangetroffen worden. Verder kunnen in het plangebied resten van een 
artillerieschans uit de Tachtigjarige oorlog gevonden worden. Tijdens het beleg van Deventer in de 
Tachtigjarige oorlog lagen ten noordwesten van Deventer schansen. De exacte plekken van deze 
schansen zijn niet bekend en daarom niet op de verwachtingskaart aangegeven. Echter door middel 
van analyse van verschillende historische kaarten is een globale verwachtte ligging te bepalen. Bij 
verschillende onderzoeken in de omgeving is al gezocht naar deze schans, maar werden behalve een 
grote hoeveelheid loden kogels, geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de schans gevonden.  
 
De hoge archeologische verwachting voor resten uit de Tweede Wereldoorlog is in het vigerende 
bestemmingsplan vertaald naar de beleidswaarde ‘Waarde – Archeologie 4’. Beleidswaarde ‘4’ heeft 
als ondergrens een oppervlakte van 100 m2. Gezien de oppervlakte van het plangebied, zal de nieuwe 
verstoring hoogstwaarschijnlijk over deze oppervlaktevrijstellingsgrens heen gaan. Het is aannemelijk 
dat bij het bouwen van appartementencomplexen, de fundering van de gebouwen ook over de 
dieptevrijstellingsgrens van 0,5 m onder maaiveld gaat. In dat geval is hier archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk. De oude bebouwing, ondertussen al gesloopt, had vermoedelijk een 
lichte constructie en zal niet tot een verstoring tot grote diepte hebben geleid. Door middel van het 
uitvoeren van een verkennend booronderzoek kan de mate van verstoring van de bodemopbouw binnen 
het terrein onderzocht worden. Daarnaast kan door middel van een booronderzoek de impact van de 
overige verstoringen die behoren bij de nieuwbouwplannen, zoals de aanleg en herinrichting van de 
infrastructuur, nutsvoorzieningen en dergelijke, bepaald worden. 

3.3 Selectieadvies 
Het plangebied heeft grotendeels een lage verwachting voor archeologische resten uit de prehistorie tot 
met de vroege middeleeuwen. In het uiterste noorden bevindt zich een zone met een hoge verwachting 
voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is het mogelijk dat men hier resten van een artillerieschans 
uit de Tachtigjarige oorlog aantreft. Deze hoge verwachting is in het bestemmingsplan vertaald in een 
dubbelbestemming ‘Waarde 4 – Archeologie’. Voor beleidswaarde 4 geldt dat werkzaamheden tot een 
oppervlakte van 100 m² zonder archeologische voorwaarden mogen worden uitgevoerd. Ook 
werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een 
verstoring tussen 100 m² en 200 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden die 
leiden tot een verstoring groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m dient bij de aanvraag een archeologisch 
rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan de vergunning worden 
verbonden.  
 
Om de mate van verstoring door de bouw en de sloop van de voormalige bebouwing in kaart te kunnen 
brengen, wordt geadviseerd om een inventariserend booronderzoek uit te voeren (IVO-O). Indien uit het 
booronderzoek blijkt dat er (in grote delen van het plangebied) nog een intact bodemprofiel aanwezig 
is, kan dit leiden tot de uitvoering ven een proefsleuvenonderzoek. De kans dat de 16e-eeuwse schans, 
een loopgraaf en een luchtafweergeschut tijdens een booronderzoek worden gelokaliseerd is vrij klein. 
Geadviseerd wordt daarom indien uit booronderzoek blijkt dat de bodem intact is, een 
proefsleuvenonderzoek te verrichten op de locaties waar de plek waar de 16e-eeuwse schans wordt 
verwacht en op de locatie waar Duitse luchtafweergeschut stond en de loopgraven lagen. De resultaten 
van het beoogde booronderzoek dienen (mede) sturend te zijn voor de praktische uitvoering van het 
proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek is waardestellend en dient voorafgaand aan de 
bouwwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Indien tijdig uitgevoerd kan de informatie uit 
proefsleuvenonderzoek ook worden gebruikt om de inrichting te optimaliseren zodat archeologische 
resten worden ontzien en kosten bespaard. Een andere vorm waarin het eventuele archeologisch 
vervolgonderzoek uitgevoerd kan worden, is een archeologische opgraving met als variant een 
begeleiding, conform protocol Opgraven. Hierbij vindt het uitgraven van de bouwkuip onder 
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archeologische begeleiding plaats. Voor welke vorm van archeologisch vervolgonderzoek gekozen 
wordt, hangt af van de resultaten van het booronderzoek en de omvang van de ingreep. 
 
Voor meer informatie over archeologisch onderzoek door Archeologie Deventer kunt u contact opnemen 
met de gemeentelijke archeoloog (dhr. B. Vermeulen, b.vermeulen@deventer.nl of 06-51897912.  

3.4 Selectiebesluit 
Het selectieadvies op basis van dit bureauonderzoek dient te worden voorgelegd aan de bevoegde 
overheid (gemeente Deventer) ter goedkeuring. Deze is bevoegd het selectieadvies om te zetten in een 
selectiebesluit en voorwaarden aan de omgevingsvergunning te verbinden. Door middel van de 
handtekening van de bevoegde overheid, gaat deze akkoord. 

3.5 Kosten 
De kosten van verder archeologisch onderzoek en de uitwerking hiervan zijn voor rekening van de 
initiatiefnemer.  
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Samenvatting 

In opdracht van Tauw b.v. heeft Transect in maart 2018 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 

in een plangebied aan de Rembrandtkade in Deventer (gemeente Deventer). De aanleiding voor het 

onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van appartementen in 

het gebied.  

Het plangebied ligt in het bestemmingsplangebied “’Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen” 

(2016). Op het te onderzoeken perceel ligt een dubbelbestemming “waarde archeologie”. Dit betekent 

dat in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek is 

vereist. 

De archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd is hoog voor wat betreft de aanwezigheid 

van resten uit de Nieuwe tijd hoog is (specifiek met betrekking tot de aanwezigheid van militair 

erfgoed en landgebruik). Er ligt in het plangebied op een diepte tussen 80 cm tot 190 cm -Mv een 

begraven bodemniveau, waaruit archeologische indicatoren uit die tijd aanwezig zijn. Dit bevestigt de 

verwachting uit het bureauonderzoek van Van der Wal (2018) voor wat betreft het noordelijk deel van 

het plangebied. Omdat dit niveau ook in het zuidelijk deel van het plangebied aanwezig is, kunnen ook 

hier resten uit de Nieuwe tijd voorkomen. Resten uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zich direct 

onder de moderne verstoringslaag in het gebied bevinden, op een diepte vanaf 40-50 cm -Mv. Voor 

wat betreft de overige perioden is de verwachting in het plangebied laag, aangezien de bodem tot een 

diepte van 2,5 m -mv uitsluitend uit uiterwaardafzettingen bestaat. Dit resultaat ligt in lijn met de 

resultaten uit het bureauonderzoek (Van der Wal, 2018). 

Advies 

De hoge verwachting leidt ertoe dat in het plangebied met de aanwezigheid van archeologische resten 

rekening gehouden moet worden uit de Nieuwe tijd (sporen van landgebruik, van een schans of 

eventueel resten uit de Tweede Wereldoorlog).  In het kader van een vergunningsverlening betekent 

dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze verwachting te toetsen (het 

vaststellen of, en in hoeverre, in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO, 

karterende en waarderende fase)). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek. Doel van dit onderzoek is om de aanwezigheid en aard van de gevonden 

resten in het plangebied vast te stellen binnen het toekomstig te verstoren gebied. Na dit onderzoek 

zijn de archeologische resten in het gebied te waarderen en kan eventueel een doorstart naar een 

opgraving van de toekomstig bouwvlakken. Voor een dergelijk onderzoek dient de werkwijze te 

worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Deventer dient te 

worden beoordeeld en goedgekeurd.  

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden.  

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Deventer) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Tauw b.v. heeft Transect1 in maart 2018 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd 

in een plangebied aan de Rembrandtkade in Deventer (gemeente Deventer). De aanleiding voor het 

onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van appartementen in 

het gebied.  

Het plangebied ligt in het bestemmingsplangebied “’Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen” 

(2016). Op het te onderzoeken perceel ligt een dubbelbestemming “waarde archeologie”. Dit betekent 

dat in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek is 

vereist. 

In het plangebied heeft reeds een bureauonderzoek plaatsgevonden (Van der Wal, 2018). Op grond 

van dit onderzoek bestond een verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten in het 

plangebied. Daarom is een onderzoek voorgesteld om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw, de 

mate van intactheid ervan en de daadwerkelijke aanwezigheid van resten in het plangebied. Op basis 

hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie van het gebied. Onderhavig 

rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het voor dit onderzoek opgestelde Plan van 

Aanpak voor onderhavig onderzoek (PvA) en de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA), versie 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 

van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 

4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 

de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de 

archeologische verwachting, zoals die door Van der Wal (2018) is opgesteld. Binnen het 

Inventariserend Veldonderzoek wordt onderscheid gemaakt in twee fasen, namelijk een verkennende 

fase en een karterende fase. Tijdens de verkennende fase worden de bodemopbouw, 

bodemintactheid en bodemreliëf in kaart gebracht. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Tijdens de karterende fase wordt, voor zover mogelijk, de feitelijke aan- of 

afwezigheid van archeologische waarden vastgesteld. Het huidige onderzoek betreft uitsluitend een 

verkennende fase. Het onderzoek moet waar mogelijk antwoord geven op de volgende vragen: 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het Inventariserend Veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de 

mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat deze 

worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van het rapport kan de 

bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar 

mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Deventer 

Plaats Deventer 

Toponiem Rembrandtkade (ong.) 

Kaartblad 27G 

Coördinaten Noordwest 205.771 / 475.447 

 Noordoost 205.838 / 475.495 

 Zuidwest 205.962 / 475.350 

 Zuidoost 205.962 / 475.350 

 

Het plangebied ligt aan de Rembrandtkade in het noorden van de bebouwde kom van Deventer 

(gemeente Deventer). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het wordt 

topografisch begrensd door de Rembrandtkade (in het westen), de Rubensstraat (in het oosten), de 

Ruysdaelstraat (in het zuiden en de Hobbemastraat (in het noorden). Dwars door het plangebied ligt 

de Nicolaas Maesstraat. In totaal heeft het plangebied een oppervlakte van 1,5 ha. Hierbinnen zal in 

het oostelijk deel nieuwbouw plaatsvinden, waarbij enkele appartementen zullen worden 

gerealiseerd. Dit gebied (het bouwvlak) vormt het onderzoeksgebied en heeft een oppervlakte van 

circa 8.000 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven). Het 

onderzoeksgebied is met roze, gearceerde lijnen aangeduid. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Aanvraag omgevingsvergunning 

Planvorming Nieuwbouw appartementen 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

 

In het plangebied is een grootschalige herinrichting voorzien. In figuur 2 is een voorlopige schets van 

een toekomstige situatie in het plangebied weergegeven. De appartementen, die langs de 

Rembrandtkade in het westelijk deel van het plangebied staan, zullen in hun bestaande vorm blijven 

bestaan en worden gerenoveerd. De bebouwing in het oostelijk deel van het plangebied is reeds 

gesloopt. Hier zullen nieuwe appartementencomplexen verrijzen, waaromheen openbaar groen zal 

worden aangelegd. Hiertoe zijn in het plangebied bodemingrepen gepland, maar waar welke ingrepen 

exact zullen plaatsvinden is vooralsnog niet vastgelegd. Ook  is onbekend hoe diep er gegraven gaat 

worden. De verwachting is in ieder geval de bodemingrepen van invloed zullen zijn op de kwaliteit van 

het archeologisch bodemarchief in het plangebied.  

 

 

Figuur 2: Tekening van de toekomstige situatie in het plangebied. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Aanvraag omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan 

Onderzoeksgrens 200 m2 en dieper dan 50 cm –Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een Wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) 

zal het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed worden geregeld door één integrale 

Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet 

worden geregeld, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden. 

 

De gemeente Deventer heeft het archeologiebeleid verankerd in het bestemmingsplan ’Digitalisering 

Analoge Bestemmingsplannen (2016)’ middels dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen. Het 

bestemmingsplan regelt en beschermt archeologie in juridisch-planologische zin. De vertaalslag heeft 

plaatsgevonden aan de hand van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente. Op deze 

kaart ligt het zuidelijk deel van het plangebied in een gebied met een lage archeologische verwachting. 

Het noorden maakt echter deel uit van een gebied met een hoge archeologische verwachting. De 

archeologische waarden zijn binnen dit gebied te verwachten vanaf 50 cm -Mv. Deze 

verwachtingszone is in het bestemmingsplan opgenomen als een zone met een Waarde – Archeologie 

4. Aan dit gebied zijn in het bestemmingsplan aanvullend planregels geformuleerd. Voor gebieden met 

een Waarde Archeologie 4 geldt dat initiatieven die kleiner zijn dan 200 m2 en waarbij bodemingrepen 

niet dieper reiken dan 50 cm –Mv worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Omdat de 

voorgenomen ingreep de vrijstellingscriteria voor dit gebied overschrijdt, geldt een archeologische 

onderzoeksplicht. Voor ingrepen tussen 100 m2 en 200 m2 geldt uitsluitend een meldingsplicht. 
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6. Achtergrondinformatie 

In het plangebied heeft reeds een bureauonderzoek plaatsgevonden (Van der Wal, 2018). Op grond 

van dit onderzoek heeft het plangebied een lage archeologische verwachting op de aanwezigheid van 

resten uit de prehistorie tot en met de Vroege Middeleeuwen. Deze lage verwachting is gebaseerd op 

de ligging van het plangebied in de oorspronkelijke uiterwaarden van de IJssel. Het plangebied heeft 

sinds de Middeleeuwen – toen de IJssel is ontstaan - altijd buitendijks gelegen. Archeologische resten 

uit de periode vòòr de Middeleeuwen zijn verspoeld geraakt. Er zijn zodoende uitsluitend zandige 

afzettingen in het gebied te verwachten, die zich sinds de bedijking van de IJssel hier hebben kunnen 

vormen. In het uiterste noorden bevindt zich een zone met een hoge verwachting, waarbinnen resten 

uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Deze verwachting is tweeledig en 

gebaseerd op de verwachting dat hier mogelijk militair erfgoed begraven ligt. 

• Net ten noordwesten van het plangebied heeft in de Tweede Wereldoorlog een Duitse FLAK-

geschutstelling gestaan (aan de Hobbemastraat). Dit is gebaseerd op verschillende luchtfoto’s en 

kaartmateriaal. Vermoedelijk heeft het geschut niet in het plangebied gestaan, maar wel binnen 

een radius van 100 m. Binnen het plangebied zijn zodoende wel aan deze stelling gerelateerde 

resten te verwachten (zoals tijdelijke kampementen, loopgraven, afvalresten, Van der Wal, 2018). 

• Tevens bestaat de mogelijkheid dat in dit deel van het plangebied resten van een artillerieschans 

uit de Tachtigjarige oorlog liggen. Deventer is destijds twee keer belegerd geweest, waarbij in 1578 

en 1591 langs de IJssel op meerdere plekken geschut werd opgesteld door de Staatse troepen. Eén 

van deze schansen vormde de artillerieschans, die in 1578 door Hopman Hegeman op de oostelijke 

oever van de IJssel werd gesticht. Resten van deze schans zijn tot nog toe tijdens onderzoek in de 

directe omgeving van het plangebied niet gevonden, met uitzondering van diverse loden kogels 

(ten zuidwesten van het plangebied, Van der Wal, 2018). De vondst van de kogels wijst er in ieder 

geval op dat in de omgeving van het plangebied toentertijd gevochten is. Zodoende zijn resten uit 

die tijd in het plangebied niet uit te sluiten. 

 

Het is niet precies bekend in hoeverre latere bodemingrepen het bovenstaande verwachtingspatroon 

in het plangebied hebben beïnvloed. Het gebied is bebouwd geweest en sinds het derde kwart van de 

20e eeuw aangelegd. Hierbij is in het gebied gegraven, maar in welke mate de oorspronkelijke 

bodemlagen in het plangebied verdwenen zijn, is niet bekend. Gezien de geringe diepte van de 

funderingen van de bebouwing in het oostelijk deel van het plangebied, kunnen delen van het 

archeologisch bodemarchief nog onder de bebouwing bewaard zijn gebleven. In hoeverre is 

vooralsnog onduidelijk.  
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7. Werkwijze 

Methode Verkennend booronderzoek 

Boorafstand Grid van 40 bij 50 m  

Aantal boringen 10 

Techniek Edelmanboor 7 cm en gutsboor 3 cm 

Boordiepte 250 cm –Mv 

Dataverwerking Conform NEN5104  

 

 

Het onderhavig veldonderzoek bestond uitsluitend uit een verkennend booronderzoek. De 

verkennende boringen zijn daarbij gebruikt om de bodemopbouw en mate van intactheid van de 

bodem te bepalen. In totaal zijn verdeeld in het plangebied 10 boringen gezet tot een diepte van 

maximaal 250 cm -Mv. De boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm. Onnatuurlijk donker gekleurde antropogene lagen en archeologisch relevante natuurlijke 

bodemlagen zijn door middel van verbrokkeling en versnijding doorzocht op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen en houtskool.  

De boringen zijn zo mogelijk in een boorgrid van 40 bij 50 m uitgevoerd. De locaties van de 

boorpunten zijn opgenomen in bijlage 1. De coördinaten en hoogteligging ten opzichte van NAP van de 

punten zijn bepaald aan de hand van het AHN. Het plangebied is op voorhand van de werkzaamheden 

vrijgegeven voor wat betreft de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De 

werkzaamheden vonden gelijktijdig plaats met het milieukundig veldonderzoek in het plangebied, 

maar de boringen zijn om praktische redenen niet gecombineerd uitgevoerd. 
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8. Resultaten veldonderzoek 

Veldwaarnemingen 

Het onderzoeksgebied lag ten tijde van het veldonderzoek braak. De bebouwing in dit deel van het 

plangebied is reeds gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor gras. Binnen het plangebied zijn enkele 

hoogteverschillen waar te nemen. Vermoedelijk hangt dit reliëf samen met het grondverzet dat ten 

behoeve van de sloop van de woningen in dit gebied heeft plaatsgevonden. Foto’s van het plangebied 

tijdens het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithologie en bodemopbouw 

De ondergrond van het plangebied wordt hoofdzakelijk bepaald door matig grof, geel tot lichtgeelgrijs 

zand, dat geïnterpreteerd is als uiterwaardafzettingen van de IJssel. Het zand is matig tot slecht 

gesorteerd en is vanaf een diepte van 35-185 cm -Mv aanwezig (boring 8 en 4). Het zand is tevens 

kalkhoudend. Opvallend is dat in het uiterst oostelijke deel van het plangebied ook kleilagen binnen 

het zandpakket te onderscheiden zijn. Deze variëren in dikte tussen 30 en 110 cm en bestaan 

hoofdzakelijk uit lichtgeelbruin matig zandige klei (boringen 3, 4, 5 en 101). De kleilagen maken ook 

deel uit van de uiterwaardafzettingen en zijn vermoedelijk gevormd in depressies in het toenmalige 

landschap (geulen of tussen zandbanken). De klei ligt hierbij begraven onder zand op een diepte van 

125-140 cm (boring 3-101). 

 

In de uiterwaardafzettingen zijn tevens humeuze trajecten te onderscheiden, die antropogeen van 

oorsprong zijn. Mogelijk betreffen een oud loopniveau, dat al dan niet begraven zijn geraakt onder 

rivierzand en/of ophoogzand. Het niveau bevindt zich in de top van de klei in boringen 3 (140-180 cm -

Mv), 4 (125-155 cm -Mv), 5 (130-160 cm -Mv), 101 (140-180 cm -Mv) en in zand (boring 5, 80-115 cm -

Mv, boring 8; 185-195 cm -Mv, boring 9; 190 cm -Mv). In boringen 1, 2, 6 en 7 zijn geen begraven 

niveaus waargenomen. In de niveaus zijn baksteenresten, houtskool en aardewerk aanwezig (zie 

volgende paragraaf), dat in de periode Late-Middeleeuwen-Nieuwe tijd dateert. Het homogeen 

uiterlijk van met name de niveaus in het zand (boringen 5, 8 en 9) wijzen mogelijk op een akker- en/of 

cultuurlaag (bA(a)p-horizont). In het zuidelijk deel van het plangebied liggen dit niveau begraven 

onder homogeen rivierzand (boringen 101, 8 en 9), in het noordelijk deel liggen de niveaus begraven 

onder een humeus ophoogpakket van bruin tot donkerbruingrijs zand (boringen 3, 4 en 5). In het 

ophoogpakket zijn ook baksteenresten en puinresten aanwezig. Zowel in het ophoogpakket als in het 

rivierzand zijn geen aanwijzingen voor moderne verstoring of vergraving aanwezig. Hiervoor zijn beide 

pakketten in de boringen te homogeen en egaal gekleurd (niet vlekkerig of brokkelig). Daarom zijn 

Figuur 3: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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deze pakketten niet modern. Alleen de bovenste 40-50 cm van het bodemprofiel is modern verstoord 

geraakt, vermoedelijk ten behoeve van de aanleg en sloop van de woonwijk. 

 

Archeologisch gezien is de bodemopbouw in het plangebied intact.  

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het doorzoeken en versnijden van de grondmonsters heeft op een drietal plekken 

archeologische indicatoren opgeleverd. Deze zijn alle afkomstig uit het begraven bodemniveau, dat in 

de verschillende boringen is aangetroffen. Zodoende is dit niveau op basis van dit materiaal te dateren 

in de Nieuwe tijd. Foto’s van de vondsten zijn terug te vinden in bijlage 2. 

• In boring 101 is op een diepte van 140 cm -mv een fragment geglazuurd aardewerk gevonden, 

dat vermoedelijk als Fries aardewerk aan te wijzen is. Dit materiaal dateert in de 17e eeuw. 

• In boring 3 zijn twee fragmenten rood geglazuurd aardewerk gevonden op een diepte van 140 cm 

-Mv. Dit aardewerk dateert in de Nieuwe tijd, zo mogelijk in de Late Middeleeuwen. Het 

oppervlak van de scherf is sterk gesleten en aangetast, vermoedelijk als gevolg van ploegen. 

• In boring 5 is op 120 cm -Mv een fragment 17e eeuws steengoed aangetroffen. Het betreft een 

dunwandig witgebakken fragment, waarop decoratie aanwezig is. De scherf is enigszins verweerd 

geraakt. 

Interpretatie 

Op basis van het veldonderzoek is geconstateerd dat de oorspronkelijke bodemopbouw archeologisch 

gezien intact is. Er zijn in de boringen op verschillende plekken een begraven akker- of cultuurlaag 

aanwezig die vermoedelijk in de Nieuwe tijd het maaiveld heeft gevormd. Dit is gebaseerd op 

vondstmateriaal dat uit deze laag afkomstig is, dat hoofdzakelijk in de 17e eeuw dateert. Op de akker- 

of cultuurlaag ligt vaak weer geel zand, hetgeen vermoedelijk door toedoen van de rivier is afgezet 

(getuige de geleidelijke overgang)2. Vanaf de 17e eeuw werd de ontwikkeling van de uiterwaarden 

langs de IJssel immers weer gekenmerkt door (kleinschalige) aangroei en erosie. Dit werd gestimuleerd 

door het aanleggen van kribben in de rivier (Cohen, 2009). Mogelijk dateert het zand in de periode 

erna. Er zijn in het plangebied geen grootschalige bodemverstoringen aangetroffen. Hieruit valt af te 

leiden dat de verstoring door de aanleg en sloop van de bebouwing in het plangebied beperkt is 

geweest. Dit betekent dat de archeologische verwachting in het plangebied voor wat betreft de 

aanwezigheid van resten uit de Nieuwe tijd hoog is (specifiek met betrekking tot de aanwezigheid van 

militair erfgoed en landgebruik). Hierbij bevinden sporen uit de Nieuwe tijd (17e eeuw) zich 

vermoedelijk op het begraven niveau op een diepte vanaf 80 tot 190 cm -Mv (boring 5-9). Resten uit 

de Tweede Wereldoorlog kunnen zich direct onder verstoringslaag bevinden, op een diepte vanaf 40-

50 cm -Mv. Er is dus sprake van een tweetal relevante archeologische niveaus, waarmee tijdens de 

uitvoering van een eventueel vervolgonderzoek rekening mee gehouden moet worden. Een derde 

niveau is eveneens niet uit te sluiten, aangezien in boring 5 sprake is van een humeus traject op een 

diepte van 80-115 cm -Mv en 130-160 cm -Mv. 

 

                                                           
2 Opspuiten van zand is ook niet uitgesloten, maar gezien het egale uiterlijk en de geleidelijke overgang tussen de vermeende 

akkerlaag en het daarop gelegen zand wordt een natuurlijke ontstaanswijze van het zandpakket verwacht. Dit zou dan mogelijk 

na de 17e eeuw gebeurd moeten zijn, als gevolg van toegenomen rivierafvoeren ten tijde van de Kleine IJstijd (18e eeuw). 
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9. Beantwoording onderzoeksvragen 

Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat het plangebied in de uiterwaarden van de IJssel heeft 

gelegen. Er is nagenoeg alleen maar beddingzand van de IJssel gevonden met een enkele inschakeling 

van klei.  

Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

In het zand en de klei liggen in het plangebied bodemniveaus begraven, waarin archeologische 

indicatoren aanwezig zijn die dateren in de Nieuwe tijd. Vermoedelijk betreft het een akkerlaag of 

cultuurlaag, die indicatief is voor een maaiveld uit die periode. Het niveau is volledig intact en ligt in 

het grootste deel van het plangebied begraven tussen 80 en 140 cm -Mv. Alleen in het zuidelijk deel 

van het plangebied ligt de laag dieper, zo rond 140-190 cm -Mv.  

In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

De oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied is archeologisch gezien intact. Op de meeste 

plekken is het waargenomen bodemniveau afgedekt met opgebrachte grond of natuurlijke 

uiterwaardafzettingen (zand). Diepgaande, moderne bodemverstoringen zijn tijdens het 

veldonderzoek niet waargenomen. 

Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in 

laag, middelhoog en hoog? 

De archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd is hoog. Er ligt in het plangebied op een 

diepte tussen 80 cm tot 190 cm een begraven bodemniveau, waaruit archeologische indicatoren uit 

die tijd aanwezig zijn. Dit bevestigt de verwachting uit het bureauonderzoek van Van der Wal (2018). 

Een dergelijk niveau is zowel in het noordelijk deel als het zuidelijk deel in het plangebied gevonden, 

waarmee theoretisch gezien resten uit de Nieuwe tijd in het hele plangebied aanwezig kunnen zijn.  

Voor wat betreft de overige perioden is de verwachting in het plangebied laag, aangezien de bodem 

tot een diepte van 2,5 m -mv uitsluitend uit uiterwaardafzettingen bestaat. Dit resultaat ligt in lijn met 

de resultaten uit het bureauonderzoek (Van der Wal, 2018).  
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10. Conclusie en Advies 

Conclusie 

De archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd is hoog voor wat betreft de aanwezigheid 

van resten uit de Nieuwe tijd hoog is (specifiek met betrekking tot de aanwezigheid van militair 

erfgoed en landgebruik). Er ligt in het plangebied op een diepte tussen 80 cm tot 190 cm -Mv een 

begraven bodemniveau, waaruit archeologische indicatoren uit die tijd aanwezig zijn. Dit bevestigt de 

verwachting uit het bureauonderzoek van Van der Wal (2018) voor wat betreft het noordelijk deel van 

het plangebied. Omdat dit niveau ook in het zuidelijk deel van het plangebied aanwezig is, kunnen ook 

hier resten uit de Nieuwe tijd voorkomen. Resten uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zich direct 

onder de moderne verstoringslaag in het gebied bevinden, op een diepte vanaf 40-50 cm -Mv. Voor 

wat betreft de overige perioden is de verwachting in het plangebied laag, aangezien de bodem tot een 

diepte van 2,5 m -mv uitsluitend uit uiterwaardafzettingen bestaat. Dit resultaat ligt in lijn met de 

resultaten uit het bureauonderzoek (Van der Wal, 2018). 

Advies 

De hoge verwachting leidt ertoe dat in het plangebied met de aanwezigheid van archeologische resten 

rekening gehouden moet worden uit de Nieuwe tijd (sporen van landgebruik, van een schans of 

eventueel resten uit de Tweede Wereldoorlog).  In het kader van een vergunningsverlening betekent 

dit dat aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is om deze verwachting te toetsen (het 

vaststellen of, en in hoeverre, in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige vindplaats (IVO, 

karterende en waarderende fase)). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek. Doel van dit onderzoek is om de aanwezigheid en aard van de gevonden 

resten in het plangebied vast te stellen binnen het toekomstig te verstoren gebied. Na dit onderzoek 

zijn de archeologische resten in het gebied te waarderen en kan eventueel een doorstart naar een 

opgraving van de toekomstig bouwvlakken. Voor een dergelijk onderzoek dient de werkwijze te 

worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE), dat door de gemeente Deventer dient te 

worden beoordeeld en goedgekeurd.  

 

De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 

geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 

eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 

(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden.  

 

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Deventer) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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11. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden: 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

• Archeologisch Informatie Systeem III (Archis), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2016. 

• Verwachtingskaarten van de gemeente Deventer 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.topotijdreis.nl 
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• Van der Wal, M., 2018. Bureauonderzoek Rembrandtkade (project A926) Gemeente Deventer, 

archeologisch bureauonderzoek 926. Archeologie Deventer, Deventer. 
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Bijlage 1: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 2: Foto’s van de boringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van boring 5 

Foto van boring 9 
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vondsten uit boring 3 vondsten uit boring 5 

vondsten uit boring 101 
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Bijlage 3: Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: DEVENT-1
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, geelbruin, matig fijn

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingeel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: slecht gesorteerd

 Einde boring op 250 cm -Mv



2

boring: DEVENT-2
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd enkel kleibrokje

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: matig goed gesorteerd

 Einde boring op 250 cm -Mv



3

boring: DEVENT-3
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rommelig

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: aw op 80 matig goed gesorteerd, roodpuin

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin spikkels

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk

 Einde boring op 260 cm -Mv



4

boring: DEVENT-4
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rommelig

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: matig goed gesorteerd, roodpuin

125 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin spikkels

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 210 cm -Mv



5

boring: DEVENT-5
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rommelig

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: matig goed gesorteerd, roodpuin

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: matig goed gesorteerd, roodpuin

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: matig goed gesorteerd, roodpuinen aw op 120

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin spikkels

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig gesorteerd

 Einde boring op 210 cm -Mv
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boring: DEVENT-6
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: slecht gesorteerd

 Einde boring op 210 cm -Mv
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boring: DEVENT-7
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geel, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: slecht gesorteerd

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 240 cm -Mv
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boring: DEVENT-8
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig grof, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool

195 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv
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boring: DEVENT-9
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig grof, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin, matig  gesorteerd

255 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 270 cm -Mv
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boring: DEVENT-101
beschrijver: MS, datum: 7-3-2018, landgebruik: plantsoen, provincie: Overijssel, gemeente: Deventer, opdrachtgever: Tauw, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijsbruin
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: roodpuin

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgeelbruin, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Opmerking: matig slecht gesorteerd

 Einde boring op 300 cm -Mv
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
In opdracht van Stichting Eigen Bouw heeft Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
opdrachtgever heeft het voornemen twee of drie (nog nader te bepalen) appartementencomplexen 
tussen de Nicolaas Maesstraat en de Rubensstraat in Deventer te realiseren. 
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende 
wegen ter plaatse van het plangebied inzichtelijk te maken. Het plangebied ligt binnen de 
wettelijke geluidzone van de Rembrandtkade en Johannes van Vlotenlaan. 
 
1.2 Omschrijving van de situatie 
Het plangebied ligt aan de Rubensstraat. In figuur 1.1 is de situatie rondom het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1 Situatie aan de Rubenstraat in Deventer en de omliggende wegen 

 
Het plangebied ligt binnen de geluidzones van: 
• Rembrandtkade 
• Johannes van Vlotenlaan 
In het kader van de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting ten gevolge van deze 
geluidbronnen onderzocht. Een korte toelichting op de Wet geluidhinder is opgenomen in 
bijlage 1. 

Hobbemastraat 

Albert Cuypstraat 

Rubensstraat 

- Plangebied 

Rembrandtkade 

 
Nicolaas Maesstraat 

Johannes van Vlotenlaan 

Pieter de Hooghstraat 
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Naast bovenstaande wegen is het plangebied gelegen binnen de invloedsferen van de volgende 
30 km/uur wegen: 
• Albert Cuypstraat 
• Hobbemastraat 
• Pieter de Hooghstraat 
• Rubensstraat 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting ten gevolge van deze 
geluidbronnen onderzocht. Op de overige 30 km/uur wegen in de omgeving is de etmaalintensiteit 
lager dan 500 voertuigbewegingen waardoor deze wegen niet zijn beschouwd. De Ruysdaelstraat 
grenst aan dit project en valt onder ‘overige 30 km/uur wegen’.  
 
De uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. De resultaten en de beschouwing van de 
resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies weergegeven. 

2 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten omschreven voor het uitvoeren van het akoestisch 
onderzoek. 
 
2.1 Documenten en tekeningen 
Voor het onderzoek zijn de volgende gegevens toegepast: 
• Verkeersintensiteiten omliggende wegen aangeleverd door gemeente Deventer op 

26 februari 2018 
• Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
• TOP10NL Basisregistratie Topografie (BRT) 
 
2.2 Rekenmethode 
Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 
Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. Ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch 
rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 4.30. 
 
In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 
• Bodemfactor model (Bf): 1 (akoestisch zachte bodem) 
• Bodemfactor bodemgebieden (Bf): 0 (akoestisch harde bodem) 
• Zichthoek: 2 graden 
• Maximaal aantal reflecties: 1 
• Meteorologische correcties: standaard RMG2012 - SRM II 
• Luchtdemping: standaard RMG2012 - SRM II 
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In het rekenmodel zijn alle gebouwen en bodemgebieden in de directe omgeving van het 
plangebied gemodelleerd. Invoergegevens en figuren van het rekenmodel zijn opgenomen in 
bijlage 2. 
 
2.3 Beoordelingshoogten 
In het rekenmodel zijn alle gebouwen in de directe omgeving van het plangebied aan de 
Rubensstraat gemodelleerd. De geluidbelasting is op de grens van het plangebied op een hoogte 
van 1½, 4½, 7½, 10½, 13½ en 16½ meter hoogte berekend. 
 
2.4 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid 
De verkeersintensiteiten van de omliggende stedelijke wegen zijn aangeleverd door de gemeente 
Deventer. De aangeleverde verkeersintensiteiten zijn van het beoordelingsjaar 2030. 
 
In tabel 2.1 is de verkeersverdeling, gehanteerde snelheid en het wegdektype van de stedelijke 
wegen opgenomen. Een overzicht van de gehanteerde invoergegevens van het rekenmodel zijn 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 2.1 Verkeersverdeling, snelheid en wegdek in 2028 

Nr.  Omschrijving Etmaal-

intensiteit  

Uurverdeling [%] Voertuigverdeling 

Dag [%] 
Voertuigverdeling 

Avond [%] 
Voertuigverdeling 

Nacht [%] 
Snel-

heid 

  [mvt/etm] Dag  Avond Nacht LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV km /u 

10 Albert Cuypstraat 241 7,09 2,61 0,56 98,74 98,94 98,42 1,13 0,95 1,42 0,13 0,11 0,16 30 

11 Albert Cuypstraat 283 7,09 2,61 0,56 98,22 98,50 97,77 1,60 1,35 2,01 0,18 0,15 0,22 30 

12 Albert Cuypstraat 427 7,09 2,59 0,57 98,36 98,61 97,93 1,48 1,25 1,86 0,16 0,14 0,21 30 

13 Albert Cuypstraat 115 7,10 2,58 0,56 99,12 99,27 98,90 0,79 0,66 0,99 0,09 0,07 0,11 30 

14 Albert Cuypstraat 85 7,10 2,60 0,55 98,82 99,00 98,51 1,06 0,90 1,34 0,12 0,10 0,15 30 

15 Albert Cuypstraat 117 7,10 2,58 0,56 99,14 99,28 98,91 0,77 0,65 0,98 0,09 0,07 0,11 30 

16 Hobbemastraat 95 6,89 3,41 0,51 99,96 99,99 99,98 0,03 0,01 0,02 0,01 -- -- 30 

17 Hobbemastraat 632 6,87 3,36 0,51 98,05 99,24 98,62 1,42 0,63 1,09 0,52 0,13 0,29 30 

18 Hobbemastraat 632 6,87 3,36 0,51 98,05 99,24 98,62 1,42 0,63 1,09 0,52 0,13 0,29 30 

19 Hobbemastraat 247 6,87 3,37 0,51 99,67 99,87 99,76 0,27 0,11 0,21 0,06 0,01 0,03 30 

20 
Johannes van 

Vlotenlaan 
3946 6,91 3,26 0,50 92,62 97,12 94,80 4,88 2,24 3,81 2,50 0,65 1,40 50 

21 Pieter de Hooghstraat 431 7,09 2,59 0,57 98,83 99,01 98,53 1,05 0,89 1,32 0,12 0,10 0,15 30 

22 Pieter de Hooghstraat 553 7,09 2,59 0,57 98,91 99,08 98,63 0,98 0,83 1,23 0,11 0,09 0,14 30 

23 Pieter de Hooghstraat 314 7,09 2,61 0,56 98,72 98,92 98,39 1,15 0,97 1,45 0,13 0,11 0,16 30 

24 Pieter de Hooghstraat 194 7,10 2,58 0,56 98,97 99,12 98,69 0,93 0,79 1,18 0,10 0,09 0,13 30 

25 Rembrandtkade 2135 6,69 3,44 0,75 96,11 98,26 96,12 2,44 1,20 2,53 1,45 0,55 1,35 50 

26 Rembrandtkade 1756 6,68 3,44 0,75 95,89 98,16 95,91 2,51 1,24 2,60 1,60 0,60 1,48 50 

27 Rubensstraat 55 7,10 2,60 0,55 98,18 98,46 97,70 1,64 1,39 2,07 0,18 0,15 0,23 30 

28 Rubensstraat 85 7,10 2,58 0,56 92,91 93,96 91,19 6,08 5,18 7,55 1,01 0,86 1,26 30 

29 Rubensstraat 61 7,10 2,60 0,55 98,36 98,61 97,92 1,48 1,25 1,87 0,16 0,14 0,21 30 

30 Rubensstraat 88 7,10 2,60 0,55 98,86 99,03 98,56 1,03 0,87 1,30 0,11 0,10 0,14 30 
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Op de Rembrandtkade en Hobbemastraat is referentiewegdek (DAB) gehanteerd. 
De Albert Cuypstraat, Rubensstraat, Johannes van Vlotenlaan en Pieter Bothstraat zijn voorzien 
van klinkers in keperverband. 
 
2.5 Beleid gemeente 
Als de voorkeurswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de Wet geluidhinder 
een hogere grenswaarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de gemeente 
Deventer. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente. 
 
Hogere waarden kunnen worden verleend, als een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt 
gerealiseerd. Om dit doel te bereiken zijn gemeentelijke eisen geformuleerd. 
 
De voorwaarden zijn, afhankelijk van de geluidbron, de volgende: 
Wegverkeerslawaai: Als gevolg van een aanwezige weg: 
voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die 
1e. In een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen, of 
2e. Door de gekozen situering of bouwvorm een akoestisch doelmatige afschermende functie 

gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen 
waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of 
geluidgevoelige objecten, of 

3e. Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of 
4e. Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 
5e. Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing 
 
In bijlage 4 is het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Deventer opgenomen. 
 
2.6 Grenswaarden en aftrek artikel 110g 
De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeurswaarde en een maximale 
ontheffingswaarde. Als de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeurswaarde dan vormt 
de bron geen belemmering voor het plangebied. Voor een berekende geluidbelasting die hoger is 
dan de voorkeurswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde is nieuwbouw alleen 
mogelijk wanneer ontheffing wordt verleend door Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeente. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente. 
 
In het geval dat de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dient de betreffende gevel 
als een dove gevel te worden uitgevoerd. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in 
geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. 
 
Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere 
geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden 
van het verkeer in de toekomst. 
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Voor de verschillende geluidbronnen is de gehanteerd aftrek, voorkeurswaarde, maximaal 
toelaatbare waarde en maximale streef weergegeven in tabel 2.2 per bron. Voor het berekenen 
van de gecumuleerde geluidbelasting is de aftrek niet toegepast. 
 
Tabel 2.2 Overzicht gehanteerde aftrek, voorkeurswaarde, maximaal toelaatbare waarde en maximale 
streefwaarde per bron 

Bron  Aftrek artikel 
110g [dB] 

Voorkeurswaarde 
Wgh [dB] 

Maximaal 
toelaatbare 
waarde Wgh [dB] 

Maximale 
streefwaarde 
beleid [dB] 

Rembrandtkade 5 48 63 -- 

Johannes van Vlotenlaan 5 48 63 -- 

Nicolaas Maesstraat -- -- -- 63 

Rubensstraat -- -- -- 63 

Hobbemastraat -- -- -- 63 

Albert Cuypstraat -- -- -- 63 

Ruysdealstraat -- -- -- 63 

3 Resultaten en beschouwing 

In navolgende paragrafen is de geluidbelasting per bron beschouwd. De resultaten op toetspunten 
zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
3.1 Rembrandtkade en Johannes van Vlotenlaan (50 km/uur) 
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Rembrandtkade en Johannes van 
Vlotenlaan is met 44 dB en 38 dB op de grens van het plangebied lager dan de voorkeurswaarde 
van 48 dB. De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Rembrandtkade en Johannes van 
Vlotenlaan vormt geen belemmering voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
3.2 30 km/uur wegen 
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Albert Cuypstraat, Hobbemastraat, 
Pieter Bothstraat, Rubensstraat is met 30 dB, 40 dB, 37 dB en 42 dB op de grens van het 
plangebied lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB voor gezoneerde wegen. De geluidbelasting 
vanwege het verkeer op de Albert Cuypstraat, Hobbemastraat, Pieter Bothstraat, Rubensstraat 
vormt geen belemmering voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
3.3 Gecumuleerde geluidbelasting 
Wanneer een geluidgevoelig gebouw een relevante geluidbelasting ten gevolge van meerdere 
geluidbronnen ondervindt, wordt ook de effecten van de samenloop van de verschillende 
geluidbronnen onderzocht. 
 
Er is geen sprake van cumulatie, aangezien op de gevels geen sprake is van een geluidbelasting 
ten gevolg van één bron die hoger is dan de voorkeurswaarde. 
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4 Conclusie 

In opdracht van Stichting Eigen Bouw heeft Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
opdrachtgever heeft het voornemen twee of drie (nog nader te bepalen) 
appartementencomplexen tussen de Nicolaas Maesstraat en de Rubensstraat in Deventer te 
realiseren. 
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende 
wegen op het plangebied inzichtelijk te maken. Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzone 
van de Rembrandtkade en Johannes van Vlotenlaan. 
 
De geluidbelasting ten gevolge van de omliggende geluidbronnen is onderzocht. Hieruit volgt dat 
de voorkeurswaarde voor wegverkeer over de Rembrandtkade en Johannes van Vlotenlaan met 
maximaal 44 dB en 38 dB niet wordt overschreden. De geluidbelasting vormt geen belemmering 
voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 
30 km/uur wegen berekend. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Albert 
Cuypstraat, Hobbemastraat, Pieter Bothstraat, Rubensstraat is met 30 dB, 40 dB, 37 dB en 42 dB 
op de grens van het plangebied lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB voor gezoneerde 
wegen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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Bijlage 1 Wet geluidhinder 

In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de 
geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden. 
 
Wet geluidhinder 
In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus 
opgenomen. 
 
Daarin wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en 
binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere 
geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd 
industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en 
rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van 
toepassing zijn. 
 
Geluidgevoelige bestemmingen 
In de Wet geluidhinder zijn eisen en procedures beschreven ten aanzien van de maximaal 
toelaatbare geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Onder geluidgevoelige 
gebouwen worden onder andere woningen, ziekenhuizen, scholen en standplaatsen voor 
woonwagens verstaan. 
 
Geluidzone wegverkeerslawaai 
De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen 
de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een 
aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein 
waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn. 
 
De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in 
tabel B1.1. 
 
Tabel B1.1 Breedte van geluidzones 

Aantal rijstroken Geluidzones buitenstedelijk gebied Geluidzones stedelijk gebied 

Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter 

Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter 

Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter 350 meter 

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder 
 
Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige 
bestemmingen in de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek 
noodzakelijk. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het ‘Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012’ gehanteerd. 
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Geluidzone spoorweglawaai 
In het Besluit geluidhinder zijn de geluidzones langs spoorwegen opgenomen. In tabel B1.2 zijn 
de breedtes van de zones opgenomen. 
 
Tabel B1.2 Geluidzone conform artikel 1.4a Besluit geluidhinder 

Hoogte geluidproductieplafond [dB] Breedte zone [m] 

< 56  100 

> 56; < 61 200 

> 61; < 66 300 

> 66; < 71 600 

> 71; < 74 900 

> 74 1.200 

 
Het geluidproductieplafond (GPP) van het spoor is te vinden op de website 
http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html. Bij een akoestisch onderzoek naar de 
geluidbelasting ten gevolge van spoorweglawaai dienen tevens de gegevens van deze website te 
worden gehanteerd. 
 
Geluidzone gezoneerd industrieterrein 
De geluidzone van een gezoneerd industrieterrein is niet vastgelegd in de Wet geluidhinder, maar 
in een bestemmingsplan en is afhankelijk van het industrieterrein. 
 
Dosismaat Lden 
In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat Lden. Dit is een logaritmische optelling van 
de Lday, Levening en Lnigh waarbij de geluidniveaus in de avond- en de nachtperiode als hinderlijker 
ervaren dan het geluid in dagperiode. Daarom worden gemiddelde geluidniveaus in de avond- en 
nachtperiode bij de berekening van Lden verhoogd met een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. De 
dosismaat Lden wordt berekend volgens de volgende formule: 
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Normstelling 
De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeurswaarde en een maximale 
ontheffingswaarde. Als de berekende geluidbelasting lager is dan de voorkeurswaarde dan vormt 
de bron geen belemmering. Voor een berekende geluidbelasting die hoger is dan de 
voorkeurswaarde maar lager dan de maximale ontheffingswaarde is nieuwbouw alleen mogelijk 
wanneer ontheffing wordt verleend door Burgemeesters en Wethouders van de gemeente. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden met het geluidbeleid van de gemeente. 
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Voorwaarde voor de aanvraag van hogere grenswaarden is dat het toepassen van maatregelen 
gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende 
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol 
spelen. Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde: 
• Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van 

de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van 
geluidreducerend wegdek 

• Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen 
• Ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie 
• Het aanvragen van ontheffing 
 
In het geval dat de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dient de betreffende gevel 
als een dove gevel te worden uitgevoerd. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in 
geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. In situaties, 
waarbij de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, kan een dove gevel worden 
toegepast om een geluidgevoelige bestemming toch mogelijk te maken. 
 
In de wet zijn grenswaarden gesteld aan de dosismaat Lden. In tabel B1.3 is de grenswaarde voor 
weg- en spoorweglawaai opgenomen. 
 
Tabel B1.3 Geluidnormen Lden 

Geluidgevoelig gebouw Voorkeurswaarde 
[dB] 

Maximale toelaatbare waarde [dB] 

Buitenstedelijk 
gebied 

Stedelijk 

Woningen, bestaand en in aanbouw 48 58 63 

Woningen, geprojecteerd 

(geplande nieuwbouw) 

48 53 53 

Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen 

48 58 63 

Andere gezondheidszorggebouwen 1) 48 53 53 

Geluidgevoelige terreinen; 

woonwagenstandplaatsen, 

ligplaatsen voor woonboten 

48 53 53 

Railverkeer 55 58 68 
1) Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en kinderdagverblijven 
 
Aftrek 
Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere 
geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden 
van het verkeer in de toekomst. 
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Hierdoor bedraagt tot 1 juli 2018 de aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid 
voor lichte motorvoertuigen van 70 km/h of meer. 
 
Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van  
70 km/uur of meer bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting op een toetspunt: 
• Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de aftrek 3 dB 
• Bij een geluidbelasting van 57 dB bedraagt de aftrek 4 dB 
• Bij een geluidbelasting anders dan 56 of 57 dB bedraagt de aftrek 2 dB 
 
Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van minder 
dan 70 km/uur bedraagt de aftrek: 
• 5 dB 
 
De aftrek bedraagt 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de 
gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft. 
 
Voor de 30 km/h-wegen is de aftrek van 5 dB toegepast. Hierdoor is het mogelijk om de 
berekende geluidbelasting te vergelijken met de grenswaarde voor 50 km/uur wegen. Tevens is 
de verwachting dat het stiller worden van het verkeer voor 30 en 50 km/uur vergelijkbaar is. 
 
Cumulatie artikel 110f van de Wgh 
Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering binnen 
meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de geluidbelasting als 
gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag daarbij niet leiden 
tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De vaststelling van de gecumuleerde geluidbelasting 
voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens hoofdstuk 2 van Bijlage I van het 
Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen wordt 
de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast. 
 
Geluidbelasting binnen gebouwen 
In het bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen ten aanzien van het binnenniveau en de minimale 
karakteristieke geluidwering van de gevel. Voor een verblijfsruimte dient een binnenniveau van 
33 dB(A) te worden gewaarborgd en dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie minimaal 20 dB(A) bedragen. Op de posities waar de geluidbelasting 
exclusief aftrek artikel 110g Wgh meer dan 53 dB bedraagt, dient bij de aanvraag van de 
bouwvergunning te worden aangetoond dat het binnenniveau van 33 dB(A) wordt gewaarborgd 
voor weg- en railverkeer. 
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Bijlage 2 Invoergegevens en figuren rekenmodel 













Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

13 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

14 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

15 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

10 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

11 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

12 Albert Cuypstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

18 Hobbemastraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  30  30

19 Hobbemastraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  30  30

16 Hobbemastraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  30  30

17 Hobbemastraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  30  30

20 Johannes van Vlotenlaan --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  50  50

23 Pieter Bothstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

24 Pieter Bothstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

21 Pieter Bothstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

22 Pieter Bothstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

26 Rembrandtkade --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  50  50

25 Rembrandtkade --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W0  50  50

29 Rubensstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

30 Rubensstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

27 Rubensstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30

28 Rubensstraat --      0,00 Absoluut Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))

13  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

14  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

15  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

10  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

11  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

12  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

18  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

19  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

16  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

17  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

20  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50

23  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

24  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

21  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

22  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

26  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50

25  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50

29  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

27  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

28  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

13  30  30 --    115,00   7,10   2,58   0,56 -- -- -- -- --

14  30  30 --     85,00   7,10   2,60   0,55 -- -- -- -- --

15  30  30 --    117,00   7,10   2,58   0,56 -- -- -- -- --

10  30  30 --    241,00   7,09   2,61   0,56 -- -- -- -- --

11  30  30 --    283,00   7,09   2,61   0,56 -- -- -- -- --

12  30  30 --    427,00   7,09   2,59   0,57 -- -- -- -- --

18  30  30 --    632,00   6,87   3,36   0,51 -- -- -- -- --

19  30  30 --    247,00   6,87   3,37   0,51 -- -- -- -- --

16  30  30 --     95,00   6,89   3,41   0,51 -- -- -- -- --

17  30  30 --    632,00   6,87   3,36   0,51 -- -- -- -- --

20  50  50 --   3946,00   6,91   3,26   0,50 -- -- -- -- --

23  30  30 --    314,00   7,09   2,61   0,56 -- -- -- -- --

24  30  30 --    194,00   7,10   2,58   0,56 -- -- -- -- --

21  30  30 --    431,00   7,09   2,59   0,57 -- -- -- -- --

22  30  30 --    553,00   7,09   2,59   0,57 -- -- -- -- --

26  50  50 --   1756,00   6,68   3,44   0,75 -- -- -- -- --

25  50  50 --   2135,00   6,69   3,44   0,75 -- -- -- -- --

29  30  30 --     61,00   7,10   2,60   0,55 -- -- -- -- --

30  30  30 --     88,00   7,10   2,60   0,55 -- -- -- -- --

27  30  30 --     55,00   7,10   2,60   0,55 -- -- -- -- --

28  30  30 --     85,00   7,10   2,58   0,56 -- -- -- -- --
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)

13  99,12  99,27  98,90 --   0,79   0,66   0,99 --   0,09   0,07   0,11 -- -- --

14  98,82  99,00  98,51 --   1,06   0,90   1,34 --   0,12   0,10   0,15 -- -- --

15  99,14  99,28  98,91 --   0,77   0,65   0,98 --   0,09   0,07   0,11 -- -- --

10  98,74  98,94  98,42 --   1,13   0,95   1,42 --   0,13   0,11   0,16 -- -- --

11  98,22  98,50  97,77 --   1,60   1,35   2,01 --   0,18   0,15   0,22 -- -- --

12  98,36  98,61  97,93 --   1,48   1,25   1,86 --   0,16   0,14   0,21 -- -- --

18  98,05  99,24  98,62 --   1,42   0,63   1,09 --   0,52   0,13   0,29 -- -- --

19  99,67  99,87  99,76 --   0,27   0,11   0,21 --   0,06   0,01   0,03 -- -- --

16  99,96  99,99  99,98 --   0,03   0,01   0,02 --   0,01 -- -- -- -- --

17  98,05  99,24  98,62 --   1,42   0,63   1,09 --   0,52   0,13   0,29 -- -- --

20  92,62  97,12  94,80 --   4,88   2,24   3,81 --   2,50   0,65   1,40 -- -- --

23  98,72  98,92  98,39 --   1,15   0,97   1,45 --   0,13   0,11   0,16 -- -- --

24  98,97  99,12  98,69 --   0,93   0,79   1,18 --   0,10   0,09   0,13 -- -- --

21  98,83  99,01  98,53 --   1,05   0,89   1,32 --   0,12   0,10   0,15 -- -- --

22  98,91  99,08  98,63 --   0,98   0,83   1,23 --   0,11   0,09   0,14 -- -- --

26  95,89  98,16  95,91 --   2,51   1,24   2,60 --   1,60   0,60   1,48 -- -- --

25  96,11  98,26  96,12 --   2,44   1,20   2,53 --   1,45   0,55   1,35 -- -- --

29  98,36  98,61  97,92 --   1,48   1,25   1,87 --   0,16   0,14   0,21 -- -- --

30  98,86  99,03  98,56 --   1,03   0,87   1,30 --   0,11   0,10   0,14 -- -- --

27  98,18  98,46  97,70 --   1,64   1,39   2,07 --   0,18   0,15   0,23 -- -- --

28  92,91  93,96  91,19 --   6,08   5,18   7,55 --   1,01   0,86   1,26 -- -- --
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

13 -- --      8,09      2,95      0,64 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

14 -- --      5,96      2,19      0,46 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

15 -- --      8,24      3,00      0,65 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

10 -- --     16,87      6,22      1,33 --      0,19      0,06      0,02 --      0,02      0,01

11 -- --     19,71      7,28      1,55 --      0,32      0,10      0,03 --      0,04      0,01

12 -- --     29,78     10,91      2,38 --      0,45      0,14      0,05 --      0,05      0,02

18 -- --     42,57     21,07      3,18 --      0,62      0,13      0,04 --      0,23      0,03

19 -- --     16,91      8,31      1,26 --      0,05      0,01 -- --      0,01 --

16 -- --      6,54      3,24      0,48 -- -- -- -- -- -- --

17 -- --     42,57     21,07      3,18 --      0,62      0,13      0,04 --      0,23      0,03

20 -- --    252,55    124,93     18,70 --     13,31      2,88      0,75 --      6,82      0,84

23 -- --     21,98      8,11      1,73 --      0,26      0,08      0,03 --      0,03      0,01

24 -- --     13,63      4,96      1,07 --      0,13      0,04      0,01 --      0,01 --

21 -- --     30,20     11,05      2,42 --      0,32      0,10      0,03 --      0,04      0,01

22 -- --     38,78     14,19      3,11 --      0,38      0,12      0,04 --      0,04      0,01

26 -- --    112,48     59,29     12,63 --      2,94      0,75      0,34 --      1,88      0,36

25 -- --    137,28     72,17     15,39 --      3,49      0,88      0,41 --      2,07      0,40

29 -- --      4,26      1,56      0,33 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

30 -- --      6,18      2,27      0,48 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

27 -- --      3,83      1,41      0,30 --      0,06      0,02      0,01 --      0,01 --

28 -- --      5,61      2,06      0,43 --      0,37      0,11      0,04 --      0,06      0,02
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

13 -- --   70,00   73,77   79,51   82,62   86,23   79,34   74,14   66,16

14 -- --   68,87   72,74   78,94   81,36   84,96   78,10   72,91   65,29

15 -- --   70,06   73,83   79,53   82,69   86,31   79,41   74,21   66,20

10 -- --   73,43   77,33   83,64   85,90   89,49   82,64   77,45   69,92

11 -- --   74,42   78,47   85,34   86,70   90,25   83,45   78,28   71,27

12      0,01 --   76,13   80,14   86,88   88,46   92,02   85,21   80,03   72,88

18      0,01 --   70,61   74,42   82,19   86,28   91,73   88,65   82,00   74,17

19 -- --   65,59   68,75   74,11   81,75   87,41   84,16   77,44   67,66

16 -- --   61,26   64,28   68,62   77,55   83,23   79,95   73,22   62,92

17      0,01 --   70,61   74,42   82,19   86,28   91,73   88,65   82,00   74,17

20      0,28 --   87,97   95,68  101,63  103,39  107,19  100,13   94,90   86,86

23 -- --   74,59   78,50   84,83   87,05   90,64   83,79   78,60   71,09

24 -- --   72,36   76,18   82,17   84,92   88,52   81,65   76,45   68,65

21 -- --   75,91   79,77   85,96   88,41   92,00   85,14   79,95   72,32

22 -- --   76,94   80,78   86,86   89,47   93,07   86,21   81,01   73,28

26      0,19 --   75,51   82,53   88,88   94,49  100,77   97,32   90,56   80,86

25      0,22 --   76,27   83,28   89,59   95,27  101,60   98,15   91,38   81,63

29 -- --   67,69   71,69   78,43   80,01   83,57   76,76   71,58   64,44

30 -- --   68,99   72,85   79,00   81,50   85,10   78,24   73,05   65,38

27 -- --   67,34   71,39   78,30   79,60   83,14   76,35   71,18   64,20

28      0,01 --   71,43   76,30   85,08   82,53   85,68   79,33   74,28   69,98

26-4-2018 08:26:56Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125

13   65,51   69,22   74,69   78,19   81,82   74,91   69,70   61,52   59,10   62,95

14   64,40   68,21   74,15   76,96   80,57   73,70   68,50   60,66   57,94   61,90

15   65,58   69,29   74,74   78,26   81,89   74,98   69,78   61,58   59,17   63,01

10   68,98   72,81   78,84   81,52   85,12   78,25   73,06   65,30   62,59   66,58

11   69,93   73,89   80,49   82,31   85,87   79,05   73,87   66,59   63,64   67,79

12   71,62   75,55   82,02   84,04   87,61   80,78   75,59   68,20   65,42   69,53

18   66,83   70,17   76,54   82,83   88,44   85,23   78,53   69,38   59,01   62,60

19   62,35   65,41   70,07   78,60   84,28   81,01   74,28   64,12   54,23   57,34

16   58,18   61,18   65,39   74,48   80,17   76,88   70,16   59,80   49,94   52,94

17   66,83   70,17   76,54   82,83   88,44   85,23   78,53   69,38   59,01   62,60

20   83,15   90,54   95,74   98,90  103,51   96,35   91,07   82,06   75,84   83,44

23   70,14   73,98   80,04   82,67   86,27   79,41   74,21   66,47   63,76   67,75

24   67,87   71,64   77,39   80,49   84,11   77,22   72,02   64,03   61,50   65,41

21   71,42   75,23   81,16   84,00   87,60   80,73   75,53   67,68   65,13   69,09

22   72,46   76,25   82,06   85,06   88,68   81,79   76,59   68,66   66,16   70,09

26   71,71   78,50   84,22   90,92   97,67   94,17   87,38   77,08   65,97   73,01

25   72,52   79,29   84,98   91,73   98,51   95,01   88,21   77,89   66,74   73,76

29   63,18   67,12   73,59   75,60   79,18   72,34   67,16   59,76   56,82   60,94

30   64,53   68,33   74,22   77,11   80,72   73,84   68,64   60,77   58,06   62,01

27   62,82   66,80   73,43   75,18   78,75   71,93   66,74   59,50   56,48   60,65

28   66,68   71,46   80,06   77,95   81,17   74,74   69,67   65,04   60,93   65,93
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

13   69,04   71,63   75,23   68,36   63,17   55,45 -- -- -- --

14   68,48   70,32   73,89   67,06   61,88   54,59 -- -- -- --

15   69,09   71,70   75,30   68,44   63,24   55,51 -- -- -- --

10   73,26   74,94   78,50   71,69   66,50   59,31 -- -- -- --

11   75,03   75,76   79,28   72,53   67,36   60,74 -- -- -- --

12   76,66   77,60   81,12   74,36   69,19   62,43 -- -- -- --

18   69,86   74,81   80,34   77,20   70,53   62,13 -- -- -- --

19   62,43   70,43   76,10   72,84   66,12   56,17 -- -- -- --

16   57,19   66,23   71,92   68,63   61,91   51,56 -- -- -- --

17   69,86   74,81   80,34   77,20   70,53   62,13 -- -- -- --

20   89,13   91,36   95,57   88,46   83,21   74,75 -- -- -- --

23   74,46   76,09   79,65   72,84   67,66   60,49 -- -- -- --

24   71,78   73,94   77,53   70,68   65,49   58,01 -- -- -- --

21   75,65   77,52   81,09   74,26   69,08   61,77 -- -- -- --

22   76,53   78,58   82,16   75,32   70,14   62,72 -- -- -- --

26   79,36   84,95   91,26   87,81   81,05   71,33 -- -- -- --

25   80,07   85,73   92,08   88,63   81,87   72,11 -- -- -- --

29   68,07   68,99   72,52   65,75   60,58   53,84 -- -- -- --

30   68,53   70,46   74,03   67,20   62,01   54,67 -- -- -- --

27   67,94   68,58   72,09   65,35   60,19   53,62 -- -- -- --

28   74,91   71,78   74,84   68,60   63,57   59,71 -- -- -- --
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

13 -- -- -- --

14 -- -- -- --

15 -- -- -- --

10 -- -- -- --

11 -- -- -- --

12 -- -- -- --

18 -- -- -- --

19 -- -- -- --

16 -- -- -- --

17 -- -- -- --

20 -- -- -- --

23 -- -- -- --

24 -- -- -- --

21 -- -- -- --

22 -- -- -- --

26 -- -- -- --

25 -- -- -- --

29 -- -- -- --

30 -- -- -- --

27 -- -- -- --

28 -- -- -- --
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Tauw bv1262297

Invoergegevens

Model: Wegverkeer

R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer - R002-1262297HUI-V01 Rubensstraat Deventer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

[01] [01]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[02] [02]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[03] [03]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[04] [04]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[05] [05]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[06] [06]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[07] [07]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[08] [08]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[09] [09]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[10] [10]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[11] [11]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[12] [12]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[13] [13]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[14] [14]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[15] [15]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[16] [16]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[17] [17]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[18] [18]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

[19] [19]      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
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Bijlage 3 Resultaten 



Tauw bv1262297
Resultaten Rembrandtkade (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[09]_F [09] 16,50 38,24 34,00 26,36 37,85

[09]_E [09] 13,50 37,88 33,65 26,01 37,50

[07]_F [07] 16,50 37,51 33,27 25,63 37,12

[09]_D [09] 10,50 37,43 33,20 25,55 37,05

[07]_E [07] 13,50 37,09 32,87 25,22 36,71

[09]_C [09] 7,50 36,89 32,67 25,01 36,51

[08]_F [08] 16,50 36,85 32,63 24,98 36,47

[07]_D [07] 10,50 36,55 32,33 24,68 36,17

[08]_E [08] 13,50 36,31 32,10 24,44 35,93

[10]_F [10] 16,50 36,27 32,05 24,39 35,89

[07]_C [07] 7,50 36,24 32,03 24,37 35,86

[08]_D [08] 10,50 35,81 31,61 23,94 35,43

[09]_B [09] 4,50 35,53 31,31 23,66 35,15

[08]_C [08] 7,50 35,19 31,00 23,33 34,82

[10]_E [10] 13,50 35,05 30,78 23,16 34,65

[10]_C [10] 7,50 34,85 30,65 22,99 34,48

[06]_F [06] 16,50 34,77 30,50 22,87 34,37

[07]_B [07] 4,50 34,71 30,49 22,84 34,33

[10]_D [10] 10,50 34,52 30,26 22,63 34,13

[06]_E [06] 13,50 34,29 30,03 22,39 33,89

[08]_B [08] 4,50 33,89 29,69 22,03 33,52

[06]_D [06] 10,50 33,89 29,64 22,00 33,50

[09]_A [09] 1,50 33,79 29,71 21,98 33,45

[05]_F [05] 16,50 33,76 29,52 21,87 33,37

[06]_C [06] 7,50 33,40 29,15 21,51 33,01

[05]_E [05] 13,50 33,25 29,02 21,37 32,87

[04]_F [04] 16,50 33,17 28,89 21,27 32,77

[03]_F [03] 16,50 33,11 28,87 21,22 32,72

[07]_A [07] 1,50 32,94 28,86 21,13 32,60

[05]_D [05] 10,50 32,80 28,57 20,92 32,42

[06]_B [06] 4,50 32,77 28,55 20,89 32,39

[04]_E [04] 13,50 32,71 28,44 20,81 32,31

[10]_B [10] 4,50 32,69 28,46 20,81 32,31

[03]_E [03] 13,50 32,66 28,44 20,78 32,28

[12]_F [12] 16,50 32,64 28,43 20,77 32,26

[13]_F [13] 16,50 32,58 28,39 20,72 32,21

[05]_C [05] 7,50 32,34 28,12 20,47 31,96

[03]_D [03] 10,50 32,25 28,02 20,37 31,87

[04]_D [04] 10,50 32,24 27,97 20,34 31,84

[01]_F [01] 16,50 32,18 27,93 20,29 31,79

[14]_F [14] 16,50 32,12 27,81 20,21 31,71

[03]_C [03] 7,50 31,85 27,63 19,98 31,47

[01]_E [01] 13,50 31,76 27,52 19,88 31,37

[08]_A [08] 1,50 31,67 27,58 19,86 31,33

[04]_C [04] 7,50 31,69 27,43 19,80 31,30

[05]_B [05] 4,50 31,61 27,40 19,74 31,23

[15]_F [15] 16,50 31,46 27,21 19,57 31,07

[11]_F [11] 16,50 31,43 27,19 19,55 31,04

[01]_D [01] 10,50 31,35 27,13 19,47 30,97

[02]_F [02] 16,50 31,35 27,10 19,46 30,96

[06]_A [06] 1,50 31,32 27,15 19,47 30,96

[03]_B [03] 4,50 31,26 27,05 19,39 30,88

[17]_F [17] 16,50 31,12 26,90 19,24 30,74

[04]_B [04] 4,50 31,08 26,84 19,21 30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Rembrandtkade (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[02]_E [02] 13,50 30,92 26,69 19,05 30,54

[01]_C [01] 7,50 30,87 26,65 19,00 30,49

[17]_E [17] 13,50 30,74 26,53 18,87 30,36

[13]_E [13] 13,50 30,72 26,45 18,82 30,32

[16]_F [16] 16,50 30,70 26,43 18,81 30,30

[02]_D [02] 10,50 30,54 26,31 18,66 30,16

[10]_A [10] 1,50 30,48 26,39 18,67 30,14

[15]_E [15] 13,50 30,49 26,22 18,60 30,09

[01]_B [01] 4,50 30,34 26,15 18,48 29,97

[19]_F [19] 16,50 30,32 26,05 18,43 29,92

[17]_D [17] 10,50 30,29 26,08 18,42 29,91

[16]_E [16] 13,50 30,30 26,04 18,40 29,90

[02]_C [02] 7,50 30,18 25,96 18,30 29,80

[18]_F [18] 16,50 30,06 25,78 18,16 29,66

[19]_E [19] 13,50 29,97 25,70 18,07 29,57

[16]_D [16] 10,50 29,92 25,66 18,02 29,52

[05]_A [05] 1,50 29,78 25,59 17,93 29,41

[15]_D [15] 10,50 29,79 25,54 17,90 29,40

[17]_C [17] 7,50 29,78 25,57 17,91 29,40

[11]_E [11] 13,50 29,76 25,39 17,83 29,33

[04]_A [04] 1,50 29,68 25,50 17,82 29,31

[13]_D [13] 10,50 29,70 25,45 17,82 29,31

[18]_E [18] 13,50 29,69 25,40 17,78 29,29

[03]_A [03] 1,50 29,62 25,41 17,75 29,24

[02]_B [02] 4,50 29,61 25,40 17,74 29,23

[19]_D [19] 10,50 29,63 25,35 17,73 29,23

[16]_C [16] 7,50 29,50 25,25 17,61 29,11

[18]_D [18] 10,50 29,37 25,08 17,46 28,97

[19]_C [19] 7,50 29,28 25,02 17,39 28,89

[15]_C [15] 7,50 29,18 24,93 17,29 28,79

[01]_A [01] 1,50 28,96 24,80 17,11 28,60

[18]_C [18] 7,50 28,97 24,69 17,07 28,57

[13]_C [13] 7,50 28,81 24,56 16,92 28,42

[19]_B [19] 4,50 28,77 24,57 16,90 28,39

[16]_B [16] 4,50 28,66 24,46 16,79 28,28

[14]_E [14] 13,50 28,72 24,15 16,70 28,23

[17]_B [17] 4,50 28,60 24,42 16,74 28,23

[11]_D [11] 10,50 28,55 24,17 16,61 28,12

[18]_B [18] 4,50 28,38 24,15 16,50 28,00

[02]_A [02] 1,50 28,13 23,94 16,27 27,76

[15]_B [15] 4,50 28,14 23,93 16,27 27,76

[12]_E [12] 13,50 27,93 23,37 15,91 27,44

[13]_B [13] 4,50 27,62 23,40 15,75 27,24

[11]_C [11] 7,50 27,54 23,17 15,60 27,11

[19]_A [19] 1,50 27,09 23,04 15,29 26,76

[18]_A [18] 1,50 26,44 22,37 14,64 26,11

[16]_A [16] 1,50 26,26 22,19 14,45 25,93

[12]_C [12] 7,50 26,02 21,55 14,04 25,56

[14]_D [14] 10,50 26,02 21,30 13,93 25,48

[12]_D [12] 10,50 25,58 20,91 13,52 25,06

[11]_B [11] 4,50 25,46 21,07 13,51 25,02

[17]_A [17] 1,50 25,30 21,19 13,47 24,95

[15]_A [15] 1,50 24,91 20,78 13,08 24,56

[14]_C [14] 7,50 23,83 19,11 11,75 23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Rembrandtkade (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[12]_B [12] 4,50 23,67 19,15 11,67 23,20

[13]_A [13] 1,50 22,47 18,09 10,52 22,04

[11]_A [11] 1,50 21,69 17,22 9,71 21,23

[14]_B [14] 4,50 21,69 17,02 9,63 21,17

[12]_A [12] 1,50 20,58 16,02 8,56 20,09

[14]_A [14] 1,50 19,68 15,09 7,64 19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Johannes van Vlotenlaan (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[09]_F [09] 16,50 38,24 34,00 26,36 37,85

[09]_E [09] 13,50 37,88 33,65 26,01 37,50

[07]_F [07] 16,50 37,51 33,27 25,63 37,12

[09]_D [09] 10,50 37,43 33,20 25,55 37,05

[07]_E [07] 13,50 37,09 32,87 25,22 36,71

[09]_C [09] 7,50 36,89 32,67 25,01 36,51

[08]_F [08] 16,50 36,85 32,63 24,98 36,47

[07]_D [07] 10,50 36,55 32,33 24,68 36,17

[08]_E [08] 13,50 36,31 32,10 24,44 35,93

[10]_F [10] 16,50 36,27 32,05 24,39 35,89

[07]_C [07] 7,50 36,24 32,03 24,37 35,86

[08]_D [08] 10,50 35,81 31,61 23,94 35,43

[09]_B [09] 4,50 35,53 31,31 23,66 35,15

[08]_C [08] 7,50 35,19 31,00 23,33 34,82

[10]_E [10] 13,50 35,05 30,78 23,16 34,65

[10]_C [10] 7,50 34,85 30,65 22,99 34,48

[06]_F [06] 16,50 34,77 30,50 22,87 34,37

[07]_B [07] 4,50 34,71 30,49 22,84 34,33

[10]_D [10] 10,50 34,52 30,26 22,63 34,13

[06]_E [06] 13,50 34,29 30,03 22,39 33,89

[08]_B [08] 4,50 33,89 29,69 22,03 33,52

[06]_D [06] 10,50 33,89 29,64 22,00 33,50

[09]_A [09] 1,50 33,79 29,71 21,98 33,45

[05]_F [05] 16,50 33,76 29,52 21,87 33,37

[06]_C [06] 7,50 33,40 29,15 21,51 33,01

[05]_E [05] 13,50 33,25 29,02 21,37 32,87

[04]_F [04] 16,50 33,17 28,89 21,27 32,77

[03]_F [03] 16,50 33,11 28,87 21,22 32,72

[07]_A [07] 1,50 32,94 28,86 21,13 32,60

[05]_D [05] 10,50 32,80 28,57 20,92 32,42

[06]_B [06] 4,50 32,77 28,55 20,89 32,39

[04]_E [04] 13,50 32,71 28,44 20,81 32,31

[10]_B [10] 4,50 32,69 28,46 20,81 32,31

[03]_E [03] 13,50 32,66 28,44 20,78 32,28

[12]_F [12] 16,50 32,64 28,43 20,77 32,26

[13]_F [13] 16,50 32,58 28,39 20,72 32,21

[05]_C [05] 7,50 32,34 28,12 20,47 31,96

[03]_D [03] 10,50 32,25 28,02 20,37 31,87

[04]_D [04] 10,50 32,24 27,97 20,34 31,84

[01]_F [01] 16,50 32,18 27,93 20,29 31,79

[14]_F [14] 16,50 32,12 27,81 20,21 31,71

[03]_C [03] 7,50 31,85 27,63 19,98 31,47

[01]_E [01] 13,50 31,76 27,52 19,88 31,37

[08]_A [08] 1,50 31,67 27,58 19,86 31,33

[04]_C [04] 7,50 31,69 27,43 19,80 31,30

[05]_B [05] 4,50 31,61 27,40 19,74 31,23

[15]_F [15] 16,50 31,46 27,21 19,57 31,07

[11]_F [11] 16,50 31,43 27,19 19,55 31,04

[01]_D [01] 10,50 31,35 27,13 19,47 30,97

[02]_F [02] 16,50 31,35 27,10 19,46 30,96

[06]_A [06] 1,50 31,32 27,15 19,47 30,96

[03]_B [03] 4,50 31,26 27,05 19,39 30,88

[17]_F [17] 16,50 31,12 26,90 19,24 30,74

[04]_B [04] 4,50 31,08 26,84 19,21 30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Johannes van Vlotenlaan (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[02]_E [02] 13,50 30,92 26,69 19,05 30,54

[01]_C [01] 7,50 30,87 26,65 19,00 30,49

[17]_E [17] 13,50 30,74 26,53 18,87 30,36

[13]_E [13] 13,50 30,72 26,45 18,82 30,32

[16]_F [16] 16,50 30,70 26,43 18,81 30,30

[02]_D [02] 10,50 30,54 26,31 18,66 30,16

[10]_A [10] 1,50 30,48 26,39 18,67 30,14

[15]_E [15] 13,50 30,49 26,22 18,60 30,09

[01]_B [01] 4,50 30,34 26,15 18,48 29,97

[19]_F [19] 16,50 30,32 26,05 18,43 29,92

[17]_D [17] 10,50 30,29 26,08 18,42 29,91

[16]_E [16] 13,50 30,30 26,04 18,40 29,90

[02]_C [02] 7,50 30,18 25,96 18,30 29,80

[18]_F [18] 16,50 30,06 25,78 18,16 29,66

[19]_E [19] 13,50 29,97 25,70 18,07 29,57

[16]_D [16] 10,50 29,92 25,66 18,02 29,52

[05]_A [05] 1,50 29,78 25,59 17,93 29,41

[15]_D [15] 10,50 29,79 25,54 17,90 29,40

[17]_C [17] 7,50 29,78 25,57 17,91 29,40

[11]_E [11] 13,50 29,76 25,39 17,83 29,33

[04]_A [04] 1,50 29,68 25,50 17,82 29,31

[13]_D [13] 10,50 29,70 25,45 17,82 29,31

[18]_E [18] 13,50 29,69 25,40 17,78 29,29

[03]_A [03] 1,50 29,62 25,41 17,75 29,24

[02]_B [02] 4,50 29,61 25,40 17,74 29,23

[19]_D [19] 10,50 29,63 25,35 17,73 29,23

[16]_C [16] 7,50 29,50 25,25 17,61 29,11

[18]_D [18] 10,50 29,37 25,08 17,46 28,97

[19]_C [19] 7,50 29,28 25,02 17,39 28,89

[15]_C [15] 7,50 29,18 24,93 17,29 28,79

[01]_A [01] 1,50 28,96 24,80 17,11 28,60

[18]_C [18] 7,50 28,97 24,69 17,07 28,57

[13]_C [13] 7,50 28,81 24,56 16,92 28,42

[19]_B [19] 4,50 28,77 24,57 16,90 28,39

[16]_B [16] 4,50 28,66 24,46 16,79 28,28

[14]_E [14] 13,50 28,72 24,15 16,70 28,23

[17]_B [17] 4,50 28,60 24,42 16,74 28,23

[11]_D [11] 10,50 28,55 24,17 16,61 28,12

[18]_B [18] 4,50 28,38 24,15 16,50 28,00

[02]_A [02] 1,50 28,13 23,94 16,27 27,76

[15]_B [15] 4,50 28,14 23,93 16,27 27,76

[12]_E [12] 13,50 27,93 23,37 15,91 27,44

[13]_B [13] 4,50 27,62 23,40 15,75 27,24

[11]_C [11] 7,50 27,54 23,17 15,60 27,11

[19]_A [19] 1,50 27,09 23,04 15,29 26,76

[18]_A [18] 1,50 26,44 22,37 14,64 26,11

[16]_A [16] 1,50 26,26 22,19 14,45 25,93

[12]_C [12] 7,50 26,02 21,55 14,04 25,56

[14]_D [14] 10,50 26,02 21,30 13,93 25,48

[12]_D [12] 10,50 25,58 20,91 13,52 25,06

[11]_B [11] 4,50 25,46 21,07 13,51 25,02

[17]_A [17] 1,50 25,30 21,19 13,47 24,95

[15]_A [15] 1,50 24,91 20,78 13,08 24,56

[14]_C [14] 7,50 23,83 19,11 11,75 23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Johannes van Vlotenlaan (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[12]_B [12] 4,50 23,67 19,15 11,67 23,20

[13]_A [13] 1,50 22,47 18,09 10,52 22,04

[11]_A [11] 1,50 21,69 17,22 9,71 21,23

[14]_B [14] 4,50 21,69 17,02 9,63 21,17

[12]_A [12] 1,50 20,58 16,02 8,56 20,09

[14]_A [14] 1,50 19,68 15,09 7,64 19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Albert Cuypstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Albert Cuypstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[09]_D [09] 10,50 30,20 25,74 19,31 30,02

[09]_E [09] 13,50 30,08 25,63 19,19 29,91

[09]_C [09] 7,50 30,08 25,62 19,18 29,90

[07]_D [07] 10,50 29,76 25,30 18,86 29,58

[09]_F [09] 16,50 29,72 25,27 18,85 29,55

[08]_D [08] 10,50 29,70 25,25 18,80 29,52

[07]_E [07] 13,50 29,65 25,20 18,75 29,47

[07]_C [07] 7,50 29,63 25,17 18,73 29,45

[08]_C [08] 7,50 29,50 25,04 18,59 29,32

[06]_D [06] 10,50 29,46 25,00 18,55 29,28

[08]_E [08] 13,50 29,38 24,92 18,48 29,20

[06]_C [06] 7,50 29,23 24,77 18,31 29,05

[07]_F [07] 16,50 29,19 24,73 18,30 29,01

[04]_D [04] 10,50 29,04 24,58 18,12 28,86

[09]_B [09] 4,50 28,94 24,49 18,01 28,75

[06]_E [06] 13,50 28,91 24,45 17,99 28,73

[10]_F [10] 16,50 28,80 24,34 17,94 28,63

[10]_D [10] 10,50 28,76 24,30 17,88 28,59

[10]_E [10] 13,50 28,76 24,31 17,88 28,59

[04]_C [04] 7,50 28,75 24,30 17,83 28,57

[07]_B [07] 4,50 28,73 24,28 17,80 28,54

[08]_F [08] 16,50 28,72 24,26 17,82 28,54

[10]_C [10] 7,50 28,68 24,22 17,78 28,50

[04]_E [04] 13,50 28,66 24,21 17,75 28,48

[08]_B [08] 4,50 28,66 24,21 17,73 28,47

[06]_B [06] 4,50 28,51 24,06 17,57 28,32

[12]_E [12] 13,50 28,23 23,78 17,35 28,06

[05]_D [05] 10,50 28,17 23,72 17,25 27,99

[06]_F [06] 16,50 28,16 23,70 17,25 27,98

[04]_B [04] 4,50 28,07 23,63 17,13 27,88

[12]_D [12] 10,50 28,03 23,57 17,13 27,85

[11]_E [11] 13,50 27,97 23,51 17,08 27,79

[12]_C [12] 7,50 27,89 23,43 16,99 27,71

[05]_C [05] 7,50 27,85 23,39 16,91 27,66

[05]_E [05] 13,50 27,83 23,37 16,91 27,65

[11]_D [11] 10,50 27,83 23,37 16,93 27,65

[04]_F [04] 16,50 27,77 23,32 16,87 27,59

[11]_C [11] 7,50 27,62 23,16 16,72 27,44

[14]_E [14] 13,50 27,43 22,97 16,55 27,26

[14]_F [14] 16,50 27,38 22,92 16,52 27,21

[12]_F [12] 16,50 27,29 22,83 16,42 27,12

[05]_B [05] 4,50 27,24 22,79 16,29 27,05

[05]_F [05] 16,50 27,17 22,71 16,26 26,99

[09]_A [09] 1,50 27,17 22,73 16,22 26,98

[14]_D [14] 10,50 27,14 22,68 16,25 26,96

[10]_B [10] 4,50 27,12 22,66 16,20 26,94

[03]_E [03] 13,50 27,11 22,66 16,19 26,93

[03]_D [03] 10,50 26,95 22,50 16,03 26,77

[14]_C [14] 7,50 26,92 22,46 16,03 26,74

[15]_E [15] 13,50 26,88 22,42 15,97 26,70

[07]_A [07] 1,50 26,88 22,45 15,93 26,69

[03]_F [03] 16,50 26,77 22,32 15,86 26,59

[15]_D [15] 10,50 26,77 22,31 15,86 26,59

[08]_A [08] 1,50 26,73 22,29 15,77 26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Albert Cuypstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Albert Cuypstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[11]_F [11] 16,50 26,70 22,24 15,81 26,52

[13]_E [13] 13,50 26,63 22,17 15,73 26,45

[13]_D [13] 10,50 26,51 22,06 15,61 26,33

[03]_C [03] 7,50 26,50 22,04 15,57 26,31

[15]_C [15] 7,50 26,48 22,02 15,56 26,30

[06]_A [06] 1,50 26,44 22,01 15,47 26,25

[11]_B [11] 4,50 26,35 21,90 15,43 26,17

[12]_B [12] 4,50 26,36 21,91 15,43 26,17

[13]_C [13] 7,50 26,23 21,77 15,32 26,05

[17]_E [17] 13,50 26,21 21,75 15,29 26,03

[17]_D [17] 10,50 26,11 21,65 15,20 25,93

[01]_E [01] 13,50 26,09 21,63 15,17 25,91

[13]_F [13] 16,50 26,07 21,62 15,18 25,90

[04]_A [04] 1,50 25,93 21,50 14,95 25,73

[03]_B [03] 4,50 25,85 21,40 14,90 25,66

[01]_F [01] 16,50 25,83 21,38 14,93 25,65

[15]_F [15] 16,50 25,76 21,30 14,85 25,58

[17]_C [17] 7,50 25,70 21,24 14,78 25,52

[15]_B [15] 4,50 25,65 21,20 14,71 25,46

[01]_D [01] 10,50 25,48 21,03 14,58 25,30

[05]_A [05] 1,50 25,33 20,90 14,34 25,13

[14]_B [14] 4,50 25,28 20,83 14,36 25,10

[13]_B [13] 4,50 25,18 20,73 14,26 25,00

[02]_F [02] 16,50 25,05 20,60 14,15 24,87

[10]_A [10] 1,50 25,06 20,62 14,12 24,87

[17]_F [17] 16,50 25,01 20,55 14,11 24,83

[16]_E [16] 13,50 24,87 20,42 13,97 24,69

[18]_E [18] 13,50 24,85 20,40 13,94 24,67

[17]_B [17] 4,50 24,84 20,39 13,90 24,65

[01]_C [01] 7,50 24,73 20,28 13,82 24,55

[02]_E [02] 13,50 24,69 20,23 13,78 24,51

[18]_D [18] 10,50 24,60 20,15 13,69 24,42

[16]_D [16] 10,50 24,49 20,04 13,58 24,31

[16]_F [16] 16,50 24,44 19,98 13,54 24,26

[12]_A [12] 1,50 24,30 19,86 13,35 24,11

[18]_C [18] 7,50 24,14 19,69 13,23 23,96

[18]_F [18] 16,50 24,06 19,60 13,16 23,88

[03]_A [03] 1,50 24,03 19,60 13,05 23,83

[16]_C [16] 7,50 24,01 19,55 13,09 23,83

[11]_A [11] 1,50 24,01 19,57 13,05 23,82

[01]_B [01] 4,50 23,95 19,51 13,02 23,77

[19]_E [19] 13,50 23,89 19,44 12,98 23,71

[19]_F [19] 16,50 23,77 19,31 12,86 23,59

[15]_A [15] 1,50 23,53 19,09 12,56 23,34

[02]_D [02] 10,50 23,40 18,94 12,51 23,22

[18]_B [18] 4,50 23,37 18,93 12,44 23,19

[14]_A [14] 1,50 23,18 18,74 12,23 22,99

[16]_B [16] 4,50 23,18 18,73 12,25 22,99

[19]_D [19] 10,50 23,17 18,71 12,26 22,99

[13]_A [13] 1,50 22,77 18,33 11,80 22,58

[17]_A [17] 1,50 22,56 18,13 11,60 22,37

[19]_C [19] 7,50 22,49 18,03 11,59 22,31

[02]_C [02] 7,50 22,13 17,67 11,25 21,96

[01]_A [01] 1,50 21,73 17,30 10,77 21,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Albert Cuypstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Albert Cuypstraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[19]_B [19] 4,50 21,54 17,10 10,63 21,36

[18]_A [18] 1,50 21,28 16,85 10,31 21,09

[16]_A [16] 1,50 20,88 16,45 9,92 20,69

[02]_B [02] 4,50 20,75 16,31 9,86 20,58

[19]_A [19] 1,50 19,35 14,92 8,40 19,16

[02]_A [02] 1,50 18,27 13,83 7,35 18,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Hobbemastraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hobbemastraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[19]_C [19] 7,50 39,96 36,50 28,49 39,85

[19]_D [19] 10,50 39,96 36,50 28,49 39,85

[19]_B [19] 4,50 39,89 36,44 28,42 39,78

[19]_E [19] 13,50 39,75 36,31 28,29 39,65

[19]_F [19] 16,50 39,49 36,03 28,02 39,38

[19]_A [19] 1,50 39,40 35,98 27,95 39,31

[02]_D [02] 10,50 38,14 34,70 26,68 38,04

[02]_C [02] 7,50 38,13 34,69 26,67 38,03

[02]_B [02] 4,50 38,07 34,63 26,61 37,97

[02]_A [02] 1,50 37,55 34,14 26,10 37,46

[02]_E [02] 13,50 37,54 34,11 26,09 37,44

[02]_F [02] 16,50 37,35 33,93 25,90 37,26

[18]_D [18] 10,50 36,12 32,66 24,65 36,01

[18]_C [18] 7,50 36,06 32,60 24,59 35,95

[18]_B [18] 4,50 35,97 32,52 24,51 35,87

[18]_E [18] 13,50 35,93 32,48 24,47 35,83

[01]_D [01] 10,50 35,88 32,44 24,42 35,78

[01]_C [01] 7,50 35,87 32,42 24,41 35,77

[01]_B [01] 4,50 35,80 32,36 24,34 35,70

[18]_A [18] 1,50 35,32 31,90 23,87 35,23

[18]_F [18] 16,50 35,17 31,72 23,70 35,06

[01]_A [01] 1,50 35,13 31,73 23,69 35,04

[01]_E [01] 13,50 35,12 31,69 23,67 35,02

[01]_F [01] 16,50 34,85 31,42 23,40 34,75

[03]_D [03] 10,50 33,64 30,20 22,19 33,54

[16]_D [16] 10,50 33,57 30,12 22,11 33,47

[03]_C [03] 7,50 33,50 30,05 22,03 33,39

[16]_C [16] 7,50 33,50 30,04 22,04 33,39

[16]_B [16] 4,50 33,40 29,95 21,94 33,30

[03]_B [03] 4,50 33,38 29,94 21,92 33,28

[16]_E [16] 13,50 33,29 29,84 21,83 33,19

[03]_E [03] 13,50 32,71 29,28 21,26 32,61

[03]_A [03] 1,50 32,59 29,19 21,15 32,50

[16]_A [16] 1,50 32,58 29,17 21,14 32,49

[16]_F [16] 16,50 32,53 29,07 21,06 32,42

[03]_F [03] 16,50 32,44 29,01 20,98 32,34

[05]_D [05] 10,50 31,54 28,11 20,08 31,44

[05]_C [05] 7,50 31,43 27,99 19,97 31,33

[17]_D [17] 10,50 31,31 27,86 19,84 31,20

[05]_B [05] 4,50 31,25 27,81 19,79 31,15

[17]_C [17] 7,50 31,11 27,64 19,64 31,00

[05]_E [05] 13,50 30,96 27,54 19,51 30,87

[17]_B [17] 4,50 30,91 27,46 19,44 30,80

[17]_E [17] 13,50 30,82 27,36 19,36 30,71

[05]_F [05] 16,50 30,61 27,19 19,16 30,52

[05]_A [05] 1,50 30,22 26,83 18,79 30,14

[17]_F [17] 16,50 30,02 26,57 18,56 29,92

[17]_A [17] 1,50 29,89 26,47 18,44 29,80

[04]_C [04] 7,50 28,71 25,27 17,25 28,61

[04]_D [04] 10,50 28,68 25,25 17,23 28,58

[04]_E [04] 13,50 28,53 25,12 17,09 28,44

[04]_B [04] 4,50 28,47 25,05 17,02 28,38

[04]_F [04] 16,50 28,30 24,89 16,85 28,21

[15]_D [15] 10,50 28,28 24,84 16,82 28,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bv1262297
Resultaten Hobbemastraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hobbemastraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[15]_C [15] 7,50 28,22 24,77 16,76 28,12

[15]_E [15] 13,50 28,22 24,78 16,76 28,12

[15]_B [15] 4,50 27,84 24,41 16,38 27,74

[15]_F [15] 16,50 27,25 23,81 15,79 27,15

[04]_A [04] 1,50 27,06 23,68 15,63 26,98

[06]_C [06] 7,50 26,65 23,21 15,19 26,55

[13]_E [13] 13,50 26,62 23,19 15,17 26,52

[06]_E [06] 13,50 26,50 23,08 15,05 26,41

[13]_D [13] 10,50 26,51 23,06 15,05 26,41

[06]_F [06] 16,50 26,44 23,02 14,99 26,35

[06]_D [06] 10,50 26,36 22,93 14,91 26,26

[13]_C [13] 7,50 26,35 22,92 14,89 26,25

[15]_A [15] 1,50 26,34 22,94 14,90 26,25

[06]_B [06] 4,50 26,12 22,69 14,66 26,02

[13]_F [13] 16,50 25,89 22,45 14,43 25,79

[13]_B [13] 4,50 25,72 22,29 14,26 25,62

[11]_E [11] 13,50 25,38 21,93 13,92 25,28

[08]_C [08] 7,50 25,37 21,92 13,91 25,27

[11]_D [11] 10,50 25,20 21,75 13,74 25,10

[11]_F [11] 16,50 25,10 21,65 13,63 24,99

[08]_F [08] 16,50 25,06 21,64 13,61 24,97

[08]_E [08] 13,50 25,02 21,59 13,57 24,92

[08]_D [08] 10,50 24,88 21,44 13,42 24,78

[11]_C [11] 7,50 24,89 21,44 13,42 24,78

[06]_A [06] 1,50 24,58 21,19 13,15 24,50

[08]_B [08] 4,50 24,37 20,94 12,91 24,27

[12]_F [12] 16,50 24,28 20,84 12,82 24,18

[11]_B [11] 4,50 24,21 20,78 12,76 24,11

[13]_A [13] 1,50 24,16 20,77 12,73 24,08

[12]_E [12] 13,50 24,09 20,65 12,63 23,99

[07]_C [07] 7,50 23,93 20,50 12,48 23,83

[12]_D [12] 10,50 23,80 20,36 12,34 23,70

[07]_F [07] 16,50 23,78 20,35 12,33 23,68

[07]_E [07] 13,50 23,74 20,31 12,29 23,64

[14]_E [14] 13,50 23,64 20,20 12,18 23,54

[07]_D [07] 10,50 23,63 20,19 12,17 23,53

[12]_C [12] 7,50 23,37 19,92 11,91 23,27

[14]_D [14] 10,50 23,16 19,73 11,70 23,06

[09]_C [09] 7,50 23,09 19,68 11,64 23,00

[08]_A [08] 1,50 22,99 19,58 11,55 22,90

[07]_B [07] 4,50 22,85 19,42 11,39 22,75

[09]_F [09] 16,50 22,83 19,41 11,38 22,74

[09]_E [09] 13,50 22,79 19,36 11,33 22,69

[10]_E [10] 13,50 22,72 19,28 11,26 22,62

[12]_B [12] 4,50 22,68 19,25 11,23 22,58

[11]_A [11] 1,50 22,63 19,25 11,20 22,55

[14]_C [14] 7,50 22,64 19,20 11,18 22,54

[09]_D [09] 10,50 22,53 19,09 11,07 22,43

[14]_F [14] 16,50 22,44 19,01 10,99 22,34

[10]_D [10] 10,50 22,25 18,81 10,79 22,15

[10]_F [10] 16,50 22,06 18,63 10,60 21,96

[14]_B [14] 4,50 22,03 18,62 10,59 21,94

[10]_C [10] 7,50 21,89 18,45 10,43 21,79

[09]_B [09] 4,50 21,87 18,46 10,43 21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:24Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Hobbemastraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Hobbemastraat

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[07]_A [07] 1,50 21,51 18,12 10,08 21,43

[12]_A [12] 1,50 21,14 17,76 9,71 21,06

[10]_B [10] 4,50 21,07 17,65 9,62 20,98

[14]_A [14] 1,50 20,58 17,22 9,16 20,51

[09]_A [09] 1,50 20,41 17,03 8,98 20,33

[10]_A [10] 1,50 19,52 16,14 8,09 19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:24Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Pieter Bothstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[09]_F [09] 16,50 38,24 34,00 26,36 37,85

[09]_E [09] 13,50 37,88 33,65 26,01 37,50

[07]_F [07] 16,50 37,51 33,27 25,63 37,12

[09]_D [09] 10,50 37,43 33,20 25,55 37,05

[07]_E [07] 13,50 37,09 32,87 25,22 36,71

[09]_C [09] 7,50 36,89 32,67 25,01 36,51

[08]_F [08] 16,50 36,85 32,63 24,98 36,47

[07]_D [07] 10,50 36,55 32,33 24,68 36,17

[08]_E [08] 13,50 36,31 32,10 24,44 35,93

[10]_F [10] 16,50 36,27 32,05 24,39 35,89

[07]_C [07] 7,50 36,24 32,03 24,37 35,86

[08]_D [08] 10,50 35,81 31,61 23,94 35,43

[09]_B [09] 4,50 35,53 31,31 23,66 35,15

[08]_C [08] 7,50 35,19 31,00 23,33 34,82

[10]_E [10] 13,50 35,05 30,78 23,16 34,65

[10]_C [10] 7,50 34,85 30,65 22,99 34,48

[06]_F [06] 16,50 34,77 30,50 22,87 34,37

[07]_B [07] 4,50 34,71 30,49 22,84 34,33

[10]_D [10] 10,50 34,52 30,26 22,63 34,13

[06]_E [06] 13,50 34,29 30,03 22,39 33,89

[08]_B [08] 4,50 33,89 29,69 22,03 33,52

[06]_D [06] 10,50 33,89 29,64 22,00 33,50

[09]_A [09] 1,50 33,79 29,71 21,98 33,45

[05]_F [05] 16,50 33,76 29,52 21,87 33,37

[06]_C [06] 7,50 33,40 29,15 21,51 33,01

[05]_E [05] 13,50 33,25 29,02 21,37 32,87

[04]_F [04] 16,50 33,17 28,89 21,27 32,77

[03]_F [03] 16,50 33,11 28,87 21,22 32,72

[07]_A [07] 1,50 32,94 28,86 21,13 32,60

[05]_D [05] 10,50 32,80 28,57 20,92 32,42

[06]_B [06] 4,50 32,77 28,55 20,89 32,39

[04]_E [04] 13,50 32,71 28,44 20,81 32,31

[10]_B [10] 4,50 32,69 28,46 20,81 32,31

[03]_E [03] 13,50 32,66 28,44 20,78 32,28

[12]_F [12] 16,50 32,64 28,43 20,77 32,26

[13]_F [13] 16,50 32,58 28,39 20,72 32,21

[05]_C [05] 7,50 32,34 28,12 20,47 31,96

[03]_D [03] 10,50 32,25 28,02 20,37 31,87

[04]_D [04] 10,50 32,24 27,97 20,34 31,84

[01]_F [01] 16,50 32,18 27,93 20,29 31,79

[14]_F [14] 16,50 32,12 27,81 20,21 31,71

[03]_C [03] 7,50 31,85 27,63 19,98 31,47

[01]_E [01] 13,50 31,76 27,52 19,88 31,37

[08]_A [08] 1,50 31,67 27,58 19,86 31,33

[04]_C [04] 7,50 31,69 27,43 19,80 31,30

[05]_B [05] 4,50 31,61 27,40 19,74 31,23

[15]_F [15] 16,50 31,46 27,21 19,57 31,07

[11]_F [11] 16,50 31,43 27,19 19,55 31,04

[01]_D [01] 10,50 31,35 27,13 19,47 30,97

[02]_F [02] 16,50 31,35 27,10 19,46 30,96

[06]_A [06] 1,50 31,32 27,15 19,47 30,96

[03]_B [03] 4,50 31,26 27,05 19,39 30,88

[17]_F [17] 16,50 31,12 26,90 19,24 30,74

[04]_B [04] 4,50 31,08 26,84 19,21 30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Pieter Bothstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[02]_E [02] 13,50 30,92 26,69 19,05 30,54

[01]_C [01] 7,50 30,87 26,65 19,00 30,49

[17]_E [17] 13,50 30,74 26,53 18,87 30,36

[13]_E [13] 13,50 30,72 26,45 18,82 30,32

[16]_F [16] 16,50 30,70 26,43 18,81 30,30

[02]_D [02] 10,50 30,54 26,31 18,66 30,16

[10]_A [10] 1,50 30,48 26,39 18,67 30,14

[15]_E [15] 13,50 30,49 26,22 18,60 30,09

[01]_B [01] 4,50 30,34 26,15 18,48 29,97

[19]_F [19] 16,50 30,32 26,05 18,43 29,92

[17]_D [17] 10,50 30,29 26,08 18,42 29,91

[16]_E [16] 13,50 30,30 26,04 18,40 29,90

[02]_C [02] 7,50 30,18 25,96 18,30 29,80

[18]_F [18] 16,50 30,06 25,78 18,16 29,66

[19]_E [19] 13,50 29,97 25,70 18,07 29,57

[16]_D [16] 10,50 29,92 25,66 18,02 29,52

[05]_A [05] 1,50 29,78 25,59 17,93 29,41

[15]_D [15] 10,50 29,79 25,54 17,90 29,40

[17]_C [17] 7,50 29,78 25,57 17,91 29,40

[11]_E [11] 13,50 29,76 25,39 17,83 29,33

[04]_A [04] 1,50 29,68 25,50 17,82 29,31

[13]_D [13] 10,50 29,70 25,45 17,82 29,31

[18]_E [18] 13,50 29,69 25,40 17,78 29,29

[03]_A [03] 1,50 29,62 25,41 17,75 29,24

[02]_B [02] 4,50 29,61 25,40 17,74 29,23

[19]_D [19] 10,50 29,63 25,35 17,73 29,23

[16]_C [16] 7,50 29,50 25,25 17,61 29,11

[18]_D [18] 10,50 29,37 25,08 17,46 28,97

[19]_C [19] 7,50 29,28 25,02 17,39 28,89

[15]_C [15] 7,50 29,18 24,93 17,29 28,79

[01]_A [01] 1,50 28,96 24,80 17,11 28,60

[18]_C [18] 7,50 28,97 24,69 17,07 28,57

[13]_C [13] 7,50 28,81 24,56 16,92 28,42

[19]_B [19] 4,50 28,77 24,57 16,90 28,39

[16]_B [16] 4,50 28,66 24,46 16,79 28,28

[14]_E [14] 13,50 28,72 24,15 16,70 28,23

[17]_B [17] 4,50 28,60 24,42 16,74 28,23

[11]_D [11] 10,50 28,55 24,17 16,61 28,12

[18]_B [18] 4,50 28,38 24,15 16,50 28,00

[02]_A [02] 1,50 28,13 23,94 16,27 27,76

[15]_B [15] 4,50 28,14 23,93 16,27 27,76

[12]_E [12] 13,50 27,93 23,37 15,91 27,44

[13]_B [13] 4,50 27,62 23,40 15,75 27,24

[11]_C [11] 7,50 27,54 23,17 15,60 27,11

[19]_A [19] 1,50 27,09 23,04 15,29 26,76

[18]_A [18] 1,50 26,44 22,37 14,64 26,11

[16]_A [16] 1,50 26,26 22,19 14,45 25,93

[12]_C [12] 7,50 26,02 21,55 14,04 25,56

[14]_D [14] 10,50 26,02 21,30 13,93 25,48

[12]_D [12] 10,50 25,58 20,91 13,52 25,06

[11]_B [11] 4,50 25,46 21,07 13,51 25,02

[17]_A [17] 1,50 25,30 21,19 13,47 24,95

[15]_A [15] 1,50 24,91 20,78 13,08 24,56

[14]_C [14] 7,50 23,83 19,11 11,75 23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Pieter Bothstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[12]_B [12] 4,50 23,67 19,15 11,67 23,20

[13]_A [13] 1,50 22,47 18,09 10,52 22,04

[11]_A [11] 1,50 21,69 17,22 9,71 21,23

[14]_B [14] 4,50 21,69 17,02 9,63 21,17

[12]_A [12] 1,50 20,58 16,02 8,56 20,09

[14]_A [14] 1,50 19,68 15,09 7,64 19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Rubensstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[09]_F [09] 16,50 38,24 34,00 26,36 37,85

[09]_E [09] 13,50 37,88 33,65 26,01 37,50

[07]_F [07] 16,50 37,51 33,27 25,63 37,12

[09]_D [09] 10,50 37,43 33,20 25,55 37,05

[07]_E [07] 13,50 37,09 32,87 25,22 36,71

[09]_C [09] 7,50 36,89 32,67 25,01 36,51

[08]_F [08] 16,50 36,85 32,63 24,98 36,47

[07]_D [07] 10,50 36,55 32,33 24,68 36,17

[08]_E [08] 13,50 36,31 32,10 24,44 35,93

[10]_F [10] 16,50 36,27 32,05 24,39 35,89

[07]_C [07] 7,50 36,24 32,03 24,37 35,86

[08]_D [08] 10,50 35,81 31,61 23,94 35,43

[09]_B [09] 4,50 35,53 31,31 23,66 35,15

[08]_C [08] 7,50 35,19 31,00 23,33 34,82

[10]_E [10] 13,50 35,05 30,78 23,16 34,65

[10]_C [10] 7,50 34,85 30,65 22,99 34,48

[06]_F [06] 16,50 34,77 30,50 22,87 34,37

[07]_B [07] 4,50 34,71 30,49 22,84 34,33

[10]_D [10] 10,50 34,52 30,26 22,63 34,13

[06]_E [06] 13,50 34,29 30,03 22,39 33,89

[08]_B [08] 4,50 33,89 29,69 22,03 33,52

[06]_D [06] 10,50 33,89 29,64 22,00 33,50

[09]_A [09] 1,50 33,79 29,71 21,98 33,45

[05]_F [05] 16,50 33,76 29,52 21,87 33,37

[06]_C [06] 7,50 33,40 29,15 21,51 33,01

[05]_E [05] 13,50 33,25 29,02 21,37 32,87

[04]_F [04] 16,50 33,17 28,89 21,27 32,77

[03]_F [03] 16,50 33,11 28,87 21,22 32,72

[07]_A [07] 1,50 32,94 28,86 21,13 32,60

[05]_D [05] 10,50 32,80 28,57 20,92 32,42

[06]_B [06] 4,50 32,77 28,55 20,89 32,39

[04]_E [04] 13,50 32,71 28,44 20,81 32,31

[10]_B [10] 4,50 32,69 28,46 20,81 32,31

[03]_E [03] 13,50 32,66 28,44 20,78 32,28

[12]_F [12] 16,50 32,64 28,43 20,77 32,26

[13]_F [13] 16,50 32,58 28,39 20,72 32,21

[05]_C [05] 7,50 32,34 28,12 20,47 31,96

[03]_D [03] 10,50 32,25 28,02 20,37 31,87

[04]_D [04] 10,50 32,24 27,97 20,34 31,84

[01]_F [01] 16,50 32,18 27,93 20,29 31,79

[14]_F [14] 16,50 32,12 27,81 20,21 31,71

[03]_C [03] 7,50 31,85 27,63 19,98 31,47

[01]_E [01] 13,50 31,76 27,52 19,88 31,37

[08]_A [08] 1,50 31,67 27,58 19,86 31,33

[04]_C [04] 7,50 31,69 27,43 19,80 31,30

[05]_B [05] 4,50 31,61 27,40 19,74 31,23

[15]_F [15] 16,50 31,46 27,21 19,57 31,07

[11]_F [11] 16,50 31,43 27,19 19,55 31,04

[01]_D [01] 10,50 31,35 27,13 19,47 30,97

[02]_F [02] 16,50 31,35 27,10 19,46 30,96

[06]_A [06] 1,50 31,32 27,15 19,47 30,96

[03]_B [03] 4,50 31,26 27,05 19,39 30,88

[17]_F [17] 16,50 31,12 26,90 19,24 30,74

[04]_B [04] 4,50 31,08 26,84 19,21 30,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Rubensstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[02]_E [02] 13,50 30,92 26,69 19,05 30,54

[01]_C [01] 7,50 30,87 26,65 19,00 30,49

[17]_E [17] 13,50 30,74 26,53 18,87 30,36

[13]_E [13] 13,50 30,72 26,45 18,82 30,32

[16]_F [16] 16,50 30,70 26,43 18,81 30,30

[02]_D [02] 10,50 30,54 26,31 18,66 30,16

[10]_A [10] 1,50 30,48 26,39 18,67 30,14

[15]_E [15] 13,50 30,49 26,22 18,60 30,09

[01]_B [01] 4,50 30,34 26,15 18,48 29,97

[19]_F [19] 16,50 30,32 26,05 18,43 29,92

[17]_D [17] 10,50 30,29 26,08 18,42 29,91

[16]_E [16] 13,50 30,30 26,04 18,40 29,90

[02]_C [02] 7,50 30,18 25,96 18,30 29,80

[18]_F [18] 16,50 30,06 25,78 18,16 29,66

[19]_E [19] 13,50 29,97 25,70 18,07 29,57

[16]_D [16] 10,50 29,92 25,66 18,02 29,52

[05]_A [05] 1,50 29,78 25,59 17,93 29,41

[15]_D [15] 10,50 29,79 25,54 17,90 29,40

[17]_C [17] 7,50 29,78 25,57 17,91 29,40

[11]_E [11] 13,50 29,76 25,39 17,83 29,33

[04]_A [04] 1,50 29,68 25,50 17,82 29,31

[13]_D [13] 10,50 29,70 25,45 17,82 29,31

[18]_E [18] 13,50 29,69 25,40 17,78 29,29

[03]_A [03] 1,50 29,62 25,41 17,75 29,24

[02]_B [02] 4,50 29,61 25,40 17,74 29,23

[19]_D [19] 10,50 29,63 25,35 17,73 29,23

[16]_C [16] 7,50 29,50 25,25 17,61 29,11

[18]_D [18] 10,50 29,37 25,08 17,46 28,97

[19]_C [19] 7,50 29,28 25,02 17,39 28,89

[15]_C [15] 7,50 29,18 24,93 17,29 28,79

[01]_A [01] 1,50 28,96 24,80 17,11 28,60

[18]_C [18] 7,50 28,97 24,69 17,07 28,57

[13]_C [13] 7,50 28,81 24,56 16,92 28,42

[19]_B [19] 4,50 28,77 24,57 16,90 28,39

[16]_B [16] 4,50 28,66 24,46 16,79 28,28

[14]_E [14] 13,50 28,72 24,15 16,70 28,23

[17]_B [17] 4,50 28,60 24,42 16,74 28,23

[11]_D [11] 10,50 28,55 24,17 16,61 28,12

[18]_B [18] 4,50 28,38 24,15 16,50 28,00

[02]_A [02] 1,50 28,13 23,94 16,27 27,76

[15]_B [15] 4,50 28,14 23,93 16,27 27,76

[12]_E [12] 13,50 27,93 23,37 15,91 27,44

[13]_B [13] 4,50 27,62 23,40 15,75 27,24

[11]_C [11] 7,50 27,54 23,17 15,60 27,11

[19]_A [19] 1,50 27,09 23,04 15,29 26,76

[18]_A [18] 1,50 26,44 22,37 14,64 26,11

[16]_A [16] 1,50 26,26 22,19 14,45 25,93

[12]_C [12] 7,50 26,02 21,55 14,04 25,56

[14]_D [14] 10,50 26,02 21,30 13,93 25,48

[12]_D [12] 10,50 25,58 20,91 13,52 25,06

[11]_B [11] 4,50 25,46 21,07 13,51 25,02

[17]_A [17] 1,50 25,30 21,19 13,47 24,95

[15]_A [15] 1,50 24,91 20,78 13,08 24,56

[14]_C [14] 7,50 23,83 19,11 11,75 23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten Rubensstraat (incl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Johannes van Vlotenlaan

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[12]_B [12] 4,50 23,67 19,15 11,67 23,20

[13]_A [13] 1,50 22,47 18,09 10,52 22,04

[11]_A [11] 1,50 21,69 17,22 9,71 21,23

[14]_B [14] 4,50 21,69 17,02 9,63 21,17

[12]_A [12] 1,50 20,58 16,02 8,56 20,09

[14]_A [14] 1,50 19,68 15,09 7,64 19,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:28:50Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten gecumuleerd (excl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Wegen

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[02]_C [02] 7,50 49,85 45,97 39,20 49,86

[02]_B [02] 4,50 49,62 45,75 38,97 49,63

[14]_F [14] 16,50 49,19 45,81 39,45 49,59

[14]_E [14] 13,50 48,88 45,51 39,18 49,29

[02]_D [02] 10,50 49,24 45,36 38,53 49,23

[14]_D [14] 10,50 48,70 45,34 39,01 49,12

[14]_C [14] 7,50 48,61 45,26 38,93 49,03

[01]_C [01] 7,50 48,99 45,04 38,34 48,99

[19]_D [19] 10,50 48,77 45,26 38,29 48,91

[03]_C [03] 7,50 48,92 44,89 38,26 48,90

[14]_B [14] 4,50 48,46 45,14 38,81 48,90

[19]_C [19] 7,50 48,71 45,20 38,22 48,85

[09]_C [09] 7,50 48,86 44,80 38,19 48,83

[01]_B [01] 4,50 48,75 44,82 38,11 48,75

[07]_C [07] 7,50 48,80 44,70 38,10 48,75

[10]_F [10] 16,50 48,56 44,85 38,32 48,73

[19]_B [19] 4,50 48,57 45,08 38,08 48,71

[09]_D [09] 10,50 48,67 44,63 37,99 48,64

[19]_E [19] 13,50 48,49 44,97 37,98 48,62

[02]_E [02] 13,50 48,59 44,77 37,94 48,61

[03]_B [03] 4,50 48,63 44,61 37,97 48,61

[08]_C [08] 7,50 48,64 44,54 37,98 48,60

[19]_F [19] 16,50 48,46 44,94 37,98 48,60

[02]_A [02] 1,50 48,56 44,75 37,91 48,59

[13]_F [13] 16,50 48,18 44,79 38,38 48,56

[10]_E [10] 13,50 48,37 44,66 38,17 48,55

[10]_C [10] 7,50 48,36 44,63 38,14 48,53

[10]_D [10] 10,50 48,28 44,57 38,09 48,46

[09]_E [09] 13,50 48,47 44,46 37,79 48,45

[01]_D [01] 10,50 48,42 44,46 37,71 48,40

[07]_D [07] 10,50 48,43 44,37 37,75 48,39

[09]_B [09] 4,50 48,39 44,37 37,80 48,39

[14]_A [14] 1,50 47,92 44,63 38,28 48,37

[05]_C [05] 7,50 48,36 44,31 37,74 48,34

[09]_F [09] 16,50 48,36 44,38 37,68 48,34

[16]_F [16] 16,50 47,99 44,59 38,12 48,34

[03]_D [03] 10,50 48,36 44,34 37,68 48,33

[08]_D [08] 10,50 48,27 44,22 37,62 48,25

[07]_B [07] 4,50 48,24 44,18 37,63 48,23

[08]_B [08] 4,50 48,21 44,15 37,61 48,20

[10]_B [10] 4,50 47,97 44,29 37,84 48,18

[02]_F [02] 16,50 48,09 44,33 37,48 48,14

[13]_E [13] 13,50 47,72 44,31 37,92 48,09

[16]_E [16] 13,50 47,73 44,31 37,79 48,06

[05]_B [05] 4,50 48,05 44,03 37,45 48,05

[07]_E [07] 13,50 48,07 44,07 37,41 48,05

[19]_A [19] 1,50 47,90 44,45 37,40 48,05

[16]_D [16] 10,50 47,67 44,25 37,73 48,00

[06]_C [06] 7,50 48,01 43,91 37,38 47,98

[05]_D [05] 10,50 47,94 43,92 37,33 47,93

[18]_F [18] 16,50 47,63 44,20 37,60 47,93

[04]_C [04] 7,50 47,90 43,81 37,28 47,88

[07]_F [07] 16,50 47,88 43,92 37,23 47,87

[08]_E [08] 13,50 47,86 43,86 37,23 47,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:30:16Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten gecumuleerd (excl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Wegen

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[01]_E [01] 13,50 47,84 43,92 37,18 47,84

[13]_D [13] 10,50 47,43 44,03 37,65 47,81

[16]_C [16] 7,50 47,47 44,06 37,53 47,80

[17]_F [17] 16,50 47,42 44,01 37,56 47,77

[03]_E [03] 13,50 47,71 43,74 37,09 47,71

[06]_B [06] 4,50 47,73 43,65 37,12 47,71

[01]_A [01] 1,50 47,68 43,78 37,03 47,69

[08]_F [08] 16,50 47,64 43,70 37,03 47,65

[13]_C [13] 7,50 47,26 43,87 37,48 47,64

[06]_D [06] 10,50 47,62 43,57 37,01 47,61

[16]_B [16] 4,50 47,25 43,85 37,31 47,58

[04]_B [04] 4,50 47,54 43,46 36,93 47,52

[12]_F [12] 16,50 47,15 43,68 37,25 47,48

[13]_B [13] 4,50 47,08 43,72 37,33 47,48

[04]_D [04] 10,50 47,44 43,40 36,86 47,44

[03]_A [03] 1,50 47,42 43,43 36,77 47,41

[05]_E [05] 13,50 47,39 43,43 36,82 47,41

[10]_A [10] 1,50 47,17 43,54 37,09 47,41

[01]_F [01] 16,50 47,31 43,46 36,71 47,34

[03]_F [03] 16,50 47,19 43,29 36,62 47,22

[09]_A [09] 1,50 47,16 43,20 36,62 47,19

[06]_E [06] 13,50 47,17 43,17 36,59 47,18

[11]_F [11] 16,50 46,73 43,28 36,86 47,07

[15]_F [15] 16,50 46,73 43,29 36,85 47,07

[05]_F [05] 16,50 47,00 43,11 36,48 47,05

[18]_E [18] 13,50 46,77 43,26 36,53 46,98

[04]_E [04] 13,50 46,91 42,93 36,36 46,93

[18]_D [18] 10,50 46,72 43,21 36,46 46,93

[07]_A [07] 1,50 46,89 42,90 36,33 46,90

[06]_F [06] 16,50 46,83 42,88 36,27 46,85

[08]_A [08] 1,50 46,83 42,82 36,29 46,85

[17]_E [17] 13,50 46,52 43,03 36,53 46,81

[05]_A [05] 1,50 46,79 42,79 36,20 46,79

[16]_A [16] 1,50 46,43 43,09 36,54 46,79

[13]_A [13] 1,50 46,25 42,96 36,57 46,69

[18]_C [18] 7,50 46,48 42,97 36,20 46,68

[04]_F [04] 16,50 46,50 42,58 36,00 46,55

[17]_D [17] 10,50 46,26 42,75 36,23 46,54

[06]_A [06] 1,50 46,50 42,44 35,89 46,49

[18]_B [18] 4,50 46,19 42,70 35,89 46,39

[12]_E [12] 13,50 45,98 42,46 36,10 46,30

[04]_A [04] 1,50 46,27 42,24 35,69 46,27

[17]_C [17] 7,50 45,98 42,48 35,95 46,26

[17]_B [17] 4,50 45,71 42,24 35,71 46,01

[12]_D [12] 10,50 45,53 42,03 35,67 45,86

[12]_C [12] 7,50 45,39 41,87 35,50 45,71

[11]_E [11] 13,50 45,39 41,82 35,40 45,67

[12]_B [12] 4,50 45,13 41,65 35,28 45,47

[18]_A [18] 1,50 45,24 41,80 34,93 45,45

[11]_D [11] 10,50 44,83 41,25 34,83 45,10

[17]_A [17] 1,50 44,71 41,31 34,78 45,04

[15]_E [15] 13,50 44,79 41,18 34,67 45,02

[11]_C [11] 7,50 44,52 40,93 34,51 44,79

[12]_A [12] 1,50 44,30 40,89 34,50 44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:30:16Geomilieu V4.30



Tauw bv1262297
Resultaten gecumuleerd (excl. aftr. art. 110g)

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Wegen

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

[11]_B [11] 4,50 44,19 40,65 34,24 44,49

[15]_D [15] 10,50 44,03 40,37 33,83 44,22

[15]_C [15] 7,50 43,58 39,91 33,34 43,76

[11]_A [11] 1,50 43,07 39,60 33,18 43,40

[15]_B [15] 4,50 43,18 39,54 32,97 43,37

[15]_A [15] 1,50 41,98 38,42 31,87 42,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-4-2018 08:30:16Geomilieu V4.30
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1 SAMENVATTING 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel het voorkomen en beperken van geluidhinder. In de 
Wgh is het begrip zone geïntroduceerd om de kans op geluidsoverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Een zone kan worden gezien als een aandachtsgebied voor geluid langs of rond 
een geluidsbron, waarbinnen een afweging gemaakt moet worden tussen mogelijke 
geluidshinder en overige ruimtelijke aspecten. Met de zonering wordt een koppeling gelegd 
tussen de geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. Met name bij het maken van 
bestemmingsplannen moet de aandacht dan worden gericht op nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen en dienen daarvoor geldende grenswaarden in acht te worden genomen. Voor 
verschillende typen geluidsbelastingen worden in de Wgh grenswaarden aangegeven waarbij 
een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de wettelijk maximaal toelaatbare 
geluidbelasting) gelden. In principe moet er altijd naar worden gestreefd de 
voorkeursgrenswaarde aan te houden. Er zijn uitzonderingen mogelijk, zolang de wettelijke 
maximale grenswaarden niet overschreden worden. 
 
Tot voor kort waren er in de Wgh en bijbehorende uitvoeringsbesluiten diverse criteria 
opgenomen op grond waarvan van de voorkeursgrenswaarden kon worden afgeweken. De 
laatste jaren is echter meer en meer het besef ontstaan dat geluidhinder in het merendeel der 
gevallen een lokaal probleem is dat het best door de lokale overheid kan worden aangepakt. 
Met de wijziging van de Wgh zoals deze op naar verwachting op 1 januari 2007 in werking zal 
treden, is aan deze gedachte tegemoet gekomen en is het merendeel van de eerder geldende 
ontheffingscriteria vervallen. Tegelijkertijd is er door het ministerie van VROM aanbevolen dat 
de lokale overheid hiervoor eigen beleid ontwikkelt en vaststelt.  
 
In voorliggende beleidsregel is dan ook aangegeven welk beleid de gemeente Deventer in dat 
kader wenst aan te houden. Daarbij is zoveel als mogelijk aangesloten bij het op grond van de 
oude Wgh geldende beleid omdat dat in het merendeel der gevallen goed bleek te voldoen: 
 

Bij een procedure in het kader van het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan 
wel bij toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening) zullen burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek laten uitvoeren, gericht op 
het treffen van maatregelen t.b.v. het realiseren van de in het vorige hoofdstuk genoemde 
voorkeursgrenswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte 
geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 
bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zal 
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeers- of 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, zal gebruik worden gemaakt van de in het 
vorige hoofdstuk genoemde ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Burgemeester en wethouders zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting slechts 
voorwaardelijk gebruik maken. De voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag welke geluidsbron 
het betreft, of het om woningen dan wel om andere geluidsgevoelige bestemmingen gaat, welk 
van de twee het eerste aanwezig was en onder welke omstandigheden de woningen of 
geluidsgevoelige bestemmingen dan wel de geluidsbron wordt gerealiseerd. Deze voorwaarden 
zijn in de beleidsregel nader gespecificeerd.  
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2 INLEIDING 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) welke vanaf 1979 gefaseerd in werking is getreden, heeft tot doel 
het voorkomen en beperken van geluidhinder. Een van de kenmerken van de Wgh ten opzichte 
van andere wetten is dat de normen in de wet zijn opgenomen. Verder is het begrip zone in de 
Wgh geïntroduceerd om de kans op geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Een zone 
kan worden gezien als een aandachtsgebied voor geluid langs of rond een geluidsbron, 
waarbinnen gestreefd moet worden naar een akoestisch optimale situatie. Bij industrielawaai 
wordt de geluidszone bepaald door de 50 dB(A)-contour, bij verkeerslawaai schrijft de Wet 
afstanden voor gebaseerd op een gemiddeld te verwachten geluidsbelasting van 50 dB(A) op 
de zonegrens. Met de zonering wordt een koppeling gelegd tussen de geluidhinderbestrijding 
en de ruimtelijke ordening. Met name bij het maken van bestemmingsplannen moet de 
aandacht dan worden gericht op geluidsgevoelige bestemmingen en dienen daarvoor geldende 
grenswaarden in acht te worden genomen.  

2.2 Grenswaarden 

Bijna overal in de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als geluidbelasting en grenswaarden. 
De geluidbelasting wordt gemeten of berekend op de gevel van een woning of een ander 
geluidsgevoelig object. Voor verschillende typen geluidsbelastingen worden in de Wgh 
grenswaarden aangegeven waarbij een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een 
bovengrens (de wettelijk maximaal toelaatbare geluidbelasting) gelden. In principe moet er altijd 
naar worden gestreefd de voorkeursgrenswaarde aan te houden. Er zijn uitzonderingen 
mogelijk, zolang de wettelijke maximale grenswaarden niet overschreden worden. 

2.3 Ontheffingscriteria 

Tot voor kort waren er in de Wgh en bijbehorende uitvoeringsbesluiten diverse criteria 
opgenomen op grond waarvan van de voorkeursgrenswaarden kon worden afgeweken. De 
laatste jaren is echter meer en meer het besef ontstaan dat geluidhinder in het merendeel der 
gevallen een lokaal probleem is dat het best door de lokale overheid kan worden aangepakt. In 
dat verband past het niet dat centraal in de Wgh en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten 
ontheffingscriteria zijn opgenomen welke door de lokale overheid in acht moeten worden 
genomen. Met de wijziging van de Wgh zoals deze op 1 januari 2007 in werking is getreden, is 
aan deze gedachte tegemoet gekomen en is het merendeel van de eerder geldende 
ontheffingscriteria vervallen. Tegelijkertijd is er door het ministerie van VROM aanbevolen dat 
de lokale overheid hiervoor eigen beleid ontwikkelt en vaststelt.  
 
In voorliggende beleidsregel is dan ook aangegeven welk beleid de gemeente Deventer in dat 
kader wenst aan te houden. Daarbij is zoveel als mogelijk aangesloten bij het op grond van de 
oude Wgh geldende beleid omdat dat in het merendeel der gevallen goed bleek te voldoen. 
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2.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze beleidsregel is in hoofdlijnen het wettelijk kader aangegeven op grond 
waarvan de gemeente Deventer deze beleidsregel vaststelt en welke grenswaarden als gevolg 
daarvan moeten worden gehanteerd. In hoofdstuk 3 is beschreven welk beleid wordt 
voorgestaan. Bijlage 1 bevat een omschrijving van de gehanteerde begrippen. In bijlage 2 is het 
wettelijk kader meer in detail beschreven.  

2.5 Inspraak 

De voorliggende beleidsregel is tot stand gekomen overeenkomstig de Openbare 
voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht. De beleidsregel is in ontwerp 
gepubliceerd op [DATUM] waarbij belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld op het 
ontwerp in te spreken. In de bijgevoegde inspraaknota is een overzicht gegeven van de 
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3 WETTELIJK KADER - GRENSWAARDEN 

3.1 Algemeen 

De wijziging van de Wet geluidhinder is, zoals hiervoor reeds kort is aangegeven, 
veelomvattend. Niet alle wijzigingen zijn van toepassing voor de gemeente Deventer. 
Onderstaand worden die wijzigingen (c.q. resterende relevante wetteksten) nader beschreven 
op grond waarvan de gemeente Deventer een beleidsregel vaststelt. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt naar wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Relevant echter is ook 
de wijziging in de in de Wet geluidhinder gebruikte dosismaat. 

3.2 Wijziging dosismaat 

Voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai wordt met de wetswijziging overgestapt op de 
Europese dosismaat Lden. In de Wet wordt de nieuwe dosismaat Lden 
oude dosismaat Letm -

 
 
De geluidsbelasting in Lden wordt bepaald als gemiddelde op jaarbasis over de dag-, avond- en 
nachtperiode, in plaats van de hoogste van de drie (bij wegverkeer twee) etmaalperioden. 
Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland de verdeling van de verkeersintensiteiten over het 
etmaal, binnen een zekere bandbreedte, constant is. Daarmee komt de geluidsbelasting in dB 
in getalswaarde gemiddeld 2 dB lager uit dan voorheen in dB(A). Om de nieuwe dosismaat zo 
beleidsneutraal mogelijk in te voeren, zijn daarom in de nieuwe Wet geluidhinder ook alle 
normen met 2 dB verlaagd. Bijvoorbeeld: een voorkeursgrenswaarde die in de oude Wet 50 
dB(A) was, is nu 48 dB geworden. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat dit geen inhoudelijke 
aanscherping is van de norm. 
 
Overigens is de dag-avond-nachtverhouding van de verkeersintensiteiten niet voor alle wegen 
en spoorwegen hetzelfde. Het conversieverschil is dus niet altijd 2 dB. Volgens artikel 110h van 
de nieuwe Wet geluidhinder wordt een geldende hogere waarde (uitgedrukt in dB(A)) 
omgerekend in een nieuwe waarde (uitgedrukt in dB) volgens een methode die wordt 
vastgelegd in een Ministeriële Regeling. Deze methode houdt in dat de conversie niet leidt tot 
een feitelijke versoepeling of aanscherping van die hogere waarde. Als bijvoorbeeld in een 
concreet geval de omrekening van Letm in Lden leidt tot een 3 dB lagere getalswaarde, wordt de 
hogere waarde met 1 dB verlaagd. Deze omrekenmethode geldt niet voor woningen waarvoor 
de voorkeurswaarde van kracht is. 
Voor industrielawaai is, met uitzondering van de bepaling betreffende de geluidskartering op 
basis van de Europese richtlijn Omgevingslawaai, de dosismaat Lden niet ingevoerd, maar wordt 
als voorheen gewerkt met de dosismaat Letm in dB(A).  

3.3 Wegverkeerslawaai 

Op grond van de wijziging van de Wgh, kan voor de gemeente Deventer worden gesteld dat bij 
het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan wel bij toepassing van een procedure 
als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor het aspect 
wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd waarbij voor woningen een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB in acht moet worden genomen doch waarbij de hoogst 
toelaatbare gevelbelasting als volgt bedraagt: 
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NIEUWE WONING / BESTAANDE WEG HOOGST TOELAATBARE GEVELBELASTING 

nieuw te bouwen woningen stedelijk 63 dB 
buitenstedelijk 53 dB 

nieuw te bouwen agrarische 
bedrijfswoning 

stedelijk n.v.t. 
buitenstedelijk 58 dB 

Vervangende nieuwbouw stedelijk 68 dB 
langs autosnelweg 63 dB 

buiten bebouwde kom 58 dB 

bestaande woning / nieuwe wegaanleg  

bestaande woningen stedelijk 63 dB 
buitenstedelijk 58 dB 

gelijktijdig met wegaanleg te bouwen 
woning 

stedelijk 58 dB 
buitenstedelijk 53 dB 

 
Ingeval van reconstructie van een weg gelden de volgende waarden: 
 

SITUATIE WONING / WEG VOORKEURS-
GRENSWAARDE 

HOOGST TOELAATBARE 
GEVELBELASTING 

heersende geluidsbelasting 
< 48 dB 

 
48 dB 

 
- 

eerder is een hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting > 48 dB 

laagste van: 
heersende waarde vóór 
reconstructie of hogere 
vastgestelde waarde 

 
stedelijk: 63 dB 

buitenstedelijk 58 dB 

niet eerder is een hoger 
waarde vastgesteld en 
heersende geluidsbelasting > 
48 dB 

 
de heersende waarde vóór 

reconstructie 

 
stedelijk: 63 dB 

buitenstedelijk 58 dB 

 
Ingevolge de Wgh en het Besluit geluidhinder kan voor andere geluidsgevoelige gebouwen en 
terreinen het volgende samenstel aan grenswaarden worden afgeleid: 
 

SITUATIE  VOORKEURS-
GRENSWAARDE 

HOOGST TOELAATBARE 
GEVELBELASTING 

Andere geluidsgevoelige gebouwen 
en woonwagenstandplaatsen 

 
 

48 dB 

onderwijsgebouwen, zieken- of 
verpleeghuizen:  

buitenstedelijk gebied 58 dB 
stedelijk gebied 63 dB, 

andere 
gezondheidszorggebouwen en 
woonwagenstandplaatsen 53 

dB  

Andere geluidsgevoelige terreinen 
dan woonwagenstandplaatsen 

 
53 dB 

 
58 dB 

 
Ingeval van reconstructies gelden de volgende waarden: 
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SITUATIE  VOORKEURS-
GRENSWAARDE 

HOOGST TOELAATBARE 
GEVELBELASTING 

Geluidsbelasting voor reconstructie 
is niet hoger dan 48 dB (andere 
geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen) en niet 
hoger dan 53 dB (andere 
geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) 

48 dB respectievelijk 53 
dB 

Verhoging maximaal 5 dB 

Nog niet eerder was een hogere 
waarde vastgesteld dan 48 dB 
(andere geluidsgevoelige 
gebouwen en geluidsgevoelige 
terreinen) of 53 dB (andere 
geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) maar 
heersende geluidsbelasting is wel 
hoger 

De heersende waarde Verhoging maximaal 5 dB en 
indien heersende waarde niet 
hoger dan 53 dB: 58 dB dan 

wel 63 dB voor 
onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen of 
verpleeghuizen in 

buitenstedelijk respectievelijk 
stedelijk gebied, 53 dB voor 

andere 
gezondheidszorggebouwen, 
indien heersende waarde wel 
hoger dan 53 dB: 68 dB voor 

onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen of 

verpleeghuizen en 58 dB voor 
andere 

gezondheidszorggebouwen 

Eerder was hogere waarde 
vastgesteld dan 48 dB (andere 
geluidsgevoelige gebouwen en 
geluidsgevoelige terreinen) of 53 
dB (andere geluidsgevoelige 
terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen) en 
heersende geluidsbelasting is ook 
hoger 

Laagste van de 
heersende waarde of de 

eerder vastgestelde 
waarde 

Verhoging maximaal 5 dB en 
maximaal tot hierboven 

genoemde waarden dan wel, 
indien eerdere hogere 

waarden dan die waarden zijn 
vastgesteld, die eerder 
vastgestelde waarden 

 
Voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting aan de grens van geluidsgevoelige terreinen 
kunnen hogere waarden dan de hiervoor genoemde worden vastgesteld, met dien verstande 
dat de verhoging als gevolg van de reconstructie niet meer mag bedragen dan 5 dB en de 
waarde niet hoger mag worden vastgesteld dan 53 dB voor woonwagenstandplaatsen en 68 dB 
voor andere geluidsgevoelige terreinen dan woonwagenstandplaatsen. 
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3.4 Railverkeerslawaai 

Voor het aspect railverkeerslawaai kan voor de gemeente Deventer worden gesteld dat bij het 
vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan wel bij toepassing van een procedure als 
bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd waarbij de volgende systematiek van voorkeursgrenswaarden en ten hoogst 
toelaatbare gevelbelastingen in acht moet worden genomen: 
 

SITUATIE VOORKEURSGRENSWAARDE HOOGST TOELAATBARE 
GELUIDSBELASTING 

Woningen 55 dB 68 dB 

Andere geluidsgevoelige 
gebouwen 

53 dB 68 dB 

Geluidsgevoelige terreinen 55 dB 63 dB 

3.5 Industrielawaai 

Voor het aspect industrielawaai kan voor de gemeente Deventer worden gesteld dat bij het 
vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan wel bij toepassing van een procedure als 
bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd waarbij de volgende systematiek van voorkeursgrenswaarden en ten hoogst 
toelaatbare gevelbelastingen in acht moet worden genomen: 
 
Voor bestaande zones geldt het volgende overzicht: 
 

SITUATIE VOORKEURSGRENSWAARDE TEN HOOGSTE 
TOELAATBARE 

GELUIDSBELASTING 

Nieuw te bouwen woningen 50 dB(A) 55 dB(A) 

Andere geluidsgevoelige 
gebouwen en terreinen 

50 dB(A) 55 dB(A) voor 
geluidsgevoelige terreinen en 

andere 
gezondheidszorggebouwen, 

60 dB(A) voor 
onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen of 
verpleeghuizen 

Vervangende nieuwbouw 
woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen 

50 dB(A) 60 dB(A) voorzover niet 
eerder een hogere waarde 
was vastgesteld, anders 65 

dB(A) 

Bij wijziging zone, in geval 
van reeds eerder 
vastgestelde hogere waarde 

De eerder vastgestelde hogere 
waarde 

Verhoging met maximaal 5 
dB(A) tot maximaal 55 dB(A) 

voor geprojecteerde woningen 
en 60 dB(A) voor bestaande 

woningen 

Bij wijziging zone, in geval 
niet reeds eerder hogere 
waarde was vastgesteld 

50 dB(A) 55 dB(A) voor geprojecteerde 
woningen 

60 dB(A) voor bestaande 
woningen 
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Bij de eerste zonevaststelling geldt het volgende overzicht: 
 

SITUATIE VOORKEURSGRENSWAARDE TEN HOOGSTE 
TOELAATBARE 

GELUIDSBELASTING 

Geprojecteerde woningen 50 dB(A) 55 dB(A) 

Woningen aanwezig of in 
aanbouw 

50 dB(A) 60 dB(A) 

Andere geluidsgevoelige 
gebouwen en terreinen 

50 dB(A) 55 dB(A) voor 
geluidsgevoelige terreinen en 

andere 
gezondheidszorggebouwen, 

60 dB(A) voor 
onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen of 
verpleeghuizen 
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4 BELEID VAN DE GEMEENTE DEVENTER 

4.1 Overwegingen 

Met de wijziging van de Wgh hebben gemeenten meer beleidsvrijheid verkregen om binnen het 
grenswaardenregime van de Wgh (tussen voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting) te opereren. In de gemeente Deventer is tot op heden echter gebleken dat de 
uitvoeringspraktijk van de oude Wgh en bijbehorende algemene maatregelen van bestuur niet 
tot problemen heeft geleid. Het is mogelijk gebleken zowel goede ruimtelijke ordening te 
bedrijven en tegelijkertijd aan de doelstellingen ten aanzien van het voorkómen en beperken 
van geluidhinder te voldoen. Een beperkte vereenvoudiging van het aantal mogelijke situaties 
en ontheffingscriteria is niettemin wel gewenst.  
 

 
Burgemeester en wethouders van Deventer stellen dan ook de hieronder opgenomen 
beleidsregel vast, welke grotendeels overeenkomt met de grenswaarden en criteria voor 
toepassing van ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de oude Wet geluidhinder. 
 

4.2 Beleidsregel 

Bij brief van 27 februari 1997 (kenmerk MAB 96/3626)  hebben Gedeputeerde Staten van 
Overijssel voor een aantal gebieden binnen de gemeente Deventer een algemene ontheffing 
verleend tot 55 dB(A) LAeq. Deze ontheffing is van toepassing op het wegverkeerslawaai en 
gebaseerd op artikel 82a van de Wgh. De betreffende gebieden zijn aangegeven op de kaart 
die bij de brief is gevoegd. De voor deze gebieden vastgestelde algemene ontheffing blijft van 
toepassing. 
 
Conform de overgangregels van de Wet geluidhinder met betrekking tot de dosismaat Lden 
komt 55 dB(A) LAeq overeen met 53 dB Lden. Praktisch gezien betekent deze gebiedsgerichte 
algemene ontheffing dat bij (planologisch) nieuwe situaties binnen de aangewezen gebieden er 
tot een geluidbelasting van 53 dB Lden (inclusief aftrek artikel 110g van de Wgh) er geen 
hogere grenswaardenbesluit genomen hoeft te worden. 
 
Bij een procedure in het kader van het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan (dan 
wel bij toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening) zullen burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek laten uitvoeren, gericht op 
het treffen van maatregelen t.b.v. het realiseren van de in het vorige hoofdstuk genoemde 
voorkeursgrenswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte 
geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 
bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zal 
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeers- of 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, zal gebruik worden gemaakt van de in het 
vorige hoofdstuk genoemde ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen. 
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Burgemeester en wethouders zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting slechts 
voorwaardelijk gebruik maken. De voorwaarden zijn, afhankelijk van de geluidsbron, de 
volgende: 
 
Wegverkeerslawaai: 
Als gevolg van een aanwezige weg: 

a.  voor nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die  
1e.  verspreid gesitueerd worden, of  
2e. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 

bedrijfsgebondenheid, of  
3e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

opvullen, of  
4e.  ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

b.  voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die  
1e. in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen, of  
2e. door de gekozen situering of bouwvorm een akoestisch doelmatige 

afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal 
ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 
functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige 
objecten, of  

3e. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 
bedrijfsgebondenheid, of  

4e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 
opvullen, of  

5e.  ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 
Als gevolg van de aanleg of reconstructie van een nieuwe weg: 

c. voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet 
geprojecteerde weg, voor zover die weg  
1e.  een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen, of  
2e. een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg of 

reconstructie van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere 
geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg. 

 
Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting vaststellen, indien voldoende verzekerd wordt, dat de 
verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige 
scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij 
overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten. 
 
Spoorweglawaai 
Voor woningen, die  

1e. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden,  
2e.  verspreid gesitueerd worden buiten de bebouwde kom,  
3e. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 

bedrijfsgebondenheid,  
4e. ter plaatse gesitueerd worden ter vervanging van bestaande bebouwing,  
5e. in een stads- of dorpsvernieuwingsplan worden opgenomen,  
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6e. door de gekozen situering of bouwvorm een akoestisch doelmatige 
afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal 
ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 
functie wordt toegekend - of voor andere geluidsgevoelige gebouwen of 
geluidsgevoelige terreinen, of  

7e. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 
opvullen.  

 
Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 58 dB als de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting vaststellen, indien naar hun oordeel voldoende verzekerd wordt, 
dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de 
uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, 
tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten. 
 
 
 
 
Industrielawaai 
Ingeval  

a. het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie 
van de woningen waarvoor de hogere waarde benodigd is, hoger is dan 
of gelijk is aan het equivalente geluidsniveau vanwege het betrokken 
industrieterrein, of  

b. de woningen ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 
bedrijfsgebondenheid, of  

c. de woningen in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen, 
dan wel door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige 
bebouwing opvullen, of  

d. de ligging van de geluidsbronnen op het betrokken industrieterrein 
zodanig is dat de geluidsbelasting, vanwege dit industrieterrein en 
vanwege andere geluidsbronnen, van ten minste één uitwendige 
scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is dan of gelijk is 
aan 50 dB(A) (de zogenaamde geluidsluwe gevel), of  

e. de woningen ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande 
bebouwing. 

 

4.3 Schematisch overzicht 

Op de volgende pagina is een schematisch overzicht opgenomen van de mogelijke situaties, 
grenswaarden en ontheffingscriteria zoals die op grond van de beleidsregel voor woningen 
gelden. Voor andere geluidsgevoelige objecten en bestemmingen wordt verwezen naar de 
samenvattende overzichten in hoofdstuk 3.
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BIJLAGE 1: DEFINITIES 



 

 

In de Wet geluidhinder en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
 
andere geluidsgevoelige gebouwen: 
 1°.  onderwijsgebouwen; 
 2°.  ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
 3°.  bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen 

dan bedoeld onder 2º; 
een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een 
onderwijsgebouw; 
 
geluidsgevoelige terreinen: 
 1°.  terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale 

en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn 
of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, of 

 2°.  woonwagenstandplaatsen; 
 
woonwagenstandplaats: standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de 
Woningwet. 
 
In het Besluit geluidhinder is hierop aanvullend aangegeven: 
 
Als andere gezondheidszorggebouwen als hiervoor bedoeld onder 3o, van de wet worden 
aangewezen: 

a. verzorgingstehuizen; 
b. psychiatrische inrichtingen; 
c. medisch centra; 
d. poliklinieken, en 
e. medische kleuterdagverblijven.  

 
In de Wgh zijn verder de volgende definities opgenomen: 

 
industrieterrein: terrein waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging 
van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie 
van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit. 
 
inrichting: inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer. 



 

 

BIJLAGE 2: WETTELIJK KADER 



 

 

ALGEMEEN 
De wijziging van de Wet geluidhinder is, zoals in hoofdstuk 1 van deze beleidsregel reeds kort 
aangegeven, veelomvattend. Niet alle wijzigingen zijn van toepassing voor de gemeente 
Deventer. Onderstaand worden die wijzigingen (c.q. resterende relevante wetteksten) nader 
beschreven op grond waarvan de gemeente Deventer een beleidsregel vaststelt. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt naar wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.  
 
WEGVERKEERSLAWAAI 
Algemeen 
De omvang van de zones langs wegen is beschreven in artikel 74 van de (gewijzigde) Wgh. 
Artikel 76 geeft vervolgens aan dat: 
 

- bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in artikel 74, ter 
zake van de geluidsbelasting, vanwege de weg waarlangs die zone ligt, van de gevel 
van woningen, van andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige 
terreinen1 binnen die zone de waarden in acht worden genomen, die ingevolge 
artikel 82 en 100 als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt, dan wel 

- in afwijking hiervan bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan als in 
dat lid bedoeld hogere waarden in acht worden genomen, voor zover met toepassing 
van artikel 83, 85 of 100a voor de vaststelling of herziening van het 
bestemmingsplan zodanige waarden zijn vastgesteld. 

 
Artikel 76a stelt daarnaast dat ook bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op 
gronden, behorende tot een zone als bedoeld in artikel 74, ter zake van de geluidsbelasting, 
vanwege de weg waarlangs die zone ligt, van de gevel van woningen, van andere 
geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen die zone de 
waarden in acht worden genomen, die ingevolge de artikelen 82, 83, 85, 100 en 100a als de ten 
hoogste toelaatbare worden aangemerkt. 
 
Artikel 77 schrijft vervolgens voor dat bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot 
een zone als bedoeld in artikel 74, of bij het voorbereiden van een besluit tot vrijstelling als 
bedoeld in artikel 76a, vanwege burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek wordt 
ingesteld naar: 

a. de geluidsbelasting die door woningen binnen de zone, alsmede door andere 
geluidsgevoelige gebouwen of door geluidsgevoelige terreinen, vanwege de weg zou 
worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die de geluidsbelasting 
beperken; 

b. de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en andere 
maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst vanwege de weg optredende 
geluidsbelasting van de onder a bedoelde objecten de waarden die ingevolge artikel 82 
of artikel 100 als ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt, te boven zou gaan. 

 
 
 
 

                                                      

1
  De definitie van andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen is opgenomen in artikel 1 

van de Wgh almede het Besluit geluidhinder en als bijlage 1 bij deze beleidsregel gevoegd. 



 

 

Grenswaarden 
In artikel 82 van de Wgh is geregeld dat, behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a 
bepaalde, voor woningen binnen een zone de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de 
gevel, vanwege de weg, 48 dB is. Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden 
vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een weg, van de gevel 
van andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen 
binnen een zone. 
 
Artikel 83 stelt vervolgens dat voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als 
bedoeld in artikel 82, eerste lid, een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde kan worden 
vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde 
gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB en voor woningen in stedelijk gebied 58 
dB niet te boven mag gaan.  
Bij toepassing hiervan met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog 
niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidsbelasting vanwege een 
aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan. 
Ook kan bij toepassing hiervan met betrekking tot woningen die reeds aanwezig of in aanbouw 
zijn, voor de toekomstige geluidsbelasting vanwege een weg die nog niet geprojecteerd is: 
 

a. voor zover het woningen in stedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid 
genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet 
te boven mag gaan; 

b. voor zover het woningen in buitenstedelijk gebied betreft, een hogere dan de in dat lid 
genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 58 dB niet 
te boven mag gaan. 

 
Verder kan bij toepassing hiervan met betrekking tot in buitenstedelijk gebied nog te bouwen 
woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf, een hogere waarde worden vastgesteld die de waarde 
van 58 dB niet te boven mag gaan. 
Ook kan bij toepassing hiervan met betrekking tot in het stedelijk gebied nog te bouwen 
woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen 
of andere geluidsgevoelige gebouwen voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een 
aanwezige weg een waarde van ten hoogste 68 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat 
de vervanging niet zal leiden tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op 

bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. 
Daarnaast kan bij toepassing hiervan met betrekking tot binnen de bebouwde kom nog te 
bouwen woningen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die nog niet zijn geprojecteerd en die 
dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, voor de 
te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 63 
dB worden vastgesteld, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op 

bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.  



 

 

Tenslotte kan bij toepassing hiervan met betrekking tot buiten de bebouwde kom nog te bouwen 
woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen ter vervanging van bestaande woningen 
of andere geluidsgevoelige gebouwen, voor de te verwachten geluidsbelasting vanwege een 
aanwezige weg een waarde van ten hoogste 58 dB worden vastgesteld, met dien verstande dat 
de vervanging niet zal leiden tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op 

bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.  
 
In artikel 85 is geregeld dat voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als 
bedoeld in artikel 82, tweede lid, hogere dan de krachtens dat lid bepaalde waarden kunnen 
worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarden bij algemene maatregel van bestuur 
te stellen grenzen niet te boven mogen gaan. Bij deze maatregel kan worden bepaald dat de 
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan 
worden toegepast. 
 
In het Besluit geluidhinder (de algemene maatregel van bestuur zoals in de hiervoor genoemde 
wetteksten is bedoeld) dat tegelijkertijd met de wijziging van de Wgh in werking is getreden, is 
in artikel 3.1 ten aanzien van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een weg, in 
geval van aanleg van deze weg of nog niet geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen 
of nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige terreinen, van de gevel van andere 
geluidsgevoelige gebouwen en aan de grens van woonwagenstandplaatsen binnen de zone 
van die weg, 48 dB en aan de grens van andere geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen geldt een waarde van 53 dB. 
Verder stelt artikel 3.2 dat een krachtens artikel 85 van de wet vast te stellen hogere waarde 
dan de in artikel 3.1 genoemde waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting, 
vanwege een weg, niet hoger mag worden vastgesteld dan: 

a. 58 dB, indien het betreft onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen in 
buitenstedelijk gebied; 

b. 63 dB, indien het betreft onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen in 
stedelijk gebied; 

c. 53 dB, indien het betreft andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 1.2 
van het Besluit; 

d. 53 dB, indien het betreft woonwagenstandplaatsen; 
e. 58 dB, indien het betreft andere geluidsgevoelige terreinen dan 

woonwagenstandplaatsen. 
 

Reconstructies 
In artikel 99 van de Wgh is ten aanzien van de reconstructie van wegen gesteld dat tot 
reconstructie van een weg, indien binnen de aanwezige of toekomstige zone van die weg 
woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen aanwezig, in 
aanbouw of geprojecteerd zijn, niet wordt overgegaan dan in overeenstemming met een 
bestemmingsplan of een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening dat in de reconstructie voorziet dan wel met een besluit van burgemeester 
en wethouders, met overeenkomstige toepassing van artikel 81 genomen naar aanleiding van 
een door de wegbeheerder aan burgemeester en wethouders gedane mededeling van zijn 
voornemen en na een met overeenkomstige toepassing van artikel 80 ingesteld onderzoek. 
Daarbij worden de waarden die ingevolge de artikelen 100, 100a en 100b als de ten hoogste 
toelaatbare worden aangemerkt, in acht genomen. 
 



 

 

In artikel 100 van de Wgh is vervolgens aangegeven welke grenswaarden bij de reconstructie in 
acht moeten worden genomen: De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een te 
reconstrueren weg, van de gevel van woningen binnen de zone is 48 dB, tenzij eerder bij of 
krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu, de Interimwet stad-en-
milieubenadering, of de Spoedwet wegverbreding een hogere waarde voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting, vanwege de te reconstrueren weg, van de gevel van woningen 
binnen de zone is vastgesteld dan 48 dB, en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan 
geldt de laagste van de volgende twee waarden als de ten hoogste toelaatbare:  

a. de heersende waarde; 
b. de eerder vastgestelde waarde. 

Verder geldt dat ingeval de weg op 1 januari 2007 aanwezig, in aanleg of geprojecteerd was en 
niet eerder een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de te 
reconstrueren weg is vastgesteld dan 48 dB, en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, als 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de te reconstrueren weg, van de gevel 
van woningen binnen de zone die op 1 januari 2007 aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd 
waren de heersende waarde.  
 
In het Besluit geluidhinder is ten aanzien van de reconstructie van een weg in artikel 3.3 het 
volgende geregeld: 
  

Behoudens het tweede en derde lid en artikel 3.4 is de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
vanwege een te reconstrueren weg, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen 
binnen de zone van die weg 48 dB. 
Ingeval eerder bij of krachtens de wet, de Experimentenwet Stad en Milieu, de Interimwet stad-
en-milieubenadering, of de Spoedwet wegverbreding een hogere waarde voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting, vanwege de te reconstrueren weg, van de gevel van andere 
geluidsgevoelige gebouwen binnen de zone van die weg, is vastgesteld dan 48 dB en de 
heersende waarde hoger is dan 48 dB, geldt de laagste van de volgende twee waarden als de 
ten hoogste toelaatbare:  

a. de heersende waarde; 
b. de eerder vastgestelde waarde. 

Ingeval de te reconstrueren weg op 1 januari 2007 aanwezig, in aanleg of geprojecteerd was en 
niet eerder een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege die 
weg is vastgesteld dan 48 dB, en de heersende geluidsbelasting hoger is dan 48 dB, geldt als 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de te reconstrueren weg, van de gevel 
van andere geluidsgevoelige gebouwen die op 1 januari 2007 aanwezig, in aanbouw of 
geprojecteerd waren binnen de zone van die weg, de heersende waarde. 
Het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing aan de grens van 
geluidsgevoelige terreinen, met dien verstande dat voor andere geluidsgevoelige terreinen dan 
woonwagenstandplaatsen in die leden  dB. 
 

Artikel 3.4 van het Besluit stelt verder:  
1. Voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van andere 

geluidsgevoelige gebouwen, kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 
3.3, eerste tot en met derde lid, geldende worden vastgesteld, met dien 
verstande dat: 

a. de verhoging 5 dB niet te boven mag gaan en 
b. ingeval voor het betrokken gebouw eerder bij of krachtens de wet een hogere 

waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld of, 
indien geen hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde 53 dB 
niet te boven gaat, de waarde niet hoger mag worden gesteld dan:  



 

 

1°. 58 dB, indien het betreft onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of 
verpleeghuizen in buitenstedelijk gebied; 

2°. 63 dB, indien het onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen in 
stedelijk gebied; 

3°. 53 dB, indien het betreft andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld 
in artikel 1.2. 

2. De krachtens het eerste lid, onder a, te stellen hogere waarde mag niet hoger 
worden gesteld dan: 

a. 68 dB indien het betreft onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen, 
en 

b. 58 dB indien het betreft andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in 
artikel 1.2. 

3. In geval eerder bij of krachtens de wet, de Experimentenwet Stad en Milieu of 
de Interimwet stad-en-milieubenadering een hogere waarde dan de in het 
eerste en tweede lid genoemde waarden is vastgesteld, mag de krachtens 
het eerste lid vast te stellen hogere waarde niet hoger worden vastgesteld 
dan de eerder vastgestelde waarde. 

4. Voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de grens van 
geluidsgevoelige terreinen, kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 
3.3, vierde lid, juncto eerste tot en met derde lid, geldende worden 
vastgesteld, met dien verstande dat:  

a. de verhoging 5dB niet te boven mag gaan, en 
b. de waarde niet hoger mag worden gesteld dan:  

1°.  53 dB, indien het betreft woonwagenstandplaatsen; 
2°.  68 dB, indien het betreft andere geluidsgevoelige terreinen dan 

woonwagenstandplaatsen. 
 

RAILVERKEERSLAWAAI 
Algemeen 
De gewijzigde Wgh kent een groot aantal artikelen met betrekking tot de aanleg of wijziging van 
een landelijke spoorweg en de daarbij door de rijksoverheid aan te houden grenswaarden. 
Daarnaast is in artikel 107 gesteld dat in het belang van het voorkomen of beperken van 
geluidhinder vanwege spoorwegen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, voor 
gevallen waarin geen toepassing wordt gegeven aan hoofdstuk VI, afdeling 2a, of hoofdstuk VII, 
afdeling 2, omtrent de onderwerpen die ter beperking van de geluidsbelasting vanwege wegen 
geregeld zijn in hoofdstuk VI, regels kunnen worden gesteld. Daarbij kunnen bepalingen van dat 
hoofdstuk van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Deze regels zijn opgenomen in 
het Besluit geluidhinder. 
 
Zo is in artikel 4.1 van dit Besluit aangegeven dat bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een 
zone als bedoeld in artikel 1.4, ter zake van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg 
waarlangs de zone ligt, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen 
of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen die zone, de waarden in acht worden 
genomen die ingevolge de artikelen 4.9 tot en met 4.15 als de ten hoogste toelaatbare worden 
aangemerkt.  
In afwijking hiervan worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan hogere 
waarden in acht genomen, voor zover: 

a. met toepassing van de artikelen 4.9 tot en met 4.15, voor de vaststelling of 
herziening van het bestemmingsplan zodanige waarden zijn vastgesteld, dan wel  



 

 

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling of herziening van 
het plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter inzage heeft gelegen, welke 
waarden redelijkerwijs met toepassing van de artikelen 4.9 tot en met 4.15 zullen 
worden vastgesteld.  

Verder is aangegeven dat, tenzij bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan als 
bedoeld in het eerste lid wordt voorzien in de wijziging van een spoorweg, het voorgaande niet 
geldt, indien op het tijdstip van die vaststelling of herziening de spoorweg reeds aanwezig of in 
aanleg is, met betrekking tot de daarbij in het plan opgenomen woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die op dat tijdstip reeds aanwezig of 
in aanbouw zijn.  
 

In artikel 4.2 is daarnaast gesteld dat bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op 
gronden behorende tot een zone als bedoeld in artikel 1.4 ter zake van de geluidsbelasting, 
vanwege de spoorweg waarlangs die zone ligt, van de gevel van woningen en van andere 
geluidsgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen die 
zone de waarden in acht worden genomen, die ingevolge de artikelen 4.9 tot en met 4.15 als de 
ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt. 
 

Artikel 4.3 schrijft voor dat bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot een 
zone als bedoeld in artikel 1.4 of bij de voorbereiding van een besluit tot vrijstelling als bedoeld 
in artikel 4.2, vanwege burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek wordt ingesteld 
naar:  
a. de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidsgevoelige gebouwen of 

geluidsgevoelige terreinen binnen de toekomstige zone vanwege de spoorweg zou 
worden ondervonden, zonder de invloed van maatregelen die de geluidsbelasting 
beperken;  

b.  de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat 
de in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting van de onder a 
bedoelde objecten de waarden die ingevolge de artikelen 4.9 en 4.12 als de ten hoogste 
toelaatbaar worden aangemerkt, te boven zou gaan.  

Verder is aangegeven dat Indien wordt overwogen toepassing te geven aan de artikelen 4.9 tot 
en met 4.11 en 4.13 en 4.15 het akoestisch onderzoek tevens betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de maatregelen om te voldoen aan de vast te stellen hogere waarden voor 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Indien de vaststelling of herziening van het 
bestemmingsplan of het besluit tot vrijstelling, daarbij betrekking heeft op een wijziging van een 
spoorweg, wordt tevens akoestisch onderzoek ingesteld naar de heersende waarde. 
 
Grenswaarden 
In artikel 4.9 van het Besluit geluidhinder is met betrekking tot de voorkeursgrenswaarden voor 
spoorweglawaai het volgende gesteld: 

1. Behoudens de artikelen 4.10, 4.13 en 4.14 is de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting, vanwege een spoorweg, van de gevel van woningen binnen 
de zone van die spoorweg 55 dB.  

2. Behoudens de artikelen 4.11, 4.13 en 4.15 is de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting, vanwege een spoorweg, van de gevel van de andere 
geluidsgevoelige gebouwen binnen de zone van die spoorweg 53dB. 

3. Behoudens de artikelen 4.12, 4.13 en 4.15 is de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting, vanwege een spoorweg, aan de grens van binnen de zone 
van die spoorweg gelegen geluidsgevoelige terreinen 55 dB.  



 

 

 

In de artikelen 4.9 tot en met 4.12 is aangegeven welke grenswaarden er gelden voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een spoorweg: voor woningen 68 dB, voor 
andere geluidsgevoelige gebouwen 68 dB en voor geluidsgevoelige terreinen 63 dB.  
 
INDUSTRIELAWAAI 
Algemeen 
In artikel 40 e.v. is de regelgeving ten aanzien van nieuwe industrieterreinen opgenomen. Zo 
stelt artikel 40 dat, indien bij de vaststelling of een herziening van een bestemmingsplan aan 
gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein2 ontstaat, 
daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone wordt vastgesteld, waarbuiten de 
geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 
 
In artikel 42 is geregeld dat bij het voorbereiden van de vaststelling of wijziging van een zone, 
vanwege burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek wordt ingesteld naar: 

a. de geluidsbelasting die door woningen binnen de ontworpen zone, alsmede door andere 
geluidsgevoelige gebouwen of door geluidsgevoelige terreinen, vanwege het 
industrieterrein ten hoogste zou kunnen worden ondervonden zonder de invloed van 
maatregelen die de geluidsbelasting beperken; 

b. de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat 
de in de toekomst vanwege het industrieterrein optredende geluidsbelasting van de 
onder a bedoelde objecten de waarden die ingevolge de artikelen 44 en 47, eerste lid, 
als ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt, te boven zou gaan.  

Indien daarnaast wordt overwogen toepassing te geven aan artikel 45, 46 of 47, tweede lid, 
heeft het akoestisch onderzoek tevens betrekking op de doeltreffendheid van de maatregelen 
om te voldoen aan de vast te stellen hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting. 
 
Grenswaarden 
In artikel 44 is de voorkeursgrenswaarde bij de eerste zonevaststelling opgenomen: De ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege het betrokken industrieterrein, van de gevel van 
woningen binnen een krachtens artikel 40 vast te stellen zone is, behoudens artikel 45, 50 
dB(A).  
In artikel 45 is de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld, met dien verstande dat 
deze waarde voor geprojecteerde woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde 
woningen 60 dB(A) niet te boven mag gaan. Verder is aangegen dat bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die 
maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast. 
In artikel 46 is geregeld dat bij wijziging van een zone de ingevolge artikel 44 of 45 geldende 
waarde voor woningen in dat gebied kan worden gewijzigd. Daarbij is aangegeven dat een 
verhoging van deze waarde ten hoogste 5 dB(A) mag bedragen, met dien verstande dat: 

a. degene ten behoeve van wie de waarde wordt verhoogd heeft verklaard dat hij uiterlijk 
gelijktijdig met de verhoging financiële middelen ter beschikking stelt ten behoeve van 
de uitvoering van maatregelen om de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, van 
de gevels van woningen die door de wijziging van de zone dan wel herziening van het 
bestemmingsplan een hogere geluidsbelasting ondervinden te beperken en te voldoen 
aan artikel 111, eerste lid, onder b, en 

                                                      

2
 Voor de definitie van industrieterrein, zie bijlage 1 bij deze beleidsregel. 



 

 

b. de waarde van wat ten tijde van de eerste zonevaststelling geprojecteerde woningen 
betreft 55 dB(A) en wat ten tijde van de eerste zonevaststelling aanwezige of in 
aanbouw zijnde woningen betreft 60 dB(A) niet te boven mag gaan. 

Verder is gesteld dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de 
bevoegdheid als hiervoor bedoeld, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden 
toegepast. 
 
Artikel 47 ziet op andere geluidsgevoelige bestemmingen dan woningen, waarbij is aangegeven 
dat daarvoor bij algemene maatregel van bestuur nadere regelgeving kan worden vastgesteld. 
 
In artikel 48 is aangegeven wanneer grenswaarden in acht moeten worden genomen: 

1. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of 
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die krachtens die vaststelling of 
herziening gaan of blijven behoren tot een zone, worden ter zake van de 
geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel van woningen, van 
andere geluidsgevoelige gebouwen en aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen binnen de zone de waarden in acht genomen, die ingevolge artikel 44, 
onderscheidenlijk 47, eerste lid, als de ten hoogste toelaatbare worden 
aangemerkt. 

2. In afwijking van het eerste lid worden bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere waarden in acht genomen, voor 
zover: 
a. eerder bij of krachtens artikel 45, 46, 47, tweede lid, de Experimentenwet 

Stad en Milieu of de Interimwet stad-en-milieubenadering voor de 
vaststelling of herziening van het bestemmingsplan zodanige waarden 
zijn vastgesteld; 

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling of 
herziening van het plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter inzage 
heeft gelegen, welke waarden door gedeputeerde staten redelijkerwijs 
met toepassing van de artikelen 45, 46 of 47, tweede lid, zullen worden 
vastgesteld. 

3. De artikelen 42 en 43 zijn van overeenkomstige toepassing in geval van 
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op gronden, reeds behorende tot een krachtens artikel 40 
vastgestelde zone. 

 
In artikel 49 is aangegeven dat dit ook geldt bij de toepassing van artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening: 

1. Bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op gronden die behoren tot een zone, worden ter 
zake van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de 
gevel van woningen, van andere geluidsgevoelige gebouwen en aan 
de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen de zone de waarden 
in acht genomen, die bij of krachtens de artikelen 44 tot en met 47, de 
Experimentenwet Stad en Milieu alsmede de Interimwet stad-en-
milieubenadering als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt. 

2. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over het verlenen van 
een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van het nemen van 
een besluit als bedoeld in het eerste lid, dat lid in acht.  



 

 

 
Artikel 51 handelt specifiek over vervanging van bestaande bebouwing: 
Met betrekking tot nieuw te bouwen woningen, die dienen ter vervanging van bestaande 
woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen waarvoor toepassing is gegeven aan 
artikel 47, eerste lid, kan in afwijking van artikel 48 een waarde worden vastgesteld van ten 
hoogste 65 dB(A), met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:  

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op 

bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. 
 
In Artikel 53 wordt nader ingegaan op reeds bestaande geluidszones rond industrieterreinen: 

1. Buiten een bestaande zone mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein 
de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. 

2. De op 1 januari 2007 geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen voor 
woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen 
blijven gelden. 

 
In artikel 54 worden de artikelen 41 tot en met 43 en 47 van overeenkomstige toepassing op het 
wijzigen of opheffen van een bestaande zone verklaard. 
 
Artikel 55 ziet dan op de grenswaarden bij de wijziging van bestaande zones: 

1. Bij wijziging van een bestaande zone of bij vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling of 
herziening deel blijven uitmaken van de bestaande zone kan met 
betrekking tot de woningen in dat gebied, de waarde van de op grond van 
artikel 53, tweede lid, geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
worden gewijzigd.  

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de 
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te 
geven gevallen kan worden toegepast. 

3. Een verhoging van de in het eerste lid bedoelde waarde mag ten hoogste 
5 dB(A) bedragen, met dien verstande dat: 
a. degene ten behoeve van wie de waarde wordt verhoogd heeft 

verklaard dat hij uiterlijk gelijktijdig met de verhoging financiële 
middelen ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van 
maatregelen om de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, van 
de gevels van woningen die door de wijziging van de bestaande zone 
dan wel herziening of vaststelling van het bestemmingsplan een 
hogere geluidsbelasting ondervinden te beperken en te voldoen aan 
artikel 111, eerste lid, onder a of b, en 

b. de waarde wat ten tijde van de eerste zonevaststelling geprojecteerde 
woningen betreft 55 dB(A) en wat ten tijde van de eerste 
zonevaststelling aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 60 
dB(A) niet te boven mag gaan. 



 

 

4. Bij wijziging van een bestaande zone, bij vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling of 
herziening deel gaan uitmaken van de bestaande zone, kan in bij 
algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen met betrekking 
tot geprojecteerde, aanwezige of in aanbouw zijnde woningen in dat 
gebied, een hogere waarde dan 50 dB(A) worden vastgesteld, met dien 
verstande dat deze waarde voor geprojecteerde woningen de waarde 55 
dB(A) en voor wat aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 60 
dB(A) niet te boven mag gaan. 

 
In artikel 56 ziet op de grenswaarden bij andere geluidsgevoelige bestemmingen dan woningen, 
waarbij is aangegeven dat er bij algemene maatregel van bestuur nadere regelgeving kan 
worden gegeven.  
Verder is hierin geregeld dat een verhoging van een eerder vastgestelde waarde ten hoogste 5 
dB(A) mag bedragen, met dien verstande dat: 

a. degene ten behoeve van wie de waarde wordt verhoogd heeft verklaard dat hij uiterlijk 
gelijktijdig met de verhoging financiële middelen ter beschikking stelt ten behoeve van 
de uitvoering van maatregelen als bedoeld in artikel 113, met betrekking tot de andere 
geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen die door de wijziging van de 
bestaande zone of herziening van het bestemmingsplan een hogere geluidsbelasting 
ondervinden, en 

b. de waarde wat ten tijde van de eerste zonevaststelling geprojecteerde andere 
geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terrein betreft 55 dB(A) en wat ten tijde 
van de eerste zonevaststelling aanwezig of in aanbouw zijnde andere geluidsgevoelige 
gebouwen of geluidsgevoelige terreinen betreft 60 dB(A) niet te boven mag gaan. 

 
In artikel 57 is vervolgens geregeld wanneer de grenswaarde in acht moeten worden genomen: 
 
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking 
heeft op gronden die krachtens die vaststelling of herziening gaan of blijven behoren tot een 
bestaande zone worden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein 

a. van de gevel van woningen, binnen de bestaande zone de waarden in acht genomen die 
op het tijdstip van de vaststelling van de bestaande zone golden. Voor ten tijde van de 
vaststelling van de bestaande zone binnen de zone aanwezige, in aanbouw of 
geprojecteerde woningen is dit de waarde 55 dB(A), tenzij op dat tijdstip de 
geluidsbelasting van bedoelde woningen lager of gelijk was aan 50 dB(A), in welke geval 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 50 dB(A) is. De vorige volzin geldt niet met 
betrekking tot ten tijde van de vaststelling van de bestaande zone binnen de zone 
aanwezige of in aanbouw zijnde woningen die op het bedoelde tijdstip reeds een hogere 
geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, ondervinden dan 55 dB(A). 

b. van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen en aan de grens van 
geluidsgevoelige terreinen binnen de zone de waarden in acht genomen die op het 
tijdstip van de vaststelling van de bestaande zone bij algemene maatregel van bestuur 
als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting werden aangemerkt. 

In afwijking van het bovenstaande worden bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere waarden in acht genomen, voor zover: 

a. deze gelden of zijn vastgesteld; 



 

 

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling of herziening van het 
plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter inzage heeft gelegen, welke waarden door 
gedeputeerde staten redelijkerwijs met toepassing van artikel 55, eerste en tweede lid, 
zullen worden vastgesteld. 

Verder is aangegeven dat de artikelen 42 en 43 van overeenkomstige toepassing zijn in geval 
van vaststelling of herziening van het bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking 
heeft op gronden, reeds behorende tot een bestaande zone. 
 
Artikel 58 ziet op een procedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening:  

1. Bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op 
gronden die behoren tot een bestaande zone, worden ter zake van de 
geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel van woningen, van 
andere geluidsgevoelige gebouwen en aan de grens van geluidsgevoelige 
terreinen binnen de zone, de waarden in acht genomen, die op het tijdstip van de 
vaststelling van de bestaande zone als de ten hoogste toelaatbare werden 
aangemerkt.  

2. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over het verlenen van een 
verklaring van geen bezwaar ten behoeve van het nemen van een besluit als 
bedoeld in het eerste lid, dat lid in acht.  

 
Artikel 59 regelt specifiek de in acht te nemen grenswaarden voor nieuwbouw van 
geluidsgevoelige bestemmingen in zones: 
1. Met betrekking tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een industrieterrein, 
van de gevel van binnen de zone nieuw te bouwen en nog niet geprojecteerde woningen, zijn 
de artikelen 44 en 45 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de vast te stellen 
waarde 55 dB(A) niet te boven mag gaan. 
2. Met betrekking tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een industrieterrein, 
van de gevel van binnen de zone nieuw te bouwen andere geluidsgevoelige gebouwen en aan 
de grens van binnen de zone nieuw aan te leggen geluidsgevoelige terreinen, is artikel 47 van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 61 handelt specifiek over vervangende nieuwbouw: 
Bij toepassing van artikel 59 met betrekking tot nieuw te bouwen woningen, die dienen ter 
vervanging van bestaande woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen waarvoor een 
hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare waarde is vastgesteld, kan een waarde worden 
vastgesteld van ten hoogste 65 dB(A), met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot: 

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur; 
b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op 

bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. 

 
In aanvulling op bovenstaande wetsartikelen is in het Besluit geluidhinder ten aanzien van 
industrielawaai het volgende opgenomen: 
 
artikel 2.1 
Behoudens artikel 2.2 is de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het 
industrieterrein, van de gevel van andere geluidsgevoelige gebouwen binnen de zone van dat 
industrieterrein en aan de grens van binnen de zone van dat industrieterrein gelegen 
geluidsgevoelige terreinen 50 dB(A). 



 

 

 
artikel 2.2 
Een krachtens de artikelen 47, tweede lid, 54 of 59 van de wet vast te stellen hogere waarde 
dan de in artikel 2.1 genoemde waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
vanwege het industrieterrein, mag niet hoger worden vastgesteld dan: 

a. 60 dB(A), indien het betreft onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen; 
b. 55 dB(A), indien het betreft andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 

1.2; 
c. 55 dB(A) indien het geluidsgevoelige terreinen betreft. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Stichting Eigen Bouw heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens 

NEN 57401 en een verkennend onderzoek naar asbest in de bodem volgens NEN 57072 

uitgevoerd aan de Rubensstraat (ongenummerd) in Deventer. 

 

De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw en de 

aanvraag van de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen. Het doel van het bodemonderzoek is meerledig: 

 Het actualiseren van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grondwater 

 Het bepalen of de locatie wel of niet asbestverdacht is 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 57253 uitgevoerd. Een 

kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de 

monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 

 

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

  

Adres Rubensstraat (ongenummerd) 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente Deventer, sectie A, perceelnummers: 7252, 5315, 

5316, 7254, 5317, 7255, 5318, 7256, 5319, 7257 en 5320 

X/Y coördinaat X: 205875, Y: 475403 

Oppervlakte (m2) Circa 10.750 m² 

Verharding (m2) Circa 510 m² met klinkers 

Voormalig gebruik Bebouwing 

Huidig gebruik Braakliggend 

Toekomstig gebruik Nieuwbouw 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Bebouwing 

Bodemfunctieklasse  * Onbekend, is in stedelijk gebied 

Bodemkwaliteitsklasse **  Boven- en ondergrond: geen onderdeel van BKK 

Archeologie *** Lage verwachting, beekdallandschap 

Explosieven **** Onbekend 

* bron: Bodemfunctieklassekaart regio IJsselland, CSO, 2012 

** bron: Bodemkwaliteitskaart regio IJsselland, CSO, 2013  

*** bron: Archeologische verwachtingskaart gemeente Deventer, 2015  

**** bron: VEO Bommenkaart, 2018 

 

                                                        
1 NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond, januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707: Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond,  
december 2017 
3 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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2.2 Verdachte locaties 

Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 

dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Provincie Overijssel, onderdeel kaarten, cijfers en bodematlas 

 Omgevingsrapportage provincie Overijssel 

 Archief Tauw (tweetal rapporten) 

 Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) 

 NAGROM (NAtionaal GROndwater Model) 

 

Op de locatie heeft Tauw een tweetal onderzoeken verricht: 

 Kenmerk: R3281523.PO/AVH d.d. 1 juni 1993: Hierin wordt geconstateerd dat de locatie 

maximaal licht tot matig is verontreinigd 

 Kenmerk: R001-4705507TNY-V01, d.d. 2 juli 2010: Zintuiglijk is er puin waargenomen. 

Analytisch wordt koper boven de tussenwaarde gemeten, naast kobalt, lood, zink en PCB’s 

boven de achtergrondwaarde in de grond. In het grondwater wordt maximaal een 

streefwaarde overschrijding gemeten voor barium 

 

Na raadpleging van ‘topotijdreis’ blijkt dat vanaf 1964 wegen worden aangelegd op de 

onderzoekslocatie en een jaar later de bebouwing wordt voltooid. Deze bebouwing is tot het jaar 

2015 aanwezig. Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen. 

 

2.3 Asbestverdachtheid van de bodem 

De asbestkansenkaart van de provincie Overijssel geeft aan dat er een kleine kans op de 

aanwezigheid van asbest in de bodem is voor de onderzoekslocatie. Deze kans is gebaseerd op 

de ouderdom van de (omliggende) bebouwing. Voor zover bekend zijn er geen onderzoeken 

uitgevoerd conform de NEN 5707 (asbest in grond) op de huidige onderzoekslocatie of in de 

directe omgeving. 

 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw gegeven. Lokale 

omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke kunnen 

de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 

Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

  

Grondwater stromingsrichting1 West 

Stijghoogte van het grondwater1 3,64 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied2 938 m 

Maaiveld hoogte3 6,4 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater4 2 - 5 m -mv 

Geologie5 Klei op grof zand 

Dikte van de deklaag4 2 - 5 m 

Zout of brak grondwater6 Nee 

1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model. 2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen. 

3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 4) RIVM (e.d.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

5) Toegepaste Geologischekaart 6) Atlas van Nederland 



 

Kenmerk 

 

R002-1262297EWX-V01-rlk-NL  

 6/26  

 

 
 

 

2.5 Terreininspectie 

Vooraf het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De onderzoekslocatie ligt grotendeels 

braakliggend. Langs de Nicolas Maesstraat zijn drie parkeerhavens met klinkers en 

puinverharding aanwezig. Verder zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

 

2.6 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen 

De onderzoekslocatie is sinds 2015 braakliggend. Voor deze periode heeft er bebouwing 

gestaan. In het meest actuele bodemonderzoek (kenmerk: R001-4705507TNY-V01, d.d.  

2 juli 2010) wordt de aanwezigheid van puin beschreven. Analytisch is maximaal een 

tussenwaarde overschrijding voor koper in de grond gemeten. In het grondwater wordt maximaal 

een streefwaarde overschrijding gemeten voor barium. De locatie zelf is nooit op asbest in grond 

onderzocht. De aanwezigheid van puin maakt de locatie asbestverdacht. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend 

onderzoek kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld: 

 Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond? 

 Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater? 

 Is de locatie verdacht op het aantreffen van asbest in de grond? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de onderzoeksstrategie verdachte locatie 

met een heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE) voor de bovengrond en de strategie 

onverdachte locatie (ONV) voor de ondergrond en het grondwater uit de NEN 5740 gehanteerd.  
 

Opgemerkt wordt dat bij één mengmonster van de bovengrond per abuis zes in plaats van vier 

monsters zijn samengesteld. Het betreft hier een visueel overeenkomende laag en gezien de 

analyseresultaten heeft dit nauwelijks invloed gehad op het resultaat. 

 

Voor het bodemonderzoek naar asbest wordt de onderzoeksstrategie verdachte locatie met een 

diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld uit de NEN 5707 gehanteerd. 

 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

De grond is bemonsterd op 7 maart 2018 door Lars van den Nieuwenhuijzen en Pascal Rijmers 

en op 13 maart 2018 door Henk Onstenk. Het grondwater is bemonsterd op 16 maart 2018 door 

Jan Bouwmeester. Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaatnummer K54913. 
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Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Boring + asbestgat tot circa 0,5 m -mv 19 2 t/m 5, 7, 8, 10 t/m 20, 22, 26 

Boring + asbestgat tot circa 2,0 m -mv 5 6, 21 t/m 25 

Boring met peilbuis tot circa 4,5 m -mv 2 1 en 9 

Boring tot circa 2,0 m -mv* 1 90 

Analyses Aantal  

Standaard stoffenpakket grond1 8**  

Standaard stoffenpakket grondwater2 2  

Asbest in grond 4  

1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB’s (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 

2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 

* Een boring tot 2,0m -mv (90) is in een later stadium naast de peilbuis (9) geplaatst voor monstername grond  

** Wegens bijmengingen in de ondergrond bij monsterpunten 24 en 25 zijn twee extra analyses verricht 

 

3.3 Veiligheid en kwaliteit 

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 

afgeweken van de vigerende protocollen; 

 De troebelheid is tijdens het bemonsteren van het grondwater ter plaatse vanpeilbuis 1 per 

abuis niet gemeten. Volgens de veldwerker was de doorzichtigheid vergelijkbaar met het 

grondwater ter plaatse van peilbuis 9. Analytisch zijn de gemeten concentraties van de 

parameters in dezelfde orde grootte gemeten. Derhalve mag aangenomen worden dat de 

troebelheid (NTU) niet boven de 10 is geweest 

4 Resultaten 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

Ter plaatse van de drie parkeerhavens is een puinverhardingslaag van ongeveer 30 cm 

aanwezig. Deze laag is na de sloop van de bebouwing in 2015 op een worteldoek aangelegd. Het 

betreft hier puin (> 50 %) en valt derhalve niet onder bodem en is verder in onderhavig onderzoek 

niet onderzocht.  

 

Verder is op nagenoeg de gehele onderzoekslocatie in het opgeboorde materiaal van de 

bovengrond bijmenging met bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het betreft (zeer) lichte 

puinbijmenging en/of in lichte mate bijmenging met glas. In het opgeboorde materiaal van de 

ondergrond is alleen in boorpunt 24 en 25 bijmenging met bodemvreemd materiaal waargenomen 

(in lichte mate puin en/of kooldelen). 
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Ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek heeft een visuele inspectie van het maaiveld 

conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie-efficiëntie is afhankelijk van de 

weersomstandigheden, conditie van het maaiveld en het type maaiveld. De inspectie-efficiëntie 

van het maaiveld is 50 - 100 %.Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen.  

 

Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4 en de in bijlage 8 bijgevoegde 

formulieren van het veldwerk.  

 

In tabel 4.1 is een overzicht van het samengestelde mengmonster weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Overzicht samengestelde mengmonsters asbestonderzoek 

Monstercode Deelmonster Traject (m -mv) Bijmengingen ## 

MA 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 5-1, 5-2, 6-1 0-0,5 puin 1, baksteen 1 

MB 7-1, 20-1, 20-2, 22-1 0,06-0,5 puin 1 

AD 8-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 25-1, 26-1 0-0,5 puin 2, puin 1 

AE 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1 0-0,5 puin 1, puin 2 

## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2), matig (3) 

 

De veldmetingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Veldmetingen 

Peilbuis Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 

  (m -mv)   (m -mv) (-) (μS/cm) (ntu) 

1 3,50 4,50 16-03-2018 2,70 7,4 703 * 

9 3,30 4,30 16-03-2018 2,85 6,38 1005 5 

* de troebelheid is per abuis niet gemeten tijdens het veldwerk 

 

De gemeten waarden voor de pH, EC en troebelheid worden als normaal beschouwd. 

 

4.2 Resultaten grond en grondwater 

In de tabellen 4.3 en 4.4 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het 

toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend 

toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in 

bijlage 7. 
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Tabel 4.3 Samenvatting analyseresultaten grond 

(Meng)monst

er 

Deelmonster Diepte  

(m -mv) 

Textuur en  

bijzonderheden ## 

> AW > 

T 

> I BBK# 

(indicatief) 

1 t/m 6 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 

5-1, 6-1 

0,0-0,5 humeus, fijn zand, 

puin 1, baksteen 1 

Co, Hg, 

Pb 

- - Klasse 

Wonen 

7 + 20 + 22 7-1, 20-1, 20-2, 

22-1 

0,06-0,5 fijn zand, roest 1, 

puin 1, matig grof 

zand, humeus 

Pb - - Altijd 

Toepasbaar 

24 24-4, 24-5 1,1-1,8 fijn zand, 

kooldeeltjes 1, 

baksteen 1 

Co, Hg, 

Pb 

- - Klasse 

Wonen 

1 + 6 +21 + 23 

+ 24 

1-2, 1-4, 6-2, 

21-2, 21-3, 23-2, 

23-3, 23-5, 24-2, 

24-3 

0,31-2,0 humeus, fijn zand, 

roest 1,  

Co - - Altijd 

Toepasbaar 

14+15+17+19 14-1, 15-1, 17-1, 

19-1 

0,0-0,5 humeus, matig grof 

zand, puin 1 

- - - Altijd 

Toepasbaar 

8+11+12+26 8-1, 11-1, 12-1, 

26-1 

0,0-0,5 humeus, matig grof 

zand, puin 2, puin 1 

- - - Altijd 

Toepasbaar 

25 25-2 0,5-1,0 matig grof zand, 

puin 2 

Hg - - Klasse 

Wonen 

25 25-4 1,5-2,0 klei, puin 2 - - - Altijd 

Toepasbaar 

25+90 25-3, 90-2, 90-4 0,5-2,0 matig grof zand,  - - - Altijd 

Toepasbaar 

# Toepassing op landbodem 

## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2), matig (3) 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 

Tabel 4.4 Samenvatting analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 

(cm-mv) 

> S > T > I 

Pb 1 350-450 Ba, naftaleen - - 

Pb 9 330-430 Ba, naftaleen - - 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 

4.3 Resultaten en toetsing asbest 

Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte serpentijn asbest vermeerderd 

met 10 x het gehalte aan amfibool asbest. In tabel 4.5 zijn de resultaten van de asbestanalyse 

gegeven. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 7. 
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Tabel 4.5 Overzicht resultaten asbest 

Monster-code Traject (m-mv) Totale gewogen indicatief 

gehalte asbest* 

(mg/kg d.s.) 

Toetsing norm 

MA 0-0,5 <1 - 

MB 0,06-0,5 <1 - 

AD 0-0,5 <1 - 

AE 0-0,5 <1 - 

- 0,5 * Interventiewaarde wordt niet overschreden 

+ 0,5 * Interventiewaarde wordt overschreden 

 

4.4 Beantwoording onderzoeksvragen 

 

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond? 

Zintuiglijk is in het opgeboorde materiaal in (zeer) lichte mate bijmenging met puin en glas 

waargenomen in het opgeboorde materiaal van de bovengrond. In de ondergrond is incidenteel 

zintuiglijk in het opgeboorde materiaal lichte mate puin en/of kooldelen waargenomen.  

 

In zowel de boven- als ondergrond is het gehalte aan kobalt, kwik en lood boven de 

achtergrondwaarde gemeten.  

 

Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater? 

In het grondwater ter plaatse van beide peilbuizen is de concentratie aan barium en naftaleen 

boven de streefwaarde gemeten. De gemeten concentraties aan barium in het grondwater is 

waarschijnlijk van nature aanwezig. De bron van de licht verhoogde concentratie aan naftaleen is 

niet bekend. 

 

Is de locatie verdacht op het aantreffen van asbest in de grond? 

Plaatselijk is in de bovengrond (zeer) lichte bijmengingen met puin en glas waargenomen. 

Visueel is geen asbest waargenomen. Analytisch is geen asbest gemeten in de bovengrond. 

5 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de resultaten geen belemmering 

vormen voor de voorgenomen nieuwbouw en de aanvraag van de hiervoor benodigde 

omgevingsvergunning. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat:  

 In de bovengrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven achtergrondwaarde is 

gemeten 

 In de ondergrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven achtergrondwaarde is 

gemeten 

 In het grondwater de concentratie aan barium en naftaleen boven streefwaarde is gemeten  

 De locatie niet meer asbestverdacht is  
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In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning is de locatie voldoende onderzocht. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn geen onaanvaardbare risico’s voor de mens of het 

milieu aanwezig. 

 

Bij eventueel toekomstig grondverzet vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel, maar geldt 

het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. Bij grondverzet en afvoer van grond 

vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het 

Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 



 

Stichting Eigen Bouw



 

Kenmerk 

 

R002-1262297EWX-V01-rlk-NL  

 13/26  

 

 
 

 

Bijlage 2 Kaart situering 
monsternemingspunten 



Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat.  5.4.2018  13:40 Tekeningnummer

Getek.

Gec.         hxb

Stichting Eigen Bouw

Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw

1 : 750 Definitief

A3 297x420 1262297

P00008
Situering monsterpunten

Asbest gat 30x30

Asbest gat/boring

Boring

Peilbuis

Gebouwen

Locatiegrens

0 15 30 45m

N

hxb
Typewritten Text
97 - 104

hxb
Typewritten Text
65 - 72

hxb
Typewritten Text
11

hxb
Typewritten Text
Rubensstraat

hxb
Typewritten Text
Nicolas Maesstraat

hxb
Polygonal Line

hxb
Polygonal Line

hxb
Polygonal Line

hxb
Line

hxb
Typewritten Text
Parkeerhaven (klinkers/puinverharding)
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 

Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 

veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 

opgestelde protocollen en programma’s zijn / worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van 

veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 

Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van 

BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is / wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de 

voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.  

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 

van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 

 

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 

uitgevoerd volgens de regeling AS 3000. 

 

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  

KLIC-melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 

toetsingswaarden (normen): 

 De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering4 

 De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit5  

 

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 

opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 

Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 

grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 

 

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 

toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 

 

Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Bodemtypecorrectie voor grond 

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G6 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 

1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 

omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 

toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 

gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 

 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 

toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa7-service voor de validatie van de 

toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 

geborgd. 

                                                        
4 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
5 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
6 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
7 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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B5.2 Toetsingswaarden 

Grond 

 

    

Lutum 25 % 

Organisch stof 10 % 

 gAW T I 

 

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB's (som 7) 0,02 0,51 1 

 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

 

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Grondwater 

 

    

 So To Io 

 

METALEN 

barium (Ba) 50 338 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 

koper (Cu) 15 45 75 

kwik (Hg) 0,05 0,175 0,3 

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 433 800 

 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

naftaleen 0,01 35 70 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10 20 

dichloorethenen (som) - - - 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40 

 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 

tribroommethaan (bromoform) - 315 630 
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So: Streefwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 

 
B5.3 Toetsingskader asbest 

De toetsing van asbest is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 

Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig is in een gehalte 

boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn asbest + 

10x gehalte amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan is sprake 

van een geval van ernstige asbestverontreiniging. In het verkennend onderzoek is het 

analyseresultaat indicatief. Wanneer het indicatieve gehalte lager is dan 0,5 * de 

interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) is statistisch onderbouwd dat de kans gering is dat asbest in 

een nader onderzoek boven de interventiewaarde wordt aangetroffen. Een nader onderzoek naar 

asbest conform de NEN 5707 is niet noodzakelijk. 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende analyseresultaten 

B6.1 Grond 

 

Monsteromschrijving 1 t/m 6 7 + 20 + 22 24 1 + 6 + 21 + 23 

+ 24 

14 + 15 + 17 + 

19 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0,06-0,5 1,1-1,8 0,31-2 0-0,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 155   119   133   112   124   

cadmium (Cd) < 0,236 - < 0,237 - < 0,212 - < 0,241 - < 0,241 - 

kobalt (Co) 15,9 + 14,4 - 16,1 + 16,2 + 12,7 - 

koper (Cu) 27,6 - 23,9 - 36,3 - 15,7 - 12,8 - 

kwik (Hg) 0,183 + 0,113 - 0,163 + 0,0862 - 0,0862 - 

lood (Pb) 56,8 + 64,8 + 66,1 + 23,6 - 28,3 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) 34 - 32,1 - 35 - 35 - 26,8 - 

zink (Zn) 133 - 92,1 - 81,4 - 61,7 - 97,3 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,417 - < 0,35 - 0,385 - < 0,35 - 0,557 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - < 0,0245 - < 0,0245 - < 0,0245 - < 0,0245 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 123 - < 123 - < 123 - < 123 - 

  

Conclusie Bbk indicatief 

(BoToVa) 

Toepasbaar 

als klasse 

Wonen 

Altijd 

toepasbaar 

Toepasbaar 

als klasse 

Wonen 

Altijd 

toepasbaar 

Altijd 

toepasbaar 

(41): Verhoogde rapportagegrens 
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Monsteromschrijving 8 + 11 + 12 + 26 25 25 25 + 90 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0,5-1 1,5-2 0,5-2 

Lutum (%) 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 123   121   118   106   

cadmium (Cd) < 0,237 - < 0,209 - 0,27 - < 0,231 - 

kobalt (Co) 13,8 - 12,9 - 11,7 - 14 - 

koper (Cu) 21,9 - 27,7 - 26,2 - 17,9 - 

kwik (Hg) 0,141 - 0,383 + 0,0749 - 0,0962 - 

lood (Pb) 49,4 - 49,1 - 30,4 - 22,4 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) 29,4 - 31,8 - 30,8 - 33,1 - 

zink (Zn) 112 - 61,3 - 61,7 - 49,9 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,916 - < 0,35 - < 0,35 - < 0,35 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - < 0,0245 - < 0,0204 - < 0,0245 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 123 - < 102 - < 123 - 

  

Conclusie Bbk indicatief 

(BoToVa) 

Altijd toepasbaar Toepasbaar als 

klasse Wonen 

Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
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B6.2 Grondwater 

 

Peilbuis Pb 1 F Pb 9 F 

Filterdiepte (m -mv) 3,5-4,5 3,3-4,3 

Eenheid ug/l ug/l 

  

METALEN 

barium (Ba) 98 + 77 + 

cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - 

kobalt (Co) < 2 - < 2 - 

koper (Cu) < 2 - < 2 - 

kwik (Hg) < 0,05 - < 0,05 - 

lood (Pb) < 2 - < 2 - 

molybdeen (Mo) < 2 - < 2 - 

nikkel (Ni) < 3 - < 3 - 

zink (Zn) < 10 - < 10 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 - < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - 

tolueen < 0,2 - < 0,2 - 

xylenen (som) 0,21 - 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - < 0,2 - 

naftaleen 0,027 + 0,033 + 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,2 - < 0,2 - 

dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - 

1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14   0,14   

dichloorethenen (som) 0,21 - 0,21 - 

dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 - 

trichloormethaan 

(chloroform) 

< 0,2 - < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - 

trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - 

Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - 
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Peilbuis Pb 1 F Pb 9 F 

Filterdiepte (m -mv) 3,5-4,5 3,3-4,3 

Eenheid ug/l ug/l 

tribroommethaan 

(bromoform) 

< 0,2    (14) < 0,2    (14) 

(2): Enkele parameters ontbreken in de som 

(11): Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

(14): Streefwaarde ontbreekt 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

13.03.2018Datum
35003840Relatienr
752658Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 384955
Opdrachtacceptatie 08.03.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Edward van Westrene
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

449584 449591 449596 449599 449610

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
1 t/m 6 (0-0,5) 7 + 20 + 22 (0-0,5) 24 (1,1-1,8) 1 + 6 +21 + 23 + 24 (0,31-

2,0)
MA

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat

449584
449591
449596
449599
449610

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

Monstername Monsteromschrijving

1 t/m 6 (0-0,5)
7 + 20 + 22 (0-0,5)
24 (1,1-1,8)
1 + 6 +21 + 23 + 24 (0,31-2,0)
MA

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++
91,1 90,9 86,8 90,9
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,4 3,1 11 1,4

1,8   0,8   1,2   0,9   

++ ++ ++ ++

47 35 73 29
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

5,2 4,6 9,1 4,6
14 12 23 7,6

0,13 0,08 0,13 0,06
37 42 49 15

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
13 12 21 12
60 41 50 26

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,059 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,078 <0,050 <0,10   <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,42   0,35   0,39   0,35   

<35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x)

#) #) #) #)

m)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

449611

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
MB

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat

449611 07.03.2018

Monstername Monsteromschrijving

MB

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

449584 449591 449596 449599 449610

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
1 t/m 6 (0-0,5) 7 + 20 + 22 (0-0,5) 24 (1,1-1,8) 1 + 6 +21 + 23 + 24 (0,31-

2,0)
MA

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *

7 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

++
<1

#) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

449611

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 08.03.2018
Einde van de analyses: 13.03.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

MB

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S
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<1
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Som gewogen asbest
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)anthraceen Anthraceen Benzo(k)fluorantheen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen
Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   752658   Bodem / Eluaat
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

449610 91,3 12681 11578

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,4 157,5 100 0 0

4 - 8 mm 0,96 111,5 100 0 0

2 - 4 mm 0,68 78,7 67 0 0

1 - 2 mm 1,2 138,5 30 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,1 470 8 0 0

< 0.5 mm 91 10495,74 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11451,94 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

avg

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 

fractie (g)

nvt

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

MA

Drogestof
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Bijlage analyseresultaten asbest kws ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

449611 89,1 15039 13400

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1 134,3 100 0 0

4 - 8 mm 0,77 102,7 100 0 0

2 - 4 mm 0,59 78,9 67 0 0

1 - 2 mm 0,97 129,7 28 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,1 543,4 7 0 0

< 0.5 mm 92 12286,39 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13275,39 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

kws

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 

fractie (g)

nvt

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

MB

Drogestof

D
O

C
-1

3
-1

0
8

0
8

2
2

3
-N

L
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



CHROMATOGRAM for Order No. 752658, Analysis No. 449584, created at 13.03.2018 10:35:39

Monsteromschrijving: 1 t/m 6 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=449584]
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CHROMATOGRAM for Order No. 752658, Analysis No. 449591, created at 13.03.2018 10:35:39

Monsteromschrijving: 7 + 20 + 22 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=449591]
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CHROMATOGRAM for Order No. 752658, Analysis No. 449596, created at 13.03.2018 10:35:39

Monsteromschrijving: 24 (1,1-1,8)

[@ANALYNR_START=449596]
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CHROMATOGRAM for Order No. 752658, Analysis No. 449599, created at 13.03.2018 10:35:39

Monsteromschrijving: 1 + 6 +21 + 23 + 24 (0,31-2,0)

[@ANALYNR_START=449599]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

20.03.2018Datum
35003840Relatienr
753996Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 385273
Opdrachtacceptatie 14.03.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Edward van Westrene
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

D
O

C
-1

3
-1

0
8

3
6

6
7

6
-N

L
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e 

in
 d

it 
ra

pp
or

t v
er

m
el

de
 a

na
ly

se
s 

zi
jn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

00
5,

 te
nz

ij 
bi

j d
e 

an
al

ys
e 

he
t s

ym
bo

ol
 "

 *
 "

 s
ta

at
 v

er
m

el
d.

Blad 1 van 6



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

457030 457035 457040 457041 457042

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
14+15+17+19 (0-0,5) 8+11+12+26 (0-0,5) 25 (0,5-1,0) 25 (1,5-2,0) 25+90 (0,5-2,0)

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat

457030
457035
457040
457041
457042

13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

Monstername Monsteromschrijving

14+15+17+19 (0-0,5)
8+11+12+26 (0-0,5)
25 (0,5-1,0)
25 (1,5-2,0)
25+90 (0,5-2,0)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
91,6 90,0 89,5 81,8 90,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7 3,1 12 23 4,8

0,9   1,8   1,2   2,4   0,7   

++ ++ ++ ++ ++

32 36 70 110 37
<0,20 <0,20 <0,20 0,21 <0,20

3,6 4,4 7,7 11 5,2
6,2 11 18 22 9,5

0,06 0,10 0,31 0,07 0,07
18 32 37 27 15

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
9,2 11 20 29 14
41 50 39 54 24

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,074 0,12 <0,050 <0,050 <0,050
0,071 0,12 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 0,080 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,061 <0,050 <0,050 <0,050

0,078 0,12 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,10 0,20 <0,050 <0,050 <0,050
0,059 0,11 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,56   0,92   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

457046 457047

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
AD AE

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat

457046
457047

13.03.2018
13.03.2018

Monstername Monsteromschrijving

AD
AE

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

457030 457035 457040 457041 457042

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
14+15+17+19 (0-0,5) 8+11+12+26 (0-0,5) 25 (0,5-1,0) 25 (1,5-2,0) 25+90 (0,5-2,0)

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

457046 457047

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 14.03.2018
Einde van de analyses: 20.03.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AD AE

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S
++ ++
<1 <1
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Som gewogen asbest
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)anthraceen Anthraceen Benzo(k)fluorantheen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen
Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   753996   Bodem / Eluaat
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

457046 90,7 15937 14453

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,91 131,6 100 0 0

4 - 8 mm 1,2 167 100 0 0

2 - 4 mm 0,89 129 61 0 0

1 - 2 mm 1,3 191,5 27 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,8 694,3 7 0 0

< 0.5 mm 90 12984,33 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14297,73 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

jim

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 

fractie (g)

nvt

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

AD
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

457047 91,2 16121 14705

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,3 191,7 100 0 0

4 - 8 mm 1,5 219,1 100 0 0

2 - 4 mm 1,4 205,4 60 0 0

1 - 2 mm 2,7 403,2 25 0 0

0.5 mm - 1 mm 8,8 1290,1 7 0 0

< 0.5 mm 83 12228,95 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14538,45 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

jim

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 

fractie (g)

nvt

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

AE

Drogestof
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CHROMATOGRAM for Order No. 753996, Analysis No. 457030, created at 19.03.2018 09:43:09

Monsteromschrijving: 14+15+17+19 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=457030]
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CHROMATOGRAM for Order No. 753996, Analysis No. 457035, created at 19.03.2018 09:54:25

Monsteromschrijving: 8+11+12+26 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=457035]
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CHROMATOGRAM for Order No. 753996, Analysis No. 457040, created at 19.03.2018 09:54:25

Monsteromschrijving: 25 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=457040]
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CHROMATOGRAM for Order No. 753996, Analysis No. 457041, created at 19.03.2018 09:43:09

Monsteromschrijving: 25 (1,5-2,0)

[@ANALYNR_START=457041]
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CHROMATOGRAM for Order No. 753996, Analysis No. 457042, created at 19.03.2018 09:54:25

Monsteromschrijving: 25+90 (0,5-2,0)

[@ANALYNR_START=457042]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.03.2018Datum
35003840Relatienr
754739Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   754739   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 384938
Opdrachtacceptatie 16.03.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Edward van Westrene
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

461512 461513

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
Pb 1 F(3,5-4,5) Pb 9 F(3,3-4,3)

Opdracht   754739   Water

461512
461513

Pb 1 F(3,5-4,5)
Pb 9 F(3,3-4,3)

16.03.2018
16.03.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

98 77
<0,20 <0,20
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0
<3,0 <3,0
<10 <10

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   
0,027 0,033
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,20 <0,20

#) #)

#) #)

#) #)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

461512 461513

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.03.2018
Einde van de analyses: 22.03.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 1 F(3,5-4,5) Pb 9 F(3,3-4,3)

Opdracht   754739   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 * <10 *
<10 * <10 *

<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * 8,2 *
<5,0 * 9,1 *
<5,0 * 7,3 *
<5,0 * <5,0 *
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   754739   Water
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Bijlage 8 Veldwerkformulieren 

  



MV_inspectie formulier versie 1.3

1a 1b

2 3

4 5

4

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

0 - 50 %

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

- %

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

- %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

Efficiëntie

90-100%

75-90%

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5897

conditie oppervlak

Droog, losgestort materiaal zonder vegetatie en zonder 

vermenging met grond inclusief uitgespreide depots  bouw- en 

sloopafval en  recyclinggranulaat

Matig vochtig en/of matig ingeklonken materiaal met matige 

vermenging met grond en/of matige vegetatie 

Droog, los en geen vegetatie

Conditie maaiveld

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Vochtig/nat en ingeklonken fijn materiaal met vermenging 

met grond en/of vegetatie 50-75%

Inspectie-efficiëntie :

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Zand

Klei

Oppervlakte:

Verslag 

neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

Soort neerslag:

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Begintijd 

(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :

Eindtijd: 

(UU:MIN):

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Monstercode:

Vegetatie verwijderd: 

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst

Oppervlakte:

Verslag 

neerslag: Soort neerslag:

Begintijd 

(UU:MIN):

Eindtijd: 

(UU:MIN):

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie :

vermoedelijke herkomst

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 

materiaalzachte brandwerende platen

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  

met alleen witte vezels

wit koord of wit isolatie materiaal

harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe 

vezelsspijkerplaat (ca 2-3mm) dun

Monstercode:

N.V.T.Oppervlakte:

Verslag 

neerslag: Soort neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

geen neerslag

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

PROJECTNAAM, NR: 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

Lars van den Nieuwenhuijzen of Pascal Rijmers

7-3-2018

Toelichting type asbestverdachtmateriaal

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Begintijd 

(UU:MIN): 08:00
Eindtijd: 

(UU:MIN): 09:00

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:



MV_inspectie (2) formulier versie 1.3

1a 1b

2 3

4 5

1

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

50 - 100 %

2

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

50 - 100 %

3

M2

<75% 

>75% vegetatie Waterplassen anders: ……

ja nee

<75% >75%

geen

type stukjes gram

50 - 100 %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

Efficiëntie

90-100%

75-90%

Droog, losgestort materiaal zonder vegetatie en zonder 

vermenging met grond inclusief uitgespreide depots  bouw- en 

sloopafval en  recyclinggranulaat

Matig vochtig en/of matig ingeklonken materiaal met matige 

vermenging met grond en/of matige vegetatie 
Vochtig/nat en ingeklonken fijn materiaal met vermenging 

met grond en/of vegetatie 50-75%

Klei
Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5897

conditie oppervlak

Inspectie-efficiëntie :

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Conditie maaiveld

Zand
Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Vegetatie verwijderd: 

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Oppervlakte:

Verslag 

neerslag:
geen neerslag

Soort neerslag: N.V.T.

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie :

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Begintijd 

(UU:MIN): 08:00
Eindtijd: 

(UU:MIN): 09:00

Vegetatie verwijderd: 

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Oppervlakte:

Verslag 

neerslag:
geen neerslag

Soort neerslag: N.V.T.

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie :

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Begintijd 

(UU:MIN): 08:00
Eindtijd: 

(UU:MIN): 09:00

Vegetatie verwijderd: 

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 

Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Oppervlakte:

Verslag 

neerslag:
geen neerslag

Soort neerslag: N.V.T.

Bedekking maaiveld ivm 

inspecteerbaarheid:

RUIMTELIJKE EENHEID 

(RE) nummer:

Begintijd 

(UU:MIN): 08:00
Eindtijd: 

(UU:MIN): 09:00

Toelichting type asbestverdachtmateriaal

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 

materiaal

wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe 

vezelsharde vlakke en golfplaten, ac-buizen  

met alleen witte vezels

spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

PROJECTNAAM, NR: 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

VELDMEDEWERKER: Lars van den Nieuwenhuijzen of Pascal Rijmers

DATUM: 7-3-2018



Asbest bodem  (2) formulier versie 1.3

4
Begintijd: 

(UU:MIN):
12:00

Eindtijd: 

(UU:MIN):
15:00

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø boor 

cm

20 GRAAFGAT 39 40 50

21
GRAAFGAT/BO

RING
38 30 50 12

22 GRAAFGAT 35 36 50

23
GRAAFGAT/BO

RING
33 35 50 12

24
GRAAFGAT/BO

RING
34 32 50 12

7 GRAAFGAT 30 30 50

..

..

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

MB 0 50 NEN 5707

MC 0 50 NEN 5897

1a 1b

2 3

4 5

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr: Oppervlakte M
2
: <10 mm/uur neerslag Soort neerslag: regen

PROJECTNAAM, NR: 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

VELDMEDEWERKER: Lars van den Nieuwenhuijzen of Pascal Rijmers

DATUM:

13,5

Onderzoek conform of indicatief!!: Conform combi NEN 5707 / NEN 5897

Meetpunt nr:
Vocht% 

in laag m-mv
Foto nummers:

Ø max. in cm stuk 

asbest:
Opmerkingen:

16,4 Asbest gat 23

13,8 Asbest gat 21

14,2 Asbest gat 22

11,8 Asbest gat 24

12,5
Asbest gat  7_1 en 

Asbest gat  7_2

Barcode MM Sleuven (nrs.) diepte van - tot (cm)

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

Monstermassa (KG) 
Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Mengmonsterregistratie: Voorbehandeling! Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Ja, zie info in boorstaat Zie boris 21, 23 en 24 Uitspreiden en uitgeharkt 32,9 9,3

Ja, zie info in boorstaat Zie boris 7, 22 en 20 Uitspreiden en uitgeharkt 15 0,1

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels



Asbest bodem formulier versie 1.3

1
Begintijd: 

(UU:MIN):
08:00

Eindtijd: 

(UU:MIN):
15:30

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø boor 

cm

1
GRAAFGAT/BO

RING
34 37 50 12

2 GRAAFGAT 36 30 50

3 GRAAFGAT 32 40 50

4 GRAAFGAT 38 35 50

5 GRAAFGAT 34 35 50

6
GRAAFGAT/BO

RING
30 33 50 12

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

MA 0 50 NEN 5707

1a 1b

2 3

4 5

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

14,2

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

geen neerslag

1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

Lars van den Nieuwenhuijzen of Pascal Rijmers

7-3-2018

Foto nummers:

Asbest gat  1_1 en 

Asbest gat  1_2

Ø max. in cm stuk 

asbest:

N.V.T.Soort neerslag:Oppervlakte M
2
:

Conform protocol 2018 / NEN 5707

12,9
Asbest gat  2_1 en 

Asbest gat  2_2

Asbest gat  3_1 en 

Asbest gat  3_2

Asbest gat  4_1 en 

Asbest gat  4_2

Monstermassa (KG) 

12,5

15,8

15,4
Asbest gat  5_1 en 

Asbest gat  5_2

14,7

11,9

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

Uitspreiden en uitgeharkt

diepte van - tot (cm)

Ja, zie info in boorstaat A99900495191 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 

in laag m-mv
Opmerkingen:

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

0,1

Asbest gat  6_1 en 

Asbest gat  6_2



Asbest bodem formulier versie 1.3

2 2000
Begintijd: 

(UU:MIN):
13:30

Eindtijd: 

(UU:MIN):
15:00

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø boor 

cm

8 GRAAFGAT 31 31 50

26 GRAAFGAT 30 30 50

25
GRAAFGAT/BO

RING
30 30 50 12

10 GRAAFGAT 31 30 50

11 GRAAFGAT 30 30 50

12 GRAAFGAT 31 31 50

13 GRAAFGAT 50

..

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

AD NEN 5707

1a 1b

2 3

4 5

1554

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

12,9

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

geen neerslag

1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

Henks Onstenk

13-3-2018

Foto nummers:

1548

Ø max. in cm stuk 

asbest:

Soort neerslag:Oppervlakte M
2
:

Conform protocol 2018 / NEN 5707

1549

1550

1551

Monstermassa (KG) 

16

1552

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

diepte van - tot (cm)

Ja, zie info in boorstaat zie Boris

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 

in laag m-mv
Opmerkingen:

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

< 1 kg

1553



Asbest bodem  (2) formulier versie 1.3

3 2000
Begintijd: 

(UU:MIN):
15:00

Eindtijd: 

(UU:MIN):
16:30

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø boor 

cm

14 GRAAFGAT 32 30 50

15 GRAAFGAT 31 30 50

16 GRAAFGAT 30 30 50

17 GRAAFGAT 31 31 50

18 GRAAFGAT 32 31 50

19 GRAAFGAT 30 30 50

..

..

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

AE NEN 5707

..

1a 1b

2 3

4 5harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

Ja, zie info in boorstaat zie Boris Uitspreiden en uitgeharkt 16,2 < 1 kg

Barcode MM Sleuven (nrs.) diepte van - tot (cm)

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

Monstermassa (KG) 
Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Mengmonsterregistratie: Voorbehandeling! Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

1559

1560

1558

1556

1557

13,2 1555

Onderzoek conform of indicatief!!: Conform protocol 2018 / NEN 5707

Meetpunt nr:
Vocht% 

in laag m-mv
Foto nummers:

Ø max. in cm stuk 

asbest:
Opmerkingen:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr: Oppervlakte M
2
: <10 mm/uur neerslag Soort neerslag: regen

PROJECTNAAM, NR: 1262297 Deventer, Rubensstraat Eigen Bouw 

VELDMEDEWERKER: Henks Onstenk

DATUM:
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Bijlage: Foto’s van de onderzoekslocatie   

   

Foto 1: asbestgat bij boornummer 1 Foto 2: asbestgat bij boornummer 3 Foto 3: asbestgat bij boornummer 4 

  

Foto 4: asbestgat bij boornummer 2 Foto 5: asbestgat bij boornummer 5 Foto 6: asbestgat bij boornummer 6 
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Bijlage: Foto’s van de onderzoekslocatie  

 

 

   

Foto 7: asbestgat bij boornummer 7 Foto 8: asbestgat bij boornummer 8 Foto 9: asbestgat bij boornummer 9 
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Bijlage: Foto’s van de onderzoekslocatie  

 

 

   

Foto 19: asbestgat bij boornummer 19 Foto 20: asbestgat bij boornummer 25 Foto 21: asbestgat bij boornummer 26 

   

Foto 22:  Foto 23: Foto 24: 
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het doel van de toetsing, de relevante 
natuurwetgeving, de wijze van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor 
toetsing. 
 
1.1 Doel 
In opdracht van Stichting Eigen Bouw heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van 
de Wet natuurbescherming voor de bouw van drie appartementencomplexen tussen de Nicolaas 
Maesstraat en de Rubensstraat in Deventer. Tijdens de toetsing is uitgegaan van drie 
appartementencomplexen, als aangegeven in paragraaf 2.2. Wijzigingen in het aantal complexen 
en/of de positionering van de gebouwen op het terrein kan gevolgen hebben voor de effecten op 
beschermde soorten en/of gebieden. Bij een wijziging van het voornemen is mogelijk een 
aanvullende natuurtoets nodig. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met 
de natuurwetgeving, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen worden 
verleend. In de rapportage worden de volgende vragen beantwoord:  
• Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang? 
• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb? 
• Zijn maatregelen en/of een ontheffing/vergunning nodig? 
• Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
 
1.2 Wetgeving 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna te noemen: ‘Wnb’) in werking. De Wnb 
is het nieuwe wettelijke stelsel voor natuurbescherming en vervangt drie tot dan bestaande 
wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.  
 
Het beschermingsregime gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat de genoemde 
verbodsbepalingen in de Wnb voor bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden altijd 
gelden. Het afwijken hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS) 
van de provincie Overijssel is het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door middel 
van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.  
 
1.3 Te beschouwen onderdelen  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de onderdelen van de Wnb die mogelijk invloed hebben 
op de inrichting.  
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1.3.1 Gebiedsbescherming 
Het plangebied valt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebied 
Rijntakken bevindt zich echter op 47 m van het plangebied. Het is daarom niet uitgesloten dat het 
plan (significant) negatieve effecten tot gevolg heeft op dit Natura 2000-gebied. Daarom bevat 
hoofdstuk drie een effectenbeoordeling op basis van een ‘voortoets’. Hierin wordt aangegeven in 
hoeverre de werkzaamheden effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de zogenaamde 
‘kwalificerende’ soorten en/of habitattypen van het Natura 2000-gebied Rijntakken en of dit effect 
al dan niet significant is. Ook het toekomstig gebruik van het terrein voor woningbouw kan ook een 
permanent effect hebben op het Natura 2000-gebied. De effecten van het toekomstig gebruik 
worden op een zelfde manier getoetste als de werkzaamheden. In dit rapport worden effecten 
verstoring (geluid, licht, trillingen en optische en mechanische verstoring) op kwalificerende 
soorten en habitats beoordelen. De effecten als gevolg van stikstofdepositie worden in een aparte 
rapportage besproken. De toetsing geeft inzicht of een passende beoordeling nodig is.  
 
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De dichtstbijzijnde 
gebieden die deel uitmaken van het NNN vallen ook onder de bescherming van  
Natura 2000-gebied Rijntakken (op 47 m afstand van het plangebied). De ontwikkelingen zijn 
reeds getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. Aparte toetsing in het kader 
van het NNN is niet nodig, aangezien de doelstellingen van het NNN niet wezenlijk verschillen van 
die van het Natura 2000-gebied en het plangebied geen onderdeel uitmaakt van de NNN. 
 
1.3.2 Beschermde houtopstanden  
Onder de Wnb vallen ook beschermde houtopstanden. De werkzaamheden vinden plaats binnen 
de bebouwde kom. Zodoende is toetsing van de kap van de bomen aan de Wnb niet noodzakelijk. 
De APV is mogelijk wel van toepassing vanwege bomenkap.  
 
1.3.3 Soortbescherming 
De beoogde plannen zorgen mogelijk voor negatieve effecten op beschermde flora en fauna.  
Al tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk gemaakt te worden of er (mogelijk) sprake is 
van effecten op beschermde natuurwaarden en of hiervoor een ontheffing- of vergunningsplicht 
geldt. Ook dient inzichtelijk gemaakt te worden of er voldoende mogelijkheden zijn om eventuele 
effecten te voorkomen, te mitigeren of te compenseren. Het is daarom noodzakelijk om de 
ontwikkeling te toetsen aan soortenbescherming (vanwege de mogelijke aanwezigheid van  
flora en fauna). 
 
1.4 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden is bepaald aan de hand van de 
volgende gegevens:  
 
• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook hoofdstuk 6) 
• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
• Natuurkaart van Tauw (www.tauw.nl/ecoviewer) 
• Een oriënterend veldbezoek op 25 januari 2018 en een aanvullende bezoek op 26 september 

2018 
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Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden in de 
omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. De ecoloog controleert tijdens het oriënterende 
veldbezoek en het aanvullende bezoek of de locatie voldoet aan eisen die soorten aan hun 
leefomgeving stellen. Hierin zijn de eisen die de Gemeente Deventer (Gemeente Deventer, 2017) 
aan een natuurtoets stelt als richtlijnen gehanteerd. Ook kijkt de ecoloog naar aanwijzingen van 
de aanwezigheid (zichtwaarnemingen en sporen van terreingebruik, zoals holen, uitwerpselen, 
haren, prooi- of voedselresten). 
 
1.5 Kwaliteit 
Bij ecologische veldwerkzaamheden biedt Tauw garantie op de volledigheid over aanwezige 
beschermde gebieden en houtopstanden. Voor soortenbescherming is een volledige garantie over 
de aanwezigheid niet te geven. Door inzet van deskundige ecologen en landelijk geaccepteerde 
onderzoeksmethodes wordt de kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in 
dit kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van 
adviesbureaus die ecologisch advies geven en ecologisch onderzoek verrichten.  
 
1.6 Uitgangspunten  
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling: 
• De voorgenomen ontwikkeling heeft alleen betrekking op het plangebied 
• Wateren zijn geen onderdeel van het plangebied 

2 Situatie en beoogde ontwikkeling 

Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de huidige situatie, het voorgenomen plan 
en de uit te voeren werkzaamheden. 
 
2.1 Huidige situatie 
Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied. Het gaat om een grasveld met wandelpad en 
enkele parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom van de stad Deventer (gelegen in provincie 
Overijssel). Figuur 2.2 geeft een sfeerimpressie van het gebied. Het plangebied bestaat uit een 
soortenarm grasveld met tien volwassen bomen (soorten: zilverspar, esdoorn, berk). Alle bomen 
zijn momenteel vitaal en vrij van holtes of ingescheurde takken. Aan de zuidzijde en de oostzijde 
van het plangebied bevinden zich bomenrijen (linde). Deze liggen op gronden van de gemeenten 
en vormen geen onderdeel van het plangebied.  
 
Tot 2014 waren op het terrein 36 woningen aanwezig, verspreid over zes woonblokken. in de 
periode 2014/2015 zijn de woningen gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als grasveld. Het 
plangebied is momenteel in gebruik als openbaar groen en wordt enkele malen per jaar gemaaid. 
Het grasveld bestaat uit een korte soortenarme vegetatie die op sommige plaatsen zeer ijl is. 
Natura 2000-gebied Rijntakken bevindt zich aan de westzijde van ter terrein op 47 m afstand. 
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Figuur 2.1 Ligging van het plangebied binnen de blauwe contour (EigenBouw, 2018) 
 

 
Figuur 2.2 Impressie van het plangebied 
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2.2 Beoogde ontwikkeling 
Figuur 2.3 geeft de beoogde ontwikkeling weer. Het gaat om het ontwikkelen van drie 
kleinschalige appartementencomplexen en het inrichten van de omgeving. Voor de ontwikkeling is 
een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Deze rapportage maakt onderdeel uit van het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan. De exacte inrichting van het terrein is nog niet bekend. 
Tijdens de toetsing wordt er vanuit gegaan dat de op het terrein aanwezige vegetatie wordt 
verwijderd en de bomen worden gekapt. De bomenrijen aan de zuid- en oostzijde van het gebied 
blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gespaard. 
 

       
Figuur 2.3 Schematische weergave van de beoogde ontwikkeling (EigenBouw, 2018) 
  



 

 10/31  

 

 
 

Kenmerk R001-1262297AGV-V06-sya-NL 

  

3 Gebiedsbescherming  

In dit hoofdstuk volgt de toetsing aan de gebiedenbescherming onder de Wnb en de Wro. 
 
3.1 Natura 2000-gebieden 
 
3.1.1 Bescherming 
In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. De 
bestemmingsplanwijziging kan alleen doorgang vinden als deze niet in strijd is met de 
instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied. Concreet betekent dit dat een 
planwijziging geen verslechtering van de kwaliteit van habitats van instandhoudingsdoelen tot 
gevolg mag hebben en er geen significant verstorend effect voor instandhoudingsdoelen 
optreden.  
 
Als dit niet uitgesloten kan worden is het noodzakelijk om een passende beoordeling te maken 
van de gevolgen voor het gebied rekening houdend met de instandhoudingsdoelen van dat 
gebied. Alleen als uit de passende beoordeling zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast, kan het plan worden vastgesteld, 
of een vergunning worden verleend.  
 
De wijze van toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden blijft gelijk aan de werkwijze, die is 
gebruikt onder de Natuurbeschermingswet 1998. Dit houdt in dat bij elke toetsing dient te worden 
bepaald of significante effecten op voorhand zijn uitgesloten of dat mogelijk verslechtering of 
significante verstoring optreedt.  
 
3.1.2 Gebiedsbeschrijving 
Figuur 3.1 geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van Natura 2000-gebied 
Rijntakken. De uiterwaarden bij Deventer zijn al sinds 2009 aangewezen als Natura 2000-gebied, 
deelgebied Uiterwaarden IJssel. De afstand van de planlocatie tot het Natura 2000-gebied 
bedraagt circa 47 m ten opzichte van het plangebied.  
 
In het aanwijzingsbesluit (Programmadirectie Natura 2000, 2014) staat het gebied als volgt 
omschreven: “Het deelgebied Uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, de 
aanliggende oeverwallen en de uiterwaarden. De IJssel is een zijtak van de Rijn en loopt van 
Arnhem tot aan het IJsselmeer. Het landschap is ontstaan in een periode dat de rivier een veel 
groter deel van de waterafvoer verzorgde en de monding nog een echte delta was. De IJssel 
neemt in perioden van hoge afvoer 1/6 deel van de Rijnafvoer voor haar rekening. In perioden met 
lage afvoer wordt het water op peil gehouden door de stuw in de Neder-Rijn. Gedurende het 
winterhalfjaar kunnen grote delen van de uiterwaarden geïnundeerd raken. De overstromingsduur 
en –frequentie variëren sterk van jaar tot jaar. Er zijn grote verschillen in het buitendijkse gebied, 
verschillen in hoogteligging, afwisseling tussen smalle en brede delen en tussen dichte 
kleinschalige en grote open delen. Plaatselijk treedt grondwater uit en monden beken uit in het 
IJsseldal.  
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Zandige kalkrijke oeverwallen en rivierduinen worden afgewisseld met kleiige, vlakke stroomdalen. 
Bij Arnhem en Dieren snijdt de rivier de stuwwal van de Veluwe aan. Tot aan Olst zijn in het 
verleden brede meanders (kronkelwaarden) gevormd. In het middendeel stroomt de rivier tussen 
relatief smalle, hoog gelegen uiterwaarden. Bij Zalk, in het benedendeel, krijgt de rivier een breder 
bed dat bij Kampen overgaat in een kleine delta. Dit jonge gebied is gevormd na de Romeinse tijd 
en voor de afsluiting van het IJsselmeer. Tussen Dieren en Wijhe liggen veel landgoederen met 
daarbij behorende oude verkavelingspatronen, heggen en bossen. Het landschap van het 
noordelijkste deel is open en wordt gekenmerkt door grasland. Een aantal vrijwel onvergraven en 
reliëfrijke uiterwaarden zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, vormt 
een kleinschalig oud cultuurlandschap met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden 
en glanshaverhooilanden. In reliëfrijke delen komt plaatselijk hardhoutooibos voor. De IJssel 
verbindt een aantal natuurgebieden met elkaar: 
• De natuurgebieden langs de rivieren, in de Gelderse Poort en bovenstrooms langs de Rijn in 

het zuiden 
• De laagveenmoerassen van Noordwest Overijssel in het noorden 
• De Randmeren en het Ketelmeer met aansluiting op het IJsselmeer in het westen” 
 
De gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van deze 
kwalificerende habitattypen en soorten zijn beschreven in instandhoudingsdoelstellingen (zie 
bijlage 1). 
 

 
Figuur 3.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura2000-gebieden 
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3.1.3 Methode toetsing 
In deze paragraaf wordt bepaald of het optreden van negatieve effecten al dan niet met zekerheid 
kan worden uitgesloten (www.tauw.nl/natuurwetgeving). De vraag over deze zekerheid wordt 
beantwoord via een voortoets. Hiertoe is in kaart gebracht voor welke habitattypen  
of soorten het Natura 2000-gebied een bijzondere waarde heeft en wat de  
instandhoudings-doelstellingen van het Natura 2000-gebied zijn.  
 
Op basis van de bij Tauw aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak 
gedaan of het optreden van al dan niet significante effecten kan worden uitgesloten. Is er met 
zekerheid geen sprake van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, dan is geen 
vergunning noodzakelijk. In de rapportage ten aanzien van stikstofdepositie is dit nader 
uitgewerkt.  
 
Wanneer uit de voortoets blijkt dat effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te 
sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk, eventueel gevolgd door een 
vergunningprocedure. Uit de passende beoordeling dient te blijken welke  
instandhoudings-doelstellingen in welke mate worden geschaad. Dat is echter geen onderdeel 
van deze rapportage. 
 
3.1.4 Afbakening effecten 
Het plangebied zelf herbergt geen Natura 2000-waarden. De aangewezen gebieden in de 
omgeving zijn bestemd als Vogelrichtlijngebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn 
geen Habitatrichtlijngebieden aanwezig. Effecten op beschermde habitattypes zijn daarom 
uitgesloten. 
 
Aan de hand van de Effectenindicator (Ministerie van LNV, 2018) zijn effecten voor bouwen van 
woningen in het Natura 2000-gebied bepaald. Hieruit kwamen de volgende effecten naar voren: 
• Verstoring door geluid 
• Verstoring door licht 
• Verstoring door trilling 
• Optische verstoring 
• Verstoring door mechanische effecten (verstoring door betreding) 

 
Voor dit Vogelrichtlijngebied zijn instandhoudingsdoelstellingen voor avifauna opgenomen (zie 
tabel 3.1). Bij het instandhoudingsdoel is voor elke soort vermeld of het gaat om broedvogels of 
niet-broedvogels. Iedere soort reageert anders op de bovengenoemde verstoringen. De 
gevoeligheid is per soort opgenomen in de onderstaande tabel (zie tabel 3.1). 
 
Het is mogelijk dat een aantal in tabel 3.1 genoemde soorten niet-broedvogels het aangrenzend 
Natura 2000-gebied gebruiken als onderdeel van het foerageergebied. Het plangebied, de 
50 m tussen het plangebied en het aangrenzend Natura 2000-gebied en de directe omgeving van 
het Natura 2000-gebied zelf is ongeschikt als broedbiotoop voor de in tabel 3.1 genoemde soorten 
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broedvogels, zoals roerdomp, woudaapje en zwarte stern. Het ontbreekt hiervoor aan de voor 
deze soorten kritische terreinomstandigheden.  
 
Tabel 3.1 Gevoeligheid kwalificerende vogelrichtlijnsoorten Natura 2000-gebied Rijntakken deelgebied 

Uiterwaarden IJssel (bron: Ministerie van LNV, 2018)   G
eluid 

Licht 

Trilling 

O
ptische 

M
echanisch 

Broedvogels 

Dodaars N W N N O 

Aalscholver  N W N W O 
Roerdomp  W W O W Z 
Woudaapje W W O N Z 
Porseleinhoen  N W N N N 
Kwartelkoning  N W N N N 
Watersnip  W W N N O 

Zwarte Stern  N W O Z Z 
IJsvogel  N W N N W 
Oeverzwaluw N W Z N O 
Blauwborst  W W N N N 
Grote karekiet  W W N N O 
Niet broedvogels 
Fuut N W N W O 
Aalscholver N W N W O 
Kleine Zwaan N W O N W 
Wilde Zwaan N W N N W 
Toendrarietgans  N W N N O 
Kolgans N W N N O 
Grauwe Gans N W N N O 
Brandgans  N W N N W 
Bergeend  N W N N O 
Smient  N W N N W 
Krakeend  N W N N W 
Wintertaling  N W N W O 
Wilde eend  N W N N O 
Pijlstaart  N W N N O 
Slobeend  N W N N O 
Tafeleend  N W N W O 
Kuifeend  N W N W O 
Nonnetje  N W N N W 
Meerkoet N W N N O 
Scholekster  N W N W O 
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  G
eluid 

Licht 

Trilling 

O
ptische 

M
echanisch 

Goudplevier  N W N N W 
Kievit  N W N N O 
Kemphaan  W W N N W 
Grutto  W W N N O 
Wulp  W W N N O 
Tureluur  W W N W O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.5 Kwalificerende vogelrichtlijnsoorten  
De bouwwerkzaamheden en het toekomstige gebruik zijn locatiegebonden. De werkzaamheden 
(bouw van appartementencomplexen) en het toekomstige gebruik (bewoning) hebben alleen 
betrekking op het plangebied zelf. Gronden die binnen het Natura 2000-gebied vallen worden niet 
in de uitvoering van de werkzaamheden en het toekomstige gebruik betrokken. Het plangebied 
wordt van het Natura 2000-gebied gescheiden door hoge bebouwing en een drukke verkeersweg 
(zie afbeelding 3.2). De aantallen nestelende vogels in het aangrenzend N2000-gebied zijn ter 
plaatse al laag (NDFF). In de afgelopen tien jaar zijn er in het Natura 2000-gebied dat aan het 
plangebied grenst 30 nesten vastgesteld. Alle nesten bevonden zich ten noorden van het 
plangebied op een afstand van minimaal 700 m. Ook is de functie van de uiterwaarden als 
rustgebied vanwege de huidige verstoring minimaal. 
 

 
Figuur 3.2 Ligging van het plangebied achter hoogbouw (links) en ligging van Natura 2000-gebied Rijntakken 

achter drukke verkeerader (recht) 

Legenda 

N Niet gevoelig 
W Gevoelig 
Z Zeer gevoelig 
O Onbekend 
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Effecten bouwwerkzaamheden 
De bouwwerkzaamheden, die de grootste verstoring op het gebied van trilling, geluid, licht en 
mechanische en optische verstoring veroorzaken, zijn in het plangebied van zeer korte duur. De 
verstoringseffecten van geluid, licht, optische verstoring en mechanische effecten worden door de 
hoogbouw en de weg grotendeels afgeschermd. De trillingen die tijdens de werkzaamheden 
vrijkomen, verplaatsen zich door de bodem en worden dus in mindere mate gedempt door de 
hoogbouw en de verkeersweg. Door de afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied 
zijn negatieve effecten van trillingen echter uitgesloten.  
 
Effecten toekomstig gebruik  
Het toekomstig gebruik bestaat uit bewoning van de appartementen. De woningen die voor 2014 
op het terrein aanwezig waren hadden een zelfde gebruik. Door de toekomstige bewoning van de 
appartementencomplexen ontstaan verstoringen door geluid, licht, optische verstoring en 
mechanische effecten. Bij bewoning van gebouwen komen geen trillingen vrij.  
Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van Deventer. De bebouwing, die zich 
tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied bevindt, wordt reeds op een zelfde manier 
gebruikt. De verstorende effecten van de toekomstige bewoning van de appartementencomplexen 
worden door deze hoogbouw weggevangen. Bovendien vallen de verstoringseffecten weg tegen 
de achtergrond van de reeds aanwezige bewoning. De drukke verkeersweg grenst direct aan het 
Natura 2000-gebied en het gebied zelf wordt als recreatieterrein gebruikt door omwonenden. 
Hierdoor is reeds spraken van een grote mate van optische en mechanische verstoring. Van een 
significante toename van verkeersbewegingen en recreatie in het terrein is met de bouw van een 
beperkt aantal woningen geen spraken. Bovendien valt een toename van deze verstoringen weg 
tegen de achtergrond van de reeds aanwezige verstoring van het huidige gebruik en de verstoring 
vanuit de verkeersweg.  
 
Negatieve effecten van de voorgenomen ontwikkelingen worden met zekerheid niet verwacht.  
 
3.1.6 Conclusie 
Op basis van bovenstaande paragrafen is vastgesteld dat de instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden IJssel niet worden aangetast door 
verstoringseffecten van geluid, licht, trillingen, optische verstoring en mechanische effecten. 
Negatieve effecten als gevolg van door verstoringseffecten van geluid, licht, trillingen, optische 
verstoring en mechanische effecten door de beoogde ontwikkeling zijn er namelijk niet. Daarom is 
het niet noodzakelijk een vergunning aan te vragen bij het bevoegd gezag in het kader van 
verstoringseffecten van geluid, licht, trillingen, optische verstoring en mechanische effecten. 
Mogelijke effecten van stikstofdepositie worden in een andere rapportage beoordeeld. 
In tabel 5.1 is een samenvatting opgenomen van de voortoets. 
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4 Soortenbescherming 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of beschermde plant- en diersoorten 
door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien schade op kan treden, dan 
wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen en/of een ontheffing noodzakelijk 
is. 
 
4.1 Beschermingsregime en bepalingen 
In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van in het wild levende  
dier- en plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in 
hun voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:  
• Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn 

beschermd via de Vogelrichtlijn 
• Dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten. Ze zijn beschermd via 

de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn 
• Nationale soorten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of 

Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd 
 

Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden 
ontheffing, vergunning of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. De bepalingen 
zijn samengevat in tabel 4.1. De bepalingen voorzien in een bescherming van verblijfplaatsen, 
evenals de bescherming tegen verstorende invloeden. Gedeputeerde Staten van provincie 
Overijssel kan een ontheffing verlenen van de verboden als genoemd in de artikelen 3.1, 3.5  
en 3.10. 
 
4.2 Vrijstellingen 
In de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de 
categorie ‘Nationale soorten’, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Provincie Overijssel 
heeft bevoegdheid om bij verordening deze soorten “vrij te stellen” van de  
ontheffing-/vergunningsplicht. Dit betekent dat geen ontheffing nodig is voor werken gericht op 
ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en beheer en onderhoud. Vrijgestelde soorten zijn niet 
meegenomen in deze toetsing.  
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Tabel 4.1 Verbodsbepalingen soortenbescherming onder de Wnb 

 A B C D E 

Verbodsbepaling Vogels Vrl Dieren  
Hrl/ Bonn/Bern 

Planten 
Hrl/ Bonn/Bern 

Dieren 
(‘nationaal’) 

Planten 
(‘nationaal’) 

Dieren of planten:      
Doden of vangen 3.1.1 3.5.1  3.10.1.a  
Storen/verstoren 3.1.4 

(tenzij 3.1.5) 
3.5.2    

Plukken, verzamelen, 
afsnijden, ontwortelen of 
vernielen 

  3.5.5  3.10.1.c 

Onder zich hebben of 
vervoeren 

3.2.6 3.6.2 3.6.2   

Plaatsen:      
Vernielen, beschadigen of 
wegnemen nesten  

3.1.2     

Beschadigen of vernielen 
voortplantingsplaatsen 

 3.5.4  3.10.1.b 
(vaste vp) 

 

Beschadigen of vernielen 
rustplaatsen 

3.1.2 3.5.4  3.10.1.b 
(vaste rp) 

 

Eieren:      
Vernielen 
(of –Vrl- beschadigen) 

3.1.2 3.5.3    

Rapen 3.1.3 3.5.3    
Onder zich hebben 3.1.3     

Toelichting: 
Codes verwijzen naar wetsartikelen Wet natuurbescherming 
 

Legenda 

 Verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet 
 Verbodsbepaling geldt in alle gevallen 

 
4.3 Zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat handelingen, die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor in het wild levende dieren en planten achterwege worden gelaten. Als zich mogelijk 
negatieve effecten voordoen, dan treft de initiatiefnemer noodzakelijke maatregelen om die 
gevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken/ongedaan te maken. Het betreft alle in het 
wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer als vangnet voor de bescherming 
van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt. De zorgplicht is 
daarnaast van toepassing op beschermde gebieden.  
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4.4 Literatuuronderzoek 
In de omgeving van het plangebied is bebouwing aanwezig. Verder zijn er ten oosten en zuiden 
van het plangebied bomenrijen aanwezig en bestaat het gebied zelf uit grasland. De volgende 
soortgroepen (zie tabel 4.2) worden, op grond van de aanwezige biotopen en het 
literatuuronderzoek, in de omgeving van het plangebied verwacht: grondgebonden zoogdieren, 
vleermuizen, vogels, amfibieën, dagvlinders, reptielen en vaatplanten.  
 
Soortgroepen die in sterke mate gebonden zijn aan water worden door het ontbreken van wateren 
en watergangen in het gebied niet verwacht. Het plangebied is ongeschikt voor de volgende 
soort(groep)en vissen, libellen en overige ongewervelde. Deze soortgroepen worden  
om die reden niet verder behandeld in deze rapportage.  
 
Tabel 4.2 Soorten in de omgeving van het plangebied 

Soortgroep Potentieel aanwezige soorten in omgeving 

Vaatplanten Ja: stijve wolfsmelk 
Grondgebonden zoogdieren Ja: boommarter, das, eekhoorn, steenmarter 
Vleermuizen  Ja: baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, 
laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis, watervleermuis 

Vogels Ja: algemene broedvogels 
Vogels jaarrond beschermd Ja: boomvalk, buizerd, ransuil, roek, sperwer, steenuil 
Amfibieën en reptielen Ja: kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad, ringslang 
Vissen  Nee 
Vlinders Ja: kleine ijsvogelvlinder 
Libellen Nee 
Overige ongewervelden Nee 

 
4.5 Veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek is de geschiktheid van het plangebied als leefgebied voor beschermde 
soorten beoordeeld aan de hand van actuele terreincondities. Het veldbezoek is een vertaling van 
de resultaten uit het literatuuronderzoek naar de praktijk. Het bezoek is uitgevoerd door een 
ervaren ecoloog. Als aanvulling op het bezoek van 25 januari 2018 is een veldbezoek uitgevoerd 
op 26 september. Dit is gedaan om te voldoen aan de richtlijnen van de Gemeente Deventer (zie 
Gemeente Deventer, 2017) en om een nog beter beeld te krijgen van de geschiktheid van het 
leefgebied. Het aanvullende veldbezoek op 26 september heeft niet tot andere inzichten geleid 
dan het veldbezoek op 25 januari. Er is geen verschil in de geschiktheid van het plangebied  
als leefgebied voor beschermde soorten tussen beide bezoeken. De resultaten van de  
beide veldbezoeken zijn, samen met de resultaten van het literatuuronderzoek, verwerkt  
in paragraaf 4.6.  
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4.6 Effecten 
 
4.6.1 Flora 
Tijdens het veldbezoek van 25 januari 2018 zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde 
soorten. Veel beschermde soorten zijn in dit jaargetijde ook vegetatief niet herkenbaar. Om die 
rede is een aanvullend bezoek uitgevoerd op 26 september 2018. Tijdens dit bezoek zijn geen 
groeiplaatsen van beschermde planten vastgesteld. Stijve wolfsmelk groeit op licht beschaduwde, 
grazige standplaatsen op kalkrijke rivierafzettingen. Bij het oriënterende veldbezoek zijn ook geen 
geschikte groeiplaatsen aangetroffen. De ondergrond bestaat uit droog zandig materiaal en puin 
dat tijdens de sloop van de woningen is ontstaan of van elders is aangevoerd. Door het ontbreken 
van de juiste standplaatscondities wordt het terrein als ongeschikt voor stijve wolfsmelk 
beoordeeld.  
 
Negatieve effecten op beschermde flora als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn daarom 
uitgesloten. 
 
4.6.2 Grondgebonden zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Door de ligging 
binnen de bebouwde kom, geïsoleerdheid ten opzichte van geschikt leefgebied van boommarter 
en das, is het voorkomen van deze twee soorten op voorhand uit te sluiten.  
 
In de bomen op het terrein zijn geen nesten van eekhoorn aanwezig. Nesten zijn in de 
winterperiode makkelijk op te sporen. Omdat geen nesten zijn aangetroffen is uitgesloten dat er 
vaste rust en verblijfplaatsen van eekhoorn in het terrein aanwezig zijn. De dichtstbijzijnde 
eekhoornpopulatie bevindt zich ten oosten van het projectgebied in het Nieuwe Plantsoen (NDFF). 
In de directe omgeving van het plangebied zijn uit de afgelopen 10 jaar geen waarnemingen 
bekend. De bebouwing tussen het plantsoen en het plangebied vormt een onneembare barrière 
voor de eekhoorn.  
 
Uit de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere waarnemingen van steenmarter 
bekend. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen of uitwerpselen van steenmarter in het 
gebied vastgesteld. Op het terrein is geen bebouwing aanwezig. Ook ontbreken holen, 
boomholtes, dicht struikgewas en steenstapels die eventueel als vervanging voor verblijfplaatsen 
in gebouwen gebruikt kunnen worden. Het gebied ligt midden in een woonwijk, grenst aan een 
drukke verkeersweg en wordt door bewoners uit de buurt gebruikt als recreatieterrein. Dit zorgt 
voor veel verstoring door wandelaars en honden binnen het plangebied. Het gebied wordt door de 
afwezigheid van gebruikssporen, de aanwezigheid van verstoring vanuit de omgeving en het 
ontbreken van schuilmogelijkheden als ongeschikt voor verblijfplaatsen van steenmarter 
beoordeeld.  
 
Het foerageergebied van steenmarter varieert van enkele tientallen tot honderden hectares, 
afhankelijk van het voedselaanbod. Het terrein maakt incidenteel onderdeel uit van het 
foerageergebied van steenmarter, omdat er weinig schuilmogelijkheden voor prooidieren van 
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steenmarter in het terrein aanwezig zijn. Gebieden in de omgeving kennen een hogere potentie 
als foerageergebied, Het terrein is niet in gebruik als essentieel foerageergebied van de 
steenmarter.  
 
Negatieve effecten op de grondgebonden zoogdieren das, boommarter, eekhoorn en steenmarter 
als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn uitgesloten. 
 
4.6.3 Vleermuizen 
 
Algemeen 
Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 
afzonderlijke groep behandeld. Er zijn drie typen leefgebied van vleermuizen te onderscheiden: 
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, afhankelijk van de 
soort, in woningen of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of waterstructuren zoals struweel, 
bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door lijnvormige elementen, zoals 
bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen.  
 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de soorten baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, 
gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, 
meervleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis potentieel in de omgeving aanwezig zijn.  
 
Bij het oriënterende veldbezoek zijn geen geschikte verblijfplaatsen van deze soortgroep 
aangetroffen. Op het terrein staan geen gebouwen, waardoor de aanwezigheid van 
gebouwbewonende soorten (baardvleermuis, meervleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger) wordt uitgesloten. De dikste bomen in de 
het gebied hebben een diameter tussen 30 en 40 cm, maar deze hebben geen holtes of 
loshangende schorsplaten die geschikt zouden kunnen zijn als verblijfplaats voor 
boombewonende vleermuizen (franjestaart, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis). 
Aantasting van verblijfplaatsen van vleermuizen is hiermee uitgesloten. 
 
Vliegroutes 
Langs de Rubensstraat zijn aan de oost- en zuidzijde van het terrein bomenrijen aanwezig. 
Mogelijk hebben deze bomen een geleidende functie voor vleermuizen uit de omgeving.  
Hoewel deze bomen niet in de inrichting worden betrokken omdat ze zich niet in het plangebied 
bevinden, heeft het voornemen mogelijk wel uitstralingseffecten naar buiten het plangebied. Ook 
deze uitstralingseffecten moeten in de planvorming rekening gehouden worden. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan verlichting die mogelijk tijdens de bouw gebruikt wordt, of verlichting 
die tijdens de inrichting van het terrein wordt aangebracht.  
 
Het gaat hier om de soorten gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en 
watervleermuis. Mogelijk is het gebied ook in gebruik als vliegroute voor kleine dwergvleermuis en 
ruige dwergvleermuis. Hoewel de omgeving in mindere mate geschikt is als foerageergebied, zijn 
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er in de omgeving wel potenties voor (paar)verblijfplaatsen van deze soorten (bebouwing en de 
bomen in het park ten noorden van het gebied). De plassen in de uiterwaarden van de IJssel zijn 
geschikt als foerageergebied voor watervleermuis. Omdat van deze soort soms verblijfplaatsen in 
woningen worden aangetroffen is een vliegroute hier niet op voorhand uit te sluiten. De gewone 
grootoorvleermuis wordt hier in de afweging meegenomen omdat deze soort potentieel 
verblijfplaatsen heeft in het park aan de noordzijde. Deze soort is erg gevoelig voor verstoring 
door licht.  
 
Tijdens de inrichting van het terrein en de uitvoering van de werkzaamheden worden maatregelen 
genomen om verstorende effecten op de vliegroute te voorkomen. Denk hierbij aan het toepassen 
van speciale armaturen om belichting van de vliegroute tegen te gaan. Door deze aanpassingen 
wordt de vliegroutefunctie gehandhaafd en treden geen negatieve effecten. Nader onderzoek naar 
vleermuizen is dan ook niet nodig.  
 
Vliegroutes van baardvleermuis, franjestraat en rosse vleermuis worden op deze locatie niet 
verwacht, omdat de gebieden in de omgeving niet voldoen aan de eisen van het foerageergebied 
van deze dieren (zie hieronder) of omdat de soorten grote afstanden afleggen en in mindere 
maten gebonden zijn aan het gebruik van vliegroutes (rosse vleermuis). Vliegroutes van deze 
soorten zijn hiermee uitgesloten. De IJssel is mogelijk in gebruik als vliegroute van meervleermuis. 
De werkzaamheden hebben echter geen invloed op de rivier (zie hoofdstuk 3). 
 
Aantasting van essentieel vliegroute van vleermuizen is met aanpassing van de werkwijze en 
inrichting uitgesloten. Mocht de aanpassing van werkwijze of inrichting niet mogelijk zijn, dan moet 
nader onderzoek aantonen of de bomen langs de Rubensstraat een geleidende functie voor deze 
vleermuissoorten vervullen.  
 
Foerageergebied 
Het plangebied is grotendeels ongeschikt als foerageergebied, omdat het open gedeelte van het 
plangebied geen insectenrijke omstandigheden biedt en er geen dekking is. Alleen de bomen aan 
de zuid- en oostzijde zijn geschikt als foerageergebied. Deze lindenbomen trekken tijdens de 
bloeiperiode veel insecten aan. Hierdoor kent het gebied een hoge geschiktheid als 
foerageergebied voor vleermuizen. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger foerageren in open 
ruimtes in stedelijk gebied en dichte bebouwing. Deze soorten hebben bovendien (vrijwel zeker) 
verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied. Voor kleine dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis is het gebied door de ligging in de bebouwde kom in mindere mate geschikt als 
foerageergebied, maar de soorten zijn door de potentiele aanwezigheid van verblijfplaatsen in de 
omgeving niet uit te sluiten. Ook gewone grootoorvleermuis, een soort die zich gespecialiseerd 
heeft op het jagen in boomkronen, is de rand van het gebied geschikt als foerageergebied.  
Gebieden in de omgeving zijn echter op een zelfde manier ingericht. Aan de oostzijde van het 
gebied is, ten oosten van de Rubensstraat, een klein park aanwezig. Dit parkje kent  
een vergelijkbare geschiktheid als foerageergebied voor bovengenoemde soorten als het 
plangebied. Het is hiermee uitgesloten dat het projectgebied een essentiële foerageerfunctie 
vervult voor gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en 
gewone grootoorvleermuis.  
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Door de afwezigheid van opgaand bos, grote open gebieden en kleinschalig landschap, is het 
gebied ongeschikt als foerageergebied voor baardvleermuis, franjestraat, watervleermuis, 
meervleermuis en rosse vleermuis. 
 
Aantasting van essentieel foerageergebied van vleermuizen is hiermee uitgesloten.  
 
Conclusie 
Hoewel het voornemen alleen betrekking heeft op de ontwikkelingen binnen het plangebied, moet 
voor de beoordeling ook rekening gehouden worden met de uitstralingseffecten van 
ontwikkelingen buiten het plangebied. Door tijdens de bouw- en ontwerpfase rekening te houden 
met een eventuele vliegroutefunctie van de bomen de oostzijde en zuidzijde van het gebied kan 
voorkomen worden dat de functionaliteit van de vliegroute wordt aangetast. Dit kan gedaan 
worden door armaturen van verlichting naar beneden af te stellen en aangepaste kleurstelling te 
gebruiken.  
 
Als het niet mogelijk is in de bouw- en ontwerpfase rekening te houden met een eventuele 
vliegroutefunctie zijn de volgende negatieve effecten niet uitgesloten bij de uitvoering van de 
werkzaamheden:  
 
Het aantasten van essentiële vliegroutes (artikel 3.5 lid 4). Tijdens de toetsing is uitgegaan van 
een ‘worst case scenario’ waarin geen aanpassing mogelijk is en de vliegroute wordt verstoord. In 
dat geval is de beoogde ontwikkeling mogelijk ontheffingsplichtig. 
 
4.6.4 Broedvogels 
 
Vogels met jaarrond beschermde nesten 
De nesten van deze soorten zijn het hele jaar beschermd, evenals de functionele leefomgeving 
rondom het nest.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Bij het 
oriënterende veldbezoek zijn geen nesten en rustplaatsen van boomvalk, buizerd, ransuil, roek, 
sperwer en steenuil aangetroffen, omdat er onvoldoende dekking in het gebied aanwezig is, er 
veel verstoring in de omgeving aanwezig (honden, verkeer, wandelaars) is en geschikte 
nestplaatsen (hoge bomen, opgaand bos, kleinschalig cultuurlandschap) in het gebied ontbreken. 
Negatieve effecten op deze soortgroep als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn er daarom 
niet. 
 
Tijdens het broedseizoen beschermde vogels 

De nesten van deze soorten zijn beschermd als ze als broedlocatie in gebruik zijn. De bomen in 
het plangebied zijn geschikt als broedlocatie voor verschillende algemene vogels zoals merel en 
houtduif. De volgende negatieve effecten zijn niet uitgesloten, wanneer de werkzaamheden in of 
rond het broedseizoen worden uitgevoerd: het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
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rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2) en het opzettelijk 
storen van vogels (artikel 3.1 lid 4).  
 
Vogels kunnen gedurende het gehele jaar tot broeden komen. Het is daarom zaak om hier 
voorafgaand aan het werk rekening mee te houden. De kans op een broedgeval is het grootst in 
de periode maart t/m juli (dit wordt wel gezien als het reguliere broedseizoen). Een (periodieke) 
controle op nesten van broedvogels is voorafgaand aan de werkzaamheden noodzakelijk om 
overtreding van de wet te voorkomen. Indien een broedgeval aanwezig is, dient een 
verstoringsvrije zone te worden aangehouden, waarbinnen gedurende de periode van broeden 
niet wordt gewerkt. De breedte van deze zone dient door een ter zake kundige te worden bepaald. 
 
4.6.5 Amfibieën, reptielen  
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van kamsalamander, poelkikker, 
rugstreeppad en ringslang. Bij het oriënterende veldbezoek zijn geen geschikte verblijfplaatsen 
van bovengenoemde soorten aangetroffen. Landhabitat voor amfibieën ontbreekt omdat er geen 
schuilmogelijkheden in de omgeving aanwezig zijn. Er zijn geen wateren of watergangen in de 
omgeving aanwezig. Hiermee is het plangebied ongeschikt als voortplantingsplaats voor 
kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Door de ligging van het gebied binnen de bebouwde 
kom en de aan een drukke verkeersweg (barrière) kunnen ringslang, kamsalamander, poelkikker 
en rugstreeppad het terrein niet bereiken. Bovendien zijn uit de directe omgeving geen 
waarnemingen van bovengenoemde soorten bekend. Het voorkomen van ringslang, 
kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad in en nabij het plangebied is daarom uitgefloten.  
 
Negatieve effecten op deze soortgroepen als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn er daarom 
niet. 
 
4.6.6 Dagvlinders  
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. De kleine 
ijsvogelvlinder is gebonden aan open vochtige loofbossen met kamperfoelie. Bij het oriënterende 
veldbezoek is geen geschikt habitat in de ruime omgeving aangetroffen. In het projectgebied is 
geen geschikt leefgebied van de soort aanwezig.  
 
Negatieve effecten op kleine ijsvogelvlinder als gevolg van de beoogde ontwikkeling zijn daarom 
uitgesloten. 
 
4.6.7 Zorgplicht 
Ten aanzien van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen van toepassing.  
• Een controle op aanwezigheid van nesten van algemene broedvogels vóór de kap van de 

bomen. Controle wordt uitgevoerd door personen met aantoonbare kennis van broedvogels 
(bijvoorbeeld stadsecoloog, lid vogelwerkgroep) 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Stichting Eigen Bouw heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van 
de Wet natuurbescherming voor de bouw van drie appartementencomplexen tussen de Nicolaas 
Maesstraat en de Rubensstraat in Deventer. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in 
strijd is met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde vergunningen en/of 
ontheffingen worden verleend.  
 
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang? 
Het plangebied bevindt zich op geringe afstand van Natura 2000-gebied Rijntakken deelgebied 
Uiterwaarden IJssel. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Deventer en maakt geen 
deel uit van het NNN. Aparte toetsing aan het NNN beschermingsregiem is hiermee niet nodig. 
Ook zijn in het gebied geen beschermde houtopstanden aanwezig.  
 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van enkele in het wild levende dieren die 
onder de Wnb beschermd zijn. Concreet gaat het om algemene broedvogels, gewone 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger en watervleermuis.  
 
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb? 
De ontwikkeling is mogelijk strijdig met de Wnb omdat: 
De werkzaamheden mogelijk invloed hebben op het essentieel leefgebied van gewone 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger en watervleermuis (vliegroute).  
Op basis van de voortoets zijn negatieve effecten van licht, geluid, trillingen en optische en 
mechanische effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Rijntakken 
deelgebied Uiterwaarden IJssel uitgesloten. Een verandering van het bestemmingsplan is niet 
strijdig met de instandhoudingsdoelstellingen van het aangrenzende Natura 2000-gebied. De 
toename van stikstofdepositie is nader uitgewerkt in de notitie ten aanzien van stikstof.  
 
Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig? 

Door een aangepaste werkwijze te hanteren en in de inrichting rekening te houden met de 
routefunctie van de bomenrijen aan de Rubensstraat wordt verstoring van vleermuizen 
tegengegaan. Voorbeelden van aanpassing van de werkwijze zijn het gebruik van speciale 
armaturen en het uitvoeren van de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang. Deze 
aangepaste werkwijze moet verder uitgewerkt worden in een ecologisch werkprotocol.  
Onderdeel van een aangepaste inrichting zijn een aangepast verlichtingsplan, aanleg van meer 
groen waarmee vliegroutefunctie versterkt wordt. Deze maatregelen kunnen concreet gemaakt 
worden door een ecoloog te betrekken bij de uitwerking van het ontwerp.  
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Als het niet mogelijk is om te werken volgens een ecologisch werkprotocol en in de inrichting van 
het terrein rekening te houden met de routefunctie, is soortgericht onderzoek naar gewone 
dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
laatvlieger en watervleermuis nodig om uit te sluiten dat de bomen aan de Rubenslaan onderdeel 
uitmaken van het essentieel leefgebied van deze soorten. Als uit het onderzoek blijkt dat deze 
bomen wel onderdeel uitmaken van het essentieel leefgebied zijn maatregelen en/of een 
ontheffing nodig.  
 
Een passende beoordeling van de verstorende werking van licht, geluid, trillingen en optische en 
mechanische effecten tijdens van de ontwikkelingen op het Natura 2000-gebied is niet nodig. 
 
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
Om effecten op essentieel leefgebied van vleermuizen op voorhand uit te sluiten moeten de 
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een ecologisch werkprotocol en moet de inrichting 
van het terrein worden aangepast aan een eventueel aanwezige routefunctie.  
Als dit niet mogelijk blijkt, is soortgericht onderzoek nodig naar de aanwezigheid van essentieel 
leefgebied van gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden volgens 
het Vleermuisprotocol en de eisen uit de soort specifieke kennisdocumenten. Het onderzoek 
bestaat uit: twee veldbezoeken tussen 15 apr en 15 aug van elk twee uur, waarvan één keer in de 
kraamperiode (15 mei tot en met 15 jul) en eventueel één keer in de ochtend. 
 
In tabel 5.1 is een samenvatting opgenomen van de toetsing aan de soortenbescherming. 
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Tabel 5.1 Conclusies toetsing soorten- en gebiedsbescherming  

Soortenbescherming Effecten Vervolgstappen 

Flora 
Geen overtreding 
artikel 3.5 of 3.10 

Niet van toepassing 

Grondgebonden zoogdieren Geen overtreding 
artikel 3.5 of 3.10 

Niet van toepassing 

Vleermuizen  Mogelijk overtreding 
artikel 3.5 

Randvoorwaarden opstellen voor behoud 
van vleermuisfuncties of vervolgonderzoek 

Vogels Mogelijk overtreding 
artikel 3.1  

Werken buiten broedseizoen  

Vogels jaarrond beschermd Geen overtreding 
artikel 3.1 of 3.5 

Niet van toepassing 

Amfibieën en reptielen Geen overtreding 
artikel 3.5 of 3.10 

Niet van toepassing 

Vissen  Geen overtreding 
artikel 3.5 of 3.10 

Niet van toepassing 

Vlinders, libellen en overige 
ongewervelden 

Geen overtreding 
artikel 3.5 of 3.10 

Niet van toepassing 

Natura 2000-doelen Effect Vervolgstappen 
Vogelrichtlijnsoort Geen Niet van toepassing 
Habitatrichtlijnsoort Geen Niet van toepassing 
Habitattype Geen Niet van toepassing 
Toetsingsaspect Effect  Vervolgstappen 
Bestaande & potentiële waarden Geen Niet van toepassing 
Robuustheid en aaneen 
geslotenheid  

Geen Niet van toepassing 

Aanwezigheid en bijzondere 
soorten 

Geen Niet van toepassing 

Verbindingsfunctie Geen Niet van toepassing 
Behoud oppervlak en 
samenhang 

Geen Niet van toepassing 
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Bijlage 1 Overzichtstabel Natura 2000-gebied 
Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden 
IJssel 
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    SVI 

Totaal 
Verspreiding Oppervlakte Kwaliteit Toekomst 

Habitattypen 
H3150  Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden  
M M M M M 

H3260B  Beken en rivieren met 
waterplanten (grote 
fonteinkruiden)  

M G M M G 

H3270  Slikkige rivieroevers  M G M M G 

H6120  Stroomdalgraslanden Z Z M Z M 
H6430A  Ruigten en zomen 

(moerasspirea) 
G G G G G 

H6430C  Ruigten en zomen (droge 
bosranden)  

M M M M M 

H6510A  Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver)  

M G M M G 

H6510B  Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(grote vossenstaart) 

Z Z Z Z Z 

H91E0A  Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen)  

M M G M G 

H91E0B  Vochtige alluviale bossen  
(essen- iepenbossen)  

Z Z Z Z M 

H91F0  Droge hardhoutooibossen  Z M Z Z M 
Soorten 

H1095  Zeeprik  M M M G G 
H1099  Rivierprik  M G M M G 
H1102  Elft  Z Z Z Z M 
H1106  Zalm  Z M Z M M 
H1134  Bittervoorn  M G G G M 
H1145  Grote modderkruiper  M M M M M 
H1149  Kleine modderkruiper  G G G G G 
H1163  Rivierdonderpad  M M G G G 
H1166  Kamsalamander  M M M M M 
H1318  Meervleermuis  M G G M M 
H1337  Bever M M M G G 

Broedvogels 
A004  Dodaars G G G G G 
A017  Aalscholver  G G G G G 
A021  Roerdomp  Z Z Z Z Z 
A022  Woudaapje Z Z Z Z Z 
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    SVI 
Totaal 

Verspreiding Oppervlakte Kwaliteit Toekomst 

A119  Porseleinhoen  Z G Z M M 
A122  Kwartelkoning  M G G M M 
A153  Watersnip  Z Z Z M Z 
A197  Zwarte Stern  Z G Z M M 
A229  IJsvogel  G G G G G 
A249  Oeverzwaluw G G G G G 
A272  Blauwborst  G G G G G 
A298  Grote karekiet  Z Z Z Z Z 

Niet broedvogels 
A005  Fuut M G M M G 
A017  Aalscholver G G G G G 
A037  Kleine Zwaan M G M M M 
A038  Wilde Zwaan M G G G M 
A039  Toendrarietgans  M G G G M 
A041  Kolgans G G G G G 
A043  Grauwe Gans G G G G G 
A045  Brandgans  G G G G G 
A048  Bergeend  G G G G G 
A050  Smient  G G G G G 
A051  Krakeend  G G G G G 
A052  Wintertaling  M G M G G 
A053  Wilde eend  G G G G G 
A054  Pijlstaart  M G G G M 
A056  Slobeend  G G G G G 
A059  Tafeleend  Z G Z G M 
A061  Kuifeend  M G G G M 
A068  Nonnetje  M G G M M 
A125  Meerkoet M G M G G 
A130  Scholekster  Z G Z M M 
A140  Goudplevier  Z Z G M Z 
A142  Kievit  M G G G M 
A151  Kemphaan  M G G G M 
A156  Grutto  Z M Z M M 
A160  Wulp  G G G G G 
A162  Tureluur  M G G G M 
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1 Samenvatting 

Stichting Eigen Bouw en de gemeente Deventer zijn voornemens om ruim 80 duurzame senioren 
appartementen te realiseren op een braakliggend terrein in de wijk Zandweerd. De locatie ligt zeer 
nabij het Natura 2000-gebied Rijntakken. Dit natuurgebied bevat stikstofgevoelige habitats, 
daarom is een onderzoek naar stikstofdepositie vereist. Figuur 1.1. is een uitsnede van het 
rekenmodel AERIUS, waarmee de stikstofdepositie is berekend. 
 

 
Figuur 1.1 Uitsnede rekenmodel, weergave van het stikstofgevoelige habitat (paars) 
 
De berekening geeft als resultaat een toename in stikstofdepositie ten gevolge van de 
gebruiksfase van het project van 0,22 mol/ha/jaar op het paars aangegeven habitat. Daarmee is 
de ontwikkeling vergunningplichtig in het kader van het PAS. Echter, op de luchtfoto is duidelijk te 
zien dat deze habitat, welke in AERIUS is opgenomen, in werkelijkheid niet gelegen is op de 
aangegeven locatie. Momenteel is hier geen natuurgebied, maar een parkeerplaats en 
opslaglocatie voor havenmateriaal. Deze ontwikkeling is nog niet opgenomen in de habitatkaart 
van AERIUS. Het habitat waar AERIUS rekening mee houdt, is feitelijk gezien dus niet gelegen op 
de weergegeven locatie. Daarom is er geen sprake van een significante invloed op 
stikstofgevoelige habitats naar aanleiding van de ontwikkeling van de duurzame appartementen 
van Stichting Eigen Bouw. De ontwikkeling kan doorgang kan vinden zonder vergunningplicht in 
het kader van het PAS. 
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2 Inleiding 

Stichting Eigen Bouw en de gemeente Deventer hebben een intentieovereenkomst ondertekend 
voor de herstart van de ontwikkeling van het braakliggende terrein tussen de Hobbemastraat, 
Rubensstraat, Ruysdealstraat en Nicolaas Maesstraat. Op deze bijzondere plek in de  
wijk Zandweerd nabij de IJssel worden ruim 80 duurzame senioren appartementen gebouwd in 
het middeldure huursegment. Na de sloop van de 36 eengezinswoningen op deze locatie in 2015, 
kan de herontwikkeling nu worden gestart. Hiermee wordt invulling gegeven aan de reeds in 2006 
afgesproken intentie om op deze locatie nieuwe ruime appartementen te bouwen. 
 
Het plangebied is gelegen binnen 100 meter afstand van het Natura 2000-gebied de Rijntakken. 
Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied. 
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft Tauw een  
stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd. Middels het onderzoek kan de mate van stikstofdepositie 
van de voorgenomen ontwikkeling op een passende wijze worden beoordeeld. 
 
De emissies van het plan zouden een negatief effect kunnen hebben op de in dit 
Natura 2000-gebied gelegen natuur. Het onderzoek is nodig om te controleren of sprake is van 
mogelijke significante gevolgen en daarmee een eventuele vergunning- of meldingsplicht 
ingevolge de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze notitie geeft de uitgangspunten ten behoeve 
van de AERIUS-berekeningen.  
 
Het bestemmingsplan staat op dit moment nog grondgebonden woningbouw toe zoals dat was 
ingevuld met de 36 eengezinswoningen. Voor realisatie van de appartementen is een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Hoewel de PAS niet gericht is op bestemmingsplannen, 
maar op vergunningverlening, kan met een AERIUS-berekening wel worden onderbouwd dat het 
plan uitvoerbaar is. Zoals vermeld betreft het project hier vervangende nieuwbouw. Bij het 
onderzoek zijn we, conform wetgeving, uitgegaan van de 80 appartementen zonder aftrek van de 
planologische mogelijkheden in de huidige situatie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 is een samenvatting gegeven van het wettelijk kader rondom het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). De opzet van het onderzoek, de uitgangspunten en een korte 
toelichting op de modellering komt aan bod in de hoofdstukken 4 - 6. Tot slot worden de resultaten 
en conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 7 en 8 gegeven. 
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Figuur 2.1 Locatie plangebied (rood) met nabijgelegen Natura 2000-gebieden (groen) 
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3 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ongeveer 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, gebieden met een 
Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor stikstofdepositie. 
Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante effecten’ op de 
beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een Wet natuurbescherming 
vergunning (Wnb-vergunning). In 2009 werd afgesproken het stikstofprobleem ‘programmatisch’ 
te gaan aanpakken. Dit heeft geleid tot ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS), dat sinds 1 juli 2015 
van kracht is.  
 
Met het PAS wordt ontwikkelingsruimte beschikbaar gesteld voor nieuwe economische 
ontwikkelingen (projecten). Tegelijkertijd worden met het PAS maatregelen vastgesteld waarmee 
geborgd wordt dat de natuurlijke kenmerken van de natuurgebieden niet worden aangetast.  
Het PAS omvat hiertoe een passende beoordeling. Met de komst van het PAS is 
AERIUS Calculator het rekeninstrument waarmee de stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd 
dienen te worden. 
 
Voor projecten geldt dat afhankelijk van het effect dat wordt veroorzaakt een vergunning of 
melding noodzakelijk kan zijn. Wanneer het effect groter is dan 1 mol/ha/jaar (grenswaarde) dient 
een vergunningaanvraag gedaan te worden. Bij een effect kleiner of gelijk aan 1 mol/ha/jaar 
(grenswaarde) volstaat een ‘melding’ in het kader van het PAS. Bij een effect kleiner of gelijk aan 
0,05 mol/ha/jaar is geen vergunning of melding nodig. Opgemerkt wordt dat de grenswaarde van 
1 mol/ha/jaar van rechtswege bijgesteld kan worden naar 0,05 mol/ha/jaar. Dit gebeurt als de door 
de overheid gereserveerde hoeveelheid depositie voor meldingen bijna volledig of volledig 
vergeven is. In dat geval is er ook sprake van vergunningsplicht bij een depositietoename  
> 0,05 mol/ha/jaar. Een actuele lijst van aanpassingen van de grenswaarden per  
Natura 2000-gebied is te vinden op 
http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen. 
 
Toetsing (bestemmings)plannen 
Plannen vallen echter niet onder het PAS. Voor een (bestemmings)plan is dus geen 
ontwikkelingsruimte te reserveren. Het is wel mogelijk het rekeninstrument AERIUS te gebruiken 
om het bestemmingsplan op haalbaarheid te beoordelen. Uit het rekeninstrument AERIUS blijkt of 
op het moment van rekenen nog voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor het 
voornemen, wanneer het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit geeft een beeld van de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan voor wat betreft de Wet natuurbescherming.  
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Conform jurisprudentie1 dient, in het kader van de in de Wet natuurbescherming opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, onderzocht te worden wat de gevolgen 
zijn van de in het plan geboden maximale mogelijkheden ter plaatse van de nieuwe 
ontwikkelingen. Voor de referentiesituatie dient daarbij uitgegaan te worden van de feitelijke en 
planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan. In AERIUS kan het planeffect 
bepaald worden door de plansituatie te vergelijken met de referentiesituatie.  
 
Ten aanzien van de feitelijke (huidige) situatie zijn er in het onderhavige onderzoek geen emissies 
van een referentiesituatie beschouwd. Dit aangezien het plangebied reeds drie jaar onbebouwd is. 

4 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de 
omgeving van het plangebied, is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator. Dit is het rekenmodel 
voor de berekening van de stikstofdepositie in het kader van het PAS. In de berekeningen zijn de 
emissies van NOX en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. Het gaat hierbij om: 
• Woningen  
• Verkeersbewegingen binnen en buiten het plangebied 
 
In de hoofdstukken 5 en 6 worden de uitgangspunten ten behoeve van de emissieberekening 
weergegeven en worden de emissies berekend die als input dienen voor de 
stikstofdepositieberekening in AERIUS Calculator. Zowel de depositie in de gebruiksfase als in de 
aanlegfase is berekend. 

5 Uitgangspunten 

Onderstaand worden de gehanteerde uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekening 
besproken. Alle invoergegevens zijn tevens terug te vinden in bijlage 1. 
 
5.1 Woningen 
Zoals aangegeven in de inleiding voorziet het plan in de ontwikkeling van ruim 80 duurzame 
appartementen gebouwd in het middeldure huursegment. In de aangeleverde nota van 
uitgangspunten zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten van de ontwikkeling beschreven. In de 
hier opgenomen bouwenvelope (opgenomen in bijlage 3) is aangegeven dat er twee bouwvlakken 
voor de ontwikkeling zijn voorzien. Voor een betere impressie van de ontwikkeling zijn er ook 
schetsen aangeleverd van Jan Metz, waarvan enkelen zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
In het plangebied is geen aardgasnetwerk voorzien. Voor de verwarming (woning en tapwater) 
zullen alternatieve en duurzame / hernieuwbare energiebronnen gebruikt moeten worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan een warmtepompsysteem en zonneboiler.  

                                                        
1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:1515 
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Vanwege het ontbreken van een gasaansluiting zullen er vanuit de woningen nagenoeg geen NOX 
emissies optreden. 
 
De emissiefactoren voor nieuwbouwwoningen uit de AERIUS factsheet 'Ruimtelijke plannen - 
emissiefactoren' (versie 17 maart 2017) zijn daardoor niet representatief voor de plansituatie.  
In beperkte mate kunnen er nog wel NOX emissies optreden vanuit overige activiteiten. Hiervoor is 
worstcase uitgegaan van 25 % van de in AERIUS opgenomen emissiefactoren. Opgemerkt wordt 
dat er bij de emissiekentallen voor nieuwbouwwoningen enkel sprake is van NOX emissies,  
NH3 emissies zijn niet voorzien. 
 
Voor de verdeling van het aantal appartementen in het plangebied, i.e. hoeveel appartementen er 
in ieder bouwblok zullen komen, is aangesloten bij de aangeleverde gegevens (zie onder andere 
bijlage 3 en 4). Momenteel is beoogd om een appartementencomplex met zes verdiepingen te 
plaatsen in bouwblok 1, en twee appartementencomplexen met afzonderlijk vier en vijf 
verdiepingen te plaatsen in bouwblok 2. In tabel 5.1 zijn de uitgangspunten ten behoeve van de 
emissiebepaling samengevat.  
 
Tabel 5.1 Berekening jaarvracht NOX ten gevolge van de nieuwbouw woningen 

Type woning Regio Emissiefactor NOX 

[kg/woning/jaar] 
Aantal 
appartementen 

Jaarvracht NOX 
[kg/jaar] 

Appartementen Bouwblok 1 0,28 32 8,9 
Bouwblok 2 0,28 48 13,3 

  Totaal 80 22,2 

 
Voor de emissiekenmerken van de appartementen is grotendeels uitgegaan van default 
AERIUS bronkenmerken. Dit conform de broncategorie ‘wonen en werken’, subsector ‘woningen’. 
Wel is er afgeweken van de default uitstoothoogte en spreiding. Er is aangegeven dat de hoogte 
van de nieuwbouw aansluit bij de omliggende flatgebouwen en maximaal gelijk is aan het hoogste 
aanwezige flatgebouw. Op basis het beoogde aantal verdiepingen voor ieder 
appartementencomplex, is in AERIUS voor bouwblok 1 uitgegaan van een emissiehoogte van 
19 meter, met een spreiding van 2 meter, alsmede een emissiehoogte van 14,5 meter met een 
spreiding van 2 meter voor de twee wooncomplexen in bouwblok 2. 
 
5.2 Verkeersbewegingen binnen en buiten het plangebied 
 
5.2.1 Verkeersgeneratie 
Ten gevolge van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging zal er sprake zijn van een 
verkeersaantrekkende werking. Hierbij geldt de Nicolaas Maesstraat als hoofdontsluitingsweg, 
aangezien het bestemmingsplan in deze straat ruimte biedt voor het parkeren ten behoeve van de 
bestaande flatgebouwen en de nieuw te bouwen appartementencomplexen. 
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De totale verkeersgeneratie van het plan is ingeschat op basis van door de gemeente 
aangeleverde verkeersgegevens. Het betreft een verkeersnetwerk van de plansituatie op basis 
van de VerkeersMilieuKaart (VMK) 2030. In dit verkeersmodel is over de Nicolaas Maesstraat een 
totaal van circa 253 lichte, 1,8 middelzware en 0,2 zware verkeersbewegingen opgenomen. 
Worstcase is voor het netto planeffect uitgegaan van alle lichte verkeersbewegingen over deze 
weg (i.e. 253). Dit is een worstcase aanname, aangezien er in de referentiesituatie (wanneer het 
plan niet uitgevoerd zou worden), ook enkele verkeersbewegingen zullen zijn over de 
Nicolaas Maesstraat. 2  
 
5.2.2 Verkeersverdeling en routes 
Op basis van de lichte voertuigbewegingen in het aangeleverde verkeersnetwerk is een 
inschatting gemaakt van de hoofd ontsluitingswegen en de verkeersverdeling over deze wegen. 
In figuur 5.1 zijn de gehanteerde wegvakken en verkeersverdelingen schematisch weergegeven. 
 
 

 
Figuur 5.1 Gehanteerde ontsluitingswegen en verkeersverdeling ten gevolge van de planontwikkeling 
 
Conform de instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator van BIJ12 3 dient het verkeer 
meegenomen te worden totdat het opgaat in het heersend verkeersbeeld. Dit is het moment dat 
het verkeer zich qua rij- en stopgedrag niet meer onderscheidend maakt aan het overige verkeer. 
Er is van uitgegaan dat dit het geval is vanaf de Rembrandtkade en de Johannes van Vlotenlaan, 
en voor de ‘binnenwegen’ in noordoostelijke richting is uitgegaan dat dit het geval is vanaf het 
eerstvolgende kruispunt.  

                                                        
2 De netto verkeersgeneratie is gelijk aan de verkeersbewegingen in de plansituatie minus die in de referentiesituatie 
3 Zie https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/aerius/instructie-aerius-calculator/ 

15 % 

5 % 

5 % 

35 % 

40 % 

100 % 

40 % 



 

 11/17  

 

 
 

Kenmerk R003-1262297XTK-V05-los-NL 

  

In AERIUS wordt de emissie berekend op basis van de lengte van de ingetekende rijroute, het 
aantal en type voertuigen, het wegtype en de mate van stagnatie. De specifiek gehanteerde 
wegkarakteristieken per wegvak, alsmede het aantal verkeersbewegingen van iedere 
voertuigklasse, is samengevat weergegeven in tabel 5.2. 
 

Tabel 5.2 Gehanteerde wegkarakteristieken en verkeersbewegingen per wegvak 

ID  Omschrijving AERIUS 
Wegtype 

Stagnatie 

[%] 
Voertuigklasse Bewegingen  

[#mvt/jaargem. 
etmaal] 

3 
Verkeersgeneratie; 
Nicolaes Maesstraat 

Binnen de 
bebouwde kom 
3F4 

100  Licht wegverkeer 253 

4 
Ruysdaelstraat richting 
Rembrandtkade 

Binnen de 
bebouwde kom 
4F5 

0 4 Licht wegverkeer 101,2 

5 
Ruysdaelstraat tot Albert 
Cuypstraat 

Binnen de 
bebouwde kom 

0 Licht wegverkeer 12,6 

6 Pieter Bothstraat 
Binnen de 
bebouwde kom 

0 Licht wegverkeer 37,9 

7 
Nieuwe ontsluitingsweg 
richting Hobbemastraat 

Binnen de 
bebouwde kom 

0 Licht wegverkeer 101,2 

7 
Hobbemastraat richting 
Joost van den Vondellaan 

Binnen de 
bebouwde kom 

0 Licht wegverkeer 12,6 

8 
Hobbemastraat richting 
Rembrandkade 

Binnen de 
bebouwde kom 

0 Licht wegverkeer 88,5 

 
  

                                                        
4 Deze keuze van AERIUS wegtype en stagnatie komt overeen met de emissiefactoren voor stagnerend 
stadsverkeer. Dat wil zeggen; Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 
15 km/uur, gemiddeld ongeveer 10 stops per afgelegde kilometer 
5 Deze keuze van AERIUS wegtype en stagnatie komt overeen met de emissiefactoren voor doorstromend 
stadsverkeer. Dat wil zeggen; Stadsverkeer met een relatief groter aandeel ‘free-flow’ rijgedrag, een gemiddelde 
snelheid tussen de 30 en 45 km/uur, gemiddeld ongeveer 1,5 stop per afgelegde kilometer 
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6 Uitgangspunten aanlegfase 

Onderstaand worden de gehanteerde uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekening van de 
aanlegfase besproken. Alle invoergegevens zijn tevens terug te vinden in bijlage 2. 
 
6.1 Mobiele werktuigen 
Het project betreft een design & build aanbesteding. Dat betekent dat er wel plannen zijn voor de 
bouw van appartementencomplexen, maar dat nog onduidelijk is hoe deze gerealiseerd gaan 
worden. Daarom kan er nu nog geen uitsluitsel gegeven worden over de emissies in de bouwfase. 
Wel kan er een schatting van de emissies worden gemaakt op basis van algemene 
uitgangspunten betreffende het bouwen van appartementencomplexen. Tabel 6.1 geeft de fasen 
die onderscheiden kunnen worden bij de aanleg van appartementencomplexen. 
 
Tabel 6.1 Typische bouwfasen en benodigde machinerie 

Bouwfase Gebruikte machines Bedrijfstijd 

Bouwrijp maken Shovel 3 dagen van 8 uur: 24 uur 
 Vrachtwagens 3 ritten 
Kabels en leidingen Mobiele kraan 10 dagen van 8 uur: 80 uur 
Heien Heistelling 30 dagen van 8 uur: 240 uur 
 Hoogwerker 30 dagen van 4 uur: 120 uur 
 Vrachtwagens 20 ritten 
Fundering Truckmixer 15 dagen van 8 uur: 120 uur 
 Vrachtwagen 15 ritten 
Constructie Telekraan 5 dagen van 8 uur: 40 uur 
 Mobiele kraan 40 dagen van 8 uur: 320 uur 
 Vrachtwagens 50 ritten 
Straatinrichting Shovel 10 dagen van 8 uur: 80 uur 
 Mobiele kraan 5 dagen van 8 uur: 40 uur 
 Vrachtwagens 10 ritten 

 
Deze aannames rondom de bouwfasen, machinerie en bedrijfstijden zijn gemaakt door Tauw. 
Tabel 6.2 geeft aan welke emissiegegevens gebruikt zijn om de totale emissies te berekenen. 
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Tabel 6.2 Emissiegegevens 

Machine Bedrijfstijd 
[uur/jaar] 

Vermogen 
[kW] 

Deellastfactor 
[%] 

Emissiefactor 
[g NOx/kWh] 

Emissie NOx 
[kg/jaar] 

Shovel 104 100 60 1,83 11,4 
Mobiele kraan 440 120 60 1,83 58,0 
Heistelling 240 100 50 1,83 22,0 
Hoogwerker 120 50 60 1,83 6,6 
Truckmixer 120 300 20 1,83 13,2 
Telekraan 40 130 50 1,83 4,8 
Totaal     115,9 

 
De gegevens in tabel 6.2 zijn gebaseerd op gegevens uit een publicatie van TNO6 en aannames 
van Tauw. 
• De bedrijfstijden zijn geschat door specialisten van Tauw. Het betreft een schatting van de tijd 

dat de betreffende machine werkzaam zal zijn op de bouwplaats 
• Het vermogen is gebaseerd op expert judgement door specialisten van Tauw 
• De deellastfactoren zijn overgenomen uit genoemd TNO-rapport en gelden als default 

waarden voor gebruik van het betreffende werktuigen 
• De emissiefactoren zijn bepaald op het gemiddelde van de emissiefactoren behorende bij 

STAGE klasse IIIB (bouwjaar 2012) en klasse IV (bouwjaar 2014). Dat betekent dat de 
werktuigen op de bouwplaats een leeftijd hebben tussen 6 jaar en 4 jaar. Dat is een redelijke 
schatting voor werktuigen die geregeld gebruikt worden 

 
6.2 Verkeer 
De bouwplaats zal bewegingen van zware vrachtwagens en personenwagens aantrekken.  
Het aantal vrachtwagenbewegingen is bepaald op basis van de inschattingen in tabel 6.1.  
Tevens is aangenomen dat er sprake zal zijn van 10 personenwagens die elke werkdag naar 
locatie rijden. Aangenomen is dat 50 % van het verkeer richting de Rembrandtkade zal afvloeien, 
en 50 % richting de Johannes van Vlotenlaan. 
 
Deze aantallen zijn omgerekend naar verkeersbewegingen per jaargemiddeld etmaal, door aan te 
nemen dat er 240 werkdagen in een jaar zijn. Bij 98 vrachtwagens leidt dit tot 98 * 2 / 240 = 0,82 
vrachtwagenbewegingen per werkdag en dus 0,82 * 365 / 240 / 2 = 0,68 bewegingen per 
jaargemiddeld etmaal per rijrichting. Tezamen leidt dit tot de verkeersgeneratie zoals 
weergegeven in tabel 6.3. 
 
 

                                                        
6 J.H.J.Hulskotte, R.P. Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 
brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009 
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Tabel 6.3 Gehanteerde wegkarakteristieken en verkeersbewegingen per wegvak 
Omschrijving AERIUS wegtype Stagnatie [%] Voertuigklasse Bewegingen 

[#mvt/jaargem. 
Etmaal] 

Verkeer noord Binnen bebouwde 
kom 

0 Zwaar 
vrachtverkeer 

17 

 Binnen bebouwde 
kom 

0 Licht verkeer 15,21 

Verkeer zuid Binnen bebouwde 
kom 

0 Zwaar 
vrachtverkeer 

1 

 Binnen bebouwde 
kom 

0 Licht verkeer 15,21 

 

7 Modellering 

De verspreiding en depositie is berekend met het model AERIUS Calculator versie 2016L, welke 
beschikbaar is gekomen op 1 september 2017. Bij de berekening van de depositiebijdragen is in 
AERIUS Calculator uitgegaan van het rekenjaar 2018. Indien het project later gerealiseerd zal 
worden geldt dit als een worstcase aanname, aangezien de gehanteerde emissiefactoren dan 
zullen afnemen.  
 
7.1 Gebruiksfase 
De diverse bronnen zijn in AERIUS ingetekend op basis van aangeleverde kaarten en de in 
AERIUS opgenomen achtergrondkaart + PDOK luchtfoto. De gehanteerde broncategorieën en 
sectoren zijn uiteengezet in tabel 7.1. 
 
Tabel 7.1 Gehanteerde brontypen categorieën en sectoren in AERIUS Calculator 

Type emissiebron Type bron AERIUS 
broncategorie 

AERIUS subsector 

Zware transport- en verkeersbewegingen Lijnbronnen Anders 1 Anders 1 
1 Handmatige berekening waarbij is aangesloten bij de default AERIUS emissiekenmerken van wegverkeer, 
zie tevens tabel 5.1 
 
Opgemerkt wordt dat AERIUS Calculator de verspreiding van de verkeersemissies berekent met 
een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007. SRM2 is van toepassing op wegen door een open, buitenstedelijk gebied. 
SRM1 voor wegen in binnenstedelijk gebied is in AERIUS momenteel niet geïmplementeerd. 
 

                                                        
7 1 beweging per jaargemiddeld etmaal is de minimuminvoer van AERIUS. Dit betreft dus een overschatting van 
47% aangaande de vrachtwagenbewegingen 
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Er is in dit onderzoek een berekening uitgevoerd om te bepalen of de herziening van het 
bestemmingsplan, ‘conform de PAS systematiek’, vergunnings- of meldingsplichtig is.  
In bijlage 1 wordt de AERIUS export gegeven met daarin de resultaten en de invoergegevens.  
 
7.2 Aanlegfase 
De diverse mobiele werktuigen zijn actief over het gehele bouwterrein. Daarom zijn de bronnen 
gemodelleerd als een oppervlaktebron, ter grootte van de bouwplaats. Er is gebruikgemaakt van 
de broncategorie ‘mobiele werktuigen’ en de sector ‘bouw en industrie’. Voor de emissie-
eigenschappen zijn de default-waarden voor deze sector aangehouden. 
 
Het project is gemodelleerd als ‘tijdelijk project’ met de duur van 1 jaar. 
 

8 Resultaten en conclusie 

Momenteel is de grenswaarde voor vergunningsplicht op het Natura 2000-gebied Rijntakken 
verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Op basis van deze huidige grenswaardeverlaging, zou de activiteit 
conform de PAS systematiek vergunningsplichtig zijn als deze waarde wordt overschreden. Uit de 
berekening die is uitgevoerd met AERIUS Calculator volgt dat op het Natura 2000-gebied 
Rijntakken een maximale depositiebijdrage wordt berekend van 0,22 mol/ha/jaar in de 
gebruiksfase en 0,20 mol/ha/jaar in de aanlegfase. De PDF-uitdraaien van de 
AERIUS-berekeningen zijn terug te vinden in de bijlages 1 en 2. 
 
Opgemerkt wordt dat uit de berekeningen blijkt dat er alleen een één hexagoon sprake is van een 
depositiebijdrage van 0,22 mol/ha/jaar. Een nadere analyse van het gebied waar dit optreedt, leert 
dat er ter plaatse van dit hexagoon sprake is van een geïsoleerd liggend stukje zoekgebied voor 
het leefgebied van de kwartelkoning (ZGLg11).  
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Figuur 8.1 Ligging van het zoekgebied waarop sprake is van een depositie van 0,22 mol/ha/jaar 
 
De situatie ter plaatse is weergegeven in figuur 8.1. Het kritische hexagoon overlapt slechts in 
zeer beperkte mate het op zich al kleine potentiële leefgebied. Er is sprake van een berekende 
depositie van > 0,05 mol/ha/jaar ter plaatse van een geïsoleerd stukje uiterwaard met een 
oppervlak van minder dan 50 m2. Op dit punt is het kaartmateriaal in AERIUS niet meer in 
overeenstemming met de werkelijkheid. Dit wordt aangetoond met figuur 8.2, een luchtfoto van de 
locatie. 
 

Ligging van het 
potentieel leefgebied 
van de kwartelkoning 
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Figuur 8.2 Luchtfoto van de locatie waar een overschrijding van de grenswaarde zou zijn 

 
Op de locatie die het leefgebied van de Kwartelkoning zou zijn, ligt momenteel een weg en een 
opslaglocatie voor havenmateriaal. Er is dus geen sprake van leefgebied van de Kwartelkoning, 
ondanks dat AERIUS dit aangeeft. De berekende bijdrage aan de stikstofdepositie staat de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg. 
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Bijlage 1 PDF AERIUS-berekening gebruiksfase 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.
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Depositieresultaten
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Stichting Eigen Bouw Rubensstraat, 7412 GX Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Rubensstraat S4D6KjbKVwtB

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

16 mei 2018, 10:40 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 33,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Rijntakken 0,22

Toelichting Beschouwing van de mate van stikstofdepositie voor het bestemmingsplan Rubensstraat.
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Locatie
Bestemmingsplan

Rubensstraat

Emissie
Bestemmingsplan

Rubensstraat

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwblok 1 (32 appartementen)
Wonen en Werken | Woningen

- 8,90 kg/j

Bouwblok 2 (48 appartementen)
Wonen en Werken | Woningen

- 13,30 kg/j

Verkeersgeneratie; Nicolaes Maesstraat (100%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,77 kg/j

Verkeersontsluiting; Ruysdaelstraat richting
Rembrandtkade (40%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersontsluiting; Ruysdaelstraat tot Albert
Cuypstraat (5%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersontsluiting; Pieter Bothstraat (15%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersontsluiting; Nieuwe ontsluitingsweg
richting Hobbemastraat (40%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,31 kg/j

Verkeersontsluiting; Hobbemastraat richting
Joost van den Vondellaan (5%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersontsluiting; Hobbemastraat richting
Rembrandkade (35%)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage *

Rijntakken 0,22

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Rijntakken

Habitattype Hoogste bijdrage *

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,22

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Bestemmingsplan
Rubensstraat

Naam Bouwblok 1 (32 appartementen)
Locatie (X,Y) 205843, 475456
Uitstoothoogte 19,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 8,90 kg/j

Naam Bouwblok 2 (48 appartementen)
Locatie (X,Y) 205906, 475382
Uitstoothoogte 14,5 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 13,30 kg/j

Naam Verkeersgeneratie; Nicolaes
Maesstraat (100%)

Locatie (X,Y) 205868, 475381
NOx 7,77 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 253,0 NOx
NH3

7,77 kg/j
< 1 kg/j

S4D6KjbKVwtB (16 mei 2018)Bepaling projecteffect Bestemmingsplan Rubensstraat

Bepaling projecteffect

pagina 7/10



Naam Verkeersontsluiting;
Ruysdaelstraat richting
Rembrandtkade (40%)

Locatie (X,Y) 205918, 475297
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 101,2 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersontsluiting;
Ruysdaelstraat tot Albert
Cuypstraat (5%)

Locatie (X,Y) 205982, 475348
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,6 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersontsluiting; Pieter
Bothstraat (15%)

Locatie (X,Y) 206012, 475290
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 37,9 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeersontsluiting; Nieuwe
ontsluitingsweg richting
Hobbemastraat (40%)

Locatie (X,Y) 205874, 475451
NOx 1,31 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 101,2 NOx
NH3

1,31 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersontsluiting;
Hobbemastraat richting Joost
van den Vondellaan (5%)

Locatie (X,Y) 205917, 475567
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,6 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersontsluiting;
Hobbemastraat richting
Rembrandkade (35%)

Locatie (X,Y) 205800, 475472
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 88,5 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bijlage 2 AERIUS-berekening aanlegfase 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Further explanation of this PDF can be found in a

corresponding reading guide. This reading guide and

other documentation can be accessed via:

www.aerius.nl.

Calculation Aanlegfase Rubensstraat

Characterization

Emission recap

Deposition results

Emission details

RatRrqQgvhup (23 October 2018)
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Contact Legal entity Facility Location

Stichting Eigen Bouw Rubensstraat, 7412 GX Deventer

Activity Description AERIUS reference

Bestemmingsplan Rubensstraat RatRrqQgvhup

Calculation date Calculation year Calculation options

23 October 2018, 10:23 2018 Calculated with Wnb law review.

Temporary project, start year Duration in years

2018 1

Total emission Situation 1

NOx 153.71 kg/y

NH3 2.85 kg/y

Results
Hectare with

highest
contribution

(mol/ha/y)

Nature area Contribution

Rijntakken 0.20

Clarification Beschouwing van de mate van stikstofdepositie voor de aanleg van appartementencomplexen aan de Rubensstraat.
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Location
Aanlegfase

Rubensstraat

Emission
Aanlegfase

Rubensstraat

Source
Sector

Emission NH3 Emission NOx

Bouwrijp maken
Mobile equipment | Construction and Industry

- 2.60 kg/y

Kabels en leidingen
Mobile equipment | Construction and Industry

- 10.50 kg/y

Heien
Mobile equipment | Construction and Industry

- 28.60 kg/y

Fundering
Mobile equipment | Construction and Industry

- 13.20 kg/y

Constructie
Mobile equipment | Construction and Industry

- 47.00 kg/y

Straatinrichting
Mobile equipment | Construction and Industry

- 14.10 kg/y
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Source
Sector

Emission NH3 Emission NOx

Verkeer noord
Road transportation | Urban roads

1.22 kg/y 16.08 kg/y

Verkeer zuid
Road transportation | Urban roads

1.64 kg/y 21.63 kg/y
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Results NCA
areas

(mol/ha/y)

Area Highest contribution *

Rijntakken 0.20

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Results per
habitat
(mol/ha/y)

Rijntakken

Habitat type Highest contribution *

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0.20

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emission
(by source)

Aanlegfase
Rubensstraat

Name Bouwrijp maken
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 2.60 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Shovel 4.0 4.0 0.0 NOx 2.60 kg/y

Name Kabels en leidingen
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 10.50 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Mobiele kraan 4.0 4.0 0.0 NOx 10.50 kg/y

Name Heien
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 28.60 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Heistelling 4.0 4.0 0.0 NOx 22.00 kg/y

CST Hoogwerker 4.0 4.0 0.0 NOx 6.60 kg/y
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Name Fundering
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 13.20 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Truckmixer 4.0 4.0 0.0 NOx 13.20 kg/y

Name Constructie
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 47.00 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Telekraan 4.0 4.0 0.0 NOx 4.80 kg/y

CST Mobiele kraan 4.0 4.0 0.0 NOx 42.20 kg/y

Name Straatinrichting
Location (X,Y) 205889, 475401
NOx 14.10 kg/y

Vehicle Description Fuel (l/y) Emission
height (m)

Spread
(m)

Heat
content

(MW)

Substa
nce

Emission

CST Shovel 4.0 4.0 0.0 NOx 8.80 kg/y

CST Mobiele kraan 4.0 4.0 0.0 NOx 5.30 kg/y
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Name Verkeer noord
Location (X,Y) 205850, 475482
NOx 16.08 kg/y
NH3 1.22 kg/y

Type Vehicle Number of vehicles (/day) Substance Emission

Standard Heavy Freight 1.0 NOx
NH3

< 1 kg/y
< 1 kg/y

Standard Light Traffic 658.0 NOx
NH3

15.77 kg/y
1.22 kg/y

Name Verkeer zuid
Location (X,Y) 205976, 475323
NOx 21.63 kg/y
NH3 1.64 kg/y

Type Vehicle Number of vehicles (/day) Substance Emission

Standard Heavy Freight 1.0 NOx
NH3

< 1 kg/y
< 1 kg/y

Standard Light Traffic 658.0 NOx
NH3

21.22 kg/y
1.64 kg/y
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Disclaimer Although the calculation is made with the utmost care, no responsibility will be taken with respect to the decisions taken based on
the results of the calculation. The information provided can be used to substantiate a permit request. AERIUS accepts no
responsibility for the content of information provided by third parties. The above data and corresponding results are valid till a new
version of AERIUS is available. AERIUS is a registered trademark in Europe. All rights not expressly granted herein are reserved.

References for
calculations

This calculation is based on:

AERIUS version 2016L_20180926_2a474e88d4

Database version 2016L_20170828_c3f058f00f

For more information about the methodology and data see:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Notitie 
 
 
Contactpersoon Paulien Bloemenkamp 

Datum 9 oktober 2018 

Kenmerk N001-1262297PMB-V02-sya-NL 

 
 
 

M.e.r.-beoordeling realisatie 80 appartementen aan de 
Rubensstraat in Deventer 
 
 

1 Inleiding 

Het plangebied is gelegen in de stad Deventer in de omgeving van de rivier de IJssel aan de 
Rubensstraat. Het terrein aan de Rubensstraat is gelegen in de wijk Zandweerd op het 
braakliggend terrein tussen de Hobbemastraat, Rubensstraat, Ruysdaelstraat en Nicolaas 
Maesstraat.  
 
In de volgende figuur is de globale ligging van het plangebied aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1.1 Globale ligging plangebied ‘Rubensstraat’, bron: Google Maps. 
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Stichting Eigen Bouw is voornemens op de planlocatie drie gebouwen te realiseren met in totaal 
80 appartementen. De drie gebouwen worden zes, vier en vijf bouwlagen hoog. Naast de 
woonfunctie die toegekend wordt aan de appartementengebouwen, worden op de planlocatie 
inpandige bergingen, maximaal 400 m² aan maatschappelijke voorzieningen (inclusief 
kantoorfunctie) in één van de appartementengebouwen. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd 
voor groen- en parkeervoorzieningen.  

2 Waarom een m.e.r. beoordeling? 

In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die 
m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C‐activiteiten) en activiteiten, die 
m.e.r.‐beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D‐activiteiten). M.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten zijn activiteiten waarvoor de beslissing of de m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden 
genomen. Bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is van "belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk / noodzakelijk maken.  
 
De voorgenomen activiteit is opgenomen in bijlage D categorie 11.2 van het Besluit m.e.r., maar 
blijft onder de drempelwaarde (drempelwaarde oppervlakte van 100 hectare of meer, 
aaneengesloten gebied van 2000 woningen of meer, bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of 
meer). De voorgenomen activiteit betreft 80 woningen en maximaal 400 m² aan maatschappelijke 
voorzieningen (inclusief kantoorfunctie). Daarom is het voor de voorgenomen activiteit 
noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. In het verleden werd een m.e.r.-beoordeling die 
hier bedoeld wordt ook wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling genoemd.  
 
Op 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit m.e.r. inwerking getreden. In de gewijzigde 
Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. Voor elke 
aanvraag waarbij een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet: 
1. Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld 
2. Het bevoegd gezag binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit hoeft 

niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden 
3. De initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de (vergunning)aanvraag 

voegen 
 
Onderhavige notitie betreft de aanmeldingsnotitie. In deze notitie is beschreven of de 
voorgenomen activiteit kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. De toetsing is gedaan 
aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III, EU richtlijn 2014/52/EU. Dit betreffen:  
1. De kenmerken van het project 
2. De plaats van het project 
3. De kenmerken van het potentiële effect 
 
In tabel 2.1 zijn de effecten van de verschillende thema’s toegelicht. De beoordeling heeft 
plaatsgevonden op basis van de uitgevoerde onderzoeken danwel expert judgement.  
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Tabel 2.1 Beoordeling effecten 

Projectnaam  Rubensstraat 

1) Kenmerken van het 
project 

 

Omvang van het project 
(relatie met drempel D lijst) 

Het betreft een project op een braakliggend terrein, waar voorheen 
36 eengezinswoningen aanwezig waren en 80 appartementen 
gerealiseerd worden verdeeld over drie woongebouwen, Dit valt onder 
de D lijst, artikel 11.2 van het Besluit-m.e.r. (De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen). Daarbij geldt de 
drempelwaarde voor de m.e.r.-beoordelingsplicht van een oppervlakte 
van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied met 2000 
woningen of meer, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of 
meer. 
 
De voorgenomen activiteit betreft een oppervlakte van circa 1 ha, 
80 woningen en maximaal 400 m² aan maatschappelijke voorzieningen 
(inclusief kantoorfunctie) en blijft daarmee onder de drempelwaarden. 
Voor activiteiten die op de D lijst voorkomen maar onder 
drempelwaarden liggen, dient wel een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te 
worden uitgevoerd. 

Cumulatie met andere 
projecten 

In de nabijheid van het plangebied zijn op korte termijn geen andere 
ontwikkelingen bekend, waardoor sprake kan zijn van cumulatie van 
effecten. 

Gebruik natuurlijke 
hulpbronnen 

Niet van toepassing.  

Productie afvalstoffen Er hoeven geen gebouwen gesloopt te worden. De sloop van de 
bestaande 36 eengezinswoningen in het plangebied heeft inmiddels 
plaatsgevonden.  

Verontreiniging en hinder Op de planlocatie is een bodemonderzoek uitgevoerd op basis van de 
NEN 5740 waarbij de puinhoudende bovengrond als verdachte laag 
wordt gezien. Het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van asbest 
in de grond is uitgevoerd op basis van de NEN 5707.  
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de 
resultaten geen belemmering vormen voor de voorgenomen nieuwbouw 
en de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat: 
• In de bovengrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven 

achtergrondwaarde is gemeten 
• In de ondergrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven 

achtergrondwaarde is gemeten 
• In het grondwater de concentratie aan barium en naftaleen boven 

streefwaarde is gemeten 
• De locatie niet meer asbestverdacht is 
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Projectnaam  Rubensstraat 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn geen onaanvaardbare risico’s 
voor de mens of het milieu aanwezig. 
Er vindt geen (verkeers)hinder plaats als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling.  

Risico voor ongevallen Nee. 
Er zijn geen risicovolle inrichtingen en transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen in de directe omgeving van het plangebied (buisleidingen / wegen 
/ spoor). Deze worden ook niet gerealiseerd in het plangebied. 

2) Plaats van het project   
Bestaande grondgebruik Het plangebied bestaat momenteel uit een braakliggend terrein tijdelijk 

ingericht als groenvoorziening. De kabels en leidingen in de grond zijn 
na afloop van de sloop van de eengezinswoningen verwijderd.  

Rijkdom aan en kwaliteit en 
regeneratievermogen 
natuurlijke hulpbronnen van 
het gebied. 

Geen. 

Opnamevermogen milieu met 
aandacht voor wetlands, 
kustgebieden, berg- en 
bosgebieden, reservaten en 
natuurparken, HA/ 
richtlijngebieden, gebieden 
waar milieunormen worden 
overschreden, gebieden met 
hoge bevolkingsdichtheid, 
landschappelijk historisch 
cultureel of archeologische 
gebieden van belang. 

Hieronder wordt per thema ingegaan op mogelijke aanwezige waarden 
in het plangebied. 
 
Water 
In het gebied zijn verschillende waterbelangen aan de orde. Het 
plangebied ligt in een beschermingszone B van de waterkering. Hierdoor 
is er een vergunning nodig voor werkzaamheden dieper dan 1 m 
beneden maaiveld. Werkzaamheden zijn hier mogelijk onder 
voorwaarden. Geconcludeerd wordt dan ook dat bouwen binnen deze 
zone mogelijk is, maar bij werkzaamheden dieper dan 1 m-mv onder 
bepaalde voorwaarden. 
Voor het aspect waterkwantiteit geldt dat het verharde oppervlak 
afneemt en geen watercompensatie nodig is. Het hemelwater wordt 
binnen het plangebied geïnfiltreerd. Het verhard oppervlak in de nieuwe 
situatie (totaal 1.865 m2 verhard oppervlak) neemt af ten opzichte van de 
huidige situatie (totaal 2.321 m2 verhard oppervlak). Indien sprake is van 
afname van verhard oppervlak, zal er geen compensatie versnelde 
afvoer plaats hoeven te vinden. Dit betekent dat er geen nieuw open 
water aangelegd hoeft te worden binnen het plangebied.  
Voor het aspect waterkwaliteit dient er rekening mee gehouden te 
worden dat bij de bouw van de woningen geen uitlogende materialen 
worden gebruikt. Vuilwater wordt aangesloten op de bestaande riolering. 
Het plangebied ligt in een boringsvrije zone van de waterwinningen in 
Deventer. Dit betekent dat er geen boringen dieper dan 50 m beneden 
maaiveld mogen plaatsvinden. 
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Projectnaam  Rubensstraat 

Er is derhalve geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen op 
het gebied van water. 
 
Bodemverontreiniging 
De milieu hygiënische kwaliteit van de bodem is vastgesteld middels een 
verkennend bodemonderzoek in 2010 en een actualisatie in 2018. Op 
basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de 
resultaten geen belemmering vormen voor de voorgenomen nieuwbouw. 
Er worden geen gehalten in de bodem (of grondwater) overschreden 
waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast is de planlocatie 
niet asbest verdacht.  
 
Er is derhalve geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen op 
het gebied van bodemverontreinigingen. 
 
Geluid 
De direct aangrenzende wegen zijn allemaal 30km/uur wegen. De 
woonwijk wordt omsloten door twee 50km/uur wegen. De 
verkeersgegevens van de hiervoor genoemde wegen en 
omgevingskenmerken zijn in een akoestisch rekenmodel ingevoerd. 
 
Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzones van de 
Rembrandtkade en Johannes van Vlotenlaan. De geluidbelasting ten 
gevolge van de omliggende geluidbronnen is onderzocht. Hieruit volgt 
dat de voorkeurswaarde voor wegverkeer, over de Rembrandtkade en 
Johannes van Vlotenlaan met maximaal 44 dB en 38 dB, niet wordt 
overschreden. De geluidbelasting vormt geen belemmering voor een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Tevens is de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen 
berekend. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 
Albert Cuypstraat, Hobbemastraat, Pieter Bothstraat, Rubensstraat is, 
met 30 dB, 40 dB, 37 dB en 42 dB op de grens van het plangebied, lager 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezoneerde wegen. 
Hieruit wordt geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. 
 
 
 
 
Natuur 
De planlocatie is niet gelegen in of in de nabijheid van Natuur Netwerk 
Nederland, toetsing hieraan is niet noodzakelijk. Op circa 50 m van de 
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Projectnaam  Rubensstraat 

planlocatie ligt het Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied 
Uiterwaarden IJssel. Om te bepalen of negatieve effecten hierop 
uitgesloten zijn, is een AERIUS berekening uitgevoerd. Op basis van een 
AERIUS berekening blijkt dat er sprake is van een berekende depositie 
van >0,05 mol/ha/jaar ter plaatse van een geïsoleerd stukje uiterwaard 
met een oppervlak van minder dan 50 m2. Significante effecten zijn 
hiermee niet direct uitgesloten. Een dergelijke bijdrage aan de verzuring 
en eutrofiëring van het potentiële leefgebied van de kwartelkoning zorgt 
echter niet voor een significant effect op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Rijntakken. Voor de toename van 
de stikstofdepositie wordt een vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd bij de provincie Overijssel. 
 
In de natuurtoets (Tauw, 2018) zijn de verwachte effecten op soorten 
beschreven. Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied van 
enkele in het wild levende dieren die onder de Wnb beschermd zijn. 
 
Om negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen, wordt een 
ecologisch werkprotocol opgesteld voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden. Effecten worden daarmee voorkomen. Op basis van de 
Natuurtoets zijn negatieve effecten van licht, geluid, trillingen en optische 
en mechanische effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebied Rijntakken deelgebied Uiterwaarden IJssel 
uitgesloten.  
 
Er is derhalve geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen op 
het gebied van natuur. 
 
Archeologie 
Door middel van een archeologisch bureau- en veldonderzoek is de 
archeologische verwachtingswaarde op de planlocatie bepaald. Uit het 
onderzoek blijkt dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor 
archeologische resten uit de Nieuwe Tijd.  
 
Geadviseerd wordt een proefsleuvenonderzoek uit te voeren met als 
doel het vaststellen van de aan- danwel afwezigheid van archeologisch 
restanten. Dit onderzoek wordt voorafgaand aan de uitvoering 
uitgevoerd. De consequenties hieruit worden opgevolgd.  
 
 
Landschap en cultuurhistorie 
In het plangebied zijn geen gebouwde gemeentelijke of rijksmonumenten 
en is ook geen beschermd stads- of dorpsgezicht aanwezig. Voor het 
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thema cultuurhistorie zijn geen effecten te verwachten als gevolg van de 
geplande werkzaamheden.  
 
Overige aspecten 
De effecten op verkeer en luchtkwaliteit zijn tijdelijk en beperkt. Er 
worden op deze aspecten geen belangrijk nadelige milieugevolgen 
verwacht.  

 

3 Conlusie 

Na beschouwing van de verschillende milieuaspecten, wordt geconcludeerd dat het opstellen van 
een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.  
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datum 25-4-2018
dossiercode    20180425-59-17738

Geachte Paulien Bloemenkamp,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat
belangen van het waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken neemt waterschap
Drents Overijsselse Delta contact met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u
opgegeven emailadres paulien.bloemenkamp@tauw.com. In de uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de
bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan. Wij adviseren u deze uitgangspunten te
verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie meer informatie.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

De WaterToets 2017



datum 25-4-2018
dossiercode    20180425-59-17738

Samenvatting van de watertoets

In dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. De aanvraag is uitgevoerd
op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor algemene informatie
over het proces van de watertoets kunt u ook terecht op onze website www.wdodelta.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar
aanleiding van uw aanvraag dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 2331200. U kunt ook een email sturen naar 
info@wdodelta.nl. Vermeld in de mail om welk plan het gaat.

Uit deze toets volgt de normale procedure. U heeft hierover in een afzonderlijk document informatie ontvangen. Hieronder
vindt u puntsgewijs een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

Plangegevens Herontwikkeling Rubensstraat Deventer:
"Tot 2014 waren op de locatie aan de Rubensstraat in Deventer 36 eengezinswoningen aanwezig, verspreid over zes
woonblokken. in de periode 2014/2015 zijn de woningen gesloopt en is het terrein tijdelijk ingericht als grasveld. De eigenaar is
nu voornemens om op de locatie 3 appartementencomplexen te realiseren met in totaal 80 duurzame appartementen. Het
bestemmingsplan wordt gewijzigd om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken."

Ligging plan:
Rubensstraat ongenummerd
7412 GZ
Deventer

Uw gegevens:
Paulien Bloemenkamp
Tauw, namens Stichting Eigenbouw
paulien.bloemenkamp@tauw.com

Handelskade 37
7400 AC
Deventer

Gegevens gemeente:
Deventer
Esther Busman
0570-694244
e.busman@deventer.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Deventer

Vragen:



Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9
vervuilingseenheden (ve) of in het stedelijk gebied van 30 ve?
ja

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

het afvalwater wordt aangesloten op een IBA.

het afvalwater wordt afgevoerd via drukriolering

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
1500

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

De WaterToets 2017
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Notitie 
Contactpersoon Mirjam Hulsbos 

Datum 2 oktober 2018 

Kenmerk N002-1262297KVE-V02-sya 

 

Watertoets herontwikkeling Rubensstraat, Deventer 

1 Inleiding 

Stichting Eigen Bouw (SEB) is voornemens om de locatie tussen de Nicolaas Maesstraat en de 
Rubensstraat in Deventer her te ontwikkelen. Tot 2014 waren op de locatie aan de Rubensstraat 
in Deventer 36 eengezinswoningen aanwezig (in eigendom van SEB), verspreid over zes 
woonblokken. In de periode 2014/2015 zijn de woningen gesloopt en is het terrein tijdelijk ingericht 
als grasveld. De eigenaar is nu voornemens om op de locatie drie appartementencomplexen te 
realiseren met in totaal 80 duurzame appartementen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging 
nodig. Onderdeel van een bestemmingsplan is een waterparagraaf. Deze wordt ingevuld door het 
doorlopen van de watertoets. De watertoets is verplicht voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en 
borgt dat er goed wordt omgegaan met waterbeheer binnen nieuwe ruimtelijke plannen. 
Voorliggende notitie beschrijft de watertoets voor de locatie ‘Rubensstraat, Deventer’. 
 
De watertoetsprocedure 
De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 
evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is 
niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de 
waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is 
om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en 
ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat met de 
watertoets nieuw beleid gemaakt wordt. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten zowel 
oppervlakte- als grondwater, wateroverlast veroorzaakt door neerslag of grondwater, 
waterkwaliteit, verzilting en verdroging. De watertoets is een proces op zich en vervangt geen 
vergunning-, privaatrechtelijke en andere procedures. Deze worden indien nodig dus apart 
gevolgd. Voor het schrijven van deze watertoets is allereerst de digitale watertoets doorlopen op 
www.watertoets.nl. Op basis van de digitale procedure is geconcludeerd dat voor onderhavig plan 
‘Rubensstraat, Deventer’ een normale watertoetsprocedure van het waterschap Drents 
Overijsselse Delta doorlopen moet worden. Deze notitie beschrijft de wateraspecten op de locatie. 
 
Leeswijzer 
In deze notitie is opgedeeld in 4 onderdelen: 
1. Inleiding 
2. Beleid en regelgeving 
3. Beknopte beschrijving huidige waterhuishouding 
4. Toekomstige situatie met uitgangspunten 
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2 Beleid en regelgeving 

Het algemene waterbeleid dat op het plangebied van toepassing is, staat beschreven in het 
Nationaal Waterplan van de rijksoverheid, de omgevingsvisie van de provincie Overijssel, het 
Waterbeheerplan 2016-2021 en beleidsnotitie stedelijk waterbeheer Water Raakt! (2015) van 
WDOD, de Waterwet, de Keur, het gemeentelijk rioleringsbeleid van de gemeente Deventer en 
het Nationaal bestuursakkoord Water. 
 
Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het 
nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de 
waterproblematiek in ruimte of tijd en het stand-still principe (geen verdere achteruitgang in de 
huidige (referentiejaar 2000) chemische en ecologische waterkwaliteit). 
 
Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in het Nationaal 
Waterplan: 
 
• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) 
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) 
 
De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden op de plaats 
waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag geborgen in oppervlaktewater, 
waarna het afgevoerd kan worden. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd moet worden 
naar het voorkomen van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet mogelijk is, worden schone 
en vervuilende bronnen gescheiden, en vindt daarna zuivering van het vuile water plaats.  
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3 Beknopte omschrijving bestaande 
waterhuishouding 

Het plangebied (onderstaande figuur groen omkaderd) ligt ten noorden van de Zandweerdhaven 
aan de IJssel (figuur 1). Het ligt in het stroomgebied van het Overijssels Kanaal.  
 

 
Figuur 1 Bestaande waterhuishouding rondom het groen omlijnde plangebied (bron: WDOD) 
 
Ten noorden van het plangebied stroomt de primaire watergang met code ZW0020-ZW0025, 
welke via gemaal Zandweerd uitmondt in de IJssel. Net ten zuiden van het plangebied ligt een 
primaire waterkering, behorende bij dijkring 53. Het plangebied valt binnen beschermingszone B 
van de primaire waterkering. Verder liggen er nabij het plangebied geen kunstwerken. Het 
plangebied ligt binnen peilvak ‘742’ met een vast peil van NAP + 2,80 m. De maaiveldhoogte van 
het plangebied ligt op circa NAP + 6,2 m.  
 
De ondergrond bestaat uit minimaal circa 4 meter matig tot zeer grof zand vanaf maaiveld  
(bron: DINOloket). Geconcludeerd wordt dat voor de eerste vier meter de doorlatendheid en 
infiltratiecapaciteit van de bodem overwegend zeer goed is. Lokaal kan de infiltratiecapaciteit 
beïnvloed worden door wat klei in de deklaag.  



 

 4/9  

 

C
o

n
ce

p
t 

 
 

 

Kenmerk N002-1262297KVE-V02-sya  

 

In 2018 heeft Tauw een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is de grond 
en het grondwater bemonsterd. De conclusies uit het onderzoek zijn als volgt: 
• Zintuiglijk is in het opgeboorde materiaal in (zeer) lichte mate bijmenging met puin en glas 

waargenomen in het opgeboorde materiaal van de bovengrond. In de ondergrond is 
incidenteel zintuiglijk in het opgeboorde materiaal lichte mate puin en/of kooldelen 
waargenomen 

• Visueel is geen asbest waargenomen. Analytisch is geen asbest gemeten in de bovengrond. 
De locatie is niet meer asbestverdacht 

• In de bovengrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven achtergrondwaarde is 
gemeten 

• In de ondergrond maximaal een gehalte kobalt, kwik en lood boven achtergrondwaarde is 
gemeten 

• In het grondwater ter plaatse van de in het onderzoek gebruikte peilbuizen is de concentratie 
aan barium en naftaleen boven de streefwaarde gemeten. De gemeten concentraties aan 
barium in het grondwater is waarschijnlijk van nature aanwezig. De bron van de licht 
verhoogde concentratie aan naftaleen is niet bekend 

Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de resultaten geen 
belemmering vormen voor de voorgenomen nieuwbouw en de aanvraag van de hiervoor 
benodigde omgevingsvergunning. Er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor de mens of het milieu 
aanwezig. 
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4 Toekomstige situatie met uitgangspunten 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten aan het begin van iedere paragraaf cursief weergegeven. 
Daarnaast is uitgewerkt hoe wordt voldaan aan de genoemde uitgangspunten. 
 
4.1 Waterveiligheid  
Beschermen van inwoners tegen overstromingen. Waarborgen van het veiligheidsniveau van 
dijken en beperken van gevolgen overstromingen door een waterrobuuste inrichting. 
 
4.1.1 Waterkeringen 
In het plan ligt een primaire kering. Met betrekking tot waterkeringen hanteert het waterschap een 
kernzone en verschillende beschermingszones. De functie en stabiliteit van deze waterkering 
moet te allen tijde worden gegarandeerd. Binnen de Keur worden eisen gesteld met betrekking tot 
werkzaamheden binnen de (buiten)beschermingszone van de waterkering. Voor werkzaamheden 
binnen de (buiten)beschermingszone van de waterkering is een Watervergunning op grond van de 
Keur noodzakelijk. Volgens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) krijgen de 
gronden waarop een primaire waterkering ligt de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ 
(tot 4 meter uit de teen van de waterkeringen). De gronden die deel uitmaken van de 
buitenbeschermingszone van de primaire waterkering krijgen de gebiedsaanduiding 
“vrijwaringszone - dijk” (soms tot 100 meter uit de teen van de waterkering). 
 
Het plangebied ligt in een beschermingszone B. Dit betekent dat werkzaamheden tot op 1 meter 
beneden maaiveld zonder vergunning mogelijk zijn. Bij werkzaamheden dieper dan 1 meter 
beneden maaiveld is een vergunning nodig. Voor bouwwerken zonder ondergrondse constructies 
(bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage) betekent dit dat met name de fundering 
vergunningplichtig is. Voor deze werkzaamheden gelden dan de volgende uitgangspunten bij 
vergunningaanvraag: 
• Er wordt aangetoond dat bouwwerken het waterkerende vermogen van de waterkering, nu en 

in de toekomst, niet in gevaar brengen. De aspecten die daarbij worden beoordeeld zijn 
macrostabiliteit, microstabiliteit, erosiebestendigheid en piping, een en ander afhankelijk van 
de afstand tussen het bouwwerk en de waterkering 

• Bouwwerken belemmeren de mogelijkheid tot inspectie en onderhoud van de waterkering niet 
• Bouwwerken leiden niet tot extra kosten voor het beheer van de waterkering 
• Bouwwerken worden niet gefundeerd op paalkoppen met een verzwaarde voet 
 
Deze eisen moeten in een later stadium, voorafgaand aan de uitvoering, met het waterschap 
verder worden ingevuld. Geconcludeerd wordt dat bouwen binnen deze zone mogelijk is, maar bij 
werkzaamheden dieper dan 1 m-mv onder bepaalde voorwaarden. 
 
4.1.2 Overstromingsrisicoparagraaf 
Het plan ligt in een dijkringgebied, langs de Rembrandtkade en op 50 meter van de rivier de 
IJssel. Als er gebouwd wordt in dijkringgebieden (gebieden met een risico op overstromingen) 
verplicht de provincie Overijssel in het bestemmingsplan een overstromingsrisicoparagraaf op te 
nemen. Deze paragraaf heeft aandacht voor voorzieningen die zorgen dat er bij een overstroming 



 

 6/9  

 

C
o

n
ce

p
t 

 
 

 

Kenmerk N002-1262297KVE-V02-sya  

 

minder slachtoffers vallen en dat de schade beperkt blijft. Binnen een overstromingsrisicogebied 
worden er geen nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen toegestaan en waterhuishoudkundige 
werken moeten in stand gehouden worden.  
 
Op de risicokaart komt het kaartbeeld naar voren van overstromingen met een kleine kans 
(1/1.000 tot 1/3.000 jaar). De maximale waterdiepte in het plangebied ligt tussen de 10 en 30 cm 
bij een overstroming (bron: overstromingskaart provincie Overijssel). 
Het betreft hier een gebied binnen het stedelijk gebied van Deventer. Het is over langere periode 
al bebouwd geweest. De herontwikkeling verandert daarmee niets aan de risico’s op en gevolgen 
van overstromingen. Om op een goede manier om te gaan met het gegeven dat er een kans is op 
overstromingen wordt aanbevolen een evacuatieplan op te stellen voor de toekomstige locatie. Op 
deze wijze kan de locatie zo snel mogelijk worden geëvacueerd.  
 
4.2 Waterkwantiteit  
Het plan wordt zo ontworpen dat kortstondige hevige buien zonder problemen kunnen worden 
opgevangen in de openbare ruimte of op particulier terrein. Er treedt geen wateroverlast op bij 
woningen of andere kwetsbare functies.  
 
Voor het aspect wateroverlast is gekeken naar de mate van verharding in de toekomstige situatie 
en dit is ook vergeleken met een oorspronkelijke situatie met de 36 eengezinswoningen. Een 
schets van de toekomstige situatie is weergegeven in figuur 2. Het verhard oppervlak in de oude 
en toekomstige situatie is weergegeven in tabel 1. 
 

 
Figuur 2 Schets van de toekomstige situatie 
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Tabel 1 Huidige en toekomstig verhard oppervlak plangebied 
 Verhard oppervlak vóór sloop 

gebouwen (m2) 
Toekomstig verhard oppervlak (m2) 

Dakoppervlak 1.969 1.627 
Bestrating 352 238 
Groen 4.617 5.073 
Totaal 6.938 6.938 

*oppervlakten zeer grof geschat via ArcGIS op basis van toegestuurde ontwerptekeningen 
 
Omdat het nieuw verhard oppervlak (totaal 1.865 m2) afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(totaal 2.321 m2) zal er geen compensatie versnelde afvoer plaats hoeven te vinden. Dit betekent 
dat er geen nieuw open water aangelegd hoeft te worden.  
 
Voor de bebouwde omgeving mag in een neerslagsituatie die eens in de 100 jaar plaatsvindt er 
geen water in woningen stromen en belangrijke ontsluitingswegen moeten vrij blijven van water. 
Andere kapitaalintensieve functies, zoals elektriciteits- of communicatievoorzieningen mogen ook 
niet onder water staan. Het systeem is beoordeeld op basis van een hoeveelheid neerslag die 
eens in de 100 jaar wordt overschreden. Er wordt rekening gehouden met een bui van 111 mm in 
48 uur, conform het beleid van het waterschap. Het plangebied beslaat ongeveer 0,7 ha. Bij een 
bui van 111 mm betekent dit dat er 77 m3 berging van hemelwater nodig is. De bodem onder het 
plangebied bestaat uit minimaal 4 meter matig grof tot grof zand (bron: DINOloket, boring 
B27G0434). Uitgaande van een GHG van NAP +3.4 m blijft er circa 2,8 meter grof zand over voor 
infiltratie en berging in de ondergrond. Dit betekent dat de bodem zich leent voor infiltratie. 
Daarmee is het een reële mogelijkheid om te zorgen voor 77 m3 tijdelijke berging van waaruit het 
water kan infiltreren. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze berging in het groen te 
realiseren. Dit kan in de vorm van wadi’s en door het aanleggen van laagtes in de groene 
inrichting welke een dubbele functie krijgen: waterberging en groen.  
 
De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) ligt op circa +3,4 m NAP. Voor de aanleghoogte 
van gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een aanleghoogte van de vloer geadviseerd 
van minimaal 80 centimeter boven de GHG. Bij een afwijkende maatvoering is de kans op 
structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met 
een geringere ontwateringsdiepte. Met een gemiddelde maaiveldhoogte van circa +6,2 m NAP 
wordt ruim voldaan aan het advies van 80 cm ontwateringsdiepte.  
 
Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een 
drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren.  
 
4.3 Waterkwaliteit  
Het watersysteem wordt zo ontworpen dat het geen risico’s voor de volksgezondheid creëert en 
voldoende schoon is voor mensen, planten en dieren.  
 
Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden geïnfiltreerd in de 
bodem. Er ligt zeer weinig oppervlaktewater binnen het plangebied, dus directe afvoer naar het 
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oppervlaktewater is weinig zinvol. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en 
een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde 
hemelwater te garanderen. Licht vervuild hemelwater (bijvoorbeeld van een woonstraat) wordt via 
de bodem geïnfiltreerd in het grondwater. De ondergrond heeft hierbij een voldoende zuiverende 
werking zodat geen achteruitgang van waterkwaliteit van het grondwater verwacht wordt. Bij de 
bouw van de woningen worden geen uitlogende materialen gebruikt. 
 
4.4 Riolering  
Optimaliseren aanvoeren afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Verminderen van hydraulische 
belasting van de rioolwaterzuivering en beperken van riool overstorten op het oppervlaktewater.  
 
4.4.1 Hemelwater 
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is het landelijk beleid dat het afstromend hemelwater ter 
plaatse in het milieu wordt teruggebracht. Dat kan door infiltratie in de bodem (2,8 meter zand 
bovenop freatisch grondwater) of door berging in het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de 
voorkeur om daar waar mogelijk, het hemelwater oppervlakkig af te voeren en via een wadi te 
infiltreren in de bodem. Infiltratie is goed mogelijk op basis van de gevonden bodemopbouw in het 
plangebied. 
 
Ten aanzien van de waterhuishouding is het uitgangspunt dat het hemelwater (zowel op private 
percelen als de openbare ruimte) binnen het plangebied zelf wordt opgevangen en infiltreert in de 
bodem. De groene ruimte in het plangebied biedt hiervoor de mogelijkheden. Dit kan zowel in de 
vorm van een wadi als door natuurlijk lager gelegen delen in het als groen ingerichte gebied.  
  
4.4.2 Afvalwater 
De capaciteit van het huidige rioolstelsel is van belang. Bij uitbreiding van het rioolstelsel wordt 
rekening gehouden met de capaciteit van het bestaande stelsel en de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. In het plangebied worden circa 80 appartementen gebouwd. Tot 
2015 waren 36 eengezinswoningen in het plangebied aanwezig. Wanneer wordt uitgegaan van de 
situatie zoals op dit moment aanwezig in het plangebied, betekent dit dat er op dit moment 0 
woningen aanwezig zijn. De hoeveelheid vervuilende eenheden neemt dus toe. Gemeente 
Deventer heeft aangegeven dat het vuilwater aangesloten kan worden op de bestaande riolering. 
Hemelwater mag niet worden aangesloten op de bestaande (gemengde) riolering. 
 
4.5 Drinkwatervoorziening  
Beperken nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op het aanbod van schoon 
drinkwater. 
 
Het plangebied ligt nabij de drinkwaterwinningen Deventer-Ceintuurbaan en Deventer-
Zutphenseweg van Vitens. Beide winningen onttrekken het water van grote diepte uit het tweede 
watervoerende pakket. Dit betekent dat het gewonnen water afkomstig is uit een afgesloten 
watervoerend pakket en niet direct beïnvloed wordt door wat er aan maaiveld gebeurt. Wel is hier 
sprake van een boringsvrije zone. Deze boringsvrije zone geldt voor een diepte vanaf 50 meter 
beneden maaiveld en dieper en beschermt dus het tweede watervoerende pakket. Voor de bouw 



 

 9/9  

 

C
o

n
ce

p
t 

 
 

 

Kenmerk N002-1262297KVE-V02-sya  

 

van de appartementen is dit niet direct relevant. Echter, wanneer gekeken wordt naar 
energieconcepten legt dit wel beperkingen op voor WKO in de bodem. Dit mag niet dieper dan 50 
meter beneden maaiveld.  
 
4.6 Conclusie 
In het gebied zijn verschillende waterbelangen aan de orde: 
• Het plangebied ligt in een beschermingszone B van de waterkering. Hierdoor is er een 

vergunning nodig voor werkzaamheden dieper dan 1 meter beneden maaiveld 
Werkzaamheden zijn hier mogelijk onder voorwaarden. Geconcludeerd wordt dan ook dat 
bouwen binnen deze zone mogelijk is, maar bij werkzaamheden dieper dan 1 m-mv onder 
bepaalde voorwaarden. Wanneer meer zicht is op de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden, dient hierover afstemming met het waterschap plaats te vinden  

• Voor het aspect waterkwantiteit geldt dat het verharde oppervlak afneemt en er geen 
watercompensatie nodig is. Het hemelwater wordt binnen het plangebied geïnfiltreerd 

• Voor het aspect waterkwaliteit dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de bouw van 
de woningen geen uitlogende materialen worden gebruikt 

• Vuilwater wordt aangesloten op de bestaande riolering 
• Het plangebied ligt in een boringsvrije zone van de waterwinningen in Deventer. Dit betekent 

dat er geen boringen dieper dan 50 meter beneden maaiveld mogen plaatsvinden 
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Onderbouwing parkeren bestemmingsplan 
Rubensstraat e.o.  
 

Realisatie 80 appartementen 

Voor het bepalen van de parkeerbalans wordt uitgegaan van de realisatie van 80 appartementen 

op de locatie Rubensstraat in Deventer. Om te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van 

parkeren zijn de volgende beleidsstukken gehanteerd:  

 Nota Parkeernormen Deventer 2013; 

 Beleidsregels parkeren bestemmingsplannen Deventer; 

 Paraplu herziening Parkeereisen. 

 

De parkeernorm voor huur appartementen (duur) is 1,4 parkeerplaats per appartement. 1,1 

parkeerplaats voor bewoners en 0,3 parkeerplaats voor bezoekers. In dit geval is sprake van circa 

80 appartementen. De parkeernorm voor de voorgenomen ontwikkeling is 112 parkeerplaatsen: 

88 parkeerplaatsen voor bewoners en 24 parkeerplaatsen voor bezoekers.  

Onderstaand figuur geeft 83 parkeerplaatsen weer op maaiveldniveau op eigen terrein. 
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Onderstaande tabel geeft de parkeerbehoefte weer.  

Woningtype Parkeernorm Aantal 

appartementen 

Benodigde parkeerplaatsen 

Huur etage (duur) 

Schil centrum  

1,4 parkeerplaats (1,1 per 

appartement, 0,3 per 

bezoeker) 

80 112 (88 voor bewoners, 24 

voor bezoekers) 

 
 
Het naastgelegen complex heeft een parkeerkelder met 140 parkeerplaatsen. Het complex is in 
eigendom van Stichting Eigen Bouw. De locatie van de parkeerkelder wordt op onderstaand figuur 
weergegeven. 
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Van de 140 parkeerplaatsen in de parkeerkelder zijn circa 6 parkeerplaatsen in gebruik als 

gemeenschappelijk fietsenberging en scootmobiel oplaad plaatsen.  

In de parkeerkelder staan structureel 40 parkeerplaatsen leeg. Stichting Eigen Bouw is 

voornemens 40 parkeerplaatsen te verhuren ten behoeve van de nieuwbouw aan de 

Rubensstraat. Totaal zijn 123 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar ten behoeve van de 

80 appartementen aan de Rubensstraat.  
 

Het aanbod parkeerplaatsen wordt in onderstaand tabel weergegeven. 

Locatie Beschikbaar 

Maaiveldniveau op terrein 

Rubensstraat 

83 parkeerplaatsen 

Parkeerkelder 

naastgelegen complex 

40 parkeerplaatsen 

Totaal 123 parkeerplaatsen 

 

Totaal zijn ten behoeve van de nieuwbouw aan de Rubensstraat 123 parkeerplaatsen beschikbaar 

(restcapaciteit 11 parkeerplaatsen). Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om het langsparkeren 

deels om te zetten naar haaksparkeren, daarmee worden 25 extra parkeerplaatsen op eigen 

terrein gecreëerd.  
 
Maatschappelijke functie  

In de omgeving van de Rubensstraat zijn circa 400 appartementen aanwezig in eigendom van 

Stichting Eigen Bouw. De appartementen worden met name door senioren bewoond. Stichting 

Eigen Bouw is voornemens een maatschappelijke functie te creëren in het appartementengebouw 

aan de Rubensstraat. De maatschappelijke functie is bedoeld als een soort ‘wijkpost’. Deze 

wijkpost is met name bedoeld voor de bewoners van de omliggende appartementencomplexen. 
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Deze maatschappelijke functie wordt met name bezocht door senioren uit de buurt per fiets en 

voet. Functies kunnen onder andere zijn: een centrale post voor wijkverplegings teams / thuiszorg, 

1 multi kamer die per dagdeel gebruikt wordt door bijvoorbeeld: pedicure, kapper, diëtist, 

maatschappelijk werk, wellicht spreekuur wijkagent, daarnaast ruimte voor een serviceloket van 

Eigen Bouw (de 400 woningen zijn 50% van het totale bezit). 

 

Een Wijkcentrum (klein) heeft een parkeernorm van 3,5 parkeerplaats bij een omvang van 100m². 

Uitgaande van een oppervlakte van circa 200 m² (de meeste bewoners komen per fiets of voet), 

kan voor de maatschappelijke voorzieningen uitgegaan worden van een behoefte van 7 

parkeerplaatsen.  

 

Conclusie 

Voor het realiseren van 80 appartementen en de maatschappelijke functie op de locatie 

Rubensstraat, is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.  

. 
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