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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Algemeen

Aanleiding ontwikkeling

Op het sportpark in Diepenveen is de Omnisportvereniging Diepenveense Sport Club thans bestaande 
uit 9 afdelingen c.q. verenigingen gevestigd. Binnen deze omnivereniging is de voetbalvereniging 
voornemens om een bestaand voetbalveld van natuurgras te voorzien van kunstgras. Hierdoor beschikt 
de voetbalvereniging over twee kunstgrasvelden. De vereniging wenst rond de twee voetbalvelden 
lichtmasten met een hoogte van 15 meter te realiseren. 

Verder wenst de omnivereniging het bestaande gedateerde clubgebouw op termijn te vervangen voor 
een iets groter clubgebouw, dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd waarbinnen voldoende ruimte 
is voor de verschillende omniverenigingen. 

De wijziging van het bestemmingsplan is nodig vanwege het toelaten van lichtmasten van 15 meter. Het 
huidige bestemmingsplan 'Kom Diepenveen' staat op de gronden met de bestemming 'Sport' 
verlichtingsmasten toe tot een hoogte van maximaal 10 meter. Rond de voetbalvelden zijn lichtmasten 
met een hoogte van 15 noodzakelijk. Verder is een bouwvlakvergroting voor het clubgebouw 
noodzakelijk iets vergroot ten opzichte van het huidige bouwvlak.

Tenslotte is geconstateerd dat een met vergunning tot stand gekomen antennemast nog niet was 
opgenomen in het bestemmingsplan. 

1.2  Ligging plangebied

1.2.1  Ligging

Het plangebied is gelegen op het bestaande sportpark (De Zunnebargh) aan de    
Schuurmansweg 20a te Diepenveen, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, sectie A met 
nummers 6237, 6578, 6593, 7831 en 7832. 

Het plangebied wordt aan de noordkant begrensd door de Schuurmansweg, aan de oostkant door de 
woonbebouwing aan de Boxbergerweg, aan de zuidkant door een woning aan Boxbergerweg 79 en 
agrarische gronden en aan de westkant door de heemtuin richting de woningen aan de Nieuwe 
Aanleg. 

De globale begrenzing van het plangebied "Sportpark Diepenveen" is in de volgende figuur 
weergegeven.
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1.3  Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied zoals hierboven beschreven geldt bestemmingsplan 'Kom Diepenveen'. Op de 
gronden geldt de bestemming 'Sport' met de aanduiding 'sportveld'. Op deze velden zijn verschillende 
sportactiviteiten toegestaan, waaronder voetbal, handbal en jeu de boule. 
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Figuur 1: Uitsnede geldende bestemmingsplan Kom Diepenveen

1.4  Leeswijzer

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken. Na dit inleidende 
hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 3 is het beleidskader 
opgenomen dat van toepassing is op dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan 
op de zogenaamde randvoorwaarden zoals milieu-aspecten en waterhuishouding, sociale 
voorzieningen en sociale veiligheid. In hoofdstuk 5 worden de juridische aspecten nader toegelicht. In 
dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe hetgeen in voorliggend plan is vastgelegd, 
juridisch wordt geregeld. Er wordt beschreven hoe de verbeelding en de planregels zijn opgebouwd en 
welke bestemmingen er in het plan voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de 
planregels moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op handhaving. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van 
het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de bestaande en toekomstige ruimtelijke structuur van het sportpark 
beschreven.

2.1  Beschrijving huidige situatie

Het Sportpark aan de Schuurmansweg huisvest 9 afdelingen van de omnisportvereniging DSC en 
beschikt over o.a. drie voetbalvelden, een handbalveld, jeu de boulebanen en een club/kleedgebouw. 
Op het park is nu één voetbalveld voorzien van kunstgras en zes lichtmasten met een hoogte van 15 
meter. Ook rond het handbalveld zijn lichtmasten met een hoogte van 10 meter gerealiseerd. 

De ontsluiting van het park vindt plaats via de Schuurmansweg. Op het sportpark zijn thans 80 
parkeerplaatsen gerealiseerd ten westen van het bestaande club/kleedgebouw aan de 
Schuurmansweg. Rondom het sportpark is een groene wal gerealiseerd. 

figuur: bestaande situatie sportveld Diepenveen

In 2014 is gestart met een procedure voor bestemmingsplan Sportpark Diepenveen waarbij een 
verhuizing van de tennisvereniging naar het sportpark was beoogd. Dit bestemmingsplan veroorzaakte 
veel onrust bij omwonenden. Tennisvereniging de Schapekolk zich inmiddels kunnen huisvesten op 
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het vrijgekomen Sportpark in Borgele. Het raadsbesluit tot vaststelling van bestemmingsplan Sportpark 
Diepenveen dat in een uitbreiding voorzag van het sportpark, is op 1 juni 2016 ingetrokken. De 
procedure wordt naar verwachting in augustus 2016 definitief beëindigd.

2.2  Beschrijving toekomstige situatie

De inrichting van het sportpark blijft ongewijzigd. Er vindt op het sportpark geen wijziging of 
herschikking van activiteiten plaats.

Lichtmasten

Rond het tweede voetbalveld waarop kunstgras is voorzien is het noodzakelijk om zes lichtmasten met 
een hoogte van 15 meter te realiseren. Op grond van het geldende plan zijn masten met een hoogte 
van 10 meter toegestaan. 

Op de verbeelding van het bestemmingsplan is rond de twee voetbalvelden een aanduiding 
opgenomen waardoor alleen rond die velden masten met een hoogte van 15 meter zijn toegestaan. Op 
de overige gronden blijft het bestemmingsplan ongewijzigd en zijn lichtmasten met een hoogte van 10 
meter toegestaan.

Clubgebouw

Verder is het de wens van de omnivereniging op termijn het gedateerde clubgebouw te vervangen voor 
nieuwbouw. Daarvoor is uitbreiding van het bestaande volume wenselijk. Het huidige clubgebouw heeft 
onvoldoende capaciteit en de opslag van verenigingszaken vindt nu ook buiten plaats. Verder zijn 
grotere kleedkamers en gezamenlijke ruimte nodig. Het bouwvolume van het bouwvlak is om die reden 
enigszins vergroot. Om eventuele hinder naar omgeving te voorkomen en de ruimtelijke uitstraling 
vanaf de Schuurmansweg beperkt te houden is het bouwvlak overwegend in zuidelijke richtig 
uitgebreid.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het voor dit bestemmingsplan relevante rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid.

3.2  Europees- en rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld op 13 maart 2012. In de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Het kabinet beschrijft in de 
Structuurvisie onder andere in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil investeren. 
Provincies en gemeentes krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De Rijksoverheid richt 
zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid. 

De SVIR vervangt verschillende nota's, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak 
en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Verder vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en 
uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd: 

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 
de bereikbaarheid verbeteren; 
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden. 

In het bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark zijn geen nationale belangen aanwezig.

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 
In het Barro, beter bekend als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, is een aantal 
nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het gaat om Mainport ontwikkeling 
Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie en Erfgoederen 
van uitzonderlijke universele waarde. Op een later moment zullen de onderwerpen Hoofdwegen en 
hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen, Ecologische hoofdstructuur, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, 
IJselmeergebied en Duurzame verstedelijking opgenomen worden in het Barro. 

Het Barro is gericht op doorwerking van deze nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Per onderwerp worden regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen 
moeten voldoen. 

Conclusie

Het barro doet geen specifieke beleidsuitspraken die van belang zijn voor onderhavig 
bestemmingsplan. 
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3.2.3  Ladder duurzame verstedelijking 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is de zogenaamde 'ladder voor duurzame 
verstedelijking' opgenomen. Op basis van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' moet in de 
toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, worden 
aangetoond dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1). Vervolgens moet 
worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn om deze behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied 
op te vangen, bijvoorbeeld door herstructurering of transformatie (trede 2). Indien blijkt dat de 
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, kan deze op een geschikte 
locatie buiten het stedelijk gebied worden gerealiseerd (trede 3). 

Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder h, van het Bro wordt in het Bro en de daarop 
berustende  bepalingen onder bestaand stedelijk gebied verstaan: bestaand stedenbouwkundig 
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of 
horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 
infrastructuur. Ingevolge het bepaalde onder i wordt in het Bro en de daarop berustende bepalingen 
onder een stedelijke ontwikkeling verstaan: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 

Ingevolge artikel 3.1.6, tweede lid, voldoet de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 
betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins, en;

indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Het begrip stedelijke ontwikkeling in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro niet nader 
is gedefinieerd in het Bro. Voorts ontbreekt in de geschiedenis van de totstandkoming van deze 
bepaling (nota van toelichting; Stb. 2012, 388) een toelichting op de definitiebepaling van het begrip 
stedelijke ontwikkeling. Ten aanzien van het begrip bestaand stedelijk gebied is in de geschiedenis van 
de totstandkoming van deze bepaling opgenomen dat in de praktijk zal moeten worden beoordeeld in 
hoeverre lineaire bebouwing (lintbebouwing) langs wegen, waterwegen of dijken als bestaand stedelijk 
gebied moet worden aangemerkt. 

Er is geen sprake van uitbreiding van het Sportpark, maar uitsluitend van het toevoegen van 
lichtmasten met een hoogte van 15 meter op een bestaand sportpark. Gelet op de kleinschalige aard 
van deze wijziging en de geringe ruimtelijke uitstraling die het plan heeft is geen sprake van nieuwe 
stedelijke voorzieningen. De in het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt 
als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, 
van het Bro niet van toepassing is. 
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3.2.4  Europese Kaderrichtlijn Water (2000)

Duurzaam schoon oppervlaktewater en bescherming van het drinkwater voor de toekomst vinden we 
belangrijk in Europa. De nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is op 22 december 2000 in 
werking getreden en vraagt aan alle lidstaten om resultaten te boeken met het schoonhouden en 
schoonmaken van het water in stad en land (chemisch kwaliteitsdoel) en het beschermen en 
ontwikkelen van natuur (ecologisch kwaliteitsdoel). De afspraken moeten er voor zorgen dat iedere 
lidstaat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in 2015 op orde is. 
Uitgangspunt is een indeling in stroomgebieden. De gemeente Deventer valt onder het 
deelstroomgebied Rijn-Oost. In 2009 is het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld, waarin de doelen, 
maatregelen en kosten zijn beschreven om aan het gewenste kwaliteitsniveau voor water te voldoen.

Conclusie

De kaderrichtlijn doet geen specifieke beleidsuitspraken die van belang zijn voor onderhavig 
bestemmingsplan. Wel heeft het beleid uit de Kaderrichtlijn doorgewerkt in het gemeentelijk beleid, 
waarin het beleid nader is geconcretiseerd.

3.2.5  Het Nationaal Waterplan (2009)

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is 
de rijksnota voor het nationale waterbeleid en wordt op basis van de Waterwet eens per 6 jaar 
opgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te 
komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de 
maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft 
het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.

Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verplicht voor plannen in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Eén van de oorzaken van wateroverlast is de wijze waarop plannen en besluiten 
kunnen leiden tot wateroverlast, een achteruitgaande waterkwaliteit, verdroging van natuurgebieden 
etcetera. De watertoets heeft als doel deze negatieve effecten te voorkomen en mogelijke kansen voor 
watersystemen te benutten. Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij 
(herziene-) ruimtelijke plannen en besluiten.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal Bestuursakkoord Water 
ondertekend op 2 juli 2003. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in 
Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. 

Conclusie

Het Waterplan doet geen specifieke beleidsuitspraken die van belang zijn voor onderhavig 
bestemmingsplan. Wel heeft het beleid uit het Waterplan doorgewerkt in het gemeentelijke beleid, 
waarin het beleid nader is geconcretiseerd.
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3.3  Provinciaal en (boven)regionaal beleid

3.3.1  Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel (2013) en verordening

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening de belangrijkste 
beleidskaders als het gaat om ontwikkelingen op het grondgebied van de provincie. In de 
geactualiseerde Omgevingsvisie Overijssel die op 10 september 2013 in werking is getreden schetst 
de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het vizier is 
hierbij gericht op het jaar 2030. De Omgevingsvisie heeft onder andere de status van structuurvisie in 
de zin van de Wet ruimtelijke ordening en van provinciaal waterhuishoudingsplan onder de Wet op de 
Waterhuishouding dan wel van regionaal waterplan onder de toekomstige Waterwet.

De Omgevingsverordening dient als waarborg voor een deel van dat beleid. Andere onderdelen 
kunnen beter gewaarborgd worden door middel van bijvoorbeeld subsidies of 
samenwerkingsverbanden. De Omgevingsverordening telt daarnaast ook als Milieuverordening, 
Waterverordening en Verkeersverordening. 

Conform de sturingsfilosofie van de provincie Overijssel zijn ontwikkelingen niet langer gebonden aan 
strikte voorschriften betreffende welke functie op welke plek moet plaatsvinden. De provincie biedt 
ruimte aan economische dynamiek en bevordert de ruimtelijke kwaliteit. Naast de bescherming van 
kwaliteiten staat de provincie voor het benutten van ontwikkeling en dynamiek voor duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat voor elke ontwikkeling, zowel in de stedelijke als de groene 
omgeving, de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikkelingsperspectieven en de 
speciaal opgestelde Catalogus Gebiedskenmerken bepalend zijn.

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn ook de rode draden in de verordening. De sturing daarop is 
vertaald in generieke regels. Dit betekent dat alle andere onderdelen in de verordening altijd in 
combinatie met de bepalingen betreffende ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid toegepast moeten 
worden.

De gemeenteraad van Deventer wordt in de verordening gevraagd om in elk bestemmingsplan te 
onderbouwen dat de beoogde ontwikkeling bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Aan deze onderbouwing wordt de eis gesteld dat inzichtelijk moet worden gemaakt hoe is omgegaan 
met de provinciale vier-lagenbenadering, de bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken en welk 
ontwikkelingsperspectief van toepassing is. Deze onderbouwing hangt nauw samen met de 
beoordeling en afweging over de landschappelijke inpassing.

Om deze sturingsfilosofie te waarborgen heeft de provincie in de Omgevingsverordening opgenomen 
dat in het bestemmingsplan dient te worden onderbouwd op welke wijze de beoogde ontwikkeling 
bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Aan deze onderbouwing wordt de eis gesteld 
dat inzichtelijk moet worden gemaakt hoe is omgegaan met de provinciale vier-lagenbenadering, de 
bijbehorende Catalogus Gebiedskenmerken en welk ontwikkelingsperspectief van toepassing is. In 
deze paragraaf zal daarop nader worden ingegaan. Allereerst zal worden ingegaan op de principe 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Voor gebiedsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, bedrijfslocaties en (toeristische en 
recreatieve) voorzieningen moet eerst de zogenaamde SER-ladder doorlopen worden. Bij de 
SER-ladder worden ruimtelijke keuzes in een hiërarchische volgorde gemaakt en onderbouwd: 

gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door 
herstructurering (incl. schuifruimte) beschikbaar gemaakt kan worden;
vergroot de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen;
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aanleg van nieuwe terreinen waarbij relevante waarden en belangen in een gebiedsgerichte 
aanpak worden afgewogen, onder meer aan de hand van gebiedsspecifieke 
kwaliteitsvoorwaarden (zie Catalogus Gebiedskenmerken)

Om het tekort aan trainingsfaciliteiten op te vangen wordt een bestaand natuurgrasveld vervangen 
door kunstgras met lichtmasten. 

De locatie van het sportpark is gelegen in bestaand bebouwd gebied. Bij de ontwikkeling van het 
terrein is geen sprake van herstructurering van de locatie. 

Ontwikkelingsperspectieven 

Naast het principe 'zuinig en zorgvuldig ruimte gebruik' speelt ook landschappelijke inpassing een 
belangrijke rol als het gaat om behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Indien aan de 
gewenste ontwikkeling behoefte bestaat, is de vraag waar deze ontwikkeling het beste kan 
plaatsvinden.

In het provinciaal beleid is het grondgebied van de provincie opgedeeld op basis van zes 
ontwikkelingsperspectieven, drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en drie voor de 
stedelijke omgeving. Deze ontwikkelingsperspectieven geven aan in welke richting het gebied zich 
dient te ontwikkelen en biedt een (ruimtelijk) kader voor ontwikkelingen binnen het gebied.

De ontwikkelingsperspectieven vanuit de Omgevingsvisie op het plangebied zijn 'stedelijk gebied-  
Woonwijk' en 'groene omgeving - mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede 
buren'. Verder geldt de bijzondere gebiedsconditie: stadsrandgebied.

figuur: uitsnede uit kaart behorende bij omgevingsvisie

'stedelijk gebied-  Woonwijk 1955 - nu'
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In de stedelijke laag is de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen een belangrijk ordenend 
principe. De woonwijken van na 1955 zijn grotendeels planmatig ontworpen en gerealiseerd. Dat heeft 
geleid tot een per wijk kenmerkende hoofdstructuur met eigen aard, maat en karakter (patroon van 
o.a. hoofdroutes en wegen, wooneenheden en parken en groenstructuur). Functies zijn meestal 
ruimtelijk van elkaar gescheiden. 

Het bestaande sportpark is gelegen in stedelijk gebied - een bestaande woonwijk. Het sportpark 
inclusief kunstgrasvelden is reeds toegestaan op grond van het huidige bestemmingsplan. De 
bestemmingsplanwijziging is nodig voor het toevoegen van lichtmasten met ene hoogte van 15 meter. 
Deze ontwikkeling is passend binnen de visie op het bestaande stedelijke gebied. 

bijzondere gebiedsconditie stadsrandgebied.

Een stadsrandgebied betreft de overgang tussen bebouwd gebied en groene omgeving, zowel entree 
van de stad als verbinding met het buitengebied. Dit gebied biedt kansen voor recreatiemogelijkheden, 
nieuwe landgoederen en eventueel stedelijke uitbreiding volgens gebiedskenmerken, bijv. 
woon-/werklandschappen. 

De ontwikkeling en vormgeving van de stadsranden is een belangrijk kwaliteitsdoel in de 
omgevingsvisie. Veel stadsrandzones in Overijssel liggen tegen aantrekkelijke natuurcomplexen of 
landgoederen aan. Het vormgeven van de stadsrandgebieden als entrees van de Groene omgeving is 
een belangrijk kwaliteitsdoel. Ontwikkelingen in standsrandgebieden moeten gepaard gaan met 
substantiële investeringen in de ruimtelijke kwaliteit en beleefbaarheid. In deze gebieden wordt de 
functie als 'uitloop-gebied' voor de stad versterkt door verdichting van het routenetwerk voor langzaam 
verkeer. Ook recreatieve functies en culturele voorzieningen kunnen op specifieke plekken in de 
stadsranden de kwaliteit en de aantrekkelijkheid verhogen. 

De opgaven voor stadsrandgebieden zijn heel divers in schaalgrootte en soort. Omdat de opgaven 
zich afspelen op een terrein waar verschillende ontwikkelingen elkaar raken zijn het altijd opgaven die 
vragen om een integrale en soms om een stadsregionale aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan 
recreatiemogelijkheden, reguliere - en infrastructurele uitbreidingen. 

Het plan voorziet niet in uitbreiding in de stadsrandzone. Het sportpark wordt niet uitgebreid en het 
gebied naast het sportpark blijft een open ruimte langs de dorpsrand van Diepenveen. Op het gebied 
worden zo min mogelijk ruimtelijke ingrepen toegestaan waardoor het open karakter van het gebied 
langs de stadsrand in stand blijft. De groene entree langs het dorp blijft hierdoor in stand. 

Conclusie 

De ontwikkelingsperspectieven schetsen de koers van een gebied en bepalen geen functies van een 
gebied. De grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen. Dit betekent dat 
gemeenten in hun structuurvisies en bestemmingsplannen nadere invulling kunnen geven. 

Met de wijziging op het sportpark voor de lichtmasten en het clubgebouw in het bestaande stedelijke 
gebied ontstaat geen strijd met het ontwikkelingsperspectief op dit gebied. Het toevoegen van 
lichtmasten op het bestaande sportpark en het vergroten van het bouwvlak is niet in strijd met het 
ontwikkelingspersspectief 'mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren'. Hier 
wordt een mix van functies toegestaan. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarische 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en 
–opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteits-opgaven en –voorwaarden op basis van 
gebiedskenmerken kunnen te maken hebben met landschappelijke inpassing, infrastructuur, 
milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en recreatieve aantrekkingskracht, 
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natuur, water, etc. De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend. 

Het plangebied Schuurmansweg Sportpark is in de gebiedscatalogus van de Provincie Overijssel te 
kenmerken als dekzandvlakte (natuurlijke laag), gelegen in een gebied het oude hoevenlandschap 
(laag van het agrarisch cultuurlandschap). Het bestaande sportterrein heeft als gebiedskenmerk 
stedeljke laag: woonwijk 1955 - nu. 

natuurlijke laag -dekzandvlakten

Het gehele plangebied heeft als gebiedskenmerk in de natuurlijke laag 'dekzandgronden'. De 
dekzandgronden beslaan een groot deel van de oppervlakte van de provincie en  kenmerken zich door 
relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat. De ambitie is deze natuurlijke verschillen 
functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. De kenmerkende hoogteverschillen in het 
landschap zijn ter plaatse van het plangebied niet meer dusdanig zichtbaar dat in het voorliggende 
bestemmingsplan daar beschermende maatregelen voor zijn opgenomen. Met het plan wordt 
geprobeerd met een groene wal de kleinschalige open ruimte te benadrukken. 

laag agrarische cultuurlandschap - oude hoevenlandschap

Het gehele plangebied is gelegen in het oude hoevenlandschap. Het 'oude hoevenlandschap' kenmerkt 
zich door een kleinere maat en schaal dan het 'essenlandschap'.  Het landschap ontwikkelde zich 
nadat de grote essen 'bezet' waren en de nieuwe generatie boeren nieuwe  ontwikkelingsruimte 
zochten. Die vonden ze op kleinere dekzandkopjes die individueel ontgonnen werden. Het 'oude 
hoevenlandschap' is dan ook een landschap met verspreide individuele erven. Met het plan wordt 
geprobeerd met een groene wal de kleinschalige open ruimte te benadrukken. Ook wordt het terrein 
ter plaatse van het wedstrijdveld zo sober mogelijk ingericht opdat de open ruimte beleefbaar blijft.

stedelijke laag - woonwijk 1955 - nu 

De gronden van het huidige sportpark hebben een gebiedskenmerk in de stedelijke laag. Bij het 
ontwerp van het sportterrein is met de ambities uit de stedelijke laag rekening gehouden. 
Herstructurering naoorlogse wijken is een belangrijke opgave voor vitale steden en dorpen. De wijken 
van na de oorlog behouden hierbij hun eigen karakter. Ook al neemt bij herstructurering het bebouwd 
oppervlak in de wijken door meer grondgebonden woningen toe, er blijft collectieve ruimte tussen de 
bouwblokken. In de wijken van de jaren ’70 en ’80 (woonerven) vereisen de kwaliteit van de 
buitenruimte en de parkeeroplossingen bijzondere aandacht. Met het herontwikkelen van het sportpark 
wordt voorzien in 40 nieuwe parkeerplaatsen.  
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De ruimtelijke uitstraling van het toevoegen van lichtmasten en het vergroten van het bouwvlak is 
beperkt. Door het wijzigen van het bestemmingsplan wordt de toegelaten hoogte van lichtmasten 
verhoogd met 5 meter naar 15 meter. Deze ontwikkeling past geheel in de visie op het gebied. 

Waterhuishouding

Het waterbeleid is in de Omgevingsvisie beschreven vanuit diverse waterthema's. Deze worden hierna 
per thema besproken.

Veiligheid

Bij veiligheid worden onderscheiden: bescherming tegen overstroming en tegen wateroverlast.

Bij de bescherming tegen overstroming gaat het om het geven van ruimte aan het 
hoofdafvoersysteem, om het in stand houden van veilige waterkeringen en om inrichtingsmaatregelen 
in laaggelegen gebieden. Concreet is dit naar gebieden uitgewerkt:

Periodiek toetsen of de waterkeringen voldoen aan de gestelde normen en zonodig 
verbeteringsmaatregelen laten nemen. De veiligheid tegen overstroming is voor de primaire en 
regionale keringen normstellend bij ruimtelijke ontwikkeling.
Ruimte gegeven aan de grote rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water. De afvoerfunctie van het 
winterbed van de rivieren is normstellend voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Wateroverlast

Voor wat betreft bescherming tegen wateroverlast geldt voor de regionale watersystemen concreet op 
gebiedsniveau:

de primaire watergebieden, die bij stedelijke gebieden zijn aangewezen als ruimte voor natuurlijke 
waterberging in extreme situaties worden vrijgehouden van ontwikkelingen, die de 
wateropvangfunctie belemmeren. Het belang van het water is normstellend.
bij ruimtelijke ontwikkeling langs “essentiële waterlopen” wordt rekening gehouden met behoud van 
de afvoerfunctie en mogelijkheden voor vergroten van de afvoercapaciteit. Alle ontwikkelingen 
dienen beoordeeld te worden in het licht van het water.

Watercondities voor mens, landbouw, natuur en landschap

In de hieronder aangegeven gebieden wordt het waterbeheer afgestemd op het grondgebruik. Meer 
specifiek geldt voor watercondities het volgende:

Groen-blauwe hoofdstructuur (het Provinciaal Natuur Netwerk en ecologische verbindingszones)
In grote delen van het Provinciaal Natuur Netwerk spelen goede watercondities een belangrijke rol. In 
samenhang met de realisatie van het Provinciaal Natuur Netwerk worden hiervoor ook de nodige 
maatregelen genomen binnen de grenzen van het Provinciaal Natuur Netwerk . 

Oppervlaktewaterlichamen KRW
De ecologische doelen die gesteld zijn voor de oppervlaktewaterlichamen ( KRW) mogen door 
ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe functies niet onmogelijk worden gemaakt en de aanwezige situatie 
mag niet zodanig verslechteren dat het betreffende water in een lagere beoordelingklasse terecht komt 
(stand still vereiste). 

Betrouwbare en continue drinkwatervoorziening en bescherming industriële winningen

Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Op 26 locaties in Overijssel  wordt grondwater voor drinkwatervoorziening aan de bodem onttrokken. 
Deze moeten afdoende worden beschermd. Er worden beperkingen gesteld aan activiteiten en 
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ruimtelijke functies in het zgn. grondwaterbeschermingsgebied en in mindere mate in het zgn. 
intrekgebied. Activiteiten en functies die de kwaliteit van het grondwater negatief beïnvloeden worden 
geweerd of er moeten voorzieningen worden getroffen. Het belang van het water is hier normstellend.

Het diepe watervoerende pakket in Salland
Het diepe waterhoudende pakket in Salland bevat water van een uitstekende kwaliteit. Teveel water uit 
dit pakket onttrekken leidt echter tot het optrekken van de zoet/zout grens in de ondergrond. 
Onttrekkingen uit dit pakket worden alleen toegestaan voor drinkwater en voor industriële toepassingen 
met hoogwaardige doelen. Met het oog op deze kenmerken kan er geen sprake zijn van 
Koude-Warmte-Opslag (KWO) in dit diepe pakket.

Conclusie

Met de herontwikkeling van het sportpark komen de water(kwaliteits)belangen die worden beschermd 
op grond van genoemd beleid niet in het geding. Verder is het plangebied niet gelegen in 
grondwater-beschermingsgebied of -intrekgebied. 

3.3.2  Waterbeheerplan waterschap Groot Salland (2009)

Het waterbeheer 2010-2015 van waterschap Groot Salland geeft aan hoe het waterschap werkt aan 
voldoende en schoon water en aan veilig wonen en werken tegen aanvaardbare kosten, nu en in de 
toekomst. De hoofdthema's van het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn: het waarborgen van de 
veiligheid, het beheer van het watersysteem (samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater in 
relatie tot hoogteligging, bodemstructuur en grondgebruik) en het ontwikkelen van de afvalwaterketen. 
Uitvoering van het thema Ruimte voor Water en het voldoen aan de KRWdoelen staan de komende 
jaren centraal, dit vraagt na het beschikbaar komen van ruimte voor de inrichting van het nieuwe 
watersysteem om een aangepast beheer en onderhoud. In de afvalwaterketen is er een functionele 
samenhang tussen rioleringsstelsel en rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gemeente en waterschap werken 
samen aan optimalisering en kostenbesparing

De watertoets is in het bestemmingsplan verwerkt in de waterparagraaf, zie voor een uitwerking 
hiervan paragraaf 4.3 Waterhuishouding. Deze watertoets wordt uitgevoerd in overleg met het 
waterschap en is daarmee in overeenstemming met het beleid van het waterschap. 

3.3.3  Nota Rioleringsbeleid (2007)

In de Strategische Nota Rioleringsbeleid 2007 van het waterschap Groot Salland wordt de visie met 
betrekking tot de bestaande en nieuwe gemeentelijke rioolstelsels weergegeven. Daarbij wordt 
rekening gehouden met allerlei rijksontwikkelingen en -inzichten. 

De nota is strategisch en beleidsmatig van karakter en beperkt zich tot de hoofdlijnen van het 
rioleringsbeleid. Er wordt met name aangegeven hoe om te gaan met het afstromende regenwater.
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3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Sportnota 'integrale toekomstvisie binnen- en buitensportaccommodaties

Sport is voor veel mensen een plezierige manier om hun vrije tijd door te brengen. Door sport 
ontmoeten mensen elkaar. Sport is belangrijk voor mens en maatschappij. Regelmatig sporten 
vergroot het welzijn en de gezondheid van de sporter. Sport bevordert samenwerking, stelt normen en 
waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Ontwikkelingen op andere 
beleidsterreinen vragen om een integrale aanpak van sport en het zoeken naar mogelijkheden deze in 
gezamenlijkheid op te pakken. Om die reden is de nota worden voorstellen gedaan om tot nieuw beleid 
te komen, met als doel:

de sportdeelname te vergroten;
de kwaliteit van sportbeoefening en de sportinfrastructuur te versterken;
en aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en vragen vanuit de Deventer samenleving.

Sportverenigingen hebben steeds vaker te maken met problemen. Met name de kleinere 
sportverenigingen hebben steeds meer moeite om te kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers 
en een evenwichtig bestuurlijk kader. Ook de veranderende rol van sport binnen het maatschappelijk 
middenveld stelt nieuwe eisen aan de sportvereniging en aan de mensen die deze verenigingen leiden 
en ondersteunen. Uit de verenigingsmonitor van NOC*NSF blijkt dat acht op de tien verenigingen 
landelijk te maken heeft met knelpunten, de vier meest genoemde zijn:

voldoende kwalitatief en kwantitatief bestuurlijk en sporttechnisch kader en vrijwilligers (35%)
ledenontwikkeling / terugloop aantal leden (25%);
accommodatieproblemen (15%);
financiële knelpunten (13%);
overige problemen (12%).

Doordat verenigingen enerzijds te maken hebben met een toenemend tekort aan vrijwillig kader en 
anderzijds gedwongen worden bij te blijven als het gaat om door wet- en regelgeving (bij eigen 
accommodaties: richtlijnen voor o.a. legionella-bestrijding, sociale-hygiëne, bij werkgeverschap 
betaalde krachten/trainers o.a. specifieke financiële, fiscale en arbeidsrechtelijke kennis) zijn veel 
sportverenigingen gedwongen te gaan samenwerken of zelfs te fuseren.

Sportaccommodaties

Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten zijn goede sportvoorzieningen. Afstand en 
bereikbaarheid tot en van de voorziening spelen ook een belangrijke rol. Bij nieuw te ontwikkelen 
voorzieningen wordt multifunctionaliteit en de combinatie met andere voorzieningen (welzijn, opvang, 
zorg) steeds belangrijker. Een ander aspect is het meer en meer toepassen van kunstgras. De 
sporttechnische grenzen van bespelen zijn daardoor vrijwel verdwenen, de organisatorische capaciteit 
bepaalt de grenzen.

Doel van het (sport)accommodatiebeleid is om te komen tot een doelmatig en efficiënt gebruik van dit 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Van groot belang hierbij is dat wordt gestreefd naar een 
optimale bezetting van accommodaties. Om deze optimale bezetting te bewerkstelligen kiest de 
gemeente Deventer bewust voor een integrale en beleidsterreinoverstijgende aanpak. Hieronder wordt 
verstaan dat in het accommodatiebeleid nadrukkelijk relaties en dwarsverbanden worden gelegd 
tussen onderwijs, welzijn en sport. Accommodaties dienen derhalve niet uitsluitend vanuit hun primaire 
functie te worden beschouwd maar veel meer als brede maatschappelijke voorzieningen die voor 
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meerdere doeleinden kunnen worden ingezet.

Belangrijke instrumenten om invulling te geven aan de integrale benadering van het 
accommodatiebeleid zijn multifunctionaliteit en clustervorming. Bij multifunctioneel gebruik van 
accommodaties gaat het erom om algemene ruimten voor zoveel mogelijk functies en 
gebruikersgroepen in te zetten. De multifunctionele inzetbaarheid van accommodaties kan worden 
bevorderd door:

breder benutten van bestaande accommodaties (programmering, communicatie);
geschikt maken van accommodaties voor multifunctioneel gebruik (fysieke aanpassingen);
nastreven multifunctionaliteit bij nieuwbouw, vervanging en renovatie.

Clustervorming heeft betrekking op het samenvoegen van meerdere functies op één locatie of in één 
bouwkundige eenheid. Door aanverwante functies in elkaars nabijheid te situeren kan worden 
geprofiteerd van schaal- en synergievoordelen in zowel de realisatie als de exploitatie. De 
mogelijkheid om meerdere functies te combineren in één gebouw of clusteraccommodatie doet zich 
met name voor wanneer sprake is van (vervangende) nieuwbouwontwikkelingen. Een goed voorbeeld 
hiervan betreft de te realiseren Wijkvoorzieningencentra (WVC’s) in Keizerslanden en Rivierenwijk. 
Daarnaast kan bij vervangende nieuwbouw van reeds bestaande accommodaties geopteerd worden 
voor het samenvoegen van voorzieningen waardoor per saldo het aantal voorzieningen gelijk blijft of 
toeneemt maar het aantal accommodaties afneemt. Om hieraan gestalte te geven is het wenselijk dat 
functies, voorzieningen, faciliteiten en marktpartijen de krachten bundelen en zoeken naar 
combinatiemogelijkheden. Bundeling van voorzieningen wordt op kernenniveau nagestreefd door de 
benutting van bestaande accommodaties te verbreden en diverse functies onder één dak samen te 
brengen. 

Op deze locatie is in zekere zin sprake van een bundeling van sportverenigingen doordat op het 
perceel een omnivereniging is gevestigd. Van bundeling met andere verenigingen is met dit plan geen 
sprake.

3.4.2  Structuurplan Deventer 2025 (2004)

In het structuurplan Deventer 2025 (april 2004) zijn de toekomstige ruimtelijke opgaven voor Deventer 
en de gewenste ontwikkelingsrichting in beeld gebracht. Deventer wil ruimte bieden aan voldoende en 
kwalitatief goede woningen in de nieuwbouw en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en 
gevarieerdheid van de bestaande wijken.

In Deventer Stad is stedelijke herstructurering, zowel voor wonen als werken (kantoren en overige 
bedrijvigheid), één van de belangrijkste opgaven, samen met de ontwikkeling van de verschillende 
inbreidingslocaties. Inbreiding en stedelijke herstructurering worden zoveel mogelijk gekoppeld aan 
het versterken van de stedelijke groen- en waterstructuur en het verbeteren van de openbare ruimte. 
De totale woningbouwcapaciteit op inbreidingslocaties is geschat op circa 100-150 woningen per jaar. 
Veel inbreidingslocaties zijn particuliere locaties waardoor gemeentelijke sturing beperkt is. Toch kan 
de gemeente belangrijke stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen indien er sprake is van een 
bestemmingsplanherziening.

Daarnaast is het streven de stedelijke groenstructuur te versterken en te laten aansluiten op de 
structuur van het landelijk gebied. Om aansluiting te vinden en te houden met het omringende 
landschap wordt ingezet op het realiseren en versterken van zogenaamde 'groene vingers'. Als 
tegenhangers van de 'rode vingers', reiken de groene vingers vanuit het omringende landschap tot 
diep in de stad. Op deze wijze wordt het landschap als het ware de stad ingetrokken. 

De kern van het Structuurplan 2025 wordt gevormd door de ontwikkelingsmodellen voor zowel de korte 
termijn, de middellange als de lange termijn en het integraal ontwikkelingsperspectief voor Deventer 
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Stad. 

Conclusie

Op grond van het Structuurplan Deventer 2025 is het plangebied gelegen in een groene vinger. Met 
de stedelijke groenstructuur zal waar mogelijk aansluiting worden gezocht bij de structuur van het 
landelijk gebied. De compacte en groene vingerstad is geënt op een concept waarbij stad en land 
elkaar complementeren en versterken. De synergie van beide staat hierbij centraal. 

Bij de compacte en groene vingerstad worden stad en land in samenhang ontwikkeld, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de wederzijdse kwaliteiten. Het gaat om een aantrekkelijke stedelijke ontwikkeling, 
waarbij zoveel mogelijk mensen de nabijheid van het landelijk gebied kunnen ervaren en gebruiken als 
recreatief uitloopgebied. 

Het sportpark is bij uitstek een vorm waarbij synergie tussen bebouwde- en groene omgeving 
zichtbaar wordt.  

3.4.3  Structuurvisie Diepenveen

In mei 2004 heeft de gemeente Deventer de structuurvisie Diepenveen vastgesteld. De structuurvisie 
Diepenveen biedt de ruimtelijke randvoorwaarden voor initiatieven van derden en de gemeente zelf en 
ook een afwegingskader waarbinnen initiatieven kunnen worden getoetst. Het centrale uitgangspunt 
van de structuurvisie is het behoud van het dorpse karakter voor het dorp Diepenveen. Dit houdt 
onder meer in dat bij nieuw te ontwikkelen locaties de maat en schaal van de bebouwing wordt 
aangepast aan het dorpse karakter. In de structuurvisie wordt een analyse gemaakt van relevante 
beleidskaders, de ruimtelijke en functionele hoofdstructuur van het dorp en zijn omgeving en de 
belangrijkste (maatschappelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Diepenveen. 

De ruimtelijke analyse heeft geleid tot een ontwikkelingsrichting voor het dorp en het omringende 
landschap. De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn: 

handhaving en bescherming van de omringende landgoederen; 
bestaande boerderijcomplexen aan de zuidrand van het dorp kunnen worden ingepast en kunnen 
zich ontwikkelen tot specifieke woonmilieus. Ten einde de bestaande karakteristiek van 
doorzichten en verwevenheid te garanderen mag geen nieuwe bebouwing in deze zone worden 
opgericht; 
handhaven en versterken van de groene buffer tussen stad en dorp; 
het geven van ruimte aan de Zandwetering combineren met het versterken van het 
landgoedachtige karakter van het gebied ten westen van het dorp; 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het centrumgebied, onder andere door de concentratie 
van de detailhandel; 
versterken van de band met de Zandwetering; 
nieuw wonen op oude plekken, het benutten van locaties die vrijkomen door functieverlies 
(herstructurering); 
een bouwhoogte van maximaal drie lagen; 
het toevoegen van seniorenwoningen en sociale woningbouw. 

Huidige ruimtelijk beschrijving

Op grond van de huidige situatie is  in de structuurvisie een indeling gemaakt op grond van gebruik en 
ruimtelijke kenmerken. Het plangebied is gelegen in Agrarisch gebied (kleinschalig) en dorpsgroen. 
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dorpsgroen - Sportvelden, bos en andere groenvoorzieningen op dorps niveau.
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Ontwikkelingsrichting gebied

Ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van het plangebied zijn de gronden aangewezen als 
'geledingzone'. 

De geledingzones bestaan uit heel verschillende gebieden (bos met incidenteel wonen, 
kleinschalig agrarisch gebied, sportvelden, ….), maar hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat 
ze samen een groene geleding geven aan de gebouwde structuur.
De functie van de geledingzones werkt het sterkst als ze gecombineerd worden met langzaam 
verkeerverbindingen, die hen verbinden met het landschap aan de overzijde van de 
Boxbergerweg.
De geledingzones worden gekoppeld door woongebieden met zeer grote tuinen. Door de grote 
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hoeveelheid struweel is er sprake van een aantrekkelijk milieu voor een aantal vogelsoorten.
Ter behoud van het karakter en de functie van deze gebieden wordt geen nieuwe bebouwing 
meer toegestaan. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor bebouwing t.b.v. sportuitoefening 
in de middelste zone, mits deze bebouwing goed landschappelijk wordt ingepast.

Recreatieve- en sportvoorzieningen

De aanwezige recreatieve en sportvoorzieningen bieden voor een dorp als Diepenveen een tamelijk  
compleet beeld; sportvelden, manege, golfbaan en veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen in de 
omgeving. Bij de sportvelden is nog ruimte aanwezig voor de uitbreiding maar wordt in eerste instantie 
ingezet op het vervangen van een trainingsveld door een kunstgrasveld (dat intensiever gebruikt kan 
worden. 

Met name de ontwikkelingen aan de zuidrand van het dorp, maar ook de tendens naar een opener 
samenleving (netwerkstad) en de toenemende betekenis van vrije tijd kunnen genoemde voorzieningen 
in een geheel ander perspectief plaatsen. Het dorpse beeld is op zichzelf al een waardevol element en 
samen met de zone Zandwetering en de waardevolle landschappelijke structuren zoals het 
landgoederenlandschap en de aantrekkelijke uiterwaarden langs de IJssel, is hier sprake van een 
belangrijke voorziening voor de samenleving. Dat kan invloed hebben op bijvoorbeeld 
horecavoorzieningen, maar ook op al dan niet commerciële voorzieningen op het  gebied van 
recreatie en vrije tijd. Met name kan het daarbij gaan om nieuwe voorzieningen in de zone 
Zandwetering, maar ook om hergebruik van bestaande bebouwing in het buitengebied of in de 
dorpskom voor recreatieve of horecavoorzieningen. 

sportvoorzieningen

Op zichzelf zou dit beeld kunnen leiden tot een herschikking van de sportvoorzieningen. Vooralsnog 
wordt daar niet van uitgegaan. Recent is tennisvereniging de Schapekolk verhuist naar het bestaande  
sportpark in Borgele. Met name voor wat betreft de school- en sportvoorzieningen is een zekere 
toeloop niet denkbeeldig, gezien de naam die Diepenveen in de omgeving heeft. 

Conclusie

In de structuurvisie zijn de gronden aangewezen als geledingszone. Het verhogen van de toegelaten 
hoogte van de lichtmasten en het beperket uitbreiden van het bouwvlak voor het clubgebouw past in de 
ontwikkelingsvisie die de structuurvisie beschrijft. 

3.4.4  Gemeentelijk waterbeleid (2007)

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in het Waterplan Deventer (2007-2010) en Gemeentelijk 
Rioleringsplan (2010-2015).

Het Waterplan is een gezamenlijk plan van de waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel en Veluwe, 
waterbedrijf Vitens en de gemeente Deventer. Er staat in welke knelpunten deze organisaties zien in 
de waterhuishouding en hoe ze die denken op te lossen. In het Waterplan staan de belangrijkste 
maatregelen die de waterorganisaties de komende jaren samen willen treffen. Ieder jaar wordt een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer (GRP) 2010-2015 wordt het gemeentelijk beleid voor de 
inzameling en het transport van het huishoudelijke en bedrijfsmatige afvalwater en het overtollige 
hemelwater en grondwater, de uit te voeren programma's in de planperiode en de investeringen 
beschreven. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woon- 
en leefmilieu. Vanaf 2008 heeft de gemeente er zorgplichten bijgekregen voor hemelwater en 
grondwater. Dit is een uitbreiding van de oude zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, Naast deze 
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verbrede zorgplicht vraagt ook de klimaatverandering aandacht. 

Conclusie

Met voorgaand beleid dient met name bij nieuwe ontwikkelingen in het onderhavige plangebied 
rekening te worden gehouden. Het gemeentelijke waterbeleid vormt geen belemmering voor de 
ontwikkelingen waarvoor onderhavige bestemmingsplan wordt opgesteld. 

3.4.5  Omgevingsvisie externe veiligheid (2007)

Op 4 juli 2007 is door de Raad de "Omgevingsvisie externe veiligheid" vastgesteld. In die nota is de 
ambitie vastgelegd wat betreft het veiligheidniveau wat moet worden nagestreefd per deelgebied in 
Deventer. Voor woonwijken is vastgelegd dat overschrijding van het plaatsgebonden risico voor 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten niet acceptabel is en dat de oriënterende waarde van het 
groepsrisico niet mag worden overschreden. Binnen dit plangebied wordt aan dit ambitieniveau 
voldaan. 

Conclusie

De ontwikkeling wordt getoetst aan het vastgestelde beleid rondom externe veiligheid. In hoofdstuk 4, 
de randvoorwaarden wordt hieraan verder invulling gegeven. 

3.4.6  Groenbeleidsplan (2007)

Het groenbeleidsplan (april 2007) geeft richtlijnen voor de inrichting en het beheer van openbaar 
groen, inclusief bomen en waterpartijen. De gemeente Deventer ligt op de grens van het 
rivierenlandschap van de IJssel en het Sallandse dekzandlandschap. Deze ligging zorgt voor een 
enorme biodiversiteit. Allerlei dieren en (zeldzame) planten vinden hun weg in en om de stad. Het 
Groenbeleidsplan zorgt ervoor dat deze kenmerken en haar biodiversiteit behouden blijven en waar 
mogelijk versterkt worden. 

Om in de komende jaren verantwoorde keuzes te kunnen maken is in het groenbeleidsplan een visie 
op het groen (wat willen we bereiken) verwoord en zijn concrete ambities gedefinieerd.

De groenvisie is: "De gemeente Deventer streeft naar een gevarieerd aanbod van betekenisvol en 
aantrekkelijk groen. Ze doet dit door in te spelen op de verschillen in ligging, omvang, functie, 
historische betekenis en gebruikswensen. Dit leidt tot omgevingsbewust ontwerpen en vervolgens 
tot ontwerpbewust beheren".

De ambities uit het Groenbeleidsplan zijn:

ruimte voor groen in en om de stad;
aandacht voor de toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen;
duurzaamheid in inrichting, beheer en onderhoud van het groen;
inspringen op nieuwe stedelijke ontwikkelingen;
een handleiding bieden voor de praktische invoering van de groenvisie in de praktijk.

De groenstructuur zal door vaststelling van dit bestemmingsplan niet wijzigen. De bestaande groene 
zones worden conserverend bestemd; dat wil zeggen dat er op het sportpark geen veranderingen 
plaastvinden die de bestaande groenstructuur wijzigen. De bomen in het plangebied worden 
beschermd via het vergunningstelsel uit de APV.

Conclusie
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Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt aan te realisatie van de 
doelstellingen in het Groenbeleidsplan.

3.4.7  Bomenbeleidsplan (2007 – 2017)

Het speerpunt van het bomenbeleid is het inzetten op een duurzame bomenstructuur. Dit door het 
uitvoeren van kwaliteitsbeheer van de bestaande bomenstructuur en het inrichten van optimale 
groeiplaatsen voor nieuwe bomenstructuren. De juiste boom op de juiste plaats is hierbij van groot 
belang. Voor het in stand houden van de karakteristieke lanen wordt laanboomverjonging toegepast.

De ruimtelijke kwaliteiten van de bomenstructuur zijn in het groenbeleidsplan op hoofdlijnen 
aangegeven. In het bomenbeleidsplan is deze ruimtelijke ambitie concreet uitgewerkt en toegespitst op 
bomen in de hoofdstructuur, woon- en werkgebieden, op bijzondere plaatsen in de stad en in het 
buitengebied.

Het tweede belangrijke speerpunt van het bomenbeleid is het behouden, beschermen en zorgvuldig 
beheren van Monumentale bomen. Deze bomen zijn geïnventariseerd zowel gemeentelijke als 
particuliere bomen. De bomen zijn vastgelegd op de lijst Bijzonder Beschermwaardige Bomen. 

De nieuwe bomenverordening moet nog formeel worden vastgesteld. Met het vaststellen van deze 
verordening wordt ook de lijst Bijzonder Beschermwaardige Bomen en de subsidieregeling voor 
particulieren voor onderhoud aan Bijzonder Beschermwaardige Bomen vastgesteld. 

Conclusie

De bescherming van de bomen verloopt via een separaat spoor. In onderhavig bestemmingsplan is 
het bestaande groen opgenomen in een passende bestemming, die de bestaande groenstructuren 
beschermt.
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Archeologie / cultuurhistorie en monumenten

4.1.1  Archeologie

De archeologische verwachting voor de gemeente Deventer is gebaseerd op de landschappelijke en 
bodemkundige kenmerken van bekende archeologische vindplaatsen. Ee uitgebreide onderbouwing 
van de fysisch geografische bouwstenen van de archeologische verwachtingswaarden is te vinden in: 
Willemse, N.W., L.J. Keunen, L.M.P. van Meijel & T. Bouma, 2013. …Die plaatsen, welke in de 
Douwelerkolk verdronken zijn… Fysisch- en historisch-geografische bouwstenen voor een 
archeologische verwachtingskaart van de gemeente Deventer (RAAP Rapport 2571), Weesp. Vanaf 
de late middeleeuwen is het verband tussen landschappelijke mogelijkheden en locatiekeuze minder 
goed puur fysisch geografisch te verklaren, omdat de mens er steeds meer in slaagt de natuur naar 
zijn hand te zetten. Vanaf deze periode zijn historische bronnen zoals kaarten en geschriften 
beschikbaar, waardoor veel elementen goed kunnen worden gelokaliseerd.

Op de archeologische verwachtingskaart zijn recente archeologische en historische 
onderzoeksgegevens gecombineerd met de fysisch geografische verwachting ter plekke. Ook 
bekende verstoringen zijn weergegeven op de archeologische verwachtingskaart.

Het archeologiebeleid en de regels in dit bestemmingsplan

De archeologische verwachtingskaart vormt de basis voor het archeologiebeleid van de gemeente 
Deventer. De gemeenteraad heeft de beleidsvrijheid om de beleidsgrenzen te bepalen. Voorwaarde is 
dat deze grenzen voldoende zijn onderbouwd. Het archeologiebeleid is op 28 januari 2015 door de 
raad vastgesteld in de vorm van een beleidskaart en een onderbouwing, zie hiervoor: Vermeulen, B., 
2015. Onderbouwing vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid. Interne 
Rapportages Archeologie Deventer, Deventer. Archeologisch onderzoek kan leiden tot aanpassing 
van de beleidswaarden van een gebied. De beleidskaart wordt zo nodig tussentijds geactualiseerd, op 
basis van de selectiebesluiten van het bevoegd gezag. De archeologische beleidskaart vormt de basis 
voor de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie, zoals die in het bestemmingsplan zijn 
gehanteerd. In het bestemmingsplangebied Schuurmansweg Sportpark gelden de beleidswaarden ‘1’, 
‘2’ en ‘4’ 
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afbeelding: uitsnede beleidskaart

De beleidswaarden zijn vertaald in de regels van dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn 
dubbelbestemmingen Waarde Archeologie opgenomen voor de gebieden die op de beleidskaart een 
beleidswaarde 2 of hoger kennen. Er is voor gekozen om aan gebieden met beleidswaarde 
'Archeologie 1' geen dubbelbestemming toe te kennen. 

Waarde-archeologie 1

Voor de gebieden met een lage verwachtingswaarde (beleidswaarde '1') is de kans dat een 
bodemingreep het bodemarchief verstoort door de lage dichtheid aan vindplaatsen en de veelal relatief 
kleine oppervlakte van die vindplaatsen, zeer klein. Eigenlijk komt dit type resten vooral aan het licht bij 
archeologische begeleiding van grootschalige werkzaamheden. Daarom is voor deze beleidswaarde 
een vrijstellingsoppervlakte van 10.000 m² gehanteerd. Boven de 10.000 m2 geldt een meldingsplicht. 
Dit type omvangrijke werkzaamheden is over het algemeen ruim op tijd bekend bij de gemeente. Een 
dubbelbestemming is daarmee een relatief zwaar middel dat voor deze groep leidt tot onnodige 
administratieve last. Er wordt daarom voor deze ingrepen actief contact gezocht met de initiatiefnemer 
met het verzoek om medewerking te verlenen aan een archeologische waarneming tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Op deze manier kan de archeologische verwachting 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Waarde - Archeologie 2

Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 2' mogen werkzaamheden tot een 
oppervlakte van 1.000 m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook 
werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een 
verstoring tussen 1000 m² en 2.500 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden 
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die leiden tot een verstoring groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,5 m dient bij de aanvraag een 
archeologisch rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan de 
vergunning worden verbonden. 

Waarde - Archeologie 4

Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 4' mogen werkzaamheden tot een 
oppervlakte van 100 m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook werkzaamheden 
die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring 
tussen 100 m² en 200 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden die leiden tot 
een verstoring groter dan 200 m² en dieper dan 0,5 m dient bij een aanvraag een archeologisch 
rapport te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan de vergunning worden 
verbonden. 

4.2  Milieu-aspecten

Het onderhavige bestemmingsplan is getoetst voor wat betreft de uitvoerbaarheid. Ten behoeve van dit 
bestemmingsplan zijn de volgende milieukundige aspecten van belang, te weten: 

bedrijven en milieuzonering;
geluid;
bodemkwaliteit;
luchtkwaliteit;
risico/veiligheid;
ecologie;
duurzaamheid.

4.2.1  Bedrijven en milieuzonering

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Deventer de VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. 

Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype.

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype 
rustige 
woonwijk

richtafstand tot omgevingstype gemengd 
gebied

1 10 m 0 m
2 30 m 10 m
3.1 50 m 30 m

Het bestaande sportpark heeft op grond van het geldende bestemmingsplan de bestemming 'sport'. 
Door herontwikkeling van het sportpark wordt geen andere of hogere milieucategorie toegelaten. 
Veldsportcomplexen (met verlichting) betreffen activiteiten in milieucategorie 3.1. Ten opzichte van de 
bestaande activiteiten vinden geen activiteiten plaats met een hogere milieubelasting. Volgens de VNG 
uitgave is voor een sportcomplex het aspect geluid maatgevend. Dit onderwerp is hieronder nader 
uitgewerkt.
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4.2.2  Geluid

Dit bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van groter clubgebouw en rond de voetbalvelden 
hogere lichtmasten. In de huidige situatie heeft het gebied een sportbestemming. De bestaande 
sportbestemming wijzigt niet. 

Middels berekeningen zijn de akoestische gevolgen van het verruimen van het bouwvlak ten behoeve 
van het clubgebouw in beeld gebracht. Er is een berekening gemaakt met betrekking tot de mogelijke 
akoestische gevolgen van het vergroten van het clubgebouw. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting met 
maximaal 0,8 dB(A) op de woning Schuurmansweg 9 kan toenemen. 

Voor de berekening (Geomilieu v2.62) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Volledige akoestische invulling op basis van het Activiteitenbesluit (Lwr-etmaal 93 dB(A)). Het 
feitelijk gebruik van de kantine zal geen volledige opvulling zijn van de mogelijkheden op basis van 
het Activiteitenbesluit. De uitgangspunten zijn daarmee worstcase.
Voor de nieuwe situatie is gerekend met een vergroot bouwvlak, waarbij de geluidsbron met 5 m is 
verplaatst richting het maatgevende adres Schuurmansweg 9.

Resultaten geluidberekening Geomilieuv2.62

Adres Hoogte 
m

Huidig 
dB(A) 

Toekomst 
dB(A)

Verschil

Schuurmansweg 3 1,50 39,4 39,5 -0,1
Schuurmansweg 3 5,00 40,4 40,5 -0,1
Schuurmansweg 7 1,50 40,8 40,7 0,2
Schuurmansweg 7 5,00 42,6 42,4 0,2
Schuurmansweg 9 1,50 44,6 43,9 0,7
Schuurmansweg 9 5,00 47,2 46,4 0,8
Schuurmansweg 22 1,50 41,4 41,2 0,2
Schuurmansweg 22 5,00 39,7 39,4 0,3

Conclusie

Op basis van de berekeningen blijkt dat op de meest nabijgelegen en maatgevende woning aan de 
Schuurmansweg 9 er sprake kan zijn van een toename van 0,8 dB(A) ten opzichte van de bestaande 
situatie. De geluidsbijdrage van het clubgebouw van 0,8 dB(A) voldoet aan de geluidnormering van het 
Activiteitenbesluit. Er mag vanuit gegaan worden dat de huidige inrichting een geluidbelasting heeft 
van ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode. De deelbijdrage van het clubgebouw heeft geen relevante 
toename van de cumulatieve geluidbelasting tot gevolg. Op basis van de resultaten van de 
berekeningen wordt geconcludeerd dat de uitbreiding inpasbaar is ten opzichte van de omliggende 
woningen. Er wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat en er is zicht op een ‘vergunbare’ 
bedrijfssituatie.

Bij nieuwbouw ontstaat er akoestisch een beter geïsoleerde situatie ten opzichte van het bestaande 
clubgebouw. Verder is er bij de berekeningen uitgegaan van een maximale opvulling van de normen 
met een bronvermogen van 93 dB(A). Tijdens het reguliere gebruik zal er een lagere geluidbelasting 
optreden. 
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4.2.3  Lichtonderzoek

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in 2013 en 2015 onderzoek verricht naar eventuele 
lichthinder op omliggende woningen als gevolg van de herontwikkeling van het sportpark. 

Er is in 2013 lichtonderzoek uitgevoerd voor een situatie waarbij sprake was van het toevoegen van 
tennisbanen en het uitbreiden van het park. Deze gegevens geven voldoende inzicht om de nieuwe 
lichtsituatie voor onderhavig bestemmingsplan te beoordelen.

Het lichtonderzoek van Witteveen en Bos d.d. 5 april 2013 met kenmerk DPV69-1/grik/006 is als 
bijlage 1 bij dit bestemmingsplan toegevoegd. Op 26 november 2015 heeft aanvullend lichtonderzoek 
plaatsgevonden door Witteveen en Bos met kenmerk  DV1317-1-/15-019.618. Dit onderzoek is als 
bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. 

In de onderzoeken is uitgegaan van de geldende richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde (NSVV) en de eisen van de sportbond en KNVB. Het doel van de rapporten is te 
onderzoeken hoe de bestaande sportvelden verlicht kunnen worden om te voldoen aan de hiervoor 
geldende eisen, en welk effect deze verlichting kan hebben op de omliggende woonbebouwing. 
Hiervoor is bepaald in hoeverre dit binnen de grenswaarden voor lichthinder valt. In de onderzoeken 
zijn standaard locaties en beoogde bouwhoogte van de lichtmasten, in combinatie met regulier 
gebruikte armaturen gemodelleerd in de ongunstigste situatie. Namelijk in een situatie zonder 
obstakels die de uitstraling van het licht naar de omgeving kunnen hinderen. In het onderzoek is 
geconcludeerd dat aan de genoemde richtlijnen voldaan kan worden.

De keuze voor een definitief type armatuur is nog niet gemaakt. Bij definitieve aanbesteding van de 
lichtmasten zal die keuze gemaakt worden en zal alsnog een berekening moeten worden uitgevoerd 
om aan te kunnen tonen dat de lichtmasten voldoen aan de wettelijke eisen. De in dit bestemmingsplan 
opgenomen onderzoeken zijn uitgevoerd om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te 
onderzoeken. Op basis van de onderzoeken wordt gesteld dat met de gemodeleerde armaturen 
sprake is van aanvaarbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden. De resultaten van de effecten ten 
aanzien van lichthinder op de omgeving vallen ruim binnen de grenswaarden. Zeker gezien het feit dat 
de gemodelleerde armaturen t.b.v. de eerder geplande tennisvelden niet meer aan de orde zijn. Er is 
in die zin nog ruimte ten opzichte van de in de onderzoeken gemodelleerde situatie. 

Op de verbeelding is een aanduiding rond de bestaande voetbalvelden opgenomen. Uitsluitend rond 
deze voetbalvelden zijn masten met een hoogte van 15 meter toegestaan. Op de overige gronden blijft 
de sportbestemming ongewijzigd en zijn lichtmasten met een hoogte van 10 meter toegestaan.
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Figuur: De lichtmasten met een hoogte van 15 meter zijn uitsluitend toegestaan op de blauw 
gearceerde zone. Voor het overige blijft de sportbestemming ongewijzigd. 

4.2.4  Hoogspanningslijnen

Het plangebied ligt nabij een hoogspanningslijn. Op 3 oktober 2005 heeft VROM schriftelijk de 
gemeenten geadviseerd over het te voeren beleid met betrekking tot gezondheidsrisico's afkomstig van 
hoogspanningslijnen. Het advies luidt om bij de vaststelling van bestemmingsplannen, dan wel bij 
wijzigingen in bestaande plannen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe 
situaties ontstaan waarbij kinderen (o tot 15 jaar) langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse 
hoogspanningslijnen waarbij het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (µT). In het 
advies wordt door VROM met nieuwe situatie, i.r.t. verblijftijd en mate van blootstelling, bedoeld het 
oprichten van woningen, scholen, kinderdagverblijven e.d. In aanvullend VROM advies uit 2008 is een 
nadere toelichting gegeven op het aspect langdurig. Langdurig is gedurende minimaal 1 jaar met een 
verblijftijd van minimaal 14-18 uur per dag. Het is aannemelijk te veronderstellen dat bezoekers van het 
sportcomplex niet langdurig (in de zin van het VROM-advies) verblijven nabij de hoogspanningslijn. 

Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker transport en ter beperking van gevaar voor personen 
en goederen in de directe omgeving is het van belang minimale (bouw)afstanden in acht te nemen. 
Om deze afstanden veilig te stellen is een dubbelbestemming voor de betreffende leiding opgenomen.
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4.2.5  Bodem

Op de locatie zijn in het verleden geen voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten uitgevoerd. 
Op de locatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

Verkennend bodemonderzoek, Tauw, 2006;
Verkennend bodemonderzoek, Oranjewoud, 13 juli 2007.

De belangrijkste conclusies van beide onderzoeken zijn:

In de bovengrond is lokaal een verhoogde EOX aangetoond. Het aangetoonde gehalte vormt geen 
aanleiding voor nader onderzoek en/of (sanerings)maatregelen. Van de overig geanalyseerde 
parameters zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de 
streefwaarden;
In de ondergrond zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de 
streefwaarden;
In het grondwater zijn, na herbemonstering, licht verhoogde gehalten aan cadmium, chroom, 
koper, nikkel en zink aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden en 
blijven beneden de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde 
parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

Conclusie

Op de locatie zijn geen voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten uitgevoerd. Op basis van de 
bekende historische gegevens is de locatie geschikt voor de functie sport. Voor dit ruimtelijke besluit 
is geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk. 

4.2.6  Luchtkwaliteit

Bij besluitvorming over luchtkwaliteit is een plan reeds inpasbaar als de verslechtering van de 
luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' (NIBM) is. Van bepaalde projecten is vastgesteld dat deze 'niet 
in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij 
aan de luchtverontreiniging als de '3% grens' niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd 
als 3% van de grenswaarde van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of 
stikstofdioxide (NO2) en bedraagt 1,2 µg/m3.

Uit de NIBM-tool ("http://www.infomil.nl" www.infomil.nl) blijkt dat de grens voor 'niet in betekende mate' 
ongeveer ligt bij een toename van het verkeer met ca. 500 motorvoertuigen per etmaal (uitgaande van 
10% zwaar verkeer). Op grond de 'nibm-tool' mag verondersteld worden dat de ontwikkeling daarom 
niet in betekenende mate zou kunnen bijdragen. 

Om vanuit een goede ruimtelijke ordening ook iets te kunnen zeggen over de mate van blootstelling 
aan luchtverontreinigingen, is de lokale situatie beoordeeld in de verkeersmilieukaart. Op basis van de 
verkeersmilieukaart blijkt ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de normstelling voor 
luchtkwaliteit wordt voldaan en het verhogen van de lichtmasten geen overschrijdingen veroorzaken. 
Op grond hiervan vindt de gemeente Deventer het niet noodzakelijk en luchtkwaliteitsonderzoek uit te 
voeren.
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4.2.7  Externe veiligheid

Gezien de ligging van het plangebied buiten invloedsgebieden van relevante objecten en/of risicovolle 
vervoersassen op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), de circulaire 
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB), is 
externe veiligheid voor dit plan geen aandachtspunt.

4.2.8  Ecologie

4.2.8.1  Algemeen

Om inzicht te krijgen in de ecologische aspecten die samenhangen met de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep zijn drie natuurtoetsen uitgevoerd (Oranjewoud B.V. 2007 en 2010 en Tuitert Natuuronderzoek 
2013). 

De doelstelling van de onderzoeken was om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of door de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling verbodsbepalingen uit de wet- en regelgeving voor natuur 
worden overtreden ten aanzien van beschermde soorten of gebieden. Indien sprake is van effecten 
op beschermde soorten, dan is voor de ingreep mogelijk een ontheffing vereist op grond van artikel 75 
Flora- en faunawet. Indien sprake is van effecten op beschermde gebieden, dan is voor de ingreep 
mogelijk een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist.  Op 4 april 2013 heeft een 
verkennend veldbezoek in het plangebied plaatsgevonden. 

Wettelijk kader

Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) in oktober 2005 zijn door 
Nederland de internationale verplichtingen vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de nationale 
wetgeving verankerd. 

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet (Ffwet) voorziet sinds 1 april 2002 in bescherming van inheemse soorten 
planten en dieren. Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens art. 2 van de 
Ffwet de algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe 
leefomgeving. Via deze wet wordt eenieder mede verantwoordelijk voor de zorg en bescherming van 
flora en fauna. 

Provinciaal Natuur Netwerk  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk 
niveau vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Provinciaal Natuur Netwerk is 
verankerd. Het Provinciaal Natuur Netwerk komt uit de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR). 
Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. het Provinciaal Natuur Netwerk zijn opgenomen in het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het Provinciaal 
Natuur Netwerk vallen moet het belang van de natuurbescherming worden afgewogen tegen andere 
belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern 
van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn 
toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep rechtvaardigen. In dat geval zijn 
compenserende maatregelen voorgeschreven.

Het Rijk en de provincies hebben spelregels afgesproken over wat wel en niet kan omtrent het 
Provinciaal Natuur Netwerk. Ze hebben dit in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties 
gedaan. De afspraken zijn de 'Spelregels het Provinciaal Natuur Netwerk '. De begrenzing en 
ruimtelijke bescherming van het Provinciaal Natuur Netwerk in Overijssel is geregeld in de 
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Geactualiseerde Omgevingsverordening 2013. Binnen het Provinciaal Natuur Netwerk geldt de 'nee, 
tenzij'-benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied worden aangetast. Afwijken van deze regel is alleen mogelijk 
als het maatschappelijk belang groot is en er geen reële alternatieven zijn. De Omgevingsverordening 
Overijssel kent geen bepalingen ten aanzien van externe werking (activiteiten buiten het gebied, die de 
natuurwaarden in een gebied kunnen beïnvloeden).

Resultaten onderzoek

Op basis van bestaande inventarisatiegegevens is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van beschermde gebieden en/of soorten in (de omgeving van) het plangebied. Hiervoor zijn o.a. 
verspreidingsatlassen gebruikt en digitale media als www.waarneming.nl. In 2007 en 2010 heeft in een 
deel van het huidige plangebied ecologisch onderzoek plaatsgevonden door Oranjewoud. De 
uitkomsten van dit ecologisch onderzoek zijn als basis gebruikt voor de beschrijving van de 
natuurwaarden in het plangebied. 

Het plangebied is geen onderdeel van beschermde natuurgebieden. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 
gebied (Rijntakken: IJsseluiterwaarden) ligt op ruim 2 km van het plangebied. Gezien de afstand tot 
het plangebied, de ligging van het stedelijke gebied van het dorp Diepenveen ertussen en de beperkte 
effectafstand van de ingreep, kunnen (significante) negatieve effecten op de doelstellingen van het 
Natura-2000 gebied op voorhand worden uitgesloten. Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing 
van het Provinciaal Netwerk Natuur (de voormalige EHS). Wél grenst het plangebied aan het 
Provinciaal Netwerk Natuur, namelijk de omgeving van de Sallandse Golfclub. Het beleid voor het 
Provinciaal Netwerk Natuur kent geen bepalingen ten aanzien van externe werking. Doordat het 
plangebied buiten genoemd Netwerk ligt is er geen sprake van fysieke aantasting. Significante 
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Netwerk zijn uitgesloten.Verdere toetsing in 
de vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het aanvragen van een 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is niet aan de orde.

Beschermde soorten

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde soorten in het plangebied. In de wijdere 
omgeving komen bijzondere soorten als groene specht, eekhoorn, boommarter, das en verschillende 
soorten vleermuizen voor (www.waarneming.nl). Volgens verspreidingsgegevens van RAVON 
(www.ravon.nl) komen in de omgeving van Diepenveen tevens de strikt beschermde amfibie- en 
reptielensoorten als kamsalamander, poelkikker en ringslang voor.

Uit verspreidingsgegevens blijkt dat de overige beschermde plantensoort (tabel 2 Ffwet) gevlekte 
rietorchris voorkomt langs de oevers van de watergang die rondom het sportpark ligt. Het gaat om 
enkele tientallen exemplaren die in de slootkant staan aan de kant van zowel de Boxbergerweg als de 
Melchior van Brielstraat. Deze orchideeënsoort vereist een zonnige standplaats en verdraagt geen 
bemesting en/of vergravingen. De ontwikkelingen in het plangebied raken de groeiplaatsen van de 
orchideeën niet waardoor geen negatief effect op deze soort zal optreden. In of vlak rond het 
plangebied kunnen vogels broeden. Tevens komen bijzondere plantensoorten voor in de heemtuin ten 
westen van het plangebied. Zowel de oevers van de watergang als de heemtuin grenzen aan het 
plangebied, maar maken geen onderdeel uit van het plangebied. Tijdens het verkennend veldbezoek 
zijn in het plangebied zelf geen beschermde soorten planten aangetroffen. Het plangebied bevat ook 
geen geschikte biotoop voor beschermde plantensoorten, het betreft een aantal sportvelden en een 
intensief beheerd weiland. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 
75 Flora- en faunawet is niet aan de orde.

Het plangebied zelf bevat geen gebouwen of bomen die geschikt zijn als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Rondom het plangebied zijn diverse singels en bosschages aanwezig die door 
vleermuizen als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Bomen met holtes waarin vleermuizen 
kunnen verblijven zijn niet rondom het plangebied aangetroffen. De naastgelegen heemtuin bevat 
geschikt foerageergebied voor vleermuizen, maar hier vinden geen ingrepen plaats. Het aanbrengen 
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van extra verlichting langs voetbalvelden kan in theorie leiden tot extra verstoring op de in de omgeving 
foeragerende vleermuizen. Op het huidige sportpark zijn echter al lichtmasten aanwezig. De lampen 
zijn en worden zodanig afgesteld dat ze voornamelijk op de sportvelden schijnen. Strooilicht op de 
omgeving moet worden voorkomen door kappen te plaatsen op de armaturen en goede afstelling op 
de velden. Vleermuizen die leven in stedelijk gebied en mogelijk rond het plangebied aanwezig zijn 
zoals de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis zijn t 
erg gevoelig voor verlichting en foerageren ze regelmatig bij lichtmasten op sportparken en 
parkeerterreinen omdat deze vanwege warmte-uitstraling veel insecten aantrekken. Van een mogelijke 
aantasting van de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen via lichtverstoring is 
derhalve geen sprake. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 75 
Flora- en faunawet ten aanzien van vleermuizen en/of andere zoogdieren is niet aan de orde.

Conclusie

Uit het verkennend natuuronderzoek blijkt dat het plangebied niet binnen de invloedsfeer van Natura 
2000-gebieden of beschermde natuurmonumenten ligt en tevens buiten de begrenzing van het 
Provinciaal Natuur Netwerk ligt. Effecten op dergelijke beschermde gebieden zijn derhalve niet aan de 
orde. 

Het plangebied bevat geen groeiplaatsen van zwaarder beschermde plantensoorten of vaste rust- en 
verblijfplaatsen van zwaarder beschermde diersoorten. In het plangebied is wel leefgebied voor enkele 
algemeen voorkomende soorten zoals mol, veldmuis, aardmuis, bosmuis, bosspitsmuis, egel, konijn, 
bunzing, wezel bruine kikker en gewone pad aanwezig. Dit zijn algemeen beschermde soorten (tabel 
1 Ffwet) waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet geldt. In het 
plangebied zelf zijn geen potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen aanwezig. De 
sportvelden en het aangrenzende weiland zijn ook slechts marginaal geschikt als foerageergebied 
voor vleermuizen. De bomen en het struweel rondom het plangebied zijn potentieel geschikt als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen. Deze bomen blijven echter behouden, waardoor 
effecten op vleermuizen zijn uitgesloten. In de bomen en het struweel rondom het plangebied kunnen 
algemeen voorkomende (zang)vogels broeden. Verstoring van broedende vogels dient voorkomen te 
worden door buiten het broedseizoen te werken en/of voldoende afstand te houden (minimaal 20 
meter) tot bomen of struweel waarin vogels broeden. Vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond 
beschermde soorten zoals roofvogels en uilen zijn niet in het plangebied aanwezig. Geconcludeerd 
wordt dat de planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan mogelijk maakt niet leidt tot het 
overtreden van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 en 
bovendien niet in strijd is met de bepalingen ten aanzien van het Provinciaal Natuur Netwerk uit de 
Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. De voorgenomen bestemmingsplanwijziging is 
derhalve uitvoerbaar in het licht van de wet- en regelgeving voor natuur.

4.2.9  Duurzaamheid

In juni 2009 is de Visie Duurzaam Deventer bestuurlijk vastgesteld. De gemeentelijke ambitie is dat 
Deventer in 2030 klimaatneutraal is. Om deze ambitie te realiseren is voor de periode 2011-2014 door 
de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid "Op weg naar een duurzaam evenwicht" 
vastgesteld. In deze agenda worden 8 gemeentelijke beleidsprioriteiten benoemd, zoals b.v. realisatie 
windturbines en een klimaatneutraal stadkantoor. Ook wordt er gewerkt aan een duurzaam 
energiebedrijf in een lokale coöperatieve vorm samen met verschillende organisaties. De sleutel zit in 
samenwerken. Als burgers en bedrijven initiatieven nemen zullen we die graag faciliteren. Waar nodig 
neemt de gemeente ook zelf het initiatief of schept de juiste voorwaarden. Zo hebben we een 'Visie op 
de Ondergrond' ontwikkelt waarmee de potentie voor o.a. koude-/ warmte opslag in beeld is gebracht. 
Deze informatie kan ontwikkelende partijen helpen bij een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
warmte-koude opslag in de bodem, als warmte- en koelvoorziening. Energiezuinige 
sportveldverlichting is een voor de handliggende keuze.
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De lijst "Aanbevelingen voor duurzaam bouwen op bestemmingsplanniveau" uit de VNG - publicatie 
"Bouwstenen voor een duurzame stedenbouw" is voor duurzaamheid een bruikbare "Checklist" met 
maatregelen en aanbevelingen, die mogelijk in een plan toegepast kunnen worden. In het kader van 
duurzaam bouwen verdient een aantal aspecten bij de ontwikkeling van het woongebied bijzondere 
aandacht. Voor zover  deze aspecten nog niet in het voorgaande zijn beschreven gaat het om 
onderstaande aspecten. 

4.3  Waterhuishouding

4.3.1  Inleiding

Zoals in § 3.2.5 is aangegeven is sinds 1 november 2003 de watertoets wettelijk verplicht voor plannen 
in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen en besluiten kunnen gevolgen 
hebben op de waterhuishouding. Voorbeelden hiervan zijn een achteruitgaande waterkwaliteit, 
verdroging van natuurgebieden, etc. De watertoets heeft als doel deze negatieve effecten te 
voorkomen en mogelijke kansen voor het watersysteem te benutten. Bij de watertoets gaat het om het 
van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten. In deze paragraaf wordt 
hierop nader ingegaan. 

4.3.2  Bodemopbouw

De bodem van het plangebied bestaat volgens de bodemkaart uit veldpodzolgrond en leemarm en 
zwak lemig fijn zand.

4.3.3  Grondwater

Middels meetgegevens van de gemeente Deventer is bepaald dat er in het plangebied sprake is van 
een gemiddeld grondwaterstand van circa +3,65 m N.A.P. en een gemiddeld hoogste 
grondwaterstand van circa +4,20 m N.A.P. Het maaiveld varieert conform de AHN2 (landelijk bestand 
t.b.v. bepalen maaiveld) tussen 4,40 en 4,80m +N.A.P. De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt 
hiermee gemiddeld tussen 0,20 en 0,60 m minus maaiveld. Voor een goed bespeelbaar veld in alle 
seizoenen geldt ontwateringseis van circa 1,0 meter. 

Het nabij gelegen voetbalveld heeft een maaiveld wat varieert tussen 5,00 en +5,10 m N.A.P. en heeft 
een voldoende ontwatering ook in natte periodes. Dit voetbalveld heeft geen drainage. Met deze 
ervaringsgegevens en de genoemde ontwateringseis is het verhogen van maaiveld naar +5,20 m 
N.A.P voldoende.   

Als ontwateringseis voor een voetbalveld zonder drainage wordt een ontwateringseis van 1,00 meter 
gehanteerd. Hier voldoet het gebied ruimschoots aan.

4.3.4  Oppervlaktewater

Nabij het plangebied ligt een watergang die het water van het plangebied kan afvoeren. Deze 
watergang is gelegen naast de Boxbergerweg.
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4.3.5  Hemelwater

Ten tijde van droge perioden zal het regenwater infiltreren dan wel verdampen binnen het plangebied. 
Ten tijde van natte perioden zal het regenwater via het verloop in het maaiveldafstromen naar het 
laagste punt dan wel naar het omliggende oppervlaktewater.

4.3.6  Afvalwater

planwijziging betreft de uitberiding van mogelijkheden voor lichtmasten waarbij geen sprake is van 
voorzieningen waar bij gebruik afvalwater bij vrijkomt. 

4.3.7  Overstromingsrisico

Het bestemmingsplangebied ligt binnen de dijkring 53: Salland. Dit is een wettelijk vastgelegd 
dijkringgebied, waarbinnen alleen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk zijn indien in het 
bestemmingsplan voorwaarden worden opgenomen om de veiligheid ook op lange termijn voldoende te 
waarborgen. Door klimaatveranderingen moeten we meer rekening houden met de gevolgen van een 
overstroming. Inzet is het voorkomen van slachtoffers (rampenbeheersing) en van economische 
schade (gevolgenbeperking). In deze overstromingsrisicoparagraaf wordt ingegaan op de risico's bij 
overstroming en de stand van zaken van maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om deze 
risico's te voorkomen of te beperken. 

De dijkring betreft een gebied met een risico op overstroming (minder snel en ondiep onderlopende 
gebieden) en heeft volgens de Waterwet een gemiddeld overschrijdingskans van 1/1250 per jaar. De 
primaire keringen worden op veiligheid beoordeeld door de beheerders. De Europese richtlijn 
overstromingsrisico's (2007) verplicht tot het inzetten van drie instrumenten voor een betere 
bescherming tegen overstromingen: een voorlopige risicobeoordeling (gereed in 2011), kaarten 
(gereed 2014) en risicobeheersplannen (in werking per 22 december 2015). De richtlijn geldt voor de 
binnendijkse (dijkringen) en buitendijkse gebieden van de IJssel. Voor woon- en werkgebieden dienen 
rampenplannen opgesteld te worden.

De gemeente Deventer zal de komende jaren samen met de Waterschappen en Rijkswaterstaat de 
overstromingsrisico's in het plangebied onderzoeken en hiervoor beleid opstellen. 

Voor 2015 zullen in het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier maatregelen bij Deventer 
worden uitgevoerd, die bij hoogwater een waterstandsdalend effect hebben. 

4.4  Verkeer en parkeren

In het algemeen kan gesteld worden dat bij de nieuwbouw van bouwwerken de parkeernormen uit de 
recent vastgesteld nota parkeernomen van toepassing zijn. Bij een herontwikkeling wordt op basis van 
het huidige parkeerbeleid heeft als uitgangspunt dat het parkeren ten behoeve van de functie op eigen 
terrein wordt opgevangen. 

Op het sportpark ten oosten van het club/kleedgebouw aan de Schuurmansweg zijn 80 
parkeerplaatsen aanwezig. Op dit moment is op enkele piekmomenten in de maand sprake van een 
tekort aan parkeergelegenheid op het sportpark en wordt o.a. in de bermen langs de Schuurmansweg 
geparkeerd. In de praktijk blijkt dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat op met name 
zaterdagen met jeugdvoetbal. Het tekort aan parkeerplaatsen doet zich voor in het "spitsuur" op de 
zaterdagmorgen (tussen september en december en tussen februari en juni). Bezoekers parkeren 
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dan de auto langs de Schuurmansweg. Het tekort aan parkeerplaatsen bedraagt dan maximaal 20 
stuks. Een enkele keer komt dit ook voor op de zondag als thuis wordt gespeeld, maar het tekort is 
dan lager. 

Als gevolg van het toevoegen van lichtmasten kan langer en mogelijk vaker worden getraind op de 
twee kunstgrasvelden. 

Ontsluiting

De ontsluiting van het sportpark vindt in plaats via de Schuurmansweg en blijft ongewijzigd. 
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Hoofdstuk 5  Planopzet en juridische aspecten

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de plansystematiek. Allereerst wordt de overgang van het analoge, 
'papieren' bestemmingsplan naar een digitaal bestemmingsplan behandeld. Vervolgens wordt de 
standaardisering van de bestemmingsplannen toegelicht. In § 5.3 wordt ingegaan op de opzet van dit 
bestemmingsplan. Tenslotte wordt in § 5.4 aandacht gegeven aan de handhaving van de 
bestemmingsplanregels.

5.2  RO Standaarden 2012

Overgang van analoog naar digitaal

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening inwerking getreden (Wro). Het deel dat betrekking heeft 
op het digitaal opstellen en waarmerken van bestemmingsplannen is niet direct in werking getreden. 
Deze digitaliseringsverplichting geldt per 1 januari 2010. Dit betekent dat bestemmingsplannen (mits 
ze als ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd) alleen in digitale vorm rechtskracht kunnen 
krijgen. De papieren versie betreft slechts een verbeelding van de digitale versie. Dit bestemmingsplan 
is daarom digitaal en IMRO-gecodeerd opgesteld, zodat het is voorbereid om digitaal te worden 
vastgesteld en gepubliceerd. 

Standaardisering

Op 1 juli 2013 treedt de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) in 
werking. Deze standaardiseringregels hebben nadrukkelijk geen betrekking op de inhoud van de 
bestemmingsplannen, maar op de uiterlijke verschijningsvorm in zowel digitale als analoge vorm. 
Hierbij kan gedacht worden aan standaardregels voor benamingen, kleuren en verschijningsvorm van 
bestemmingen of aanduidingen, de opbouw van de planregels en legenda, regels m.b.t. de digitale en 
analoge verbeelding, etc. Dit bestemmingsplan is overeenkomstig de standaard 2012 opgesteld. 

5.3  Planopzet

5.3.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 
planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 
planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding 
zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en planregels 
betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen juridische betekenis, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het 
plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de 
onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. 
Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het 
bestemmingsplan. 

  45



vastgesteld bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige interpretatie en 
toepassing van de overige, meer inhoudelijke regels en van de verbeelding te waarborgen.

Hoofdstuk 2 bevat de planregels in verband met de bestemmingsbepalingen. Per op de verbeelding 
aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor die bestemming gelden.

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierbij gaat het om planregels die op nagenoeg alle 
bestemmingen betrekking hebben en die vooral om praktische redenen zijn ondergebracht in dit 
hoofdstuk, alsmede een aantal specifieke planregels, waaronder een anti-dubbeltelbepaling.

Tenslotte bevat hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels. Deze planregels bevatten onder meer het 
overgangsrecht en de titel.

5.3.2  Hoofdstuk 1: Inleidende regels

De artikelen 1 en 2 bevatten begripsomschrijvingen respectievelijk planregels omtrent de wijze van 
meten. Het voert te ver om hier uitgebreid bij alle begrippen stil te staan, maar wel verdienen enkele 
voor de dagelijkse gebruikspraktijk belangrijke begrippen aandacht. Het betreft hier met name de 
begrippen bestemmingsvlak, bouwvlak en bouwperceel. Tevens wordt ingegaan op de definitie van 
woning. 

Bestemmingsvlak 

Een bestemmingsvlak is een op de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. De bij 
een bestemming behorende planregels gelden afzonderlijk voor elk bestemmingsvlak met die 
bestemming. 

Bouwvlak 

In een aantal bestemmingsvlakken is op de analoge en digitale verbeelding een bouwvlak aangegeven. 
Een bouwvlak is een op de analoge en digitale verbeelding aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn 
aangeduid waarop gebouwen zijn toegestaan. Hoofdregel is dat buiten het bouwvlak geen gebouwen 
mogen worden opgericht, doch uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Bouwperceel 

Het bouwperceel is niet op de analoge en digitale verbeelding aangegeven. In artikel 1 van de 
planregels wordt bouwperceel omschreven als een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het 
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. In feite gaat het daarbij om het 
stuk grond dat bij de beoordeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouw moet worden aangemerkt als behorende bij het gevraagde bouwwerk. De visuele uitstraling van 
dat ene bouwperceel en het als één eenheid functioneren van dat bouwperceel is dan van belang. 
Een bouwperceel is altijd gelegen binnen een of meer bestemmingsvlakken, maar de begrenzing van 
een bouwperceel hoeft niet samen te vallen met de begrenzing van een bestemmingsvlak. 
Bouwvlakken geven aan waar binnen een bouwperceel gebouwen mogen worden gebouwd. Op het 
bouwperceel voor zover gelegen buiten het bouwvlak, mogen echter ook worden gebouwd, 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en vergunningvrije bouwwerken.

Hiervoor is aangegeven dat de begrenzing van een bouwperceel niet hoeft samen te vallen met de 
begrenzing van een bestemmingsvlak. Met name in de woonbestemmingen komen meerdere 
bouwpercelen binnen één of meer bestemmingsvlakken voor. De grenzen van de bouwpercelen 
worden in de regel gevormd door de begrenzing van het erf. Waar die begrenzing tevens de 
eigendomsgrens is - en dit is vrijwel altijd het geval - vallen de grenzen van het bouwperceel samen 
met die van het kadastrale perceel. De loop van kadastrale grenzen kan veranderen door, 
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bijvoorbeeld, aan- of verkoop van grond. Dan verandert ook de grens van het bouwperceel. Een stuk 
grond kan nu nog niet bij een bouwperceel horen en over een tijdje wel. Via de anti-dubbeltelbepaling 
in dit bestemmingsplan wordt voorkomen dat één stuk grond tweemaal meegeteld wordt bij de 
behandeling van aanvragen van omgevingsvergunningen.

5.3.3  Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

Algemeen

De planregels komen, voor een groot deel van het plangebied, overeen met het huidig gebruik van de 
grond en van de bebouwing. Ook sluiten de bouwregels grotendeels aan bij de bestaande bebouwing. 
Dit impliceert dat er voor een groot deel van het plangebied het behoud van de huidige situatie als 
uitgangspunt geldt.

De planregels bij de bestemmingen hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met 
achtereenvolgens, voor zover van toepassing, de volgende leden:

Bestemmingsomschrijving; 
Bouwregels;
Nadere eisen;
Afwijken van de bouwregels;
Specifieke gebruiksregels;
Afwijken van de gebruiksregels;

Enkelbestemmingen

Hierna volgt een korte toelichting en beschrijving van de verschillende bestemmingen in dit 
bestemmingsplan per hoofdgroep:

Bestemming Artikel 3 Groen

Het in het plangebied voorkomende (openbaar) groen dat behoort tot de groenhoofdstructuur is als 
zodanig bestemd. Binnen deze bestemming zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
toegestaan. Via een afwijking is de mogelijkheid opgenomen dat ondergeschikte gebouwen mogen 
worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, zoals trafohuisje, abri's, telefooncellen, 
kabelkasten en gemaalgebouwtjes. Tenslotte mogen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, mits via 
een omgevingsvergunning is afgeweken van de gebruiksregels.

Bestemming artikel 4: Sport

Voor de sportvelden geldt de bestemming 'Sport'. Binnen deze bestemming zijn sportvelden en 
sportvoorzieningen toegestaan. Sportvelden zijn in brede zin toegestaan, zoals; jeu de boulebaan, 
handbalveld en voetbalveld. Gebouwen dienen te worden gebouwd binnen de bouwvlakken. 
Sportvoorzieningen zijn onder meer bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van het uitoefenen 
van de sporten. Bij sportvoorzieningen kan ook gedacht worden aan doelpalen, ballenvangers, 
(korf)balpalen en volleybalnetten.

Bestemming artikel 5: Verkeer - verblijfsgebied-verblijfsgebied

De in het plangebied voorkomende wegen, straten en paden zijn als zodanig bestemd. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen doorgaande c.q. ontsluitende wegen en woonstraten. De eerste 
categorie kent de bestemming Verkeer en de tweede categorie de bestemming Verkeer - Verkeer en 
verblijfsgebied. Binnen de bestemming Verkeer vallen naast de hoofdwegen ook groenvoorzieningen, 
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parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen, kunstwerken en 
water. 

In dit bestemmingsplan is de bestemming verkeer-verblijfsgebied opgenomen. Binnen de bestemming 
Verkeer - Verkeer en verblijfsgebied vallen naast de woonstraten ook groenvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verblijfsvoorzieningen (waaronder 
pleinen), kunstwerken en water. Net als in de bestemming Groen zijn speelvoorzieningen toegestaan, 
waaronder (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen. Tevens is via een afwijking van de bouwregels 
de mogelijkheid opgenomen dat ondergeschikte gebouwen mogen worden gebouwd ten behoeve van 
nutsvoorzieningen, zoals trafohuisje, abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes.

Dubbelbestemmingen 

Dubbelbestemmingen zijn bestemmingen die over een of meerdere onderliggende bestemmingen 
'heen vallen' en een heel specifiek (ruimtelijk) belang beogen te regelen. De regels van een 
dubbelbestemming gaan vóór die van de onderliggende bestemming(en). Reden voor deze 
voorrangsregel is, dat de toegekende dubbelbestemming een bijzonder belang vertegenwoordigt dat 
zo zwaarwegend is, dat andere ruimtelijke belangen daarvoor moeten wijken

Bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding : Artikel 6 

De hoogspanningsverbinding met de daarbij behorende bebouwingsvrije/risico- zones heeft de 
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' gekregen. Het oprichten, onderhouden en 
beheren van hoogspanningsmasten is binnen deze bestemming mogelijk. Binnen deze 
dubbelbestemming gelden bepalingen met het oog op de bescherming van en de veiligheidssituatie 
rond deze leiding. Door de regel dat voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van 
werkzaamheden een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, kan controle worden 
uitgeoefend op bouw- en andere activiteiten nabij de leiding. 

Dubbelbestemmingen- Waarde archeologie 2 en Waarde archeologie 4

Om de archeologische waardevolle gebieden veilig te stellen, gelden er op deze gronden met een 
midelhoge of hoger verwachting beperkingen ten aanzien van het bouwen voor de met deze 
bestemming samenvallende bestemmingen. Bouwen is uitsluitend toegestaan indien uit onderzoek 
blijkt dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn of dat de waarden voldoende worden 
veiliggesteld.Daarnaast geldt er een aanlegvergunning voor het uitvoeren van bepaalde werken of 
werkzaamheden. 

De regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken voor zover ingeval van herbouw gebruik 
wordt gemaakt van de bestaande fundamenten. Deze regeling is van toepassing op het oprichten van 
nieuwe bebouwing groter dan een bepaald oppervlak en lager dan een bepaalde diepte. Een 
aanlegvergunning is niet noodzakelijk voor werken en werkzaamheden die betrekking hebben op 
normaal beheer en onderhoud overeenkomstig de toegekende bestemming.

5.3.4  Hoofdstuk 3: Algemene regels

De algemene regels omvatten een aantal algemene en aanvullende regels die van toepassing zijn op 
de gronden behorende bij het onderhavige plangebied. Vanwege het algemene karakter van deze 
planregels zijn deze opgenomen in dit algemene hoofdstuk.

Artikel 9: Anti-dubbeltelregel

Door wijziging in de begrenzing van het bouwperceel zouden regelingen die aan het bouwperceel zijn 
verbonden, kunnen worden ontdoken. De anti-dubbeltelregel verhindert dat.

Artikel 10: Algemene bouwregels

48



  vastgesteld bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark

Het is wenselijk om de aanvullende werking van de gemeentelijke Bouwverordening te beperken tot 
een aantal specifieke onderwerpen.

Artikel 11: Algemene gebruiksregels

Deze bepaling bepaalt dat het verboden is de gronden te gebruiken in strijd met de gegeven 
bestemming. Deze bepaling is rechtstreeks overgenomen uit artikel 7.10 Wro. In de specifieke 
bestemmingen zijn als aanvulling hierop in bepaalde gevallen specifieke gebruiksregels opgenomen. 

Artikel 12: Algemene afwijkingsregels

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid af te wijken van de in het plan genoemde maten met 
maximaal 10% en om het profiel van wegen in geringe mate aan te passen.

Artikel 13: Algemene wijzigingsregels

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening de situering en de vorm van de op de verbeelding aangegeven 
bestemmingsvlakken en bouwvlakken te wijzigen dan wel nieuwe bouwvlakken aan te geven. 

5.3.5  Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Tenslotte zijn in het laatste hoofdstuk van de planregels de overgangs- en slotregels opgenomen. Ook 
deze regels hebben een algemeen karakter en zijn op het gehele plangebied van toepassing. 

Artikel 14: Overgangsrecht

Deze bepaling regelt het regime van bebouwing en van gebruik van de grond dat strijdig is met het 
plan. Strijdigheid met het plan wordt voor zowel bebouwing als gebruik beoordeeld naar het moment 
waarop het plan in werking treedt.

Artikel 15: Slotregel

Hier staat de benaming van dit bestemmingsplan vermeld.

5.4  Handhaving

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na 
de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om 
reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een 
goed handhavingsbeleid.

1. Voldoende kenbaarheid van het plan
Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij degenen die het 
moeten naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te volgen procedure: deze heeft 
in de bestemmingsplanprocedure een aantal inspraakmomenten ingebouwd.

2. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan
De inhoud van het bestemmingsplan kan slechts gehandhaafd worden, indien het beleid en de 
regeling in grote kring ondersteund worden door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet 
iedereen zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het 
bestemmingsplan is echter wel wenselijk.

3. Realistische en inzichtelijke regeling
Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig beperkend 
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of inflexibel. Bovendien moeten de regels goed controleerbaar zijn. De planregels moeten niet meer 
regelen dan noodzakelijk is.

4. Actief handhavingsbeleid
Er  moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de planregels niet worden nageleefd, met 
name als dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de (volks)gezondheid.

Voornoemde onderwerpen zijn als uitgangspunt opgenomen en als richtlijn gehanteerd bij het opstellen 
van dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Inleiding

In artikel art. 3.1.6 lid 1, aanhef en onder f van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat 
onderzocht moet worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. Allereerst wordt in § 6.2 ingegaan op 
de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in § 6.3 ingegaan op de 
'maatschappelijke uitvoerbaarheid'. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De Wet ruimtelijke ordening maakt met het bepaalde in afdeling 6.4 het vaststellen van een 
exploitatieplan verplicht voor een aantal bouwactiviteiten, wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt 
gemaakt in het bestemmingsplan. De zogenaamde “aangewezen bouwplannen” waarbij een 
exploitatieplan verplicht is en welke zijn opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) zijn:

de bouw van een of meer woningen; 
de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten 
minste 1000 m² of met een of meer woningen; 
de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of 
ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd; 
de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden, mits de 
cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1000 m² bedraagt; 
de bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1000 m². 

Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de exploitatiekosten over de gronden anderszins 
verzekerd is. Inmiddels is een ministeriële regeling van kracht waarbij wordt gesteld dat indien in het 
nieuwe bestemmingsplan geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen als hiervoor bedoeld maar sprake 
is van onbenutte bouwruimte op basis van het vigerende bestemmingsplan de plankosten op nul 
gesteld mogen worden. 

Het onderhavige bestemmingsplan wordt gewijzigd op verzoek van de voetbalvereniging. De kosten 
voor de planherziening komen voor rekening van het prgramma Sport. Voor het overige zijn er geen 
kosten die verhaald kunnen worden bij de verenigingen. Er bestaat derhalve geen verplichting om 
tegelijkertijd met het nieuwe bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen.

De gemeenteraad heeft begin 2012 ingestemd met het vaststellen voor krediet voor de verhuizing en 
het wijzigen van de begroting. Het vastgestelde krediet voor verenigingen is alsvolgt samengesteld: 

Voor voetbalverenigingen is het beleid dat de gemeente de accommodatie financiert. Dit houdt in dat 
de aanleg van het kunstgrasvoetbalveld á €  400.000,- voor rekening komt van de gemeente. 

Aanpassing van het sportpark van de Diepenveense Sportclub staat als 4e prioriteit op de lijst van de 
Sportnota 2009-2012. De eerste 3 prioriteiten zijn inmiddels gerealiseerd c.q. er is krediet 
beschikbaar gesteld voor realisering  Het gemeentelijke financieel aandeel bedraagt het volgende 
(rente 5 %): 
- Ondergrond kunstgrasveld á €  175.000, afschrijven in 30 jaar. Kapitaallasten: €  14.583 
- Kunstgras-toplaag met inrichting veld á €  175.000, afschrijven in 15 jaar. Kapitaallasten: €  20.417 
- LED verlichtingsinstallatie á €  50.000, afschrijven in 15 jaar. Kapitaallasten: €  5.833 
- Aanleg natuurgrasveld á €  150.000, afschrijven in 25 jaar. Kapitaallasten: €  13.500. 
- Aandeel gemeente in de kosten van de bestemmingswijziging: €  5000 
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De kosten worden als volgt gedekt: 
- totale kapitaallasten á €  54.333,- ten laste brengen van de vrijvallende kapitaallasten sport uit de 
reserve investeringen buitensport. 
- kosten van de bestemmingswijziging á €  5.000,- éénmalig ten laste brengen van de reserve 
investeringen buitensport. 

Op basis van de begroting 2013 wordt de reserve investeringen buitensport jaarlijks met €  133.000 
gevoed. Bij instemming van dit voorstel daalt die structurele netto-voeding met €  54.333 tot ongeveer 
€  79.000. Door middel van dit voorstel wordt het totale krediet aangevraagd voor de realisatie. De 
daadwerkelijke uitgaven voor de investering zullen pas gedaan worden nadat de 
bestemmingsplanwijziging onherroepelijk is. 

De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan door het vaststellen van het krediet door de 
raad voldoende gegarandeerd. 

6.3  Resultaten vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de voorbereiding 
van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en diensten van Rijk en 
provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging 
van belangen die in het plan in het geding zijn. 

Vooroverleg waterschap 
Voor het plan is een watertoets uitgevoerd op 30 juni 2016. Via www.dewatertoets.nl is het 
Waterschap Groot Salland op de hoogte gebracht van het plan. Er is geen sprake van een 
waterbelang. Het betreft uitsluitend het verhogen van de toegelaten hoogte lichtmasten en het 
vergroten van ene bouwvlak op een bestaand sportpark. Het Waterschap Groot Salland gaat akkoord 
met het plan. Hiermee is het watertoetsproces doorlopen.

Vooroverleg provincie
Onderhavig bestemmingsplan valt binnen de provinciale vooroverleglijst van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel. Dit betreft een lijst waarbij voor aangewezen categorieën is bepaald dat het wettelijk 
voorgeschreven vooroverleg met de provincie achterwege kan blijven. De ontwikkeling valt binnen het 
stedelijke gebied. 

Het sportpark bevindt zich binnen de bebouwde kom en ligt in stedelijk gebied. Er is geen geen sprake 
is van provinciaal belang. Om die reden hoeft dus geen vooroverleg plaats te vinden. 

Vooroverleg Rijk 
Omtrent het vooroverleg met het rijk kan gemeld worden dat voor het onderhavige plan geen nationale 
belangen in het geding zijn. In dergelijke gevallen is vooroverleg met het rijk niet nodig. Hierover heeft 
de VROM-inspectie een brief gestuurd naar alle gemeenten (d.d 18 mei 2010).
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Bijlagen toelichting
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1. INLEIDING 

 
Tennisclub de Schapekolk en Omnisportvereniging DSC hebben een nieuwbouwplan op 

het sportpark De Zunnebargh te Diepenveen. Het plan bestaat uit de vestiging van een 
tennisclub met 6 banen en een clubhuis, de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal op 

het huidige hoofdveld en de aanleg van een nieuw natuurgrasveld voor voetbal. In de toe-
komst is een uitbreiding naar 8 banen mogelijk. Zowel het tennispark als het nieuwe kunst-

grasveld krijgen verlichting. De verlichting van het bestaande kunstgrasveld voor voetbal en 
het handbalveld moet worden gelegaliseerd. De hoogte van de lichtmasten is in strijd met 

het bestemmingsplan. 
 
Lichtonderzoek 

Het doel van het onderzoek is te onderzoeken hoe de nieuwe en bestaande sportvelden 

verlicht kunnen worden om te voldoen aan de hiervoor geldende eisen, en welk effect deze 
verlichting kan hebben op de omliggende woonbebouwing. Hiervoor is bepaald in hoeverre 

dit binnen de grenswaarden voor lichthinder valt. 
 

Om de doelstelling te kunnen behalen voldoet een globale berekening, waarbij wordt uitge-
gaan van de standaard locaties van de lichtmasten, in combinatie met standaard armaturen 

en de ongunstigste situatie: een situatie zonder obstakels die de uitstraling van het licht 
naar de omgeving kunnen hinderen. 

 
Dit rapport 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het lichtonderzoek bij toepassing van gangbare ar-
maturen en lichtpunthoogten voor het verlichten van sportvelden. 

 
In dit rapport komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: 

- geldende richtlijnen voor sportvelden; 
- grenswaarden voor lichthinder; 

- resultaten van lichtberekeningen. 
 

De modelberekeningen zijn bijgevoegd in de bijlagen. 
 
Conclusies 

Uit het onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om de sportvelden te verlichten volgens de 

richtlijnen voor verlichting van sportvelden, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarden 
voor lichthinder. 

 
Bij het gebruik van conventionele sportveldverlichting is gebleken dat de minste lichthinder 

kan worden verwacht. Aandachtspunt hierbij is de positionering van de armaturen en arma-
tuurkeuze. Dit moet in een later stadium nader worden uitgedetailleerd.  

 
Het toepassen van led-verlichting wordt mogelijk geacht, maar heeft vooralsnog vanuit het 

oogpunt van lichthinder niet de voorkeur. Led-verlichting is in principe goed geschikt voor 
het verlichten van sportvelden, maar de kans op lichthinder is groter dan bij conventionele 

verlichting. Led-verlichting is nog volop in ontwikkeling, waardoor aanbevolen wordt om de-
ze ontwikkelingen te blijven volgen en navraag bij verschillende leveranciers te doen. Te-

vens is het aan te raden andere sportaccommodaties te bezoeken en naar de ervaringen 
met led-verlichting te informeren. 

 
 

 



 

Witteveen+Bos, DPV69-1/grik/006 definitief d.d. 5 april 2013, Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen 2 

In de fases die gaan volgen bij de realisatie van het sportpark, is het zaak bij de uitwerking 

van de verlichtingsplannen de lichthinder mee te nemen in het ontwerp. Tijdens de realisa-
tie worden de armaturen op locatie ingericht. Het valt aan te bevelen, wanneer er toch on-

verhoopt lichthinder wordt verwacht, dit ter plaatse te meten met geschikte apparatuur. 
 

De gemeente Deventer heeft aangegeven te overwegen om hogere masten tot 18 m bij 
voetbalvelden te willen toepassen. In dit rapport is bij de berekeningen voor lichthinder uit-

gegaan van een lichtpunthoogte van 15 m. Lichthinder is afhankelijk van verschillende fac-
toren, zoals de uitstralingswijze, plaatsingshoogte en kantelhoek van verlichtingsarmaturen. 

Bij een hogere plaatsing van de armaturen kan, mede afhankelijk van de configuratie van 
het type armatuur, de kantelhoek (verder) worden verkleind. Het armatuur komt dan (nog) 

meer horizontaal te hangen. Dit kan de kans op lichthinder als gevolg van de felheid van de 
lichtbron (lichtsterkte) verkleinen. Strooilicht, het tweede aspect bij lichthinder, kan hierdoor 

tevens afnemen, al kan dit door de hoogte relatief minder zijn dan de mogelijk afgenomen 
hinder als gevolg van de lichtsterkte. Een juiste positie van de lichtmasten en armaturen 

kan, evenals bij lagere lichtpunthoogten, de hoeveelheid licht dat naar de omgeving wordt 
uitgestraald beperken. Een andere positieve bijkomstigheid bij het toepassen van een ho-

gere lichtpunthoogte kan zijn dat er een nog gunstiger verlichtingssituatie, door een hogere 
mate van gelijkmatigheid, voor de velden ontstaat. 

 
Het is aannemelijk te achten dat er bij toepassing van lichtpunthoogten tot 18 m nog steeds 

aan de verlichtingseisen en grenswaarden betreffende lichthinder kan worden voldaan. Be-
rekeningen en een toetsing op lichthinder blijft noodzakelijk en zal uitsluitsel moeten bren-

gen. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende richtlijnen voor het verlichten van sportvel-

den en de grenswaarden die gelden voor lichthinder. Daarnaast wordt beschreven welk ty-
pe verlichting is gebruikt voor de verlichtingsberekeningen. 

 
2.1. Bestaande verlichting 

 
Voorafgaand aan de berekeningen voor de nieuwe situatie is onderzocht of de huidige ver-

lichting van het kunstgrasveld en het handbalveld aan de richtlijnen betreffende lichthinder 
voldoet. Uit deze berekeningen bleek dat de grenswaarden betreffende lichthinder worden 

overschreden. Aan de grenswaarden kan worden voldaan wanneer andere armaturen en 
-posities worden gebruikt. Een aangepaste verlichtingssituatie voor het huidige kunstgras-

veld en het handbalveld, waarbij er kan worden voldaan aan de grenswaarden betreffende 
lichthinder, is opgenomen in de berekeningen. In hoofdstuk 3 wordt hierop teruggekomen. 

 
2.2. Verlichtingseisen 

 
In dit lichtonderzoek is uitgegaan van de geldende richtlijnen van de Nederlandse Stichting 

voor Verlichtingskunde (NSVV) en de eisen van de sportbonden KNLTB en KNVB. De vol-
gende richtlijnen van de NSVV zijn gehanteerd: 

- verlichting voor sportaccommodaties, de delen: 

⋅ algemene grondslagen; 

⋅ voetbal; 

⋅ tennis. 
 

In tabellen 2.1 en 2.2 zijn de verlichtingseisen voor de tennis en voor de voetbal opgeno-
men. Daarnaast staan in tabel 2.3 de uitgangspunten voor het handbalveld. 

 
Tabel 2.1. Verlichtingeisen tennis conform klasse 2 (speelsterkte 2-8) KNLTB 

 parameter 

gemiddelde horizontale verlichtingssterkte: [Ehgem] ≥ 300 lux (in gebruik) 

gelijkmatigheid [Uh] ≥ 0,7 (binnen de speellijnen) / 0,4 (gehele veld) 

verblindingswaarde [VW] ≤ 50 

kleurweergave [Ra] ≥ 60 

 

Tabel 2.2. Verlichtingeisen voetbal conform klasse IIIb KNVB 

 parameter 

gemiddelde horizontale verlichtingssterkte: [Ehgem] ≥ 120 lux (in gebruik) 

gelijkmatigheid [Uh] ≥ 0,6 

verblindingswaarde [VW] ≤ 50 

kleurweergave [Ra] ≥ 60 

 
Tabel 2.3. Verlichtingeisen handbal, trainingsveld 

 parameter 

gemiddelde horizontale verlichtingssterkte: [Ehgem] ≥ 100 lux (in gebruik) 

gelijkmatigheid [Uh] ≥ 0,2 
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Gebruiks- en nieuwwaarde 

Bij het ontwerp van een nieuwe verlichtingsinstallatie dient rekening gehouden te worden 
met vervuiling en veroudering. Om te voorkomen dat de verlichtingssterkte aan het einde 

van de gehanteerde onderhoudsperiode (bij lampvervanging en armatuurreiniging) bene-
den de minimale eisen daalt, dient de verlichtingssterkte bij oplevering van de installatie 

hoger te zijn dan deze minimale eisen. De standaard correctiefactor hiervoor is 1,25. Dat 
betekent in dit geval dat in de verlichtingsberekeningen de minimaal te behalen verlichting-

sterkte voor de tennisvelden, voetbalvelden en het handbalveld respectievelijk 375, 150 en 
125 lux bedraagt. 

 
2.3. Lichthinder 

 
Richtlijnen 

De volgende richtlijnen van de NSVV zijn gehanteerd: 
- algemene richtlijnen betreffende lichthinder; Deel 1 ‘Algemeen en Grenswaarden voor 

sportverlichting. 
 

In deel 1 van de Algemene richtlijnen betreffende lichthinder zijn grenswaarden (parame-
ters) opgenomen voor verschillende omgevingszones. In dit lichtonderzoek is uitgegaan 

van omgevingszone E2 (gebieden met een lage omgevingshelderheid; in het algemeen 
buitenstedelijke en landelijke woongebieden). De bijbehorende grenswaarden zijn opge-

nomen in tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3. Grenswaarden omgevingszone E2 

te hanteren parameter toepassingscondities grenswaarde 

Ev (lux) 

op de gevel 

dag en avond 

07.00-23.00 uur 

5 lux 

nacht 

23.00-07.00 uur 

1 lux 

I (cd) 

van elk armatuur 

dag en avond 

07.00-23.00 uur 

7.500 cd 

nacht 

23.00-07.00 uur 

500 cd 

 

In de grenswaarden wordt onderscheid gemaakt in de dag en avond en nacht. In dit 
onderzoek wordt getoetst aan de grenswaarden bij dag en avond. Het komt zelden voor dat 

er ’s nachts activiteiten plaatsvinden op de sportvelden. In het Besluit Horeca-, Sport- en 
Recreatie-inrichtingen staat dat na 23.00 uur de verlichting uit moet. 

 
Toelichting parameters 

Bij de toetsing op lichthinder wordt er getoetst op 2 aspecten: 
1. de waarde van het verlichtingsniveau als gevolg van direct en/of strooilicht: de verticale 

verlichtingssterkte op de gevel, Ev in lux; 
2. de hinder die de felheid van de verlichting kan veroorzaken: de lichtsterkte van het 

armatuur in een bepaalde richting, I in cd. 
 
Locaties meetpunten 

De lichthinder wordt bepaald voor de locaties waar de meeste lichthinder wordt verwacht. 

De adressen in tabel 2.4 en tevens op het overzicht bijlage III zijn representatief voor de 
woningen in de directe omgeving van het sportpark en zijn tevens maatgevend voor niet 

beoordeelde adressen.  
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Tabel 2.4. Maatgevende Locaties 

adres locatie bere-

keningspunt 

adres locatie bere-

keningspunt 

De Nieuwe Aanleg 2 voorgevel Boxbergerweg 89 achtergevel 

De Nieuwe Aanleg 2a voorgevel Boxbergerweg 91 achtergevel 

De Nieuwe Aanleg 4 voorgevel Boxbergerweg 91a achtergevel 

De Nieuwe Aanleg 6 voorgevel Schuurmansweg 3 voorgevel 

De Nieuwe Aanleg 8 voorgevel Schuurmansweg 9 voorgevel 

De Nieuwe Aanleg 10 voorgevel Schuurmansweg 20 achtergevel 

De Nieuwe Aanleg 12 voorgevel Schuurmansweg 22 achtergevel 

De Nieuwe Aanleg 14 voorgevel M. v. Brielstraat 7 voorgevel 

De Nieuwe Aanleg 1  gevel oost- en zuidzijde M. v. Brielstraat 19 voorgevel 

Boxbergerweg 52 voorgevel M. v. Brielstraat 37 voorgevel 

Boxbergerweg 79 gevel noord- en westzijde Stijne v. Sallandstraat 101 zijgevel 

Boxbergerweg 87 achtergevel   

 
2.4. Type verlichting 

 
Type armaturen 

Op hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden voor het verlichten van sportvelden: 

- conventionele verlichting; 
- led-verlichting. 

 
Conventioneel 

Voor de conventionele verlichting zijn de volgende armaturen als uitgangspunt gehanteerd: 
- armatuur Challenger 1 (AL5764) van Abacus; 

- armatuur MVP507 van Philips; 
- armatuur Egalux van Aerolux. 

 
De armaturen zijn zeer geschikt voor het verlichten van sportvelden met een goede af-

scherming tegen lichthinder en strooilicht naar de omgeving. De 3 genoemde armaturen 
zijn uitgerust met een metaalhalogeenlamp van 2.000 W die voldoet aan de eis die wordt 

gesteld aan de kleurweergave (Ra>60). De lichtverdeling is asymmetrisch onder een hoek 
van 60°. 

 
Led 

Voor het beschouwen van het effect van Led-verlichting is een type armatuur vergelijkbaar 
met de onderstaande afbeelding gehanteerd, overeenkomstig de opgevraagde offertes 

door DSC. Dit type armatuur wordt door verschillende leveranciers op de markt gebracht. 
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Afbeelding 2.1. Voorbeeld type armatuur sportveldverlichting met led 

 

 
 

 
Dit armatuur is qua grootte vergelijkbaar met een conventioneel armatuur en bestaat uit 

meerdere led-lichtbronnen die afzonderlijk van elkaar zijn te richten. Op deze wijze kan een 
homogeen verlicht speelveld worden verkregen. Het strooilicht dat bij conventionele 

verlichting als hinderlijk kan worden ervaren is bij led-verlichting minimaal aanwezig. 
Echter, door deze ‘gerichte’ verlichting is het noodzakelijk de verlichting onder een 

kantelhoek te plaatsen om het volledige speelveld te kunnen verlichten. Led-verlichting 
heeft tevens een hogere intensiteit dan conventionele verlichting. Dit laatste gecombineerd 

met een te hanteren kantelhoek kan resulteren in een hogere mate van lichthinder. 
Hierdoor is de lichthinder voor de omgeving groter dan bij conventionele verlichting en 

zullen aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld afschermranden aan de armaturen) moeten 
worden genomen. 

 
Uitgangspunt voor berekening: conventioneel 

Voor de berekeningen is uitgegaan van conventionele verlichting.  
 

De sportvelden op het sportpark worden op de onderstaande standaard wijzen verlicht: 
- tennisvelden (4 x 2 banen): 4 lichtmasten van 15 m hoog, met 1 armatuur; 

- kunstgrasveld voetbal (nieuw): 6 lichtmasten van 15 m hoog. De masten op de hoeken 
van de velden zijn voorzien van 2 armaturen, de overige 2 masten ter hoogte van de 

middenlijn zijn voorzien van 1 armatuur; 
- kunstgrasveld voetbal (huidig): 6 lichtmasten van 15 m hoog. De masten op de hoeken 

zijn voorzien van 1 armatuur, de 2 masten bij de middenlijn zijn voorzien van 2 armatu-
ren; 

- handbalveld: 2 lichtmasten van 15 m hoog. De 2 armaturen zijn vervangen. 
 

De gedetailleerde eigenschappen van de armaturen zijn opgenomen in bijlage I op pagina 
11. 
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3. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 

 
Model 

Voor het uitvoeren van het lichtonderzoek is met behulp van een verlichtingsberekenings-
programma een (3D-)model gemaakt van de toekomstige situatie van Sportpark De Zun-

nebargh en zijn directe omgeving. 
 

Op relevante locaties in het model, onder andere de gevels van de omliggende woningen, 
zijn berekeningspunten geplaatst (zie tabel 3.1). Op deze punten zijn de verlichtingssterkte 

op de gevel en de lichtsterkte (helderheid) in een bepaalde richting berekend die benodigd 
zijn om aan de richtlijnen betreffende lichthinder te kunnen toetsen. 

 
Tabel 3.1. Locatie berekeningspunten en nummering in model 

adres locatie 

berekeningspunt 

nr. in model adres locatie bereke-

ningspunt 

nr. in model 

De Nieuwe 

Aanleg 2 

voorgevel 9 Boxbergerweg 87 achtergevel 17 

De Nieuwe 

Aanleg 2a 

voorgevel 1 Boxbergerweg 89 achtergevel 16 

De Nieuwe 

Aanleg 4 

voorgevel 2 Boxbergerweg 91 achtergevel 15 

De Nieuwe 

Aanleg 6 

voorgevel 4 Boxbergerweg 91a achtergevel 14 

De Nieuwe 

Aanleg 8 

voorgevel 5 Schuurmansweg 3 voorgevel 11 

De Nieuwe 

Aanleg 10 

voorgevel 6 Schuurmansweg 9 voorgevel 12 

De Nieuwe 

Aanleg 12 

voorgevel 21 Schuurmansweg 20 achtergevel 10 

De Nieuwe 

Aanleg 14 

voorgevel 22 Schuurmansweg 22 achtergevel 13 

De Nieuwe 

Aanleg 1 (-I) 

gevel oostzijde* 7 M. v. Brielstraat 7 voorgevel 23 

De Nieuwe 

Aanleg 1 (-II) 

gevel zuidzijde* 8 M. v. Brielstraat 19 voorgevel 20 

Boxberger-

weg 52 

voorgevel 18 M. v. Brielstraat 37 voorgevel 24 

Boxberger-

weg 79 (-I) 

gevel noordzijde 3 Stijne v. Salland-

straat 101 

zijgevel 19 

Boxberger-

weg 79 (-II) 

gevel westzijde 25    

* De lichtsterkte wordt hier in 1 punt gemeten, op de hoek van beide gevels. 

 

In het model is gestreefd naar het verlichten van de sportvelden volgens de gestelde ver-
lichtingseisen en daarbij de armaturen zoveel mogelijk horizontaal ten opzichte van het te 

verlichten vlak te positioneren. Enkele type armaturen (2 stuks) zijn uitgevoerd met af-
schermranden. 
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De berekening is uitgevoerd voor het bepalen van: 
- verlichtingssterkte: 

⋅ horizontale verlichtingssterkte en gelijkmatigheid op de velden; 

⋅ verticale verlichtingssterkte op de gevels; 
- verblindingswaarde: 

⋅ lichthinder voor de waarnemer op de velden; 
- lichtsterkte: 

⋅ helderheid van de lamp in een bepaalde richting (kijken in de lamp). 
 
Berekeningsresultaten 

 
Sportvelden 

Uit de berekening met conventionele verlichting blijkt, dat de parameters voor horizontale 
verlichtingssterkte, de gelijkmatigheid en verblindingswaarde allemaal worden gehaald. 

 
De gedetailleerde berekeningsresultaten voor de sportvelden zijn terug te vinden in bijlage I 

vanaf op pagina’s 28 tot en met 54. Resumerend zijn deze weergegeven in de tabellen 3.2, 
3.3 en 3.4. 

 
Tabel 3.2. Resultaten tennisvelden 

velden gemiddelde horizontale 

verlichtingssterkte: [Egem] 

gelijkmatigheid [Uh] 

 belijning gehele veld belijning gehele veld 

gestelde parameters ≥ 375 lux (nieuw) ≥ 0,70 ≥  0,40 

tennisveld noord, west 429 390 0,72 0,49 

tennisveld noord, oost 427 385 0,72 0,50 

tennisveld midden, west 441 407 0,70 0,47 

tennisveld midden, oost 453 426 0,70 0,47 

tennisveld zuid, west 437 403 0,70 0,44 

tennisveld zuid, oost 444 416 0,70 0,44 

tennisveld oost, west 449 410 0,77 0,63 

tennisveld oost, oost 426 381 0,72 0,48 

velden verblindingswaarde (-) 

gestelde parameter ≤ 50 

tennisveld noord, west 1 41 

tennisveld noord, west 2 40 

 

Tabel 3.3. Resultaten voetbalvelden 

velden gemiddelde horizontale verlichtings-

sterkte: [Ehgem] 

gelijkmatigheid [Uh] 

gestelde parameters ≥ 150 lux (nieuw) ≥ 0,60 

kunstgrasveld huidig 158 0,60 

kunstgrasveld nieuw 158 0,61 

velden verblindingswaarde (-) 

gestelde parameter ≤ 50 

kunstgrasveld huidig 1 46 

kunstgrasveld huidig 2 44 

kunstgrasveld huidig 3 46 

kunstgrasveld nieuw 1 47 

kunstgrasveld nieuw 2 48 

kunstgrasveld nieuw 3 50 
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Tabel 3.4. Resultaten handbalveld 

velden gemiddelde horizontale verlichtings-

sterkte: [Ehgem] 

gelijkmatigheid [Uh] 

gestelde parameters ≥ 120 lux (nieuw) ≥ 0,20 

handbalveld 193 0,33 

Bij veldhandbal worden geen eisen aan de verblindingswaarde gesteld. 

 
Per veld afzonderlijk is de wijze van verlichting beschouwd en wordt er aan alle eisen vol-

daan. De waarden in tabellen 3.2 tot en met 3.4 volgen bij een situatie waarbij alle verlich-
ting op het park brandt. De verlichting van een naastgelegen veld kan namelijk de verlich-

tingssituatie ter plaatse beïnvloeden. 
 

Meetlocaties; verlichtings- en lichtsterkte 
Uit de berekening blijkt dat aan de gestelde grenswaarden voor lichthinder op de diverse 

meetlocaties wordt voldaan. 
 

Op pagina 22 in bijlage I en in bijlage III zijn de posities opgenomen van de berekenings-
punten voor de verlichtingssterkte. Op pagina’s 22 en 23 in bijlage I is te zien wat de waar-

de van de verlichtingssterkte op deze punten is. In tabel 3.5 zijn deze resultaten opgesomd. 
 

Tabel 3.5. Resultaten verlichtingsterkte meetlocaties 

adres verticale  

verlichtings-

sterkte: [Ev] 

adres verticale  

verlichtings-

sterkte: [Ev] 

 < 5 lux  < 5 lux 

De Nieuwe Aanleg 2 0,43 Boxbergerweg 87 1,70 

De Nieuwe Aanleg 2a 1,02 Boxbergerweg 89 0,64 

De Nieuwe Aanleg 4 1,79 Boxbergerweg 91 0,54 

De Nieuwe Aanleg 6 1,63 Boxbergerweg 91a 0,47 

De Nieuwe Aanleg 8 1,18 Schuurmansweg 3 0,66 

De Nieuwe Aanleg 10 0,58 Schuurmansweg 9 0,98 

De Nieuwe Aanleg 12 0,34 Schuurmansweg 20 2,74 

De Nieuwe Aanleg 14 0,18 Schuurmansweg 22 0,77 

De Nieuwe Aanleg 1 (-I) 0,88 M. v. Brielstraat 7 0,31 

De Nieuwe Aanleg 1 (-II) 0,95 M. v. Brielstraat 19 0,40 

Boxbergerweg 52 0,00 M. v. Brielstraat 37 0,47 

Boxbergerweg 79 (-I) 3,03 Stijne v. Sallandstraat 101 0,16 

Boxbergerweg 79 (-II) 2,60   

 
De meetpunten dienen overeenkomstig de richtlijnen te zijn gepositioneerd op een hoogte 

van 1,80 boven elke woonvloer. De bovenstaande resultaten volgen bij een meethoogte 
van 4,80, wat overeenkomt met de eerste etage van een woning. Uit berekeningen op een 

hoogte van 4,80 m is gebleken dat deze waarden maatgevend zijn. 
 

Uit de berekening voor de verticale verlichtingssterkte op de gevel blijkt dat de toename bij 
de woning aan de Boxbergerweg 79 het grootst is, namelijk 3 lux. De waarde valt binnen 

de gestelde grenswaarden behorende bij omgevingszone E2, zie tabel 2.3 op pagina 4. 
 

De locatie van de berekeningspunten voor de lichtsterkte komen overeen met de punten 
voor de berekening van de verlichtingssterkte, zie pagina 20 in bijlage I en het overzicht in 

bijlage III. De meethoogte hiervoor is hier gesteld op 1,80 m en uit de berekeningen is ge-
bleken dat deze waarden maatgevend zijn. 
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De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage I vanaf pagina 55. Hierin is te zien in 
welk punt en van welk armatuur men een mate van hinder kan gaan ondervinden. De ar-

maturen zijn genummerd weergegeven op het overzicht in bijlage III. Uit de berekening 
voor de lichtsterkte blijkt dat de hoogste waarden worden gevonden bij Boxbergerweg  

79(-I), namelijk 4053 cd ten gevolge van armatuurnr. 34. En bij Boxbergerweg 87, namelijk 
3956 cd van armatuurnr. 7. Deze waarden zijn lager dan de gestelde grenswaarde van 

7.500 cd. 
 
Toetsing huidige verlichting 

Zoals eerder benoemd is er voorafgaand aan de berekeningen voor de nieuwe situatie een 

berekening gemaakt voor de huidige verlichting. Het is niet mogelijk gebleken de bestaan-
de verlichting van het voetbalveld en handbalveld overeenkomend met de werkelijkheid op 

te nemen in het model. Het gebruikte armatuur Rectalux van Trilux is niet meer op de markt 
en de benodigde gegevens ten behoeve van de invoer in een verlichtingsberekeningspro-

gramma zijn niet meer beschikbaar. Aan de hand van de nog beschikbare gegevens van 
de huidige installaties (posities en kantelhoeken armaturen) is een vergelijkbare verlich-

tingssituatie opgesteld. Vervolgens is er op de meetlocaties getoetst aan de grenswaarden 
betreffende lichthinder (E2). Hieruit bleek dat er niet aan de grenswaarden werd voldaan. 

De grenswaarden worden ruim overschreden. De oorzaak hiervan kan gevonden worden in 
grote kantelhoeken waaronder de armaturen zijn gepositioneerd. Ter informatie zijn de re-

sultaten van de berekening opgenomen in bijlage II. 
 

Met andere armaturen en -posities kan er wel aan de grenswaarden betreffende lichthinder 
worden voldaan. Daartoe is een nieuwe verlichtingssituatie opgesteld met andere armatu-

ren en kantelhoeken voor het huidige kunstgrasveld en het handbalveld. De resultaten zijn 
gezamenlijk met de nieuwe verlichting opgenomen in bijlage I en onder de kop ‘model’ in 

dit hoofdstuk. 
 
Effect Led-verlichting 

Led-verlichting is in principe goed geschikt voor het verlichten van sportvelden, maar de 

kans op lichthinder kan groter zijn dan bij conventionele verlichting. Indien er wordt geko-
zen led-verlichting toe te passen, bijvoorbeeld uit overweging van energiebesparing en de 

mogelijkheid het verlichtingsniveau te kunnen sturen, wordt geadviseerd een berekening 
naar het effect op lichthinder uit te voeren. 

 
Led-verlichting is nog volop in ontwikkeling, waardoor aanbevolen wordt om deze ontwikke-

lingen te blijven volgen en navraag bij verschillende leveranciers te doen. Tevens is het 
aan te raden andere sportaccommodaties te bezoeken en naar de ervaringen met led-

verlichting te informeren. 
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Tennisveld1 zuid
Grijstinten (E, horizontaal) 38

Tennisveld2 noord
Grijstinten (E, horizontaal) 39

Tennisveld2 zuid
Grijstinten (E, horizontaal) 40

Tennisveld1 midden
Grijstinten (E, horizontaal) 41

Tennisveld2 midden
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Grijstinten (E, horizontaal) 42
Tennisveld2 oost

Grijstinten (E, horizontaal) 43
Tennisveld1 oost

Grijstinten (E, horizontaal) 44
Voetbalveld bestaand Berekeningsraster (PA)

Grijstinten (E, horizontaal) 45
Handbal 1 Berekeningsraster (PA)

Grijstinten (E, horizontaal) 46
GR-waarnemer

GR-waarnemer 1 tennisveld noord
Samenvatting 47

GR-waarnemer 2 tennisveld noord
Samenvatting 48

GR-waarnemer 1 nieuw voetbalveld
Samenvatting 49

GR-waarnemer 2 nieuw voetbalveld
Samenvatting 50

GR-waarnemer 2 bestaand voetbalveld
Samenvatting 51

GR-waarnemer 1 bestaand voetbalveld
Samenvatting 52

GR-waarnemer 3 nieuw voetbalveld
Samenvatting 53

GR-waarnemer 3 bestaand voetbalveld
Samenvatting 54

Lichtsterkteberekeningspunten
De Nieuwe Aanleg 2a

Samenvatting 55
De Nieuwe Aanleg 4

Samenvatting 57
Boxbergerweg 79-I

Samenvatting 59
De Nieuwe Aanleg 6

Samenvatting 61
De Nieuwe Aanleg 8

Samenvatting 63
De Nieuwe Aanleg 10

Samenvatting 65
De Nieuwe Aanleg 1

Samenvatting 67
De Nieuwe Aanleg 2

Samenvatting 69
Schuurmansweg 20

Samenvatting 71
Schuurmansweg 3

Samenvatting 73
Schuurmansweg 9

Samenvatting 75
Schuurmansweg 22

Samenvatting 77
Boxbergerweg 91a

Samenvatting 79
Boxbergerweg 91
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Samenvatting 81
Boxbergergweg 89

Samenvatting 83
Boxbergergweg 87

Samenvatting 85
Boxbergergweg 52

Samenvatting 87
Stijne v. Sallandtstraat 101

Samenvatting 89
M.v Brielstraat 19

Samenvatting 91
De Nieuwe Aanleg 12

Samenvatting 93
De Nieuwe Aanleg 14

Samenvatting 95
M.v Brielstraat 7

Samenvatting 97
M.v Brielstraat 37

Samenvatting 99
Boxbergerweg 79-II

Samenvatting 101
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AL5764 Challenger 1 IZL-C60 / Gegevensblad armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van 
het armatuur. 

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 97
CIE Flux code: 73  89  97  97  80

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve
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AEROLUX Afschermrand Aerolux type Egalux 2000/LV 870 / Gegevensblad 
armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van 
het armatuur. 

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 48  95  100  100  72

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve
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Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60 / Gegevensblad armaturen

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 23  66  100  96  80

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve

Onderdelen:
•2 x 
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Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 NB/60 / Gegevensblad armaturen

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 28  70  100  98  78

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve

Onderdelen:
•2 x 
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Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 MB/60 / Gegevensblad armaturen

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 26  71  100  97  79

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve

Onderdelen:
•2 x 
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Buitendecor 1 / Ontwerpgegevens

Behoudfactor: 1.00, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Schaal 1:4380

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type (Correctiefactor) � (Armatuur) [lm] � (Lampen) [lm] P [W]

1 16
AL5764 Challenger 1 IZL-C60 (Type 1)* 
(1.000) 

181892 230000 2000.0

2 2
AEROLUX Afschermrand Aerolux type Egalux 
2000/LV 870 (1.000) 

165875 230000 2150.0

3 4
Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
MB/60 (1.000) 

173800 220000 2123.0

4 10
Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
NB/60 (1.000) 

173800 220000 2123.0

5 4
Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
WB/60 (1.000) 

176000 220000 2123.0

*Veranderde technische gegevens Totaal: 6379215 Totaal: 8100000 74514.0
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Buitendecor 1 / Stuklijst armaturen

16 Stuk AL5764 Challenger 1 IZL-C60 (Type 1) 
Artikelnr.: AL5764 Challenger 1
Lichtstroom (Armatuur): 181892 lm
Lichtstroom (Lampen): 230000 lm
Armatuurvermogen: 2000.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 97
CIE Flux code: 73  89  97  97  80
Uitrusting: 1 x Door de gebruiker bepaald 
(Correctiefactor 1.000).

In de 
armaturenkatalogus 

vindt u een afbeelding 
van het armatuur. 

2 Stuk AEROLUX Afschermrand Aerolux type Egalux 
2000/LV 870
Artikelnr.: Afschermrand
Lichtstroom (Armatuur): 165875 lm
Lichtstroom (Lampen): 230000 lm
Armatuurvermogen: 2150.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 48  95  100  100  72
Uitrusting: 1 x HI-TS 2000W/N/L (Correctiefactor 
1.000).

In de 
armaturenkatalogus 

vindt u een afbeelding 
van het armatuur. 

4 Stuk Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
MB/60
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 173800 lm
Lichtstroom (Lampen): 220000 lm
Armatuurvermogen: 2123.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 26  71  100  97  79
Uitrusting: 1 x MHN-LA2000W/400V/842 
(Correctiefactor 1.000).

10 Stuk Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
NB/60
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 173800 lm
Lichtstroom (Lampen): 220000 lm
Armatuurvermogen: 2123.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 28  70  100  98  78
Uitrusting: 1 x MHN-LA2000W/400V/842 
(Correctiefactor 1.000).

4 Stuk Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
WB/60
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 176000 lm
Lichtstroom (Lampen): 220000 lm
Armatuurvermogen: 2123.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 23  66  100  96  80
Uitrusting: 1 x MHN-LA2000W/400V/842 
(Correctiefactor 1.000).
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Buitendecor 1 / Armaturen (positieschema)

Schaal 1 : 3625

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type

1 16 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 (Type 1)* 

2 2 AEROLUX Afschermrand Aerolux type Egalux 2000/LV 870

3 4 Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 MB/60

4 10 Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 NB/60
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Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (positieschema)

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type

5 4 Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60

*Veranderde technische gegevens
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

AL5764 Challenger 1 IZL-C60 (Type 1) 
181892 lm, 2000.0 W, 1 x 1 x Door de gebruiker bepaald (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 276.312 556.762 15.000 0.0 -61.0 177.0

2 240.379 558.821 15.000 0.0 -61.0 -3.0

3 277.388 575.711 15.000 0.0 -61.0 177.0

4 241.478 577.786 15.000 0.0 -61.0 -3.0

5 271.149 505.189 15.000 0.0 -61.0 177.0

6 235.212 507.310 15.000 0.0 -61.0 -3.0

7 272.269 524.156 15.000 0.0 -61.0 177.0

8 236.332 526.277 15.000 0.0 -61.0 -3.0

9 268.811 465.576 15.000 0.0 -61.0 177.0

10 232.873 467.697 15.000 0.0 -61.0 -3.0

11 269.930 484.543 15.000 0.0 -61.0 177.0

12 233.993 486.664 15.000 0.0 -61.0 -3.0

13 310.083 487.259 15.000 0.0 -61.0 177.0

14 274.146 489.381 15.000 0.0 -61.0 -3.0

15 311.203 506.226 15.000 0.0 -61.0 177.0

16 275.265 508.348 15.000 0.0 -61.0 -3.0
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

AEROLUX Afschermrand Aerolux type Egalux 2000/LV 870
165875 lm, 2150.0 W, 1 x 1 x HI-TS 2000W/N/L (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 245.632 594.542 15.000 0.0 -1.0 99.2

2 270.349 598.914 15.000 0.0 -1.0 99.2
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 MB/60
173800 lm, 2123.0 W, 1 x 1 x MHN-LA2000W/400V/842 (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 451.137 666.000 15.000 5.0 0.0 132.0

2 469.295 567.748 15.000 5.0 0.0 68.0

3 399.030 554.827 15.000 5.0 0.0 -48.0

4 380.950 652.996 15.000 5.0 0.0 -112.0
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 NB/60
173800 lm, 2123.0 W, 1 x 1 x MHN-LA2000W/400V/842 (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 394.876 542.039 15.000 6.0 0.0 80.0

2 386.122 593.871 15.000 3.0 0.0 99.5

3 320.890 528.245 15.000 6.0 0.0 -60.0

4 311.024 579.997 15.000 3.0 0.0 -79.6

5 376.561 644.972 15.000 7.0 0.0 175.0

6 395.057 542.622 15.000 7.0 0.0 25.0

7 320.580 528.865 15.000 7.0 0.0 -5.0

8 301.722 630.951 15.000 7.0 0.0 -145.0

9 301.709 631.700 15.000 6.0 0.0 -100.0

10 376.175 645.405 15.000 6.0 0.0 120.0
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Operator
Telefoon
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Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

Philips MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60
176000 lm, 2123.0 W, 1 x 1 x MHN-LA2000W/400V/842 (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 459.982 616.957 15.000 6.0 0.0 60.0

2 460.148 615.629 15.000 6.0 0.0 140.0

3 389.938 604.176 15.000 6.0 0.0 -40.0

4 390.436 603.014 15.000 6.0 0.0 -120.0
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Operator
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Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Sportinrichtingen (positieschema)

Schaal 1 : 3625

Sportinrichtingen-stukslijst

Nr. Stuk Type

1 8 Tennis

2 2 Voetbalveld

3 1 Handbal
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Operator
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)

Schaal 1 : 3625

Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten

Nr. Type Positie [m]
X Y Z

1 De Nieuwe Aanleg 2a 154.023 585.285 1.800

2 De Nieuwe Aanleg 4 157.994 523.939 1.800

3 Boxbergerweg 79-I 347.174 467.243 1.800

4 De Nieuwe Aanleg 6 155.619 495.901 1.800
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Operator
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Fax
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Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)

Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten

Nr. Type Positie [m]
X Y Z

5 De Nieuwe Aanleg 8 152.705 466.050 1.800

6 De Nieuwe Aanleg 10 148.941 426.260 1.800

7 De Nieuwe Aanleg 1 183.681 634.978 1.800

8 De Nieuwe Aanleg 2 144.185 635.055 1.800

9 Schuurmansweg 20 247.940 655.292 1.800

10 Schuurmansweg 3 255.306 715.188 1.800

11 Schuurmansweg 9 406.919 728.351 1.800

12 Schuurmansweg 22 479.844 705.653 1.800

13 Boxbergerweg 91a 532.365 677.679 1.800

14 Boxbergerweg 91 532.838 665.245 1.800

15 Boxbergergweg 89 536.244 646.313 1.800

16 Boxbergergweg 87 510.993 611.064 1.800

17 Boxbergergweg 52 596.434 511.605 1.800

18 Stijne v. Sallandtstraat 101 448.635 347.511 1.800

19 M.v Brielstraat 19 272.540 336.015 1.800

20 De Nieuwe Aanleg 12 146.725 396.587 1.800

21 De Nieuwe Aanleg 14 143.543 362.290 1.800

22 M.v Brielstraat 7 225.828 323.738 1.800

23 M.v Brielstraat 37 351.118 366.444 1.800

24 Boxbergerweg 79-II 347.334 460.893 1.800
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Operator
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Buitendecor 1 / Berekeningspunten (resultatenoverzicht)

Schaal 1 : 5378

Lijst met berekeningspunten

Nr. Type Type Positie [m] Rotatie [°] Waarde [lx]
X Y Z X Y Z

1 De Nieuwe Aanleg 2a verticaal, vlak 153.693 586.414 4.800 0.0 0.0 13.5 1.02

2 De Nieuwe Aanleg 4 verticaal, vlak 157.777 522.025 4.800 0.0 0.0 -5.2 1.79

3 Boxbergerweg 79-I verticaal, vlak 349.927 467.758 4.800 0.0 0.0 100.6 3.03

4 De Nieuwe Aanleg 6 verticaal, vlak 155.511 494.520 4.800 0.0 0.0 -4.9 1.63

5 De Nieuwe Aanleg 8 verticaal, vlak 152.581 464.235 4.800 0.0 0.0 -4.2 1.18

6 De Nieuwe Aanleg 10 verticaal, vlak 148.816 424.919 4.800 0.0 0.0 -4.1 0.58

7 De Nieuwe Aanleg 1-I verticaal, vlak 183.981 636.479 4.800 0.0 0.0 10.5 0.88

8 De Nieuwe Aanleg 1-II verticaal, vlak 182.272 635.054 4.800 0.0 0.0 -77.9 0.95

9 De Nieuwe Aanleg 2 verticaal, vlak 143.598 637.697 4.800 0.0 0.0 13.3 0.43
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Berekeningspunten (resultatenoverzicht)

Lijst met berekeningspunten

Overzicht van de resultaten

Nr. Type Type Positie [m] Rotatie [°] Waarde [lx]
X Y Z X Y Z

10 Schuurmansweg 20 verticaal, vlak 250.422 655.647 4.800 0.0 0.0 -81.4 2.74

11 Schuurmansweg 3 verticaal, vlak 252.916 714.772 4.800 0.0 0.0 -73.6 0.66

12 Schuurmansweg 9 verticaal, vlak 414.051 727.671 4.800 0.0 0.0 -79.9 0.98

13 Schuurmansweg 22 verticaal, vlak 480.748 705.818 4.800 0.0 0.0 -79.7 0.77

14 Boxbergerweg 91a verticaal, vlak 532.534 679.134 4.800 0.0 0.0 174.5 0.47

15 Boxbergergweg 91 verticaal, vlak 533.140 666.712 4.800 0.0 0.0 173.8 0.54

16 Boxbergerweg 89 verticaal, vlak 536.472 647.927 4.800 0.0 0.0 175.3 0.64

17 Boxbergerweg 87 verticaal, vlak 511.074 613.157 4.800 0.0 0.0 179.5 1.70

18 Boxbergerweg 52 verticaal, vlak 595.783 514.862 4.800 0.0 0.0 0.0 0.00

19 Stijne v. Sallandstraat 101 verticaal, vlak 452.021 347.059 4.800 0.0 0.0 83.9 0.16

20 M.v Brielstraat 19 verticaal, vlak 275.646 335.767 4.800 0.0 0.0 81.0 0.40

21 De Nieuwe Aanleg 12 verticaal, vlak 146.842 398.453 4.800 0.0 0.0 -5.5 0.34

22 De Nieuwe Aanleg 14 verticaal, vlak 143.862 364.475 4.800 0.0 0.0 -6.2 0.18

23 M.v Brielstraat 7 verticaal, vlak 226.858 323.665 4.800 0.0 0.0 83.4 0.31

24 M.v Brielstraat 37 verticaal, vlak 348.904 366.568 4.800 0.0 0.0 85.7 0.47

25 Boxbergerweg 79-II verticaal, vlak 346.978 463.206 4.800 0.0 0.0 -168.1 2.60

Berekingspunt-soorten Aantal Midden [lx] Min [lx] Max [lx] Es / Egem Es / Emax

Verticaal, vlak 25 0.98 0.00 3.03 0.00 0.00
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer (resultatenoverzicht)

Schaal 1 : 3625

GR Lijst met berekeningspunten

Nr. Type Positie [m] Perspectiefbereik [°] Max
X Y Z Start Eind Stap Neiging

1 GR-waarnemer 1 tennisveld noord 250.003 555.875 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)

2 GR-waarnemer 2 tennisveld noord 250.374 561.348 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)

3 GR-waarnemer 1 nieuw voetbalveld 355.384 551.425 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  1)

4 GR-waarnemer 2 nieuw voetbalveld 334.805 566.217 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  1)
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer (resultatenoverzicht)

GR Lijst met berekeningspunten

1) De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.

Nr. Type Positie [m] Perspectiefbereik [°] Max
X Y Z Start Eind Stap Neiging

5 GR-waarnemer 2 bestaand voetbalveld 414.375 587.919 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  1)

6 GR-waarnemer 1 bestaand voetbalveld 431.356 576.694 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  1)

7 GR-waarnemer 3 nieuw voetbalveld 368.469 572.060 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  1)

8 GR-waarnemer 3 bestaand voetbalveld 441.919 592.370 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  1)
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / 3D Rendering
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Rendering onjuiste kleuren
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld noord west / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(244.741 m, 556.111 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

429 308 519 0.719 0.594
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld zuid west / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(237.345 m, 464.973 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

437 303 535 0.695 0.567
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld noord oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(260.785 m, 555.303 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

427 309 520 0.724 0.594
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld zuid oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(253.323 m, 464.109 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

444 309 539 0.695 0.573
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld midden oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(255.728 m, 503.678 m, 0.000 m) 

Raster: 32 x 64 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

453 318 546 0.702 0.582
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld midden west / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(239.786 m, 504.612 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

441 309 540 0.701 0.572
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld oost west / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(278.575 m, 486.680 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

449 345 530 0.768 0.652
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / belijning tennisveld oost oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 191
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt:
(294.612 m, 485.784 m, 0.000 m) 

Raster: 64 x 32 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

426 307 523 0.720 0.587
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld1 noord / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (257.717 m, 
549.051 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

390 191 531 0.49 0.36
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Voetbalveld nieuw Berekeningsraster (PA) / Grijstinten (E, 
horizontaal)

Schaal 1 : 751
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (392.120 m, 
541.542 m, 0.000 m)

Raster: 22 x 14 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

158 97 297 0.61 0.33
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld1 zuid / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (250.264 m, 
457.866 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

403 176 543 0.44 0.32
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld2 noord / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (274.866 m, 
548.048 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

385 193 531 0.50 0.36
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld2 zuid / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (267.426 m, 
456.860 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

416 182 544 0.44 0.33
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld1 midden / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (252.561 m, 
497.433 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

407 190 549 0.47 0.35
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld2 midden / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (269.796 m, 
496.427 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

426 199 549 0.47 0.36
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld2 oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (308.747 m, 
478.605 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

381 181 537 0.48 0.34
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Tennisveld1 oost / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 262
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (291.489 m, 
479.582 m, 0.000 m)

Raster: 19 x 9 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

410 257 538 0.63 0.48
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Voetbalveld bestaand Berekeningsraster (PA) / Grijstinten (E, 
horizontaal)

Schaal 1 : 808
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (465.459 m, 
566.893 m, 0.000 m)

Raster: 21 x 13 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

158 95 220 0.60 0.43
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Handbal 1 Berekeningsraster (PA) / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 323
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (237.646 m, 
597.249 m, 0.000 m)

Raster: 21 x 11 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

193 63 311 0.33 0.20
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 1 tennisveld noord / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (250.003 m, 555.875 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: <10, Max: 41
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 2 tennisveld noord / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (250.374 m, 561.348 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: <10, Max: 40
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 1 nieuw voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (355.384 m, 551.425 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: 11, Max: 47
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 2 nieuw voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (334.805 m, 566.217 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: 13, Max: 48
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 2 bestaand voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (414.375 m, 587.919 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: <10, Max: 44
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 1 bestaand voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (431.356 m, 576.694 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: 19, Max: 46
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 3 nieuw voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (368.469 m, 572.060 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: 15, Max: 50
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / GR-waarnemer 3 bestaand voetbalveld / Samenvatting

Positie van de waarnemer in het 
buitendecor: 

Positie: (441.919 m, 592.370 m, 1.500 m)
Perspectiefbereik: 0.0 ° - 360.0 °, Stap: 15.0 °, Hellingshoek: -2.0 °
F-waardering: Min: 14, Max: 46
De equivalente sluierluminantie van de ongeving werd nauwkeurig berekend.
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2a / Samenvatting

Positie: (154.023 m, 585.285 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 209

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 156

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 172

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 352

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 5

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 34

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 364

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 365
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28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2a / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 112

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 4

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 328

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 670

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 481

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 903

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 227

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 298

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 268

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 366

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 142

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 217

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 189

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 232

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 167

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 209

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 188

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 259
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 4 / Samenvatting

Positie: (157.994 m, 523.939 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 131

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 216

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 256

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 155

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 359

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 356
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 4 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 104

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 438

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 491

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 306

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 366

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 672

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 1069

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 582

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 1087

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 304

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 395

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 420

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 562

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 239

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 414

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 296

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 509
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 79-I / Samenvatting

Positie: (347.174 m, 467.243 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 278

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 141

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 568

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 194

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 1647

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 1808

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 1

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 45

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 294
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28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 79-I / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 4

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 159

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 58

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 1

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 31

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 253

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 214

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 236

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 155

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 557

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 428

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 392

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 317

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 1086

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 576

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 1065

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 683

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 1243

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 4053

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 577

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 1471
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 6 / Samenvatting

Positie: (155.619 m, 495.901 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 91

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 230

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 200

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 130

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 11

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 341

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 331

Pagina 61



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 6 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 86

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 239

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 327

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 207

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 256

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 675

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 959

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 418

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 546

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 359

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 645

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 568

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 1075

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 301

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 501

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 219

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 500
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 8 / Samenvatting

Positie: (152.705 m, 466.050 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 49

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 240

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 187

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 100

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 21

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 318

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 295
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28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 8 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 62

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 178

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 226

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 133

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 211

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 268

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 417

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 236

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 340

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 559

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 1048

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 353

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 625

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 235

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 391

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 227

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 325
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 10 / Samenvatting

Positie: (148.941 m, 426.260 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 246

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 174

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 58

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 30

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 287

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 59
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 10 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 30

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 115

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 185

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 99

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 150

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 206

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 260

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 159

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 226

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 261

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 413

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 232

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 337

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 193

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 267

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 170

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 217

Pagina 66



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 1 / Samenvatting

Positie: (183.681 m, 634.978 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 276

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 112

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 169

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 250

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 93

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 59

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 381

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 366
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 133

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 38

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 7

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 262

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 301

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 311

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 425

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 117

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 174

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 147

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 208

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 101

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 140

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 113

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 167

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 102

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 172

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 133

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 190
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2 / Samenvatting

Positie: (144.185 m, 635.055 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 244

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 86

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 133

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 208

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 36

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 319

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 333
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 84

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 200

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 278

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 222

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 346

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 131

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 193

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 167

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 216

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 99

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 157

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 103

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 170

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 113

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 163

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 133

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 166
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 20 / Samenvatting

Positie: (247.940 m, 655.292 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 369

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 130

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 237

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 290

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 821

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 1245

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 1226

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 392

Pagina 71



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 20 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 93

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 366

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 437

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 157

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 164

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 216

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 203

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 124

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 115

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 140

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 128

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 102

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 94

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 111

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 103

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 94

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 134

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 109

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 149
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 3 / Samenvatting

Positie: (255.306 m, 715.188 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 220

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 138

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 326

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 703

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 761

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 83

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 42
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 18

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 20

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 119

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 108

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 132

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 120

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 98

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 85

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 104

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 92

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 88

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 72

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 93

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 78

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 85

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 90

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 83

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 99
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 9 / Samenvatting

Positie: (406.919 m, 728.351 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 1445

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 1432

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 157

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 252

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 256

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 151

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 718

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 643

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 130

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 9 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 113

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 133

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 90

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 149

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 86

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 107

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 76

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 124

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 80

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 91

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 68

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 96

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 72

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 82

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 68

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 105

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 74
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 22 / Samenvatting

Positie: (479.844 m, 705.653 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 1808

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 1097

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 152

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 246

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 177

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 882

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 443

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 79

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 171

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 24

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 303

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0

Pagina 77



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 22 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 346

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 117

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 120

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 106

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 126

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 108

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 87

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 78

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 109

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 85

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 92

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 67

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 75

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 60

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 98

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 77

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 110

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 77
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91a / Samenvatting

Positie: (532.365 m, 677.679 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 15

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 652

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 344

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 0

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 394

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 531

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 19

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 339

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91a / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 347

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 95

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 117

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 103

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 95

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 104

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 102

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 92

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 70

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 93

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 67

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 64

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 95

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 84

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 98

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 80

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 91

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 87
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91 / Samenvatting

Positie: (532.838 m, 665.245 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 86

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 649

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 475

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 0

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 474

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 573

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 13

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 351

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0

Pagina 81



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 356

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 103

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 89

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 101

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 158

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 110

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 84

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 89

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 106

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 94

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 83

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 78

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 105

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 92

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 89

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 78

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 116

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 101
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28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 89 / Samenvatting

Positie: (536.244 m, 646.313 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 441

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 655

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 0

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 591

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 1007

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 54

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 361

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 89 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 364

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 110

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 163

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 111

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 135

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 116

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 113

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 94

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 107

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 100

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 102

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 91

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 80

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 88

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 117

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 101

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 106

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 101
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 87 / Samenvatting

Positie: (510.993 m, 611.064 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 60

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 320

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 1635

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 1582

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 116

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 159

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 3956

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 1224

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 91

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 58

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 408

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 87 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 411

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 157

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 104

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 127

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 163

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 136

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 111

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 104

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 147

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 111

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 85

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 98

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 127

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 104

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 117

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 114

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 148

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 120
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 52 / Samenvatting

Positie: (596.434 m, 511.605 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 0

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 220

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 0

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 149

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 314

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 0

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 187

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 289

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 52 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 110

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 31

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 197

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 117

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 193

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 112

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 193

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 118

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 185

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 119

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 165

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 103

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 194

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 112

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 206

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 122

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 213

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 126
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Stijne v. Sallandtstraat 101 / Samenvatting

Positie: (448.635 m, 347.511 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 245

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 175

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 68

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 23

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 365

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 383

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Stijne v. Sallandtstraat 101 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 89

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 79

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 90

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 64

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 132

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 112

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 109

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 90

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 160

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 124

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 121

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 119

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 152

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 116

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 144

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 107
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 19 / Samenvatting

Positie: (272.540 m, 336.015 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 220

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 301

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 367

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 39

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 19 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 39

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 39

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 94

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 88

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 87

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 82

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 118

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 110

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 111

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 102

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 141

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 110

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 128

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 111

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 121

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 118

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 110

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 106
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 12 / Samenvatting

Positie: (146.725 m, 396.587 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 247

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 166

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 27

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 47

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 264

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 9
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 12 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 5

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 95

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 138

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 91

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 125

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 136

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 213

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 116

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 189

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 223

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 298

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 188

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 230

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 159

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 203

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 139

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 187

Pagina 94



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 14 / Samenvatting

Positie: (143.543 m, 362.290 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 220

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 156

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 79

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 239

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 14 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 0

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 0

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 86

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 122

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 78

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 114

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 104

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 159

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 94

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 136

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 150

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 221

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 113

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 195

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 121

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 159

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 100

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 147
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 7 / Samenvatting

Positie: (225.828 m, 323.738 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 220

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 0

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 150

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 329

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 0

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 6

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 7 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 39

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 23

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 84

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 72

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 80

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 67

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 103

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 93

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 95

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 85

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 128

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 117

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 115

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 105

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 94

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 137

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 81

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 128
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 37 / Samenvatting

Positie: (351.118 m, 366.444 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 315

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 24

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 156

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 0

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 419

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 372

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 0

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 37 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 0

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 0

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 18

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 18

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 126

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 91

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 122

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 84

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 187

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 111

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 157

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 102

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 233

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 188

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 213

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 143

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 190

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 129

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 163

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 120
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 79-II / Samenvatting

Positie: (347.334 m, 460.893 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

459.825 617.048 15.292 Lichtuitstraling 1 0

2
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

460.031 615.490 15.292 Lichtuitstraling 1 220

3
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.055 604.315 15.292 Lichtuitstraling 1 0

4
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60

390.593 602.923 15.292 Lichtuitstraling 1 130

5
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

450.998 665.875 15.288 Lichtuitstraling 1 500

6
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

469.122 567.818 15.288 Lichtuitstraling 1 172

7
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

399.169 554.952 15.288 Lichtuitstraling 1 0

8
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 MB/60

381.123 652.926 15.288 Lichtuitstraling 1 0

9
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.546 644.796 15.295 Lichtuitstraling 1 1512

10
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.982 542.782 15.295 Lichtuitstraling 1 0

11
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

320.595 529.041 15.295 Lichtuitstraling 1 0

12
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.823 630.807 15.295 Lichtuitstraling 1 1593

13
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

301.888 631.668 15.292 Lichtuitstraling 1 0

14
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

376.018 645.314 15.292 Lichtuitstraling 1 37

15
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

394.697 542.071 15.292 Lichtuitstraling 1 233
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 79-II / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

16
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

385.928 593.839 15.282 Lichtuitstraling 1 0

17
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

321.047 528.336 15.292 Lichtuitstraling 1 173

18
Philips MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 NB/60

311.217 580.033 15.282 Lichtuitstraling 1 26

19
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

245.632 594.542 15.000 Lichtuitstraling 1 3

20
AEROLUX Afschermrand Aerolux type 
Egalux 2000/LV 870

270.349 598.914 15.000 Lichtuitstraling 1 34

21 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 276.312 556.762 15.000 Lichtuitstraling 1 243

22 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 240.379 558.821 15.000 Lichtuitstraling 1 190

23 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 277.388 575.711 15.000 Lichtuitstraling 1 224

24 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 241.478 577.786 15.000 Lichtuitstraling 1 137

25 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 271.149 505.189 15.000 Lichtuitstraling 1 468

26 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 235.212 507.310 15.000 Lichtuitstraling 1 433

27 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 272.269 524.156 15.000 Lichtuitstraling 1 367

28 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 236.332 526.277 15.000 Lichtuitstraling 1 261

29 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 268.811 465.576 15.000 Lichtuitstraling 1 1087

30 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 232.873 467.697 15.000 Lichtuitstraling 1 547

31 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 269.930 484.543 15.000 Lichtuitstraling 1 787

32 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 233.993 486.664 15.000 Lichtuitstraling 1 611

33 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 310.083 487.259 15.000 Lichtuitstraling 1 758

34 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 274.146 489.381 15.000 Lichtuitstraling 1 1978

35 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 311.203 506.226 15.000 Lichtuitstraling 1 465

36 AL5764 Challenger 1 IZL-C60 275.265 508.348 15.000 Lichtuitstraling 1 561

Pagina 102



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013 

BIJLAGE II UITVOER BEREKENINGEN TOETSING HUIDIGE SITUATIE 

  



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013 

  



Sportpark De Zunnebargh

Berekeningen lichthinder: 

betreft bepaling lichthinder huidige verlichting kunstgrasveld voetbal en handbalveld

Opdrachtgever: TC de Schapekolk en DSC

Datum: 28.02.2013
Operator: 



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Inhoudsopgave

Sportpark De Zunnebargh
Voorblad project 1
Inhoudsopgave 2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 10,3A COMP Estadia 866···

Gegevensblad armaturen 4
Buitendecor 1

Ontwerpgegevens 5
Armaturen (positieschema) 6
Armaturen (coördinatenlijst) 7
Sportinrichtingen (positieschema) 8
Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst) 9
Berekeningspunten (resultatenoverzicht) 11
3D Rendering 13
Rendering onjuiste kleuren 14
Buitenvlakken

Voetbalveld bestaand Berekeningsraster (PA)
Grijstinten (E, horizontaal) 15

Handbal 1 Berekeningsraster (PA)
Grijstinten (E, horizontaal) 16

Lichtsterkteberekeningspunten
De Nieuwe Aanleg 2a

Samenvatting 17
De Nieuwe Aanleg 4

Samenvatting 18
Boxbergerweg 79

Samenvatting 19
De Nieuwe Aanleg 6

Samenvatting 20
De Nieuwe Aanleg 8

Samenvatting 21
De Nieuwe Aanleg 10

Samenvatting 22
De Nieuwe Aanleg 1

Samenvatting 23
De Nieuwe Aanleg 2

Samenvatting 24
Schuurmansweg 20

Samenvatting 25
Schuurmansweg 3

Samenvatting 26
Schuurmansweg 9

Samenvatting 27
Schuurmansweg 22

Samenvatting 28
Boxbergerweg 91a

Samenvatting 29
Boxbergerweg 91

Samenvatting 30
Boxbergergweg 89

Samenvatting 31
Boxbergergweg 87

Samenvatting 32
Boxbergergweg 52

Samenvatting 33
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Inhoudsopgave

Stijne v. Sallandtstraat 101
Samenvatting 34

M.v Brielstraat 19
Samenvatting 35

De Nieuwe Aanleg 12
Samenvatting 36

De Nieuwe Aanleg 14
Samenvatting 37
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 10,3A COMP Estadia 866··· / Gegevensblad 
armaturen

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 99
CIE Flux code: 77  96  99  99  82

Functionele eenheid bestaande uit: 
GK 2kW 10,3A 
8661AN/2000HIT-DE 

Armaturenfamilie 

Estadia 866··· 

Montagewijze 

Mast- en wandbevestiging, Wandbevestiging 

Lichtsturing 
Spiegelreflector, hoogglanzend, asymmetrisch 

Uitrusting 
1 Halogeenmetaaldamplamp HIT-DE 2000 W 

Parallel gecompenseerd 

Toepassingsvoorstel 
Sportplaatsen, stadions, zwem- en ijshallen, accentverlichtingen

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve

Onderdelen:
•2 x Estadia 866···
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Ontwerpgegevens

Behoudfactor: 1.00, ULR (Upward Light Ratio): 6.5% Schaal 1:4380

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type (Correctiefactor) � (Armatuur) [lm] � (Lampen) [lm] P [W]

1 10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866··· (1.000) 

162141 200000 2030.0

Totaal: 1621407 Totaal: 2000000 20300.0
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (positieschema)

Schaal 1 : 3625

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type

1 10 TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 10,3A COMP Estadia 866···
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 10,3A COMP Estadia 866···
162141 lm, 2030.0 W, 1 x 1 x 1 x HIT-DE 2000 W COMP (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 460.185 616.846 15.000 17.0 0.0 58.5

2 460.242 616.386 15.000 17.0 0.0 148.5

3 389.938 604.278 15.000 17.0 0.0 -37.5

4 390.094 603.761 15.000 17.0 0.0 -121.5

5 450.254 669.480 15.000 17.0 0.0 148.5

6 470.260 564.285 15.000 17.0 0.0 58.5

7 399.720 551.212 15.000 17.0 0.0 -37.5

8 380.086 656.625 15.000 17.0 0.0 -121.5

9 245.632 594.542 15.000 0.0 0.0 9.2

10 270.349 598.914 15.000 0.0 0.0 9.2
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Sportinrichtingen (positieschema)

Schaal 1 : 3625

Sportinrichtingen-stukslijst

Nr. Stuk Type

1 1 Voetbalveld

2 1 Handbal
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)

Schaal 1 : 3625

Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten

Nr. Type Positie [m]
X Y Z

1 De Nieuwe Aanleg 2a 154.023 585.285 1.800

2 De Nieuwe Aanleg 4 157.994 523.939 1.800

3 Boxbergerweg 79 347.174 467.243 1.800

4 De Nieuwe Aanleg 6 155.619 495.901 1.800
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Lichtsterkteberekeningspunten (coördinatenlijst)

Lijst van de lichtsterkteberekeningspunten

Nr. Type Positie [m]
X Y Z

5 De Nieuwe Aanleg 8 152.705 466.050 1.800

6 De Nieuwe Aanleg 10 148.941 426.260 1.800

7 De Nieuwe Aanleg 1 183.681 634.978 1.800

8 De Nieuwe Aanleg 2 144.185 635.055 1.800

9 Schuurmansweg 20 247.940 655.292 1.800

10 Schuurmansweg 3 255.306 715.188 1.800

11 Schuurmansweg 9 406.919 728.351 1.800

12 Schuurmansweg 22 479.844 705.653 1.800

13 Boxbergerweg 91a 532.365 677.679 1.800

14 Boxbergerweg 91 532.838 665.245 1.800

15 Boxbergergweg 89 536.244 646.313 1.800

16 Boxbergergweg 87 510.993 611.064 1.800

17 Boxbergergweg 52 596.434 511.605 1.800

18 Stijne v. Sallandtstraat 101 448.635 347.511 1.800

19 M.v Brielstraat 19 272.540 336.015 1.800

20 De Nieuwe Aanleg 12 146.725 396.587 1.800

21 De Nieuwe Aanleg 14 143.543 362.290 1.800
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Berekeningspunten (resultatenoverzicht)

Schaal 1 : 5378

Lijst met berekeningspunten

Nr. Type Type Positie [m] Rotatie [°] Waarde [lx]
X Y Z X Y Z

1 De Nieuwe Aanleg 2a verticaal, vlak 153.693 586.414 1.800 0.0 0.0 15.0 1.12

2 De Nieuwe Aanleg 4 verticaal, vlak 157.777 522.025 1.800 0.0 0.0 -5.0 0.95

3 Boxbergerweg 79 verticaal, vlak 349.927 467.758 1.500 0.0 0.0 100.0 1.36

4 De Nieuwe Aanleg 6 verticaal, vlak 155.511 494.520 1.800 0.0 0.0 -5.0 0.82

5 De Nieuwe Aanleg 8 verticaal, vlak 152.581 464.235 1.800 0.0 0.0 -5.0 0.66

6 De Nieuwe Aanleg 10 verticaal, vlak 148.816 424.919 1.800 0.0 0.0 -5.0 0.48

7 De Nieuwe Aanleg 1-I verticaal, vlak 183.981 636.479 1.800 0.0 0.0 10.0 4.10

8 De Nieuwe Aanleg 1-II verticaal, vlak 182.272 635.054 1.800 0.0 0.0 -80.0 2.65

9 De Nieuwe Aanleg 2 verticaal, vlak 143.598 637.697 1.500 0.0 0.0 15.0 1.45
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Berekeningspunten (resultatenoverzicht)

Lijst met berekeningspunten

Overzicht van de resultaten

Nr. Type Type Positie [m] Rotatie [°] Waarde [lx]
X Y Z X Y Z

10 Schuurmansweg 20 verticaal, vlak 250.422 655.647 1.800 0.0 0.0 -77.3 13

11 Schuurmansweg 3 verticaal, vlak 252.916 714.772 1.800 0.0 0.0 -78.7 3.29

12 Schuurmansweg 9 verticaal, vlak 414.051 727.671 1.800 0.0 0.0 -79.4 7.71

13 Schuurmansweg 22 verticaal, vlak 480.748 705.818 1.800 0.0 0.0 -78.3 2.98

14 Boxbergerweg 91a verticaal, vlak 532.534 679.134 1.800 0.0 0.0 174.8 3.72

15 Boxbergergweg 91 verticaal, vlak 533.140 666.712 1.800 0.0 0.0 173.7 4.35

16 Boxbergerweg 89 verticaal, vlak 536.472 647.927 1.800 0.0 0.0 174.2 5.13

17 Boxbergerweg 87 verticaal, vlak 511.074 613.157 1.800 0.0 0.0 -180.0 9.25

18 Boxbergerweg 52 verticaal, vlak 595.783 514.862 1.800 0.0 0.0 -169.7 1.04

19 Stijne v. Sallandstraat 101 verticaal, vlak 452.021 347.059 1.800 0.0 0.0 85.5 1.29

20 M.v Brielstraat 19 verticaal, vlak 275.646 335.767 1.800 0.0 0.0 84.1 0.44

21 De Nieuwe Aanleg 12 verticaal, vlak 146.842 398.453 1.800 0.0 0.0 -4.4 0.39

22 De Nieuwe Aanleg 14 verticaal, vlak 143.862 364.475 1.800 0.0 0.0 -4.8 0.29

Berekingspunt-soorten Aantal Midden [lx] Min [lx] Max [lx] Es / Egem Es / Emax

Verticaal, vlak 22 3.01 0.29 13 0.10 0.02
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / 3D Rendering
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Rendering onjuiste kleuren
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Voetbalveld bestaand Berekeningsraster (PA) / Grijstinten (E, 
horizontaal)

Schaal 1 : 808
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (465.459 m, 
566.893 m, 0.000 m)

Raster: 21 x 13 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

125 58 196 0.47 0.30
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Handbal 1 Berekeningsraster (PA) / Grijstinten (E, horizontaal)

Schaal 1 : 323
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (237.646 m, 
597.249 m, 0.000 m)

Raster: 21 x 11 Punten 

E
gem

 [lx] E
s
 [lx] E

max
 [lx] E

s
 / E

gem
E

s
 / E

max

201 54 351 0.27 0.15
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2a / Samenvatting

Positie: (154.023 m, 585.285 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 28709

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 14953

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 23722

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 33184

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 206

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 139

Pagina 17



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 4 / Samenvatting

Positie: (157.994 m, 523.939 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 18864

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 24674

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 31215

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 27067

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 73

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 57
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 79 / Samenvatting

Positie: (347.174 m, 467.243 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 142

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 33031

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 682

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 31375

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 1711

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 1900

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 46

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 47
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 6 / Samenvatting

Positie: (155.619 m, 495.901 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 14373

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 28747

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 32660

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 22734

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 61

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 47
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 8 / Samenvatting

Positie: (152.705 m, 466.050 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 9546

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 30814

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 33379

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 18602

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 3

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 46

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 43
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 10 / Samenvatting

Positie: (148.941 m, 426.260 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 4128

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 32779

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 1

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 33574

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 12565

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 38

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 33

Pagina 22



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 1 / Samenvatting

Positie: (183.681 m, 634.978 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 33910

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 4811

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 17031

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 34570

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 5

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 15312

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 8180
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 2 / Samenvatting

Positie: (144.185 m, 635.055 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 32934

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 5115

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 15616

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 34176

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 3

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 6758

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 2058
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 20 / Samenvatting

Positie: (247.940 m, 655.292 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 36690

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 1677

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 10

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 14284

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 32522

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 36

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 21930

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 22155
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 3 / Samenvatting

Positie: (255.306 m, 715.188 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 31832

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 134

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 80

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 1129

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 30582

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 368

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 0

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 18810

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 17349
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 9 / Samenvatting

Positie: (406.919 m, 728.351 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 40682

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 2

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 42030

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 3

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 31

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 33281

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 34613

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 67

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 3473

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 5899
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schuurmansweg 22 / Samenvatting

Positie: (479.844 m, 705.653 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 2069

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 0

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 35733

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 369

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 2

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 5635

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 35174

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 13035

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 456

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 563
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91a / Samenvatting

Positie: (532.365 m, 677.679 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 25

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 0

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 39685

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 9457

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 0

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 117

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 34283

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 33465

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 147

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 163
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergerweg 91 / Samenvatting

Positie: (532.838 m, 665.245 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 14

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 0

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 38624

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 15054

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 15

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 85

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 35967

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 36557

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 94

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 106
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Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 89 / Samenvatting

Positie: (536.244 m, 646.313 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 1

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 0

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 35528

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 23804

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 34

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 43

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 38908

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 38774

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 39

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 44
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 87 / Samenvatting

Positie: (510.993 m, 611.064 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 2

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 74

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 24134

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 39808

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 740

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 106

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 43528

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 38830

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 33

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 35

Pagina 32



Sportpark De Zunnebargh

28.02.2013

Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Boxbergergweg 52 / Samenvatting

Positie: (596.434 m, 511.605 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 0

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 161

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 506

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 32431

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 721

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 0

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 3874

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 30503

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 19

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 18
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Stijne v. Sallandtstraat 101 / Samenvatting

Positie: (448.635 m, 347.511 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 0

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 33358

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 22237

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 31522

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 0

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 21034

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 23

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 24
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / M.v Brielstraat 19 / Samenvatting

Positie: (272.540 m, 336.015 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 49

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 29421

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 189

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 29164

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 250

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 427

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 25

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 25
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 12 / Samenvatting

Positie: (146.725 m, 396.587 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 2050

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 33149

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 3

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 32841

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 8057

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 4

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 34

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 31
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Witteveen+Bos
Verkeer en Wegen
Postbus 10095
1301 AB Almere

Operator
Telefoon

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / De Nieuwe Aanleg 14 / Samenvatting

Positie: (143.543 m, 362.290 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte 
[cd]X Y Z

1
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.083 616.909 15.168 Lichtuitstraling 1 1130

2
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

460.179 616.284 15.168 Lichtuitstraling 1 33412

3
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.011 604.373 15.168 Lichtuitstraling 1 0

4
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

390.196 603.698 15.168 Lichtuitstraling 1 0

5
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

450.191 669.378 15.168 Lichtuitstraling 1 31902

6
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

470.158 564.348 15.168 Lichtuitstraling 1 3903

7
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

399.793 551.307 15.168 Lichtuitstraling 1 0

8
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

380.188 656.562 15.168 Lichtuitstraling 1 11

9
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

245.606 594.704 15.126 Lichtuitstraling 1 29

10
TRILUX 8661AN/2000HIT-DE + GK 2kW 
10,3A COMP Estadia 866···

270.323 599.076 15.126 Lichtuitstraling 1 29

Pagina 37



 

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013 

BIJLAGE III OVERZICHT ARMATUUR- EN MEETLOCATIES 

  



 

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013 





 

Witteveen+Bos, bijlage III behorende bij rapport DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013 

 



  vastgesteld bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark

Bijlage 2  bijlage 2 aanvullend lichtonderzoek

  219



 
notitie 

Witteveen+Bos 

Hoogoorddreef 15 

Postbus 12205 

1100 AE  Amsterdam 

020 312 55 55 

www.witteveenbos.nl 

 

onderwerp aanvullend onderzoek 

project lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh 

opdrachtgever gemeente Deventer 

projectcode DV1317-1 

referentie DV1317-1/15-019.618 

opgemaakt door ing. M.A. van 't Hazeveld 

goedgekeurd door ir. A.S. van Beinum paraaf  

status definitief 

datum opmaak 26 november 2015 

bijlagen I   productinformatie 

 

 
aan gemeente Deventer de heer M. Udink 

kopie -  

 
 

1. INLEIDING 

 

Deze notitie betreft een aanvulling op het eerder, in 2013, uitgevoerde ‘lichtonderzoek 

Sportpark De Zunnebargh’
1
. Het planproces voor het nieuwbouwplan voor het sportpark is 

nog gaande. In de tussentijd is er een nieuwe richtlijn lichthinder
2
 verschenen.  

 

In deze notitie is beschreven in hoeverre de gemodelleerde verlichtingssituaties in het 

voorgaande onderzoek zich verhouden tot het gestelde in de nieuwe richtlijn. Hiervoor zijn 

de resultaten uit de berekeningen van 2013 getoetst aan de grenswaarden conform de 

nieuwe richtlijn, die gelden in het kader van hinder voor omwonenden door buitensport-

verlichting. 

 

Grenswaarden nieuwe richtlijn 

Bij buitensportverlichting dient, om geen hinder voor omwonenden te veroorzaken, het 

uitgestraalde licht te voldoen aan grenswaarden voor verlichtingssterkte en lichtsterkte. 

Een nieuw toetsingskader in de richtlijn is in dit verband de mate van strooilicht. Deze wordt 

beschreven door middel van de relatieve opwaartse lichtstroom, waaraan tevens 

grenswaarden zijn gesteld. Daarnaast worden in het geval het plan in een landelijk of 

natuurgebied is gelegen begrenzingen gesteld aan de lichtuitstraling door de armaturen. 

 

2. TOETSING 

 

De toetsing is gedaan op de volgende punten: 

- verlichtingssterkte en lichtsterkte: 

 dit betreft een controle van de berekende verlichtingssituaties uit 2013 op de 

grenswaarden in de nieuwe richtlijn; 

                                                   
1
  Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen (rapportnummer DPV69-1/grik/006 d.d. 5 april 2013). 

2
  Richtlijn Lichthinder, commissie lichthinder, NSVV, Ede, november 2014. 



Witteveen+Bos, DV1317-1/15-019.618 definitief d.d. 26 november 2015, aanvullend onderzoek 2 

- relatieve opwaartse stroom: 

 de nieuwe richtlijn introduceert de mate van strooilicht als toetsingskader. Deze 

wordt beschreven door middel van de parameter Upward Light Ratio (ULR); 

- grenswaarden lichtuitstraling: 

 het sportpark is, zoals beschreven in het voorgaande rapport, gelegen in landelijk 

gebied, oftewel omgevingszone E2. Conform de nieuwe richtlijn dienen bij deze 

omgevingszone ook de effecten die kunnen optreden in de wijdere omgeving te 

worden beschouwd. Deze beschouwing vindt plaats aan de hand van de mate van 

begrenzing van de lichtuitstraling door de verlichtingsarmaturen. 

 

2.1. Grenswaarden verlichtingssterkte en lichtsterkte 

 

Ten opzichte van de vorige richtlijn lichthinder
1
 heeft betreffende de verlichtingssterkte (Ev) 

en lichtsterkte (I) alleen een wijziging plaatsgevonden in de grenswaarden voor 

omgevingszone E4. De verlichtingssituaties zijn niet gewijzigd. Daarom wordt nog steeds 

voldaan aan de grenswaarden voor omgevingszone E2. 

 

2.2. Grenswaarden relatieve opwaartse lichtstroom 

 

De relatieve opwaartse lichtstroom is de beoordelingsgrootheid voor de begrenzing van het 

strooilicht, ten gevolge van door een armatuur direct naar boven uitgestraald licht. Het 

betreft de door een armatuur in de geïnstalleerde positie direct boven de horizontaal 

uitgestraalde hoeveelheid licht in verhouding tot de totaal door de armatuur uitgestraalde 

hoeveelheid licht. 

 

De ULR is alleen rekenkundig te bepalen en in de praktijk niet meettechnisch te toetsen. In 

veel gevallen wordt de ULR al standaard meegenomen in de lichtberekeningen. In de 

reeds uitgevoerde modelberekening is dit ook het geval. De waarde voor de ULR is 

berekend op 0,0 %. In tabel 2.1 is de maximaal toegelaten waarde opgenomen met daar 

tegenover de berekende waarde. Hieruit blijkt dat de berekende waarde voldoet aan de 

gestelde grenswaarde. Voor de volledigheid wordt verwezen naar pagina 10 van de uitvoer 

in bijlage I van het voorgaande rapport. Daar wordt de ULR uitgedrukt in een percentage. 

 

Tabel 2.1. Upward Light Ratio 

 ULR (-) 

grenswaarde omgevingszone E2 0,05 (5 %) 

berekening Sportpark 0,00 

 

Ter vergelijking kan de berekende ULR voor de huidige verlichting van de sportvelden 

worden beschouwd. Op pagina 5 in bijlage II van het voorgaande rapport is deze 

weergegeven: 6,5 %, oftewel afgerond factor 0,07. De gesimuleerde huidige situatie 

voldoet dus niet aan de gestelde grenswaarde voor omgevingszone E2. 

 

2.3. Grenswaarden lichtuitstraling 

 

Door lichtuitstraling kan de duisternis voor mensen en dieren, ook tot op zeer grote afstand, 

worden verstoord. Bijvoorbeeld in de vorm van direct zicht op de lichtbron of een 

oplichtende hemel door verstrooiing van het licht. De precieze verstoring is een complex 

gegeven, en sterk afhankelijk van de aanwezige flora en fauna (zie hoofdstuk 10 van de 

richtlijn). In het algemeen wordt gesteld dat onnodige verstoring voorkomen dient te 

                                                   
1
  Algemene richtlijn betreffende lichthinder, deel 1 Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting, commissie 

lichthinder, NSVV, Ede, oktober 1999. 
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worden. Hiervoor moet in principe een lichtmiddel worden gekozen waarvan de invloed zich 

zo efficiënt mogelijk tot zijn directe functie beperkt.  

  

Specifiek voor verlichting in omgevingszone E2, landelijk gebied, wordt aanbevolen het 

directe licht gedurende de avond en nacht (19.00-07.00 uur) door voldoende afscherming 

te beperken tot een gebied met een straal (R) rondom het lichtpunt. Voor zone E2 bedraagt 

de straal (R) 50 maal de lichtpunthoogte. In de situatie van het sportpark komt dit met de 

lichtpunthoogte van 15 m neer op een straal van 750 m. De richtlijn drukt dit vervolgens uit 

in een maximale uitstralingshoek (γ) van het armatuur. In tabel 2.2 is deze maximale 

uitstralingshoek voor omgevingszone E2 weergegeven. 

 

Tabel 2.2. Grenswaarde maximale uitstralingshoek 

 straal R 

(m) 

uitstralingshoek (γ) 

(graden) 

omgevingszone E2 50 x h < 88,9 

 

Om te kunnen toetsen aan deze grenswaarde dienen de armatuurspecificaties en -posities 

in de modelberekeningen uit het voorgaande rapport te worden beschouwd. Een armatuur 

straalt onder een bepaalde hoek, ten opzichte van de normaal (verticale as), zijn maximale 

hoeveelheid licht uit. Boven en onder deze hoek wordt ook licht uitgestraald, maar vaak in 

minder mate.  

 

In het kader van de maximale uitstralingshoek is van de toegepaste armaturen de 

maximale hoek (ten opzichte van de normaal) van de totale lichtbundel benodigd. 

Gegevens hiervan kunnen worden gehaald uit het polair lichtsterktediagram van het 

armatuur en zijn op te vragen bij de leveranciers. Verder is de toegepaste kantelhoek, bij 

positionering in een situatie, van het armatuur van invloed op de uitstralingshoek. Voor de 

gebruikte armaturen in de modelberekening zijn deze hoeken weergegeven in tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3. Uitstralingshoeken armaturen 

locatie armatuur* hoek max. 

lichtsterkte (I) 

armatuur 

max. 

uitstralingshoek 

(γ) armatuur 

kantelhoek 

armatuur in 

model 

max. 

uitstralingshoek 

(γ) armatuur in 

model 

  graden graden graden graden 

tennisvelden Challenger 1 (AL5764) 

- Abacus 

60 80 1 81 

voetbalvelden MVP507 MB - Philips 60 80 5 85 

 MVP507 NB - Philips 60 80 3 83 

  60 80 6 86 

  60 80 7 87 

 MVP507 WB - Philips 60 80 6 86 

handbalveld Egalux - Aerolux 55 70 1 71 

*  De exacte specificaties van de armaturen zijn opgenomen in de uitvoer van de modelberekening. De 

productinformatie van de diverse armaturen is ter informatie opgenomen in bijlage I. 

 

Uit tabel 2.3 is op te maken dat de uitstralingshoeken van de gebruikte armaturen in hun 

positie in het model voldoen aan de maximale uitstralingshoek van 88,9 graden behorende 

bij omgevingszone E2. 
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3. CONCLUSIE 

 

Uit de uitgevoerde toets blijkt dat de in 2013 gemodelleerde verlichtingssituaties ook aan 

de grenswaarden voor lichthinder, zoals opgenomen in de nieuwe richtlijn lichthinder, 

voldoen. De gemodelleerde verlichtingssituaties en daaraan verbonden conclusies uit het 

voorgaande rapport behoeven dan ook niet te worden herzien en blijven in het licht van de 

nieuwe richtlijn actueel. 
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upward light and glare

distribution with Flat Glass Technology

 

sports grounds and smaller sports 

stadiums where obtrusive light  

control is an essential requirement 

factory fitted 2kW cut-out ignitor 

which offers better protection for the 

lamp and floodlight cabling

Technical Features

aluminium, first given a zinc chromate 

substrate, then finished in RAL7035 

light grey polyester powder coating for 

optimum protection against harsh 

environments

double asymmetric light distributions

an aluminium frame

high purity, polished and anodised 

aluminium. Incorporating an internal 

baffle to improve efficiency and 

reduce glare

additional locking screws

rubber gasketing

housing ignitor, located on the side  

membrane breathers 

device for accurate results

regulates air flow through the cable 

hose and in/out through IP67 

alleviates stress on the front glass

FLOODLIGHTING

CHALLENGER 1 AL5760
®

Fels Point Tennis Club, Ireland



 Professional lighting systems to suit any project. Call 01623 518 333 67

 Beam Type Lamp: Manufacturer Product Code Lamp 

Manufacturer

Lamp: Abacus  

Product Code

Lampholder  

Type

AL5761 Narrow 2kW: MHN-LA 2000W/842 & 956 Philips LPP2000MHN-TD (842) & 

LPP2000/D (956)

XWH UNP

AL5762 Medium 2kW: MHN-LA 2000W/842 & 956 Philips LPP2000MHN-TD (842) & 

LPP2000/D (956)

XWH UNP

AL5763 Wide 2kW: MHN-LA 2000W/842 & 956 Philips LPP2000MHN-TD (842) & 

LPP2000/D (956)

XWH UNP

AL5764 Narrow 2kW: HQI-TS 2000W/N/L K12S FS1 Osram LPW2000M/LA K12s-7

AL5765 Medium 2kW: HQI-TS 2000W/N/L K12S FS1 Osram LPW2000M/LA K12s-7

AL5766 Wide 2kW: HQI-TS 2000W/N/L K12S FS1 Osram LPW2000M/LA K12s-7

AL5767 Narrow 2kW: MH-TS 2000W/L/K12/45K Venture LPV2000M/LA K12s-7

AL5768 Medium 2kW: MH-TS 2000W/L/K12/45K Venture LPV2000M/LA K12s-7

AL5769 Wide 2kW: MH-TS 2000W/L/K12/45K Venture LPV2000M/LA K12s-7

AL5770 Narrow 1kW: MHN-LA 1000W/842 & 956 Philips LPP1000MHN-TD (842) & 

LPP1000MHD-TD (956)

XWH UNP

AL5771 Medium 1kW: MHN-LA 1000W/842 & 956 Philips LPP1000MHN-TD (842) & 

LPP1000MHD-TD (956)

XWH UNP

AL5772 Wide 1kW: MHN-LA 1000W/842 & 956 Philips LPP1000MHN-TD (842) & 

LPP1000MHD-TD (956)

XWH UNP

AL5773 Narrow 2kW: MHN-FC2000/740 Philips LPP2000MHN-FC XW UNP

AL5774 Medium 2kW: MHN-FC2000/740 Philips LPP2000MHN-FC XW UNP

AL5775 Wide 2kW: MHN-FC2000/740 Philips LPP2000MHN-FC XW UNP

AL5776 Narrow 1kW: MHN-FC1000/740 Philips LPP1000MHN-FC XW UNP

AL5777 Medium 1kW: MHN-FC1000/740 Philips LPP1000MHN-FC XW UNP

AL5778 Wide 1kW: MHN-FC1000/740 Philips LPP1000MHN-FC XW UNP

AL5779 Narrow 2kW: MH-TS2000W/XL/K12/745 Venture LPV2000MH-TS-XL K12s-7

AL5780 Medium 2kW: MH-TS2000W/XL/K12/745 Venture LPV2000MH-TS-XL K12s-7

AL5781 Wide 2kW: MH-TS2000W/XL/K12/745 Venture LPV2000MH-TS-XL K12s-7

Lamp Manufacturer  

& Lamp Ref. 

Lamp 

Wattage

Colour  

Temp

RA: Lamp Lumen 

Output:  

(Initial Im)

Lamp 

Current:

Supply Voltage Total 

Circuit 

Power:

Venture

MH-TS2000W/L/K12/4K

 

2kW 4500K

 

65 240,000 I.lm 10.3A 380/400/415V 2150W

MH-TS2000W/XL/K12/745 2kW 4500K 65 240,000 I.lm 10.3A 380/400/415V 2150W

Philips

MHN-LA2KW400V/842 2kW 4200K

 

80 220,000 I.lm 9.6A 380/400/415V 2105W

MHN-LA2KW400V/956 2kW 5600K 90 190,000 I.lm 10.3A 380/400/415V 2113W

MHN-LA1KW230V/842 1kW 4200K 80 100,000 I.lm 9.3A 230/240V 1040W

MHN-LA1KW230V/956 1kW 5600K 90 90,000 I.lm 10.1A 230/240V 1040W

MHN-FC2000W/740 2kW 4200K 60 210,000 I.lm 10.1A 380/400/415V 2032W

MHN-FC1000W/740 1kW 4100K 65 93,000 I.lm 10A 230/240V 1040W

Osram

HQI-TS2000WNL

 

2kW 4400K

 

65 230,000 I.lm 10.7A 380/400/415V 2180W

HQI-TS2000WDL 2kW 5400K 85 205,000 I.lm 10.3A 380/400/415V 2180W

F
L
O

O
D

L
IG

H
T

IN
G

MHN-FCHQI-TS 

MH-TS

MHN-LA

Lamp references

Technical information may alter dependent on control gear used

  

Key features

Abacus Light Control 

System
A combination of efficient lighting 

design and careful floodlight design 

has rewarded Abacus with an 

international reputation for pioneering 

high performance floodlighting 

combined with effective control of 

obtrusive light.

Specific to Challenger 1 the Abacus 

Light Control System consists of a 

series of complimentary measures to 

effectively control light pollution.

Double Asymmetric 

Reflector 
The double asymmetric reflector is 

designed to ensure full flow of light 

over the lit area from each floodlight.  

With the main beam emitted from the 

floodlight at an angle of 60 degrees 

forward from the normal to the front 

glass, it results in a flat appearance 

(fig 1). The benefit is that less of the 

reflector is visible to spectators and 

onlookers, resulting in low glare to the 

surrounding locality.

Internal Baffle
The internal baffle re-directs upward 

stray light back into the floodlight 

beam, providing increased efficiency.  

At angles above the beam the baffle 

shields direct lamp glare (fig 3).

Produces sharp run back above high 

peak resulting in greater overspill 

containment and minimal intrusion to 

adjacent areas bordering the 

installation (fig 2).

Maintenance

Easy Maintenance:  

Access to the lamp by means 

of opening the rear door   

Dimensions

Dimensions in mm

Mounting:  

Stirrup mounted using M20 fixing 

Stirrup adjustment +/- 140º  

254

513 240

70

431

277

340

125

258

3 x ø21mm

142

523

491

fig.2 fig.3 

Lamp

Reduced 
direct glare 

Baffle

fig.1 

IPK60º

1.

AL5764/AL5767 

2kW HQI - TS / MH - TS 

Narrow beam

cd
/k

m

AL5765/AL5768 

2kW HQI - TS / MH - TS 

Medium beam

2.

c
d

/k
m

3.

AL5766/AL5769 

2kW HQI - TS / MH - TS 

Wide beam

c
d

/k
m

Weight: 20kg. Front wind area: 

setting (+10 elevation) - 0.135m² 

Side wind area: 0.108m²
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Planregels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze planregels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark met identificatienummer NL.IMRO.0150.P332-VG01 
van de gemeente Deventer;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van, maar een functionele eenheid vormt 
met het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  ballenvanger

een buizenconstructie (frame) met een hoogte van maximaal 5 meter. Het net wordt gebruikt om de 
bal op te vangen. 

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
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1.8  bebouwingspercentage:

een in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van de nader in de 
planregels omschreven gronden aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.9  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens 
de Woningwet. 

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.13  bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden 
van het hoofdgebouw en dat in zowel functioneel als architectonisch opzicht ondergeschikt is aan en 
ten dienste staat van het hoofdgebouw; 

1.14  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats; 

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 
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1.16  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.18  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.19  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.20  dak:

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk; 

1.21  doel

een buizenconstructie (frame) van mximaal 8 m breed en 3 m hoog. Het net wordt zowel gebruikt om 
de bal op te vangen als om aan te geven dat er in het doel gescoord is.

1.22  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw, en in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

1.23  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 
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1.24  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan 
worden aangemerkt;

1.25  onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens:

zijdelingse grens van een bouwperceel waarin of waarop krachtens dit plan de bouw van een 
hoofdgebouw niet is toegestaan; 

1.26  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste 
één wand; 

1.27  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter hoogte van die hoofdingang, waarbij plaatselijke, 
niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van 
het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven.

1.28  Staat van horeca-activiteiten

een in de bijlage(n) opgenomen en van de planregels deel uitmakende lijst van horecabedrijven; 

1.29  Sportvoorzieningen

Bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van het uitoefenen van sport, zoals doelpalen, 
ballenvangers, (korf)balpalen en volleybalnetten.

1.30  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 
gebouw onderscheiden kan worden van, maar een functionele eenheid vormt met het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
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1.31  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevels, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt; 

1.32  weg:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste artikel onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze luidt 
op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.33  Wet ruimtelijke ordening:

Wet van 1 juli 2008 (Stb. 2006, 566) houdende vaststelling van nieuwe planregels omtrent de 
ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan; 

1.34  wijziging:

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening; 

  237



vastgesteld bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  de diepte van een aan- of uitbouw:

de diepte van een aan- of uitbouw wordt loodrecht vanaf de gevel van het hoofdgebouw, waaraan de 
aan- of uitbouw wordt gebouwd, gemeten.

2.4  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel.

2.6  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
b. voet- en rijwielpaden, verhardingen; 
c. parkeervoorzieningen, uitsluitend indien omgevingsvergunning is verleend zoals bedoeld in artikel 

3.4.1;
d. speelvoorzieningen;
e. waterlopen en waterpartijen, met de daarbij behorende bruggen, dammen, duikers, kades, taluds, 

beschoeiingen e.d.;
f. nutsvoorzieningen, uitsluitend indien omgevingsvergunning is verleend zoals bedoeld in artikel 

3.3.1.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

a. Op de tot 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten 
dienste staan van deze bestemming.

3.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
2. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m2 mag bedragen.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m bedragen;

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m 

bedragen;
d. de oppervlakte van een speelvoorziening mag niet meer dan 15 m2 bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a worden 
toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van een nutsvoorziening, mits:
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a. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt;
b. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.

3.3.2  Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
e. de parkeersituatie
f. de sociale veiligheid.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 3.1 onder c, kan worden toegestaan dat 
gronden worden gebruikt ten behoeve van parkeervoorzieningen.

3.4.2  Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend:

a. indien de noodzaak hiervan is aangetoond;
b. mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de 

groenstructuur.
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Artikel 4  Sport

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' met de functieaanduiding 'sportveld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportvelden, waaronder handbalvelden, jeu de boulebanen en voetbalvelden;
b. een horecabedrijf dat in de van deze planregels deel uitmakende bijlage bijlage Staat van horeca- 

activiteiten is aangeduid als categorie 3b. 
c. medische en/of therapeutische praktijken, mits omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken 

als bedoeld in artikel 4.3.1

met de daarbij behorende 

d. sportvoorzieningen, infrastructurele voorzieningen zoals erven en terreinen, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en paden, watergangen, bermen, inritten, 
parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen en groenstroken;

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

a. op de tot 'Sport' met functieaanduiding 'sportveld' bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goothoogte en 

bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid;

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 10 meter bedragen;
b. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'lichtmast 1 [sba-l1]' mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan 15 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m 

bedragen.
d. ter plaatse van de bouwaanduiding 'antennemast [am]' is een antennemast met een hoogte van 40 

meter toegestaan
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4.3  Afwijken van de gebruiksregels

4.3.1  afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
4.1 onder c ten behoeve van het gebruik van medische en/of therapuetische praktijken;

4.3.2  Toepassingsregels

De in het vorige artikel genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
d. de parkeersituatie.
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Artikel 5  Verkeer - verblijfsgebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonstraten;
b. voet- en rijwielpaden;
c. verblijfsvoorzieningen waaronder pleinen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen, uitsluitend indien omgevingsvergunning is verleend zoals bedoeld in artikel 

5.3.1;
h. kunstwerken;
i. watergangen en andere waterpartijen;
j. bruggen, duikers en faunapassages. 

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de tot 'Verkeer - verblijfsgebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd 
bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

5.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat: 
1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.
2. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m2 mag bedragen.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m bedragen;

b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m 

bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder a worden 
toegestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van een nutsvoorziening, mits:

a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt;
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b. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt.

5.3.2  Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
e. de parkeersituatie.
f. de sociale veiligheid.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen. 
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Artikel 6  Leiding - Hoogspanningsverbinding

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van een hoogspanningsverbinding van ten hoogste 110 
kV; 

b. de belemmerde strook;

met de daarbij behorende 

c. voorzieningen.

6.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 50 
m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering 
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2 onder b en 
worden toegestaan dat, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende 
(bouw)regels, wordt gebouwd anders dan ten behoeve van vervanging, vernieuwing of verandering 
van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte kan worden uitgebreid, danwel gebouwd kan 
worden buiten de bestaande fundering.

6.3.2  Toepassingsvoorwaarden

De in artikel 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien: 

a. de in de belemmeringenstrook gelegen hoogspanningsleidingen niet worden geschaad; 
b. voorafgaand aan de beslissing omtrent vergunningverlening als bedoeld in artikel 6.3.1 een 

positief schriftelijk advies is uitgebracht door de betreffende leidingbeheerder
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6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in artikel 6.4.2, is het verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
de hierna aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden; 
b. het aanleggen van geluid- en andere wallen; 
c. het aanbrengen en rooien van hoogopgaande beplantingen; 
d. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur

6.4.2  Uitzonderingen

Het in artikel 6.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en 
werkzaamheden:

a. werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor 
een omgevingsvergunning is verleend, zoals bedoeld in lid 6.3; 

b. werken en werkzaamheden in het kader van normaal onderhoud en beheer ten dienste van de 
bestemming; 

c. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan.

6.4.3  Toepassingsvoorwaarden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

a. indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad; 
b. ter zake daarvan vooraf schriftelijk advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie - 2

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of 
in deze gronden voorkomende archeologische verwachtingswaarden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Archeologisch rapport

Onverminderd de bouwregels bij de andere in artikel 7.1 bedoelde bestemmingen, is de aanvrager van 
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of bouwwerken:

met een oppervlakte groter dan 1000 m2;
waarbij benodigde grondingrepen, zoals graafwerkzaamheden en heiwerkzaamheden, dieper zijn 
dan 0,5 m onder maaiveld, en
die worden gebouwd op en/of in de gronden als bedoeld in artikel 7.1 , verplicht een rapport over 
te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in 
voldoende mate is vastgesteld, tenzij:
1. het bouwen uitsluitend betrekking heeft op de vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of

2. de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bestuursorgaan dat 
bevoegd is die vergunning te verlenen al voldoende vaststaat.

7.2.2  Koppelen voorschriften

Indien uit het in lid 7.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen een of meerdere van de 
volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de 
Monumentenwet 1988;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te 
stellen kwalificaties.

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

7.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:
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op en in de gronden als bedoeld in artikel 7.1 , en
over een oppervlakte groter dan 1000 m2,

de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen;
d. het aanbrengen van beplanting die dieper wortelt dan 0,50 m.;
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies;
g. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen; 

voor zover deze werken of werkzaamheden bodemverstoringen met een diepte van meer dan 0,50 m 
onder maaiveld tot gevolg hebben.

7.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 7.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en/of het doen van opgravingen, mits verricht door een 

ter zake deskundige;
c. indien op basis van door een deskundige uitgevoerd bureauonderzoek of inventariserend 

veldonderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische monumenten of waarden aanwezig zijn;

d. die noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren van een bouwwerk, waarvoor een 
omgevingsvergunning is verleend;

e. waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan indien daarvoor geen 
vergunning vereist was;

f. waarmee op grond van een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is of mag worden 
begonnen ten tijde van de inwerkingtreding worden van het plan.

7.3.3  Archeologisch rapport

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.3.1 is verplicht een rapport over 
te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord, naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in 
voldoende mate is vastgesteld, tenzij de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van 
het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen al voldoende vaststaat.

7.3.4  Toepassingsvoorwaarden

De in artikel 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de betrokken 
archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden.
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7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de 
bestemmingsvlakken 'Waarde - Archeologie - 2' naar ligging te verschuiven of naar omvang te 
vergroten of te verkleinen en in voorkomend geval uit het plan te verwijderen, indien als gevolg van een 
nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van gronden al dan niet 
behoudenswaardig zijn, niet langer aanwezig zijn of juist wel aanwezig blijken te zijn.    
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Artikel 8  Waarde - Archeologie - 4

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of 
in deze gronden voorkomende archeologische verwachtingswaarden.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Vaststelling archeologische waarde

Onverminderd de bouwregels bij de andere in artikel 8.1 bedoelde bestemmingen, is de aanvrager van 
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of bouwwerken:

a. met een oppervlakte groter dan 200 m2;
b. waarbij benodigde grondingrepen, zoals graafwerkzaamheden en heiwerkzaamheden, dieper zijn 

dan 0,5 m onder maaiveld, en
c. die worden gebouwd op en/of in de gronden als bedoeld in artikel 8.1, verplicht een rapport over 

te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in 
voldoende mate is vastgesteld, tenzij:
1. het bouwen uitsluitend betrekking heeft op de vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of

2. de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bestuursorgaan dat 
bevoegd is die vergunning te verlenen al voldoende vaststaat.

8.2.2  Koppelen voorschriften archeologisch rapport

Indien uit het in lid 8.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door 
het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen een of meerdere van de 
volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de 
Monumentenwet 1988;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te 
stellen kwalificaties.

8.2.3  Visuele waarneming (oppervlakte tussen 100 en 200 m2)

Indien de ingreep meer dan 100m2 maar minder dan 200m2 bedraagt kan aan de 
omgevingsvergunning de voorwaarde worden verbonden dat gelegenheid moet worden geboden voor 
een archeologische waarneming tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.   
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8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

8.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op en in de gronden als bedoeld in artikel 8.1, en over 
een oppervlakte groter dan 200 m2, de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;
c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen;
d. het aanbrengen van beplanting die dieper wortelt dan 0,50 m.;
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies;
g. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen; 
h. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden met een bodemverstorende werking.

voor zover deze werken of werkzaamheden bodemverstoringen met een diepte van meer dan 0,50 m 
onder maaiveld tot gevolg hebben.

8.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 8.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. in het kader van archeologisch onderzoek en/of het doen van opgravingen, mits verricht door een 

ter zake deskundige;
c. indien op basis van door een deskundige uitgevoerd bureauonderzoek of inventariserend 

veldonderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische monumenten of waarden aanwezig zijn;

d. die noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren van een bouwwerk, waarvoor een 
omgevingsvergunning is verleend;

e. waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan indien daarvoor geen 
vergunning vereist was;

f. waarmee op grond van een omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is of mag worden 
begonnen ten tijde van de inwerkingtreding worden van het plan.

8.3.3  Archeologisch rapport

De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.3.1 is verplicht een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord, naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in 
voldoende mate is vastgesteld, tenzij 

a. de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is 
die vergunning te verlenen al voldoende vaststaat;

b. de werkzaamheden plaatsvinden over een oppervlakte groter dan 100m2 maar kleiner dan 200 
m2. 
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8.3.4  Toepassingsvoorwaarden

De in artikel 8.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de betrokken 
archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden.

8.3.5  Koppelen voorschriften

a. Indien de ingreep meer dan 100m2 maar minder dan 200m2 bedraagt kan aan de vergunning het 
voorschrift worden verbonden tot het bieden van gelegenheid voor een archeologische 
waarneming tijdens de werkzaamheden.   

b. Indien uit het in artikel 8.3.3 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen een of 
meerdere van de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de 

Monumentenwet 1988;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die 
voorschriften te stellen kwalificaties.

8.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de 
bestemmingsvlakken 'Waarde - Archeologie - 4' naar ligging te verschuiven of naar omvang te 
vergroten of te verkleinen en in voorkomend geval uit het plan te verwijderen, indien als gevolg van een 
nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van gronden al dan niet 
behoudenswaardig zijn, niet langer aanwezig zijn of juist wel aanwezig blijken te zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 10  Algemene bouwregels

10.1  Bestaande afstanden en maten

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud of afstand van 
bouwwerken, die rechtens tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in of krachtens 
het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die 
goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud of afstand in afwijking daarvan als minimaal 
voorgeschreven respectievelijk maximaal toegestaan. 

10.2  Parkeereis auto's en fietsen

a. Indien bij het gebruik van gronden als bedoeld in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels sprake is van 
een parkeerbehoefte, dan moet in voldoende mate zijn voorzien in parkeergelegenheid voor auto's 
en fietsen;

b. Bij de toepassing van de in lid a genoemde bepalingen dienen de “Beleidsregels Parkeren 
bestemmingsplannen Deventer” en de “Nota parkeernormen” in acht genomen te worden

c. De “Beleidsregels Parkeren bestemmingsplannen Deventer” en de “Nota parkeernormen” 
genoemde beleidsregel kunnen na de vaststelling van dit plan wijzigen. Bij de toepassing van de in 
lid a genoemde bepalingen worden de “Beleidsregels Parkeren bestemmingsplannen Deventer” 
en de “Nota parkeernormen” betrokken zoals die op dat moment luiden.

10.3  Laden en lossen

Indien bij het gebruik van gronden als bedoeld in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels sprake is van 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, dan moet in deze behoefte in voldoende 
mate zijn voorzien.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en 

vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik 
verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

c. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen 
en percentages;

b. de bestemmingsregels worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 13  Algemene wijzigingsregels

13.1  Bevoegdheid

13.1.1  Wijziging bestemmings- en bouwvlakken

Burgemeester en wethouders kunnen het plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub a 
van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de aangegeven 
bestemmingsvlak en bouwvlakken worden gewijzigd dan wel nieuwe bouwvlakken worden aangegeven, 
mits:

a. de geluidsbelasting vanwege het weg - en railverkeer van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger 
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de woonsituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
5. de sociale veiligheid.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

14.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

14.1.2  Bevoegdheid

Het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1.1, een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 14.1.1 met maximaal 10%. 

14.1.3  Uitzondering

Artikel 14.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

14.2  Overgangsrecht ten aanzien van het gebruik

14.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

14.2.2  Verbod verandering gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

14.2.3  Verbod hervatting strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

14.2.4  Uitzondering

Artikel 14.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het bestemmingsplan Schuurmansweg Sportpark'.
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Bijlagen regels

Bijlage 1  bijlage Staat van horeca- activiteiten
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Categorie-indeling horeca  
(door de Raad vastgesteld op 1 juli 2009; inwerkingtreding op 1 oktober 2009)  
 
 
 
Categorie 1:  
Grootschaliger vormen van horeca-activiteiten (met een oppervlakte van 200 m² en meer), waar in 
hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie in het algemeen meer 
aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt en meer druk op de openbare orde met zich 
meebrengt:  
1a: discotheken, dancings, nachtclubs  
1b: gecombineerd eten/drinken/dansen (met kleine dansvloer van maximaal 50 m²)  
 
 
Categorie 2:  
Categorie 2 maakt onderscheid tussen:  
2a: vormen van horeca die zich qua exploitatie richten op drankenverstrekking (café, bars, besloten 
feestzaal) welke doorgaans minder druk op de omgeving veroorzaken  
2b: vormen van horeca-activiteiten waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt en waarvan de 
exploitatie doorgaans geen aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt: restaurants, hotels, 
pensions, vergadercentrum, bodega’s  
 
 
Categorie 3:  
Vormen van horeca-activiteiten waarvan de exploitatie normaliter géén aantasting van het woon- en 
leefklimaat kan veroorzaken en geen druk op de openbare orde met zich mee kan brengen:  
3a: vormen van zelfstandige horeca die zich qua exploitatie en qua openingstijden richten op de 
winkelactiviteiten  
3b: overige facilitaire/ondersteunende horeca als ondersteuning aan de andere hoofdfunctie 
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